Rodzaj rob6t (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

drogowa

Remont odcinkéw drogi Rumienica - Zwiniarz - Hartowiec

dr. gminna nr 183029N

Usunigcie przetomow nawierzchni

Remont odcinkéw drogi w km 3+510 do 3+520 ; 3+540 do 3+565; 3+760 do 3+766; 3+780 do 3+790;
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie drég
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Gmina Grodziczno

13-324 Grodziczno 17A

Nadz6r Projekt Drogi Ulice Krakéwka Kazimierz,86-300 Grudzigdz ul. Pétnocna 31

29 marca 2018
Inwestor S fﬁ/
mgr In. Kazimierz Kral_rowrga // /
upraw. bfo do projektowania drog - .

1praw: MAZ/0169/POOD/1L; MAZ/BD/3377,

f
i étnocna 31 /
86-300 Grudziadz, ul. P oena
tel.502979435; kkrakowka@mmna.p{
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Przedmiar

. llosci .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1/45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rezbi6rki obiekiow budowlanych; reboty ziemne
CPV
1.1|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej przy grubosci m2 255,000
0801-0800 warstwy 4 cm w miejscach rozebrania nawierzchni na wciecia
D.01.02.04.
2,5*10+6*5+5*5+25*5+10*5 m2 255,000
1.2|BCD Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lll-IV z transportem urobku | m3 16,500
D-02.01.01.12.02 [na odkiad samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem
BCD_201703 skarp na odkiadzie. Wykonanie koryta pod konstrucje na przetomach
D.01.02.04.
10*2,5%0,30+6*5%0,3 m3 16,500
1.3|/BCD Whywiezienie gruzu z rozbiorki nawierzchnii bitumicznej z terenu rozbidrki m3 26,700
D-01.02.09.11.01 |samochodami na odl. do 1 km
BCD_201703
D.01.02.04.
255*0,04+10*2,5*0,3+6*5*0,3 m3 26,700
1.4|KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznej na gleboko$é 8- cm. Wyréwnanie | m 45,000
0721-0100 krawedzi nawierzchni w miejscach przetoméw
D.01.02.04.
2,5%2+2*5+2*5+2*5+2*5 m 45,000
2]45233320-8 Fundamentowanie drég
CPV
2.1|KNNR 6 Skropienie nawierzchni podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,20 — 0,30 kg/m2 [ m2 255,000
1005-0700 przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej
D.04.03.01.
255 m2 255,000
2.2|KNNR 6 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie dna koryta pod war-stwy konstrukcyjne| m2 25,000
0103-0300 wraz z zageszczenie dna koryta
D.04.01.01.
10*2,5 m2 25,000
2.3|BCD Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku, zageszczonej mechanicznie, grubosé | m2 55,000
D-04.02.01.22.01 |warstwy 10 cm
BCD_201703
D.04.04.02.
10*2,5+6*5 m2 55,000
2.4|KNNR 6 Dolna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$é warstwy po m2 55,000
0204-0300 uwatowaniu 18cm
BC_201302
D.04.04.02,
10*2,5+6*5 m2 55,000
2.5|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaitowa w ilosci 0,15-0,2 kg/m2 m2 255,000
1005-0700 przed utozeniem warstwy $cierainej
D.04.03.01.
255 m2 255,000
3145233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV
3.1|BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 255,000
D-05.03.05.11.01 |dowozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
BCD_201703
D.05.03.05.
255 m2 255,000
3.2|KNNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 | m2 255,000
0309-0200 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 3 cm
D.05.03.05.
255 m2 255,000
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Formularz oferty

Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm | llosé robét roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1145110000-1 Roboty w zakresie burzenia | rozbiorki obiektéw
CPV budowlanych; roboty ziemne
1.1|KNNR 6 0801-0800 |Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni m2 255,000
D.01.02.04. bitumicznej przy grubosci warstwy 4 cm w miejscach
rozebrania nawierzchni na wciecia
1.2|BCD Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. | m3 16,500
D-02.01.01.12.02 Ill-1V z transportem urobku na odklad samochodami
BCD_201703 na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i
D.01.02.04. wyréwnaniem skarp na odktadzie. Wykonanie koryta
pod konstrucje na przetomach
1.3|BCD Wywiezienie gruzu z rozbiérki nawierzchnii m3 26,700
D-01.02.09.11.01 bitumicznej z terenu rozbiérki samochodami na odl.
BCD_201703 do 1 km
D.01.02.04.
1.4|KNNR 5 0721-0100 |Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznej na m 45,000
D.01.02.04. glebokosé 4 cm. Wyrdwnanie krawedzi nawierzchni
w miejscach przelomoéw
2|45233320-8 Fundamentowanie drdg
CPV
2.1|KNNR 6 1005-0700 |Skropienie nawierzchni podbudowy emulsjg m2 255,000
D.04.03.01. asfaltowa w ilosci 0,20 - 0,30 kg/m2 przed
wykonaniem warstwy wyréwnawczej
2.2|KNNR € 0103-0300 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta| m2 25,000
D.04.01.01. pod war-stwy konstrukcyjne wraz z zageszczenie
dna koryta
2.3|BCD Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku, m2 55,000
D-04.02.01.22.01 zaggszczonej mechanicznie, grubos¢ warstwy 10
BCD_201703 cm
D.04.04.02.
2.4|KNNR 6 0204-0300 |Dolna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, | m2 55,000
BC_201302 grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 18cm
D.04.04.02.
2.5|KNNR 6 1005-0700 |[Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg m2 255,000
D.04.03.01. asfaltowg w ilodci 0,15-0,2 kg/m2 przed ulozeniem
warstwy Scieralnegj
3(45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV
3.1|BCD Whykonanie warstwy wigzacej z mieszanki m2 255,000
D-05.03.05.11.01 mineralno-asfaltowej AC 11 W dowozonej z odl. do 5
BCD_201703 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
D.05.03.05.
3.2|KNNR 6 0309-0200 |Wykonanie warstwy §cieralnej nawierzchni z betonu | m2 255,000
D.05.03.05. asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubosci warstwy
po zageszczeniu 3 cm
Warto$¢ kosztorysowa:

PODATEK VAT (VAT) = 23%WK:

Wartosé koricowa:
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Przedmiar robot

Rodzaj robét (branza): drogowa
Inwestycja Remont odcinkéw drogi Montowo -Zwiniarz
Usunigcie przetoméw nawierzchni
Adres: droga gminna w km 1+000 do 1+120 ; 2+700 do 3+100
Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie drég
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Inwestor: Gmina Grodziczno

13-324 Grodziczno 17A

Wykonawca:

Sporzadzit: Nadzér Projekt Drogi Ulice Krakéwka Kazimierz, 86-300 Grudzigdz ul. Pétnocna 31
Sprawdzit:

Data opracowania: 15 marca 2018

Inwestor Wykonawca

imierz Krakéwlfa /
projektowania drog

Jpraw: MAZ/OiGB/POODIu; MA’\ZJBD/33737{01
86-300 Grudziadz , ul- Po{ng}cna .

tel.502979435; kkrakowka @intera

mgr Ini. Kaz
upraw. b/o do
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Przedmiar

. lfosci < .
Lp Kod Opis Jm skladowe Hosé robét
1 2 3 4 5 6
1/45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowtanych; roboty ziemne
CPV
1.1|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej przy gruboéci m2 900,000
0801-0800 warstwy 8 cm w miejscach wystapienia przetomow
D.01.02.04.
900 m2 900,000
1.2|BCD Wywiezienie gruzu z rozbiérki nawierzchnii bitumicznej z terenu rozbiérki m3 72,000
D-01.02.09.11.01 [samochodami na odl. do 1 km
BCD_201703
D.01.02.04.
900*0,08 m3 72,000
1.3|BCD Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lli-IV z transportem urobku | m3 270,000
D-02.01.01.12.02 |na odktad samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem
BCD_201703 skarp na odkiadzie. Wykonanie koryta pod konstrucje na przetomach
D.01.02.04.
900*0,30 m3 270,000
1.4|KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznej na gigbokos¢ 8 cm. Wyréwnanie m 275,000
0721-0100 krawedzi nawierzchni w miejscach przetoméw
D.01.02.04.
15*2+2,5*2+55*2+5*2+45*2+5*2+5*2+5*2 m 275,000
2|45233320-8 Fundamentowanie drég '
CPV.
2.1|KNNR 6 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta pod war-stwy konstrukcyjne| m2 900,000
0103-0300 wraz z zageszczenie dna koryta
D.04.01.01.
900 m2 900,000
2.2|BCD Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku, zageszczonej mechanicznie, grubosé | m2 900,000
D-04.02.01.22.01 |warstwy 10 cm
BCD_201703
D.04.04.02.
900 m2 900,000
2.3|KNNR 6 Dolna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po m2 900,000
0204-0300 uwalowaniu 18cm
BC_201302
D.04.04.02.
900 m2 900,000
2.4|KNNR 6 Skropienie nawierzchni podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,20 - 0,30 kg/m2| m2 900,000
1005-0700 przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej
D.04.03.01.
900 m2 900,000
2.5|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows w ilosci 0,15-0,2 kg/m2 m2 900,000
1005-0700 przed utozeniem warstwy Scieralnej
D.04.03.01.
900 m2 900,000
3145233220-7 Roboty'w zakresie nawierzchni drég
CPV.
3.1|BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 900,000
D-05.03.05.11.01 |dowoZonej z odl. do 5 km, grubo$é warstwy po zageszczeniu 3 cm
BCD_201703
D.05.03.05.
900 m2 900,000
3.2|KNNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 | m2 900,000
0309-0200 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 3 cm
D.05.03.05.
900 m2 900,000
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm | Noscrobst | CeMAkedn. | yyopage
1 2 3 4 5 7
1145110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
|CRV budowlanych, roboty ziemne
1.1|KNNR 6 0801-0800 |Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni m2 900,000
D.01.02.04. bitumicznej przy grubosci warstwy 8 cm w miejscach
wystapienia przetomow
1.2|BCD Wywiezienie gruzu z rozbiérki nawierzchnii m3 72,000
D-01.02.09.11.01 bitumicznej z terenu rozbiérki samochodami na odl.
BCD_201703 do 1 km
D.01.02.04.
1.3|BCD Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. | m3 270,000
D-02.01.01.12.02 IV z transportem urobku na odktad samochodami
BCD_201703 na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i
D.01.02.04. wyréwnaniem skarp na odkiadzie. Wykonanie koryta
pod konstrucje na przefomach
1.4|KNNR 5 0721-0100 [Mechaniczne ciecie nawierzchni bitumicznej na m 275,000
D.01.02.04. glebokosé 8 cm. Wyréwnanie krawedzi nawierzchni
w miejscach przetoméw
2|45233320-8 Fundamentowanie drog
CPV
2.1|KNNR 6 0103-0300 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta| m2 900,000
D.04.01.01. pod war-stwy konstrukcyjne wraz z zageszczenie
dna koryta
2.2|BCD Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku, m2 900,000
D-04.02.01.22.01 zageszczonej mechanicznie, grubos¢ warstwy 10
BCD_201703 cm
D.04.04.02.
2.3|KNNR 6 0204-0300 |Dolna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, | m2 900,000
BC_201302 grubos¢ warstwy po uwatowaniu 18cm
D.04.04.02.
2.4|KNNR 6 1005-0700 |[Skropienie nawierzchni podbudowy emulsjg m2 900,000
D.04.03.01. asfaltowg w ilosci 0,20 — 0,30 kg/m2 przed
wykonaniem warstwy wyréwnawczej
2.5|KNNR 6 1005-0700 |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg m2 900,000
D.04.03.01. asfaltowa w ilosci 0,15-0,2 kg/m2 przed ulozeniem
warstwy Scieralnej
3145233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
CPV
3.1|BCD Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki m2 900,000
D-05.03.05.11.01 mineralno-asfaltowej AC 11 W dowozonej z odl. do 5
BCD_201703 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
D.05.03.05.
3.2|KNNR 6 0309-0200 |Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu | m2 900,000
D.05.03.05. asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubosci warstwy

po zageszczeniu 3 cm

Warto$¢ kosztorysowa:
PODATEK VAT (VAT) = 23%WK:

Wartosc koricowa:
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Przedmiar robét

Rodzaj robét (branza): drogowa
Inwestycja Remont odcinkéw drogi Nowe Grodziczno -Rynek
dr. gminna nr 183006N
Usunigcie przeloméw nawierzchni
Adres: Remont odcinkéw w km z 0+090do 0+210;
Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie drég
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

Inwestor: Gmina Grodziczno

13-324 Grodziczno 17A

Wykonawca:

Sporzadzit: Nadzér Projekt Drogi Ulice Krakéwka Kazimierz, 86-300 Grudzigdz ul. Pétnocna 31
Sprawdzit:

Data opracowania: 29 marca 2018

Inwestor Wykonawca

m/f
mgr in. Kazimierz KfakéWka

upraw. b/o do projektowsania drog
1praw: MAZ/0169/PO0D/11; MAZ/BD/3377/04.

86-300 Grudzigdz , ul. Pétnocna 31
1e.502979435; kkrakowka@interia.p!
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm | HOSC! iiogé robt
1 2 3 4 5 6
1|48110000-1 Robety w zakresie burzenia [ rozbiérki obiekidw budowlanych; roboty ziemne
CPV
1.1|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy grubosci m2 67,200
0801-0800 warstwy 4 cm w miejscach rozebrania nawierzchni na wciecia
D.01.02.04.
4,20*8+4,20*8 m2 67,200
1.2|BCD Wywiezienie gruzu z rozbiérki nawierzchnii bitumicznej z terenu rozbiorki m3 2,688
D-01.02.09.11.01 |samochodami na odl. do 1 km
BCD_201703
D.01.02.04.
67,2*0,04 m3 2,688
1.3|KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznej na gieboko$é 4 cm. Wyréwnanie m 16,800
0721-0100 krawedzi nawierzchni w migjscach przefoméw
D.01.02.04.
4,2*2+4,2*2 m 16,800
2)45233320-8 Fundamentowanie drég
CPV
2.1|KNNR 6 Skropienie nawierzchni podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,20 — 0,30 kg/m2| m2 504,000
1005-0700 przed wykonaniem warstwy wyréwnawcze;j
D.04.03.01.
2*60*4,2 m2 504,000
2.2|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa w ilosci 0,15-,2 kg/m2 m2 504,000
1005-0700 przed utozeniem warstwy $cieralnej
D.04.03.01.
2*60%4,2 m2 504,000
3|45233220-7 Roboty w zakiesie nawierzchni drég
CPV
3.1|BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 504,000
D-05.03.05.11.01 |dowozonej z odl. do 5 km, grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm
BCD_201703
D.05.03.05.
2*4,2*60 m2 504,000
3.2|KNNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 | m2 504,000
0309-0200 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 3 cm
D.05.03.05.
2%4,2*60 m2 504,000
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm | Hoscrobet | Cemaiedn. [\ oce
1 2 3 4 5 7
1145110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
CPV budowtanych; roboty ziemne
1.1]KNNR 6 0801-0800 |Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni m2 67,200
D.01.02.04. bitumicznej przy grubosci warstwy 4 cm w miejscach
rozebrania nawierzchni na wciecia
1.2|BCD Wywiezienie gruzu z rozbi6rki nawierzchnii m3 2,688
D-01.02.09.11.01 bitumicznej z terenu rozbiérki samochodami na odl.
BCD_201703 do 1 km
D.01.02.04.
1.3|KNNR 5 0721-0100 |Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznej na m 16,800
D.01.02.04. gieboko$¢ 4 ecm. Wyréwnanie krawedzi nawierzchni
w miejscach przetomoéw
2|45233320-8 Fundamentowanie drog
CPV |
2.1(KNNR 6 1005-0700 |Skropienie nawierzchni podbudowy emulsjg m2 504,000
D.04.03.01. asfaltowa w ilosci 0,20 - 0,30 kg/m2 przed
wykonaniem warstwy wyréwnawczej
2.2|KNNR 6 1005-0700 |Skropienie nawierzchni drogowych emuisjg m2 504,000
D.04.03.01. asfaltowg w iloéci 0,15-0,2 kg/m2 przed utozeniem
warstwy Scieralnej
3|45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
CPV
3.1|BCD Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki m2 504,000
D-05.03.05.11.01 mineralno-asfaltowej AC 11 W dowozonej z odl. do 5
BCD_201703 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
D.05.03.05.
3.2|KNNR 6 0309-0200 |Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu | m2 504,000
D.05.03.05. asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubosci warstwy

po zageszczeniu 3 cm

Warto$¢ kosztorysowa:
PODATEK VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos¢ koricowa:

SeKo Prix-WKi 10.1.1.256




Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robét

drogowa

Remont odcinkéw drogil.inowiec Montowo

dr. gminna nr 183005N

Usunigcie przelomoéw nawierzchni

Remont odcinkdw drogi w km 1+220 do 1+232,5; 14760 do 1+775; 3+244 do 3+250
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie drég
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Gmina Grodziczno

13-324 Grodziczno 17A

Nadzér Projekt Drogi Ulice Krakéwka Kazimierz, 86-300 Grudzigdz ul. Péinocna 31

29 marca 2018

Inwestor Wykonawca

mgr in2, Kazimierz Krakéwkq
upraw. b/o do projektowania drog J
Jpraw: MAZ/0169/POOD/11; MAZ/BD/3371/0L L=

86-300 Grudzigdz, ul. Pétnoena 31
tel.502979435; kkrakowka@interia.plf
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Przedmiar

. llosci
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$é robét
1 2 3 4 5 6
1|45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiekiéw budowianych; roboty ziemne
CPV
1.1|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej przy grubosci m2 134,000
0801-0800 warstwy 4 cm w miejscach rozebrania nawierzchni na weiecia
D.01.02.04.
12,5"4+15%4+6%4 m2 134,000
1.2|BCD Wywiezienie gruzu z rozbiorki nawierzchnii bitumicznej z terenu rozbiérki m3 5,360
D-01.02.09.11.01 |samochodami na odl. do 1 km
BCD_201703
D.01.02.04.
134*0,04 . m3 5,360
1.3|[KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznej na gieboko$é 4 cm. Wyréwnanie m 24,000
0721-0100 krawedzi nawierzchni w miejscach przetoméw
D.01.02.04.
3*2*4 m 24,000
2(45233320-8 Fundamentowanie drég
CPV
2.1|KNNR 6 Skropienie nawierzchni podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,20 — 0,30 kg/m2 | m2 134,000
1005-0700 przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej
D.04.03.01.
134 m2 134,000
2.2|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,15-0,2 kg/m2 m2 134,000
1005-0700 przed utozeniem warstwy Scieralngj
D.04.03.01.
134 m2 134,000
3145233220-7 Raboty w zakresie nawierzchni drég
CPV
3.1|BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 134,000
D-05.03.05.11.01 |dowozonej z odl. do 5 km, grubo&¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
BCD_201703
D.05.03.05.
134 m2 134,000
3.2|KNNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 | m2 134,000
0309-0200 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 3 cm
D.05.03.05.
134 m2 134,000
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Formularz oferty

Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm | liosé robét Wartosé
1 2 3 4 5 7
1]48110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
CPV budowianych; roboty ziemne
1.1]KNNR 6 0801-0800 [Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni m2 134,000
D.01.02.04. bitumicznej przy grubo$ci warstwy 4 cm w miejscach
rozebrania nawierzchni na wciecia
1.2|BCD Wywiezienie gruzu z rozbiérki nawierzchnii m3 5,360
D-01.02.09.11.01 bitumicznej z terenu rozbidrki samochodami na odi.
BCD_201703 do 1 km
D.01.02.04.
1.3|[KNNR 5 0721-0100 [Mechaniczne ciecie nawierzchni bitumicznej na m 24,000
D.01.02.04. gtebokos¢ 4 cm. Wyréwnanie krawedzi nawierzchni
w miejscach przetomow
2|45233320-8 Fundamentowanie drog
CPV
2.1|KNNR 6 1005-0700 |Skropienie nawierzchni podbudowy emulsjg m2 134,000
D.04.03.01. asfaltowa w ilosci 0,20 ~ 0,30 kg/m2 przed
wykonaniem warstwy wyrownawczej
2.2|KNNR 6 1005-0700 |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg, m2 134,000
D.04.03.01. asfaltowg w ilosci 0,15-0,2 kg/m2 przed utozeniem
warstwy Scieralnej
3|45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV
3.1/BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki m2 134,000
D-05.03.05.11.01 mineralno-asfaltowej AC 11 W dowozonej z odl. do 5
BCD_201703 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
D.05.03.05.
3.2|KNNR 6 0309-0200 |Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu | m2 134,000
D.05.03.05. asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubo$ci warstwy
po zageszczeniu 3 cm
Warto$¢ kosztorysowa:

PODATEK VAT (VAT) = 23%WK:

Warto$¢ koricowa:
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