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RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OBIEKT msc. Mroczenko
INWESTOR Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A
13-304 Grodziczno
TEMAT
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Mroczenko na dzialce nr 373/2 o di. 0,2 km
ADRES msc. Mroczenko
dz. pod projektowang inwestycje
337/1,373/2,373/1 - obreb nr 8 Mroczenko
Jednostka ewidencyjna: Grodziczno [281203_2]
BRANZA drogowa : CPV -45 2331 20-6
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV
PROJEKTANT inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalno$ci konstrukcyjno inzynieryjnej
w zakresie drog lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych
nr 191/81/0OL

Data sporzadzenia projektu 04.05.2018 rok
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“DAN-TOR” Daniel Drzycimski
14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel. kom. 0 793 123 153

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Mroczenko na dzialce nr 373/2 o di. 0,2 km

BRANZA: drogowa: CPV -45233120

INWESTOR: Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-304 Grodziczno

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjne;j
w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/0OL

Sprawdzajqcy: - nie dotyczy branzy drogowej
Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust 3
projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej
Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4
Projekt sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 04.05.2018 1.
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Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HIC-QUW-MNZ *

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 14-200 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

7a¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

ozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu m : i
ub kontaktujac sie z biurem witaéciwej Okregowej lzby Inzynierow

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl |
Budownictwa.



Grodziczno dnia 2018-05-10

Znak [P.7226.46.2018.LK

DAN-TOR

Daniel Drzycimski

ul. K. Odnowiciela 1/41
14-200 Itawa

OPINIA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.05.2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu dla
inwestycji drogowej, Wéjt Gminy Grodziczno opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania
na przebudowe drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Mroczenko na dziatce
nr 373/2 o dt. 0,2 km.

Ponadto, uzgadnia przedlozony projekt organizacji ruchu na przedmioty odcinek drogi

wewnetrznej po przebudowie.




ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Nowym Miescie Lub.
z/s w KURZETNIKU
ul. Sienkiewicza 48, 13-306 Kurzetnik
tel./fax (056) 47 48 230

Nasz znak: ZDP-11.673.1.1.2018 Kurzetnik, 04.05.2018r.

DAN-TOR Daniel Drzycimski
14-200 Itawa
Ul K. Odnowiciela 1/41

Na podstawie art. 25 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 2017 poz. 2222) oraz uchwaty Nr 157/792/2014 Zarzadu Powiatu w Nowym Miescie
Lubawskim z dnia 16.06.2014 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Nowym Miesécie Lubawskim z/s w Kurzetniku do dziatania w imieniu
zarzadey drog powiatowych, po rozpatrzeniu wniosku DAN-TOR Daniel Drzycimski z dnia
04.04.2018r.

uzgadniam

przedtozony projekt dla ,,Przebudowy drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci
Mroczenko na dziatce nr 373/2 o dl. 0,2 km” (gm. Grodziczno, pow. nowomiejski) w zakresie
skrzyzowania z droga powiatowg Nr /252 N Mroczenko - Montowo w miejscowosci Mroczenko
Z uwagami:

1. Nalezy prawidlowo wykona¢ polgczenie drogi dojazdowej z droga powiatowa, nie
powodujac jej uszkodzenia (uzupetnienie podbudowy i uszczelnienie krawedzi jezdni).

2. Zgodnie z artykutem 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 2017 poz. 2222) zarzadca drogi, ktory wystapil z inicjatywa przebudowy
skrzyzowah powinien zapewni¢ konieczne drogowe obiekty inzynierskie w pasie
drogowym oraz urzadzeniami bezpieczenstwa 1 organizacji ruchu, zwigzane z
funkcjonowaniem tego skrzyzowania.

Jednocze$nie informujemy, Ze roboty drogowe powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. wraz
z zalgcznikami w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (nalezy uzyska¢ — jesli to konieczne - zatwierdzenie zmiany stalej, oraz czasowej
organizacji ruchu).




Orange Polska S.A. "DAN-TOR*
o
Domena Hurt Daniel Drzycimsk

Zarzadzanie Zasobarmi Steci [T

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugl Klienta w Olsztynie
Adres do korespondencii: ul. Kazimierza Odnowicisla 1/41

3

ienieznego 21a, 10-004 Qlsztyn 14-200 tawa

Olsztyn data 2018-06-06

Numer plsma: 28883/ TTISIOU/P/2018
Temat: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolrych diugosci 200m w migjscowodcl Mroczenko dz. nr 373/2

gm. Grodziczno powiat Nowomiejsii,

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych diugosci 200m
w miejscowosci Mroczenko dz. nr 373/2 gm. Grodziczno powiat Nowomiejski.

Prace ziemne i projektowe nalezy wykonaé zgodnie z normami budowlanymi zawartymi w Prawie
Budowlanym.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, kiére sg integralng

czescig uzgodnienia:

1.

Wykonaweca jest zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia dostepne sag na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsziyn

ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsziyn

tel: 89 525 25 38, e-mail: disu.rnwuuiiol @ orange.com

Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Techniczne] Klienta
w Olsztynie;

Lokalizacje podziemnych urzadzeh telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé | powladomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sied
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA SA. pokazano na zalgczonym podkladzie
geodezyjnym kolorem pomaraficzowym;

prowadzonege o




9.

W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podiegaja obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn
w Suwatkach ul. Putaskiego 65A tel. 87 567 22 10;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzboweij.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$¢ roszczenh ORANGE POLSKA SAw stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem .

Marek Bujlo

Starszy Specialista ds. Zasobow Infrastruktury

fpodpis pracownika Hpowaznionsego, Imig nazwisko, stanowiskoj

Zatacznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.

Pk



9.

W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury 1-Olsztyn
w Suwatkach ul. Putaskiego 65A tel. 87 567 22 10;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planoéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem .

Marek Bujlo

\
Starszy Specialista ds. Zasobow Infrastruktury

{podpis pracownika upowaznionego, Imig nazwisko, stanowisko}

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.

(%]
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Od  Wiadystaw Kalisz +DAN-TOR” spétka z o.0.
Dziat Dokumentacji Do ul.Kazimierza Odnowiciela 1/41
Energetycznej 14-200 ltawa

T 56 4706358

Brodnica, 23 lutego 2018 .

Znak EOP/95/3066/2018 , _

Dot. Uzgodnienia projektowanej przebudowy drogi
dojazdowej do gruntdw rolnych w miejsCowosci
Mroczenko, gm. Grodziczno.

W zalgczeniu przesytamy projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
W miejscowosci  Mroczenko uzgodniony z uwagami zawartymi w uzgodnieniu
nr RD/95MMD/269/U/2018.

/o 95MMD ala
IWYETARN

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 56 470 64 40 Oddzial w Toruniu V] Wydzial Gospodarczy KRS

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455 T
Regon 190275904-00122 operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 :‘;:"Jmm
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakfadowy/wplacony 1 356 110 400 zi Corifiaion
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Nowe Grodziczno 16.05.2018r.

DAN - TOR
%QLHT‘ 9&' .),0’\{ Daniel Drzycimski

Ul. K. Odnowiciela 1/41

14 - 200 Itawa

Dotyczy: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Mroczenko gm.
Grodziczno, dziatka nr373/2 0 dt 0,2 km.

Uwagi i zalecenia:
1.Na terenie projektowanej drogi przebiega sie¢ wodociggowa.

2.Roboty ziemne w rejonie zblizenia z uzbrojeniem sieci wodociggowej wykonac wytgcznie recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci, nie dokonywac przeptacenia przykrycia rur wodociggowych.
Uzbrojenie sieci tj. skrzynki wodociggowe podnie$¢ do wysokoéci nawierzchni drogi.

3. Zastrzega sig, ze w przypadku nie zastosowania sie do ww. uwag wine za uszkodzenie sieci
wodociggowej ponosi wykonawca prowadzonych robét.

W zatgczeniu mapa do celdw projektowych z naniesieniem (kolor niebieski —&1— ) przebieg
wodociggu.

//*
Zysfaw Wojtaszke




“DAN-TOR” Daniel Drzycimski
14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Mroczenko na dzialce nr 373/2 o di. 0,2 km

BRANZA: drogowa: CPV -45233120

INWESTOR: Gmina Grodziczno
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w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych nowa nawierzchnia z kostki betonowe;j
Inwestor : Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-304 Grodziczno
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” Daniel Drzycimski. Itawa, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 [tawa
2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupetniajace w terenie

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Droga dojazdowa znajduje si¢ w Gminie Grodziczno w msc. Mroczenko. Droga ta to dojazdowa
droga obslugujaca grupg zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, gospodarstwa rolne. Istniejaca
droga dojazdowa krzyzuje si¢ z droga gminna i powiatowa o nawierzchniach asfaltowych..

Szeroko$¢ pasa drogowego na w/w drodze $rednio 5,00 m. W ciagu drogi woda odprowadzana
jest powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne.

Istniejaca droga dojazdowa lezy w terenie zabudowy - zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna,
gospodarstwa rolne. W/w droga dojazdowa obstuguje przylegle posesje przewazaja samochody
osobowe, sporadycznie maszyny rolnicze, samochody cigzarowe (samochody dowozace opal, wywozace
nieczystosci).

Istniejacy teren nie jest objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejacy
teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, ochrony §rodowiska, oddziatywania gérniczego

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny z obszarem dziatek przeznaczonych pod inwestycje 1 nie wykracza poza te dziatki.

3.1. Jezdnia

Na odcinku istniejacej drogi wystepuja nawierzchnie: nawierzchnia gruntowa, asfaltowa przy
podiaczeniu do drogi gminne;.

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowy odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach gruntowych.
3.3. Zjazdy na posesj¢

Na w/w odcinkach wystepuja zjazdy na posesj¢ gruntowe.
3.4. Istniejace elementy infrastruktury:

Sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna.



3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu na odcinku ulicy jest zroznicowane.

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto wyznaczenie parametrow
fizycznych 1 wytrzymato$ciowych poszczegdlnych warstw gruntow podtoza oraz ustalenie warunkow
wodnych wystepujacych w rejonie objetym badaniami. Opracowanie wynikow badan stanowi podstawe
do okreslenia rodzaju podbudowy modernizowanej drogi oraz odwodnienia, w tym réwniez do okre-
$lenia zakresu 1 stopnia trudnos$ci na etapie prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z przedmiotem in-
westycji. Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podloza gruntowego dla wyznaczenia
parametrow fizycznych i1 wytrzymatosciowych poszczegdlnych warstw gruntow podtoza oraz ustalono
warunki wodne wystepujace w rejonie objetym badaniami.

W ramach zlecenia wykonano nastgpujace prace:
* badania terenowe,

* opracowanie wynikow badan,

* opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Projektantem.

Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza budowlanego dla potrzeb
projektu budowy drogi w m. Mroczenko gm. Grodziczno.

Aktualnie jest to droga gruntowa w osi, ktorej przebiega wodociag. Dlugos$¢ projektowane;j
przebudowy drogi wynosi ok. 200 m.

Zakres prac terenowych ustalony zostal przez Zleceniodawcg. Dokumentacja przedstawia rodzaj
1 stan gruntéw, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne
wydzielonych warstw, warunki wystgpowania wody gruntowej w podiozu, klasyfikacje gruntow pod
katem przydatnosci dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego. Ustalenia te pozwola na
zaprojektowanie 1 realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego. Lokalizacj¢ miejsc wykonanych wiercen
badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Trasa opracowania przebiega droga gruntowa mig¢dzy zabudowaniami rownolegle do asfaltowe;
szosy przez m. Mroczenko. Administracyjnie dokumentowany rejon potozony jest w miejscowosci
Mroczenko gm. Grodziczno, pow. nowomiejski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok. 3 m tj. od
142,2 — 145,0 m n.p.m..

Zgodnie z podziatem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2000)
analizowany obszar potozony jest w mezoregionie zwanym Garbem Lubawskim. W rzezbie
omawianego obszaru wyrdézni¢ wysoczyzng polodowcowa z okresu zlodowacenia vistulian. Obszar
charakteryzuje sig¢ lekko pofalowana powierzchnia terenu, zawierajaca si¢ w wysoko$ciach 140 — 145 m
n.p.m

Osady czwartorzedu osiagaja tu rzadko spotykane miazszos$ci dochodzace do ok. 200 m i
stanowia kompleks roznowiekowych serii glacjalnych zwigzanych z akumulacyjna dziatalnoscia
ladolodoéw oraz wod lodowcowych. 1 rzecznych w okresach interglacjalnych, i reprezentowane sa przez
utwory zlodowacen: $rodkowopolskich, vistulianu oraz interglacjatlow: mazowieckiego, lubelskiego,
eemskiego i1 holocenu. Utwory zlodowacenia Wisty sa wyksztalcone w postaci piaskow 1 zwiréw
wodnolodowcowych.

Na powierzchni wystepuja utwory deluwialne i lodowcowe zlodowacenia Wisty wyksztatcone
jako piaski drobne i gliny zwatowe . Morfologicznie powierzchnia terenu, na ktorym zatozona jest
istniejaca droga przebiega po terenie ptaskim.



ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Rodzime podtoze gruntowe pod konstrukcja drogowa objete badaniami i rozpoznane otworami
badawczymi do glebokosci 2,5 m ppt. buduja gtéwnie osady czwartorzgdowe plejstocenskie w postaci
piaskow drobnych deluwialnych na glinach zwatowych.

WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

Prace terenowe obejmowaty wykonanie 2 wiercen badawczych do glebokosci 2,5 m. W trakcie
wiercen prowadzono biezace profilowanie litologiczne, makroskopowe badania geotechniczne oraz
obserwacje wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen i1 badan terenowych otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejnosci nawiercanych warstw. Rzgdne miejsc
wykonanych otwordw badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzednych wysokos$ciowych z
mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegdlowe profile wykonanych otworéw
badawczych udokumentowane zostaty na Kartach dokumentacyjnych otworow

WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczna ocen¢ warunkow podtoza gruntowego opracowano na podstawie wynikow
wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, geotechnicznych
makroskopowych badan gruntéw, obserwacji i pomiaréw zwierciadla wody gruntowej. Grunty
scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz zgodnie z ujgtymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r.
nr 43 poz. 430 pozwalajacymi na klasyfikacje grup nosnosci podtoza nawierzchni. Przypowierzchniowa
warstwg w poboczu drogi stanowi gleba o miazszosci do 0,3 m. lub nasyp niekontrolowany
zbudowany pospotki z gruzem, piasku $redniego z frakcja kamienista w strefie wierzchnie;.
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrgbie gruntoéw rodzimych
przedstawia si¢ nastepujaco:
warstwa geotechniczna 1 -zaliczono tu czwartorzgdowe-plejstocenskie piaski drobnoziarniste,
deluwialne. Grunty tej warstwy sa w stanie Sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia 1p=0,45-0,5
Grupa nosnosci G1
warstwa geotechniczna II -zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie utwory lodowcowe w postaci
glin zwatowych. Grunty tej warstwy sa w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,4
Grupa nos$nosci G3

WARUNKI WODNE

W trakcie badan nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodono$nej, jedynie w
otw. nr 1 niewielka warstwe¢ wod opadowych na glinach zwatowych.

WNIOSKI

Budowa geologiczna podtoza projektowanej modernizacji nawierzchni drogowej jest
prosta i jednorodna na catej dtugosci projektowanego odcinka.
Generalnie na trasie projektowanych prac wystgpuja piaski drobne deluwialne na glinach zwatowych
znacznej miazszosci.
Pod wzgledem wysadzinowosci podioza grunty wystepujace ponizej konstrukcji nawierzchni zaliczaja
si¢ do niewysadzinowych.
W trakcie badan nie stwierdzono wody gruntowa w postaci warstwy wodonosnej. jedynie w otw. nr 1
niewielka warstw¢ wod opadowych na glinach zwatowych. Strefa przemarzania dla obszaru
projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. Grunty znajdujace si¢ pod konstrukcja drogi zaliczono do
kategorii nosnosci G1

Kategoria geotechniczna I przy prostych warunkach gruntowych.



3.7. Rozbiorki

- rozbidrka nawierzchni asfaltowych
4. Elementy projektowane
4.1. Przebudowa drogi dojazdowej, zjazdy na posesje

Zaprojektowano droge dojazdowa do gruntéw rolnych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8
cm, ograniczona obustronnymi kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22 cm, a takze
obustronnymi poboczami z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie szerokosci 0,75 m.
Projektowana szeroko$¢ drogi dojazdowej od 3,20 do 4,50 m. Powyzsza szeroko§¢ uwarunkowana jest
szerokos$cia istniejacego pasa drogowego, zagospodarowaniem terenu. Diugo$¢ projektowanej drogi
dojazdowej to 191,00 m.

- kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6  gr. 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

Zaprojektowano zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, ograniczone
obrzezami betonowymi 8x30 cm, natomiast od strony drogi dojazdowej zaprojektowano krawgznik
betonowy najazdowy 15x22 cm.

Nalezy dokona¢ regulacji nawierzchni zjazdow iloéci robot podano w przedmiarze robot.

- kostka betonowa czerwona 100% kolor gar. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6  gr. 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gar. 20 cm

4.2. Odwodnienie drogi.
Odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne i poprzeczne.

5. Ochrona srodowiska.
5.1. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy
zastosowano:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- projektowane odwodnienie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony  gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi
5.2. Ros$linnos¢
- rekultywacja zieleni, wycinka krzewow
5.3. Ochrona wod
Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- projektowane odwodnienie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
Wymogi dla Wykonawcy robot:
- sprz¢t budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, hatasu
- masy ziemi z wykopdw nalezy wywiez$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora
- niewielkie ilo$ci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora



5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak rowniez sposob oddziatywania na sasiednie nieruchomosci nie
ulegnie zwigkszeniu.

6. Zestawienie powierzchni — droga dojazdowa 710 m’, zjazdy na posesje 36 m’
7. Stan prawny

Wiascicielem pasa drogowego jest Gmina Grodziczno, Powiat w Nowym Miescie Lubawskim

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziatywania obiektu dla inwestycji
polegajacej na ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Mroczenko na
dzialce nr 373/2 o dt. 0,2 km”

Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy branzowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Dla sasiednich terendw analiza wykazata brak oddziatywania w zakresie lokalizacji inwestycji
Po realizacji w/w zadania na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe zagospodarowanie terenu zgodnie z
ich przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposob 1 z takich materiatow aby nie
stanowita zagrozenia pozarowego, zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikéw i sasiadow. Z terenu
inwestycji nie bgda emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyly, niebezpieczne promieniowanie.
Uzytkowanie nie spowoduje zatrucia wody 1 gleby.

Podsumowujac przeprowadzona analize stwierdza sig, iz obszar oddzialywania projektowanego
obiektu z uwagi na rozwiazania projektowe sprowadza si¢ do obszaru dzialek, na ktoérych
zlokalizowano projektowany obiekt.

9. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddzialywania obiektu dla inwestycji
polegajacej na ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Mroczenko na
dziatce nr 373/2 o di. 0,2 km”

Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy branzowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Wplyw obiektu budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i inne

obiety budowlane

- zapotrzebowanie w wodg — nie dotyczy

- sposob odprowdzenia sciekoOw — nie dotyczy

- sposob odprowadzenia wod opadowych — powierz. poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

- wytwarzane odpady — nie dotyczy

- whasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowanie — inwestycja nie ogranicza praw
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“DAN-TOR” Daniel Drzycimski
14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Mroczenko na dzialce nr 373/2 o di. 0,2 km

BRANZA: drogowa: CPV -45233120

INWESTOR: Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-304 Grodziczno

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjnej
w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/0OL

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 04.05.2018 r.



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przedmiot inwestycji:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych nowa nawierzchnia z kostki betonowe;j
Inwestor : Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-304 Grodziczno
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” Daniel Drzycimski. Itawa, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Itawa
2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupeiniajace w terenie

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 1., poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Droga dojazdowa znajduje si¢ w Gminie Grodziczno w msc. Mroczenko. Droga ta to dojazdowa
droga obslugujaca grup¢ zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, gospodarstwa rolne. Istniejaca
droga dojazdowa krzyzuje si¢ z droga gminng i powiatowa o nawierzchniach asfaltowych..

Szeroko$¢ pasa drogowego na w/w drodze $rednio 5,00 m. W ciagu drogi woda odprowadzana
jest powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne.

Istniejaca droga dojazdowa lezy w terenie zabudowy - zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna,
gospodarstwa rolne. W/w droga dojazdowa obstuguje przyleglte posesje przewazaja samochody
osobowe, sporadycznie maszyny rolnicze, samochody ci¢zarowe (samochody dowozace opat, wywozace
nieczystosci).

Istniejacy teren nie jest objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejacy
teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, ochrony §rodowiska, oddziatywania goérniczego

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny z obszarem dziatek przeznaczonych pod inwestycje 1 nie wykracza poza te dziatki.

3.1. Jezdnia

Na odcinku istniejacej drogi wystepuja nawierzchnie: nawierzchnia gruntowa, asfaltowa przy
podiaczeniu do drogi gminne;.

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowy odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach gruntowych.
3.3. Zjazdy na posesj¢

Na w/w odcinkach wystepuja zjazdy na posesj¢ gruntowe.
3.4. Istniejace elementy infrastruktury:

Sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna.



3.5. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu na odcinku ulicy jest zroznicowane.

4. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo — wodne opisane w opisie projektu zagospodarowania terenu

5. Uklad projektowy.
5.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy

-kategoria ruchu — KR1, KDD
-predkos¢ projektowa — V, = 30 km/h

5.2. Zakres opracowania :

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych nowa nawierzchnia z kostki betonowe;j

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Przebudowa drogi dojazdowej, zjazdy na posesj¢

Zaprojektowano droge dojazdowa do gruntéw rolnych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8
cm, ograniczona obustronnymi krawegznikami betonowymi najazdowymi 15x22 cm, a takze
obustronnymi poboczami z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie szerokosci 0,75 m.
Projektowana szeroko$¢ drogi dojazdowej od 3,20 do 4,50 m. Powyzsza szeroko§¢ uwarunkowana jest
szeroko$cia istniejacego pasa drogowego, zagospodarowaniem terenu. Dlugos¢ projektowanej drogi

dojazdowej to 191,00 m.

kostka betonowa szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6
warstwa odsaczajaca z piasku

gr.
gr.
gr.
gr.

8 cm
4 cm
20 cm
20 cm

Zaprojektowano zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, ograniczone
obrzezami betonowymi 8x30 cm, natomiast od strony drogi dojazdowej zaprojektowano kraweznik

betonowy najazdowy 15x22 cm.

Nalezy dokona¢ regulacji nawierzchni zjazdow iloéci robot podano w przedmiarze robot.

- kostka betonowa czerwona 100% kolor

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6
- warstwa odsaczajaca z piasku

6.2. Odwodnienie drogi.

gr.
gr.
gr.
gr.

8 cm
4 cm
20 cm
20 cm

Odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne i poprzeczne.

7. Profil podluzny.

7.1. Niweletg jezdni zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego terenu oraz rzg¢dnych zjazdow.



7.2. Spadki
- min zgodnie z profilem podluznym
- max  zgodnie z profilem podluznym
7.3. Luki pionowe:
- zgodnie z profilem podtuznym

8. Przekroj normalny.

- zgodnie z PZT

9. Przekroje konstrukcyjne.

9.1. Droga dojazdowa:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

9.2. Zjazdy na posesje

- kostka betonowa czerwona 100% kolor gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

9.3. Zielen.

-rekultywacja zieleni, wycinka krzewow
10. Organizacja ruchu.
10.1. Pieszego.

-Teren zabudowy— ruch pieszy obstugujacy przylegjace posesje
10.2. Samochodowego.

-w/w droga dojazdowa obstuguje przylegte posesje
11. Odwodnienie ulicy

Zgodnie z pkt. 6.2.
12. Niepelnosprawni.
- inwestycja sptenia wymogi 0sob niepetnosprawnych

13. Krawezniki i obrzeza

- krawgznik bet. najazdowy 15x22 cm, obrzeza betonowe 8x30 cm, tawa betonowa C12/15



14. Ochrona Srodowiska

W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy
zastosowano:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- projektowane odwodnienie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony  gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi
Roslinno$¢
- rekultywacja zieleni, wycinka krzewow
Ochrona wod
Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- projektowane odwodnienie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
Wymogi dla Wykonawcy robot:
- sprzet budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, halasu
- masy ziemi z wykopow nalezy wywiez$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora
- niewielkie ilo$ci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora

15. Roboty ziemne

- ziemig¢ z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,
- wykona¢ bardzo dobre zaggszczenie, w szczegolnosci nad wykopami po instalacjach podziemnych
- niweleta jest poprowadzona po terenie i moga nastapic¢ lokalne wyptycenia
sieci — ewentualne kolizje zgtasza¢ do uzytkownikow,
- w obrgbie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu
do wiasciciela lub zarzadcy sieci

16. Urzadzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrgbie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywaé
recznie.
16.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe
zglosi¢ do wiascicieli sieci:
-sie¢ energetyczna — Energa Brodnica
-sie¢ telefoniczna — Orange Olsztyn
-sie¢ wodociagowa, sanitarna — KPW Grodziczno
-pas drogowy drogi gminnej, powiatowej — Gmina Grodziczno, ZDP Kurzetnik
16.3. Uzgodnienia poszczegdlnych sieci podziemnych zataczone jako xero w niniejsze;j
dokumentacji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowiqzek zapoznad sie 7 uzgodnieniami

17. Stan prawny.

Wiascicielem pasa drogowego jest Gmina Grodziczno, Powiat w Nowym Miescie Lubawskim
18. Tyczenie obiektu.
- osie, katy 1 punkty gtdbwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gtéwnych,
reperow roboczych, co zostalo ujete w kosztorysie



- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca — ujeto w odrgbnej pozycji kosztorysowej,
- pomiar powykonawczy — ujgto w odrebnej pozycji kosztorysowej,
- w przypadku znacznych r6znic korekty uzgodni¢ z projektantem.

19. Kosztorys.

- zestawienie powierzchni 1 ilo$ci zgodne z przedmiarem robodt, w ktérym podano ilosci robot
niezbednych do realizacji inwestycji

20. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywanie robot, sprzet, transport, wykonywanie
robot, kontrola jakosci robot, sposob obmiaru, odbior, oraz podstawa platnosci za wykonanie roboty
w okresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami zawartymi w
SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH zalqczonych do projektu
budowlanego oraz obowiqzujqcymi normami i przepisami technicznymi.



“DAN-TOR” Daniel Drzycimski
14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Mroczenko na dzialce nr 373/2 o dl. 0,2 km

BRANZA: drogowa: CPV -45233120

INWESTOR: Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-304 Grodziczno

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjnej
w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/0OL

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 04.05.2018 r.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych nowa nawierzchnia z kostki betonowe;j
Inwestor : Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-304 Grodziczno
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” Daniel Drzycimski. Itawa, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Itawa
3. Charakterystyka drog — stan istniejacy

Droga dojazdowa znajduje si¢ w Gminie Grodziczno w msc. Mroczenko. Droga ta to dojazdowa
droga obslugujaca grupg¢ zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, gospodarstwa rolne. Istniejaca
droga dojazdowa krzyzuje si¢ z droga gminna i powiatowa o nawierzchniach asfaltowych..

Szeroko$¢ pasa drogowego na w/w drodze $rednio 5,00 m. W ciagu drogi woda odprowadzana
jest powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne.

Istniejaca droga dojazdowa lezy w terenie zabudowy - zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna,
gospodarstwa rolne. W/w droga dojazdowa obstuguje przyleglte posesje przewazaja samochody
osobowe, sporadycznie maszyny rolnicze, samochody ci¢zarowe (samochody dowozace opat, wywozace
nieczystosci).

Istniejacy teren nie jest objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejacy
teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, ochrony §rodowiska, oddziatywania goérniczego

Obszar oddzialywania obiektu jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny z obszarem dziatek przeznaczonych pod inwestycje 1 nie wykracza poza te dziatki.

3.1. Jezdnia

Na odcinku istniejacej drogi wystgpuja nawierzchnie: nawierzchnia gruntowa, asfaltowa przy
podiaczeniu do drogi gminne;.

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowy odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach gruntowych.
3.3. Zjazdy na posesj¢

Na w/w odcinkach wystepuja zjazdy na posesj¢ gruntowe.
3.4. Istniejace elementy infrastruktury:

Sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna.

3.5. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu na odcinku ulicy jest zroznicowane.



4. Zastosowane schematy oznakowania
Organizacja ruchu dla drogi dojazdowej - niepublicznej

Wykaz istniejacego oznakowania pionowego
- A-7 do likwidacji

Wykaz istniejacego oznakowania poziomego:
- brak

Wykaz projektowanych znakow pionowych:
- D-52, D-53 typ 1, szt. 4

Wykaz projektowanych znakow poziomych:
-brak

5. Projektowane parametry

- szerokos¢ drogi dojazdowej 3,20-4,50 m
- nawierzchnia z kostki betonowe;

6. Termin wprowadzenia zmian
-rok 2018

7. Podstawa opracowania

- zlecenie od Inwestora

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku — w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4

(Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z pdézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r w sprawie szczegdélowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017
r poz. 784 z p6zniejszymi zmianami)
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1. Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw
na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji - nie badano.
2. Wiasciciel: Gmina Kurzetnik

Dzjatka nr 373/2

KW 29744
Nowe Miasto Lubawskie dn. 25.04.2018

INFORMACJE DODATKOWE:

Obrzeze betonowe 8x30

Rury ostonowe dwudzielne

Oznakowanie pionowe

Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginatem mapy
do celéw projektowych

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny

z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych
pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

UKLAD ARKUSZY Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie
mapy do celoéw projektowych, ktéra jest zgodna z
oryginatem przyjetym do zasobu PODGiK w NML

Ukfad prostokatny pfaski: 2000/21

Ukfad wysokosci: Kronsztadt

Za zgodnos$¢ z oryginatem: ...

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie granic obszaru, kidry byt przedmiotem aktualizacji
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Przekroj konstrukcyjny: droga dojazdowa msc. Mroczenko
Konstrukcja zabruku taka jak na drodze dojazdowe;j, kraweznik

najazdowy na + 3 cm pomigdzy droga dojazdowa a zabrukiem
Skala 1:25

[ wymiary w cm |
500
75 15 160 160 15 75
pobocze \4 \4 \.NNS‘QN‘.Q . \4 \.NNS‘@.Q . \4 \4 pobocze
szerokosé zmienna szeroko$¢ zmienna

15 em pobocze
z kruszywa

8 cm kostka betonowa szara

4 c¢m podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C5/6
20 cm warstwa odsqczajqca z piasku

Wysokosé¢ ustali¢ z Inwestorem na placu Budowy
kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

Wysokosé¢ ustali¢ z Inwestorem na placu Budowy

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem C 12/ 15
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Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.1.
Zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Skala: 1:25

w miejscowosci Mroczenko na dziatce nr 373/2

o dt. 0,2 km
Inwestor Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A Data: 04.05.2018

13-324 Grodziczno

Wykonawca | DAN-TOR Daniel Drzycimski
14-200 *awa , ul. K. Odnowiciela 1/41

_u_,O,mm ktant inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i rob6t w specjalno$ci konstrukcyjno inzynieryjnej
w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/0OL
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Przekrdj konstrukcyjny: zjazdy na posesje

Skala 1:25
[ wymiary w cm |

300 15

zjazd - glebok. zmienna \4 7

tawa betonowa z oporem C 12/ 15

obrzeze betonowe 8x30x cm
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8 cm kostka betonowa czerwona (100% kolor) § “m,
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ~ m
20 cm podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C5/6 M - &
20 cm warstwa odsqczajqca z piasku I% g
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Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.2.
>
& > ;
- - Zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Skala: 1:25
~F el w miejscowosci Mroczenko na dziatce nr 373/2
S S odt 0,2 km
E Inwestor Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A Data: 04.05.2018
13-324 Grodziczno
Wykonawca | DAN-TOR Daniel Drzycimski
14-200 ltawa , ul. K. Odnowiciela 1/41
_u_,O,mm ktant inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i rob6t w specjalno$ci konstrukcyjno inzynieryjnej
w zakresie drog lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL




“DAN-TOR” Daniel Drzycimski
14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel. kom. 0 793 123 153

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Mroczenko na dzialce nr 373/2 o di. 0,2 km

BRANZA: drogowa: CPV -45233120

INWESTOR: Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-304 Grodziczno

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjnej
w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/0OL

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 04.05.2018 r.

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 7 10 lipca 2003 r



CZESC OPISOWA
do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
1.1. Roboty — drogowe
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych nowa nawierzchnia z kostki betonowe;j
1.2. Kolejnos¢ realizacji
- I etap - roboty drogowe
2. Wykaz, istniejqcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odl. okoto 20 m
- sie¢ telefoniczna, sie¢ energetyczna
- sie¢ wodociggowa
3. Elementy zagospodarowania stwarzajqce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje podziemne
- praca na krawedzi drogi
4. ZagroZenia podczas realizacji
4.1. Roboty drogowe
- skala ;20 pracownikéw , samochodd cigzarowy, koparka, zaggszczarka,
rozktadarka kostki
-rodzaj ; praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddziatywania drogi
- miejsce ; msc. Mroczenko
-czas ;60 dni roboczych
5. Sposob instruktaiu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrgbie czynnej drogi
- omowienie sprzetu i srodkéw bezpieczenstwa ; samochody cigzarowe, wibromloty , dzwigi ,
koparki, zageszczarki, rozktadarki kostki
- omoOwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej, wodnej
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie 1 ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidlowos$ci ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunkoéw przy
wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobiste;j
- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemne;j
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozoéw
drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilo$ci sprzgtu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzgtu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy
7. W/w zalecenia dotyczq generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprietu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie
- projektu budowlanego przebudowy drogi
-Dz.U. 120/2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r





