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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang wykonane w ramach:

. BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO, W SKEAD KTOREGO WCHODZI
BOISKO SPORTOWE Z BIEZNIA, BUDYNEK SZATNI Z ZAPLECZEM SANITARNYM, TRYBUNY
SPORTOWE ZE STANOWISKIEM KOMENTATORA ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA Z ZAPLECZEM PARKINGOWYM I OGRODZENIEM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie warstw podbudowy

- wykonanie montazu obrzezy

- wykonanie nawierzchni boiska gldéwnego wraz z bieznig

- wykonanie pitkochwytéw

- instalacja urzadzen sportowych

- wykonanie o$wietlenia boisk

- wykonanie odwodnienia boiska

- wykonania instalacji zraszania boiska glownego

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST — 01 Roboty ziemne

ST — 02 Podbudowa z kruszyw i asfaltobetonu

ST — 03 Nawierzchnia poliuretanowa

ST — 04 Nawierzchnia z trawy naturalnej

ST — 05 Nawierzchnia z maczki ceglanej

ST — 06 Obrzeza betonowe

ST — 07 Pitkochwyty

ST — 08 Urzadzenia sportowe

ST — 09 Kanalizacja deszczowa

ST — 10 Nawodnienie boiska

ST — 11 Oswietlenie boiska

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkdéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji robot budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa be¢dzie zawieraé:

- Przedmiary robot

- Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bgdzie zawierac
nastgpujace czesci:

- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

- Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

- Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow

- Projekt organizacji i harmonogram Robot

- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na nie zadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takze materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.



1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wtasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robodt i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Rejestr obmiardéw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.



W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj Robo6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego ni przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera: w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.



Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t m by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ poézniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piS$mie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg,
pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i



ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych elementow

Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktére Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementéw Robot,

- Sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt programu zapewnienia jako$ci zostanie
przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi najp6zniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po
podpisaniu umowy. Koszty zwigzane z wykonaniem projektu programu zapewnienia jakos$ci nalezy poda¢ w
cenie umownej.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatdéw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.



Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beds, dostarczone
przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodnos¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i

dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy, Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata



zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do stosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

b) Ksiazka obmiaréw

Ksigska Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt lub w SST 1 wpisuje do Ksigski Obmiarow.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:

. pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robot;

. protokoty przekazania Terenu Budowy;

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

. protokoty odbioru Robot;

. protokoty z narad i ustalen;

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. operaty geodezyjne;

. korespondencje¢ na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesi¢gcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci Robot i materiatdéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wiasne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci Robot. Odbioru czesciowego Robot



dokonuje si¢ dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupelniajacych i Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub
Robot uzupehiajacych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe ) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne);

3. Recepty i ustalenia technologiczne;

4. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

5. Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty);

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ);

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zalaczonych

do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 SST;

9. Sprawozdanie techniczne;

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu;

11.Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

1. Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;

2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

3. Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

4. Datg rozpoczgcia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot



uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest warto$é (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:
1. Robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;

3. Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w sktad, ktdérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne,

utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i

wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych realizacja przedmiotu Umowy.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 osob. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania
Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
$cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktoére obowiazuja w zwiagzku z
wykonaniem prac obj¢tych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz.

1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.

1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80

poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,



montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 01 ROBOTY ZIEMNE

CPV —45100000 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
robot ziemnych dla zadania ,,Budowa ogdlnodostepnego kompleksu sportowego, w sktad ktoérego wehodzi
boisko sportowe z bieznig, budynek szatni z zapleczem sanitarnym, trybuny sportowe ze stanowiskiem
komentatora oraz niezbedna infrastruktura techniczna z zapleczem parkingowym i ogrodzeniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pbézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegolowe

Przy wykonaniu roboét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopow materiaty wystgpuja jako zabezpieczenie
skarp wykopdéw i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego

do wykonywania zamierzonych robot, np:

- koparki

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;



Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Materiaty z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytwodrca) zobowiazany jest posiada¢ stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é
sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania og6lne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z
wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie
wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczgciem i w trakcie
wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwiazane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysoko$ciowych i reper6w pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

- niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pézniejszymi
zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé, aby nie
nastapilo obsunigcie si¢ gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w
sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robdt ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.



takich jak:

- wytworzenie giebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

- ,yozpompowanie” warstwy wodonos$ne;j;

- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;

- zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntéw;

Wykonywanie wykopoéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robdt. Nalezy przeciwdziala¢ powstawaniu
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej
przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji
projektowej, nalezy porozumiec¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien zastosowa¢ urzadzenia, ktdre zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac
systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza:

- +15 cm - dla wymiarow wykopow w planie;

-+ 2 cm - dla ostatecznej rz¢dnej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7. Zaggszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN- 64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu
podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.
5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.9. Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci;

- Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ci¢zkimi tarczami;

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:



- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;

- kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- ocena poszczegodlnych etapoéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejszg SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogolne" w pkt. 9.
Podstawe ptatnos$ci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- Wyznaczenie zarysu wykopu;

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie droég dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntéw

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i mieszanka.
10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z po6zniejszymi
zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02 PODBUDOWA Z KRUSZYW I ASFALTOBETONU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod biezni¢ w ramach zadania ,,Budowa
ogolnodostepnego kompleksu sportowego, w sktad ktérego wehodzi boisko sportowe z bieznig, budynek szatni z
zapleczem sanitarnym, trybuny sportowe ze stanowiskiem komentatora oraz niezbedna infrastruktura techniczna
z zapleczem parkingowym i ogrodzeniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchni¢ zwiazanej z budowa biezni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczone;j
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cig asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralnoasfaltowe;j.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

2.2. Wymagania dla materiatoéw

2.2.1. Konstrukcja nawierzchni asfaltowe;:

- asfaltobeton zamknigty drobnoziarnisty gr. warstwy 3cm

- asfaltobeton czgsciowo zamknigty gr. warstwy 4cm



Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu

Nr normy

Wymagania wobec

materiatow

1. Kruszywo tamane granulowane wg PNB-11112:1996 [2], PNB-11115:1998 [4]

a) ze skal magmowych i przeobrazonych

b) ze skat osadowych

¢) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)

kl. I, IT; gat.1, 2

Jw.

Jw.

2. Kruszywo tamane zwykle wg PN-B-11112:1996 [2] kI. I, II; gat.1, 2

3. Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] k1. I, IT

4. Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15]
kl. 1, II; gat.1, 2

5. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2

6. Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy, zastepczy pyly z odpylania, popioty lotne

7. Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 70

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iloéci £ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci £ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
ilo$ciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA- 99 [14].
2.2.2. Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ nast¢gpujace wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawartos$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- §cieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;

- nasigkliwos¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.

2.3. Warstwy podbudowy

Boisko z trawy naturalne;j:

- warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem, grubo$¢ po zaggszczeniu 12cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku, grubos$¢ po zageszczeniu 20cm,

- grunt rodzimy,



Bieznia oraz skocznia do skoku wzwyz z poliuretanu:

- asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty - gr. 3,0 cm

- asfaltobeton czg$ciowo zamknigty - gr. 4 cm

- kruszywo tamane frakcja 0,0 — 31,5 mm — gr. S5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mech. Frakcja 0,0 - 63mm - gr. 15 cm

- warstwa piasku zageszczanego warstwowo do Is=1, gr. 20 cm

- grunt rodzimy dogeszczony do Is=1 na glgbokos$¢ 50cm

Rzutnia do pchnigcia kulg nawierzchnia z maczki ceglanej:

- maczka ceglana - gr. 50 mm

- kruszywo tamane frakcja 0-31,5 mm - gr. 78 mm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-63,0 mm - gr.150 mm
- warstwa piasku gruboziarnistego zaggszczanego warstwowo do Is=1, gr. 200mm
- grunt rodzimy dogeszczony do Is=1 na glgbokos$¢ 50cm

3. SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazacé si¢
mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i cigzkich,

— walcow stalowych gtadkich,

— walcoOw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

Roboty przy ukladaniu kruszyw moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Warunki ogélne

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano
w ST-0 " Wymagania og6lne” punkt 4.

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$é —
okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci calej zamawianej ilo$ci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan pelnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci



kruszywa, zawierajacej nastgpujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

¢) oznaczenie wg PN-B-06712;

d) ilos¢ kruszywa;

e) piecze¢ 1 podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy
przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.4. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalne;j iloSci asfaltu,

— okre$leniu jej wlasciwosci i pordéwnaniu wynikoéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajace;j
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.

Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego.



5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5
°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i+ 10 °C dla wykonywanej warstwy grubosci <8cm. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z asfaltobetonu

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Zageszczanie
mieszanki powinno odbywac¢ si¢ bezzwlocznie. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania
powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 70 125 °C.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Zlacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno
by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

5.8. Przygotowanie podtoza pod utozenie kruszywa

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkow poprzecznych

i pochylen podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrownaé
lokalne zaglebienia. Podbudowg nalezy zageszczaé wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim
sprzetem przy zachowaniu wilgotnos$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ rownomierne na
catej szerokosci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zagegszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgg¢szczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢
wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢
wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz roéwnoscia sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z
warstw. Rowno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoséci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 6.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowe;j

Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 6 mm.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa. Nierownos$ci nie moga przekracza¢ 6 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty zanikajace nalezy zglosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy



przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- badania wg normy PN-S-96025/2000,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materialy (np.
beton, kruszywo itp./

- o$wiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkoéw ptatnosci podane sag w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.

Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— skropienie migdzywarstwowe,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, o§wietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia
kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeh pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢
szczegotowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje — zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997



14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV —45212221 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i ulozenia nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania ,,Budowa ogdlnodostepnego kompleksu sportowego, w
sktad ktorego wchodzi boisko sportowe z bieznia, budynek szatni z zapleczem sanitarnym, trybuny sportowe ze
stanowiskiem komentatora oraz niezbg¢dna infrastruktura techniczna z zapleczem parkingowym i ogrodzeniem”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ulozeniem sportowe;j
nawierzchni poliuretanowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajaca si¢ z dwoch warstw, uktadana na podbudowie
z betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania
0golne"

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materialdéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” punkt2.
Do wykonywania nawierzchni nalezy stosowa¢ masg¢ poliuretanowa.



2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

PARAMETRY NAWIERZCHNI

Wymagane minimalne parametry techniczne:

Technologia nawierzchni: natrysk

Wyglad zewnetrzny: Nawierzchnia typu A wg PN-EN 14877 tablica Al,

dolna warstwa z granulatu EPDM z recyklingu, na niej

warstwa natrysku zlozona z lepiszcza poliuretanowego

i kolorowego granulatu EPDM z produkcji pierwotne;j

Grubo$¢ calkowita (mm): min. 13

Wodoprzepuszczalnosé: > 10000 mm/h

Wspotczynnik tarcia (PTV)

- nawierzchnia sucha > 97

- nawierzchnia mokra > 75

Scieralno$¢ Stuttgart < 0,068mm

Twardos$¢ (Shore A) > 65

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 87 N

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) > 0,78

Wydhuzenie podczas zerwania (%) > 92

Zdolnos¢ amortyzowania sity (%) > 27

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez
zamawiajacego dotaczy¢ nalezy do oferty: (Podstawa zadania: Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajow dokumentow jakich zada¢ moze zamawiajacy od wykonawcy
oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. Ustaw nr 226, poz 1817)):

1. Aprobata techniczna ITB, Iub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni,

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycj¢
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

5. Certyfikat IAAF.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiadac¢ stosowne pozwolenia
naprowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiso6w o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pktS5.
5.2. Roboty montazowe

- Przygotowanie podtoza

- Rownosc¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dlugosci.



- Przepuszczalno$¢ podtoza 6 1/m na minute.

- Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,3-1,0 %

- Sprawdzenie przed instalacja:

- Sprawdzenie rodzaju masy poliuretanowe;j

- Instalacja

Wykonanie powierzchni specjalistycznym sprzetem bezposrednio na placu budowy

UtozZenie bezspoinowe warstwy nosnej

Utozenie drugiej warstwy (uzytkowej)

Malowanie linii boisk metodg natrysku

5.3. Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni poliuretanowe;j

a) Zasady ogolne

Nawierzchnie sportowe poliuretanowe sg produktem trwatym, nie wymagajacym specjalnego sposobu
konserwacji. Jednak w celu zachowania dobrego wygladu nalezy regularnie usuwac kurz i piasek, ktory
powoduje $cieranie gornej warstwy nawierzchni. Nalezy réwniez usuwa¢ dokladnie (poprzez szczotkowanie)
zanieczyszczenia w postaci lisci, resztek papieru, ziemi i innych. Cato$¢ nawierzchni mozna czysci¢ woda,
nie potrzebne s do tego celu specjalne maszyny, wystarczy zwykla instalacja wodociggowa (nie potrzebne
wysokie ci$nienie). Nie nalezy uzywac substancji zracych i wybielajacych.

b) Uzytkowanie

Nawierzchnie tego typu sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzywane
w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé¢ do nadmiernego zabrudzenia powierzchni piaskiem. Unika¢
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach i samochodami (z uwagi na no§nos¢
podbudowy).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni poliuretanowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru Robét.
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sa w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Sposob rozliczenia powinien zosta¢ okreslony w umowie z wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13

z dn. 10.04.1972 1.).



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

- BHP transport r¢czny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

- Instrukcja producenta dotyczaca uktadania nawierzchni z trawy syntetycznej i z poliuretanu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04 NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

CPV —45212221 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska z trawy naturalnej w ramach zadania ,,budowa
ogolnodostepnego kompleksu sportowego, w sktad ktérego wehodzi boisko sportowe z bieznig, budynek szatni z
zapleczem sanitarnym, trybuny sportowe ze stanowiskiem komentatora oraz niezbedna infrastruktura techniczna
z zapleczem parkingowym i ogrodzeniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z trawy naturalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Nawierzchnia z trawy naturalnej

Nastepnie nalezy wykona¢ murawe systemem pelnego darniowania z rolki trawa sezonowang. Szerokos¢ rolki:
min. 120cm, dtugos¢ rolki: 8-10m, grubos¢ catkowita darni: 3-4cm.

Murawa powinna zawiera¢ nastepujace odmiany traw w podanych proporcjach:

- Zycica trwata (Lolium perenne) - 50%,

- Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) - 50%.

Trawa z rolki powinna pochodzi¢ z plantacji prowadzacej ewidencj¢ upraw, powinna posiada¢ dokument
wystawiony przez producenta murawy (paszport murawy) okreslajacy:

- wiek (data wysiewu nie powinna by¢ wcze$niejsza niz 24 i nie pdzniejsza niz 18 miesiecy),

- rodzaj wysianej mieszanki nasion,

- proces pielegnacji (czgstotliwos¢ koszenia, czestotliwos¢ i rodzaj nawozenia, opryski),

- potozenie w terenie (mapka).



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzgt stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz walu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki), a ponadto do pielegnacji
zadrzewien:

4 TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

m2 (metr kwadratowy) wykonania: nawierzchni z trawy naturalne;j

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

3) Jednostka obmiarowa jest Im2 utozonej nawierzchni trawiaste;j.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05 NAWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANEJ

CPV —45212221 -1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z maczki ceglanej wystepujacej przy zadaniu ,,Budowa ogoélnodostepnego
kompleksu sportowego, w sktad ktérego wchodzi boisko sportowe z bieznia, budynek szatni z zapleczem
sanitarnym, trybuny sportowe ze stanowiskiem komentatora oraz niezbedna infrastruktura techniczna z
zapleczem parkingowym i ogrodzeniem”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia cz¢$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje
wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego:

*wykonanie nawierzchni z maczki ceglane;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Konstrukcja nawierzchni. Uktad warstw nawierzchni i podbudowy.

Pozostate okreslenia podstawowe. Sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogo6lnej ST.

2.2 Maczka ceglana

Nawierzchnia musi posiadac¢

- Swiadectwo z badan laboratoryjnych potwierdzajace spetnienie parametrow nawierzchni
- Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta

- Autoryzacj¢ wystawiong na oferenta przez producenta nawierzchni na realizowana inwestycje.
Minimalne parametry techniczne nawierzchni typu maczka ceglana

- Wodoprzepuszczalnosé k* > 10 x 10 -3 cm/s

- Wytrzymatos$¢ powierzchni na $cinanie ts > 70 kN/m2

- Odpornos¢ na $cieranie < 10 %

- Mrozoodpornos¢ <2 %

Minimalne parametry techniczne warstwy dynamiczne;j

- Wodoprzepuszczalnos¢ k* > 0,8 x 10 -4 cm/s

- Wytrzymatos$¢ powierzchni na $cinanie ts > 0,6 kN/m2

3. SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogolnej ST.



3.2 Sprzet niezbgdny do wykonania Robot.

Rodzaje sprzegtu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$§¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, harmonogramem roboét
oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatow i elementéw robot musza by¢ oparte na wymaganiach
zawartych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione

przez Wykonawcg na wiasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

5.1 Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w czgsci ogdlnej ST.

5.2 Nawierzchnia z maczki ceglane;j.

Warstwe dynamiczng w postaci mieszanki zwirku i mutku o uziarnieniu 0/16 mm nalezy dostarczy¢ na miejsce
budowy i w stanie wilgotnym/ 0,5-0,7Wpr/ nanosi¢ warstwowo az do osiggni¢cia przekroju o grubosci min. 2
cm. Grubos$¢ warstwy dynamicznej okreslona powyzej dotyczy grubosci warstwy po utwardzeniu. Zabudowanie
warstwy dynamicznej powinno odbywac si¢ stopniowo warstwa po warstwie, zgodnie z wyznaczonym profilem
azdo osiagnigcia wymaganej migzszo$ci. Zaggszczanie nalezy wykona¢ walcem statycznym o cigzarze 1-2 tony
z rdbwnoczesnym polewaniem woda. Minimalny spadek powierzchni wynosi 0,5 %.Max. réznica od
wyznaczonej wysokosci +/- Smm. Réwno$¢-10mm/4m tata.

Warstwa wierzchnia - maczka ceglana materiat skontrolowany pod wzgledem kolorystycznym zgodnie z norma
jak w przyp. Warstwy dynamicznej. Materiat zabudowuje si¢ w stanie suchym, warstwowo, utwardzajac
statycznie walcem do kortéw tenisowych z jednoczesnym polewaniem woda. Migzszo$¢ po utwardzeniu
powinna wynosi¢ 3cm. Spadek min. 0,5 %, roznica max. od wyznaczonej wysokosci +- Smm. Rowno$¢- Smm/4
m. fata.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;..

6.2 Kontrola wykonania nawierzchni.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancja + 0,5 %. Roznice pomiedzy rzednymi
wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm. Czgstotliwosé
pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Spadki nawierzchni boiska zostaja wytworzone przez uksztattowanie podioza.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni 1 w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie



poleci Inspektor.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
sprzygotowanie podloza, wykonanie podbudowy

*wykonanie podsypki

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni trawy z maczki ceglane;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét.
Odbiodr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkoéw ptatnosci podane sa w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu ,,maczka ceglana” bedzie
dokonana wedhug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe begdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie
nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robot

z kosztami zakupu;

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, o§wietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Zwiazane normatywy WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

10.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

[1] PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego. [2] PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

[3] PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[4] PNEN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
[5] PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego. [6]

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci. [7] PN-EN 1367-1:2001



Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

[8] PN-EN 13036-1:2005 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan cz7. Pomiar nieréwnos$ci
nawierzchni:

pomiar liniatem mierniczym

[9] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-06 OBRZEZA BETONOWE

CPV —45212221 -1

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
obrzezy betonowych wystepujacych przy zadaniu ,,Budowa ogdlnodostgpnego kompleksu sportowego, w sktad
ktorego wchodzi boisko sportowe z bieznia, budynek szatni z zapleczem sanitarnym, trybuny sportowe ze
stanowiskiem komentatora oraz niezbgdna infrastruktura techniczna z zapleczem parkingowym i ogrodzeniem”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe wyznaczajace granice terenu pokrytego nawierzchnia
sportowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdézniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pbézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materialow podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt2.
2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy podano w tablicy 2.



2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie

elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dhugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokos$¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.3. Lawa betonowa (28x15cm)

Lawy betonowe maja za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B10;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej najwigksza dopuszczalna warto§e
stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

- stopien mrozoodpornosci - W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki
betonowe;j. Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub
B20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢
cementem portlandzkim klasy 32,5 i spelnia¢ wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu
powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢é wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-
32250.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
23010. Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wlasciwos$ci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.



4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych

robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca)
zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresiec BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywac si¢ w
liczbie

sztuk nie przekraczajacych obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

- segregacji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukeji lub robét. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawceg:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob 1 w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego. Piasek nalezy
zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy na tawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze betonowe nie powinno
wystawaé ponad trawe syntetyczna. Roznica w wysokosci powinna wynosi¢ okoto 1cm. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscia gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym,

starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa

w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg.

Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelng glgbokos¢.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jako$ci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do wykonania
fundamentow betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych
robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zas§wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych

wyrobow 1 materialow w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostana przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od
postanowien SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.

Jednostka obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego krawgznika zgodnie z dokumentacja
projektowa i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 ”Wymagania ogdlne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb obrzeza.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- zapewnienie niezb¢dnych srodkow produkc;ji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozscielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

- wypehnienie spoin;

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi
zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-07 PILKOCHWYTY

CPV —45340000 — 2

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
pitkochwytow przy zadaniu ,,Budowa ogolnodostepnego kompleksu sportowego, w sktad ktorego wehodzi
boisko sportowe z bieznig, budynek szatni z zapleczem sanitarnym, trybuny sportowe ze stanowiskiem
komentatora oraz niezb¢dna infrastruktura techniczna z zapleczem parkingowym i ogrodzeniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pitkochwytow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Siatka - siatka wykonana z drutu lub z tworzywa sztucznego o ré6znym sposobie jego splotu (ptociennym,
skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrgcana oraz kombinowana (harfowa, petlowa,
polpetlowa), o réznych wielkoSciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okraglego tworzace ling stalowa.
Wysoko$¢ pitkochwytu - odleglo$é miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem pitkochwytu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w



ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materiatoéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt2.

2.2. Wymagania szczegotowe

Za zakolami biezni zaprojektowano wykonanie pitkochwytdéw z siatki polipropylenowej o wysokosci 6m i
dhugosci 63m kazdy. Dookota kortow tenisowych zaprojektowano pitkochwyty z siatki stalowej o wysoko$ci
4m.

Do wykonania pitkochwytow z siatki polipropylenowej wysokosci 6m zastosowano:

- stupki aluminiowe 80x80mm, wysokosci 6m

- po bokach oraz w co czwartym przesle zastrzaty stabilizujace stupy 50x50mm

- siatka na petlng wysoko$¢ — polipropylenowa, oczko100x100mm, grubos$¢ siatki 3mm

- tuleje stalowe do montazu stupa — glebokos¢ 70cm (do fundamentu 100cm)

- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane

- linki naciggowe stalowe fi 3mm

Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 50x50 i glebokosci 100. Zalewa¢ mieszanka betonowa.

Do wykonania pitkochwytow z siatki stalowej powlekanej wysoko$ci 4m zastosowano:

- shupki z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony $r. 60,3mm, wysoko$ci 4m
- stezenia z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony $r. 51mm

- siatka stalowa powlekana pleciona na petng wysokos¢ - zielona

- tuleje stalowe do montazu stupa — gigbokos¢ 70cm

- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane

- linki naciggowe stalowe ocynkowane

- brama dwuskrzydtowa stanowiaca rowniez furtke zamykana na klucz — rura 40x40 stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na kolor zielony — wypelnienie siatka zgrzewana oczko 75x75

Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 50x50cm i glebokosci 90cm. Zalewac mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac si¢ mozliwos$ciag korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- mierniczym, typu tasSmy miernicze i poziomnice,

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych

robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca)
zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresiec BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywac si¢ w
liczbie

sztuk nie przekraczajacych obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 5.

5.2. Zasady wykonania pitkochwytow

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu. Przed wykonaniem wlasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ pitkochwytow w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

— zamontowanie poprzeczek z rur stalowych do slupkow ogrodzenia,

— wykonanie wlasciwego pitkochwytu (rozpigcie siatki polipropylenowe;j),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdéw zaswiadczenie o jakoS$ci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atesty) naleza:

- siatka polipropylenowa;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na poprzeczki;

- elementy mocujace siatke;

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zas§wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych

wyrobow 1 materialow w zakresie wymagan.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytow

W czasie wykonywania pitkochwytoéw nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania pitkochwytow z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

¢) prawidlowos$¢ wykonania siatki polipropylenowej,

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od
postanowien SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa wykonanego pitkochwytu jest komplet czyli cato$¢ obejmujaca wszystkie przesta,
poprzeczki z siatka.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a



wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 kpl pitkowchwytow.

Cena jednostki obmiarowej pitkochwytow

Cena 1 kpl obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji pitkochwytow oraz materiatéw pomocniczych;
- ustawienie pitkochwytow w sposob zapewniajacy stabilnosé;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

¢) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

d) PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

e) PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

f) PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

g) PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania

h) PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
1) PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunig¢ciu wezesniej natozonych powtok

j) BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

k) BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

1) BN-83/5032-02 Siatki bezwegzetkowe ciezkie z polietylen

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 1, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami), -
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z

p6zniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-8 URZADZENIA SPORTOWE

CPV —45340000 - 2

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego przy zadaniu ,,Budowa ogdlnodostepnego kompleksu sportowego, w sktad ktérego
wchodzi boisko sportowe z bieznia, budynek szatni z zapleczem sanitarnym, trybuny sportowe ze stanowiskiem
komentatora oraz niezbedna infrastruktura techniczna z zapleczem parkingowym i ogrodzeniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z dostawa i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania
og6lne".

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;.

2.2. Wyposazenie sportowe

Bramki do pitki noznej (1 komplet = 2 bramki)

Bramka do pitki noznej 7,32x2,44m. Rama bramki stalowa o przekroju kolowym (rury) wzmacniana w narozach
stalowymi katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi. Bramki stale. Bramki przystosowane do
rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie
siatka wzmocniona ze sznurka $rednicy 4mm. Komplet powinien zawiera¢ par¢ bramek.

Skok w dal

Prog do skoku w dal — belka do skokow, z tworzywa sztucznego, dwustronna, w kolorze bialym typu ACO
SPORT Iub réwnorzgdna o takich samych parametrach, obudowa do belek do skoku w dal

Elastyczny tapacz piachu z rusztem i matg gumowa, korytko zewngtrzne, 100cm, typu ACO SPORT SYSTEM
Iub réwnorzedne o takich samych parametrach. Piaskownica zabezpieczona obrzezem elastycznym, prostym,
czarnym, 100x25x5cm typu ACO SPORT SYSTEM lub rownorzgdne o takich samych parametrach

Zestaw do pchniecia kulg

Zestaw do pchniecia kulg sktadac¢ si¢ powinien ze stalowej obrgczy wypetionej specjalnym betonem oraz
drewnianego progu.

Obrecz stalowa:

- $rednica 2,135 m,

- wysoko$¢ 70mm,

- material — stal galwanizowana,

- dostarczana w dwoch potkolach,

- elementy proste do centralizacji ksztattu,

- mocowana na stale.

Prog do pchniecia kulg:

- dlugos¢ 122 cm

- materiat — drewno wielowarstwowe



- 2 bolce do montazu
- kolor biatly

Skok wzwyz

Dhugos$¢ rozbiegu stanowi wycinek kota o promieniu 15m. Stojaki musza mie¢ podpdrki na poprzeczke, stale do
nich przymocowane. Stojaki musza by¢ odpowiednio wysokie — minimum o 10cm wyzsze od wysokos$ci, na
ktdra jest podniesiona poprzeczka. Odleglo$¢ miedzy stojakami nie moze by¢ mniejsza niz 4.00m i wigksza niz
4.04m. Podporki muszg by¢ ptaskie, prostokatnego ksztattu, szerokie na 4cm i dtugie na 6cm. Muszg by¢ na
state przymocowane do stojakéw, zwrocone do wewnatrz i nie mogg si¢ rusza¢ podczas wykonywania skoku
przez zawodnika. Koncowki poprzeczki musza by¢ umieszczone na nich w ten sposob, zeby poprzeczka
dotknigta przez zawodnika tatwo spadta na podtoze w przod Iub w tyt. Podporki nie moga by¢ pokryte gumga ani
zadnym innym tworzywem, ktore poprawia przyczepnos¢ pomi¢dzy poprzeczka i podporkami, ani nie moga
zawiera¢ zadnych sprezyn. Powierzchnie obu podporek, bezposrednio stykajace si¢ z koncami poprzeczki,
musza znajdowac si¢ na tej samej wysoko$ci wzgledem podtoza.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3; Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytwodrca) zobowiazany jest posiadac¢ stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne” pktS5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystgpienia
odmiennych warunkow terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawceg:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.



6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa dla ST-10 jest sztuka, komplet lub para.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosci podane sg w ST-0 ,,Wymagania ogolne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych
bedzie dokonana wedlug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie,

okreslone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych obejmuje:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robot z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i1 rozebranie rusztowan,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 z dn. 10.04.1972 r.). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materialdow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

- BHP transport r¢gczny DZ. Ustaw 22/53 poz. §9.



- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

- PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

- PN-EN-748:2001 — Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa
oraz metody badan

SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-09 KANALIZACJA DESZCZOWA

CPV —45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
kanalizacji deszczowej dla zadania ,,.Budowa ogolnodostgpnego kompleksu sportowego, w sktad ktorego
wchodzi boisko sportowe z bieznia, budynek szatni z zapleczem sanitarnym, trybuny sportowe ze stanowiskiem
komentatora oraz niezb¢dna infrastruktura techniczna z zapleczem parkingowym i ogrodzeniem”..

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
kanalizacji deszczowe;.

Cala kanalizacja deszczowa oraz urzadzenia podczyszczajace znajduja si¢ w catosci na dzialce nr 92/23
nalezacej do inwestora. Wody opadowe z terenu zaktadu odprowadzane beda z 4 zlewni czastkowych siecia
drenarskg utozong na terenie boiska sportowego i dalej kanalizacja deszczowa wykonang z rur PVC o $rednicy @
200 mm do 4 studni rewizyjnych z osadnikami (SR1 — SR4) wykonanych z rur PVC o $rednicy @ 425 mm.
Nastepnie oczyszczone wody opadowe wprowadzane beda do ziemi za pomoca 4 studni chtonnych (SChl —
SCh4) wykonanych z krggdw betonowych o srednicy @ 2500.

Sie¢ drenarska na ptycie boiska trawiastego (mieszanka traw naturalnych w rolkach) zostanie utozona w
uktadzie systematycznym. Poszczegolne saczki drenarskie zostang utozone na glgbokosci ok. 50 cm pod
nawierzchnig trawiastg boiska w rozstawie co 5 m. Saczki zostang ulozone prostopadle do dtuzszych bokow
boiska. Zaprojektowano 46 saczkoéw drenarskich wykonanych z rur drenarskich karbowanych PVC o $rednicy
wewnetrznej @ 140 mm perforowanych na catym obwodzie. 23 saczki zostang ulozone prostopadle od srodka
boiska do dtuzszego boku boiska w rozstawie co 5 m z jednej potowy boiska i analogicznie 23 saczki zostang
utozone z drugiej strony boiska. Dlugos¢ kazdego saczka wynosi L=34,90 m. Saczki zostang ulozone ze
spadkiem [=0,2 %. Celem sieci drenarskiej bedzie zbieranie wod opadowych i roztopowych z ptyty boiska i
odprowadzanie ich do kanalizacji deszczowej wykonanej z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy @ 200 mm
utozonych ze spadkiem 1=0,4 %. Rurociagi kanalizacji deszczowej o $rednicy @ 200 mm zostang utozone po
przeciwnych stronach rownolegle do dluzszych bokow boiska. Z kazdej strony boiska zostana utozone 2
rurociagi skierowane w przeciwne strony (od srodka boiska w kierunku bramek). W sumie be¢da utozone 4
rurociagi. Trasa kazdego rurociggu bedzie przebiegac¢ ze spadkiem od $rodka boiska w kierunku poszczegolnej
studni chlonnej. Do kanalizacji deszczowej zostang réwniez podiaczone rurociagi z rur PEde63 odprowadzajace
wody opadowe i roztopowe z biezni poprzez skrzynki odptywowe. Nastepnie wody opadowe z poszczegolnych
zlewni czastkowych bedg kierowane do 4 studni rewizyjnych wykonanych z rur PVC o $rednicy @ 425 mm (1
studnia rewizyjna — 1 zlewnia czastkowa), w ktdrych nastapi wstgpne oczyszczenie wod opadowych i
roztopowych. Pdzniej wody opadowe i roztopowe zostang wprowadzone do ziemi poprzez 4 studnie chtonne (1
studnia chtonna — 1 zlewnia czgstkowa).



1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w cze¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

proba szczelnosci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci instalacji przed oddaniem do eksploatacji
kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktoérym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki sile ciezkosci.
studzienka rewizyjna- obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow,

zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu na planie, na zmianach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5. Ogodle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie
ochrony §rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
wlasnosci publicznej i prywatnej.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t wg Dokumentacji Projektowe;j

Jako$¢ materialow, elementdéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN Iub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i

powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktore nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych
lub aprobat technicznych albo §wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementow i wyrobdw zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych

dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogélny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne
niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem
projektu oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera projektu.

Zardwno przy transporcie jak i sktadowaniu rur przestrzegaé zalecen producenta. Rury i ksztattki z tworzy
sztucznych chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca
40*C.

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do zgrzewania rur PCV, a takze samochod skrzyniowy.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty
uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci

techniczne, np,: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperaturg itp.



4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ST-00 Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw i ruchu drogowego.
Transport materialdw nie moze w zaden sposdb zmienia¢ wtasciwosci materiatldw, odksztatca¢ ich i powodowaé
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:

. Umowa

. Dokumentacja projektowa

. Poleceniami organow kontrolujacych i nadzorujacych

. Warunkami Technicznymi Wykonania robot

. Obowiazujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robodt

Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu;

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999;

- przygotowa¢ podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie norma PN-B-10736.

5.4. Roboty montazowe przewodow grawitacyjnych z rur pev.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, norm i WTWiO.
Potaczenia rur nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie uszczelek gumowych. Przestrzegaé nalezy szczegétowych
warunkow podanych przez producenta rur.

Przed uktadaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.5. Zasypywanie wykopow, obsypka

Zasypke wykonywa¢ mozna po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci. Wykonawca wykona zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacja Inzyniera Kontraktu, obsypujac piaskiem grubym lub
$rednim warstwami gr.20 cm i zaggszczajac go z jednoczesnym usuwaniem szalunkow Scian wykopow. Zasypka
wykopow gruntem zageszczalnym zgodnie ze wskaznikami w projekcie.

5.6. Proba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

$ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy

przeprowadzaé zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 . Proba szczelnosci na eksfiltracje
polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda facznie ze studzienkami. Po osiagnigciu w studzience
poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego rury , przewod z woda
pozostawia si¢ na okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztgczach nie
powinny ukazywac si¢ krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy
wykonywaniu proby, poziom zwierciadla wody gruntowej, w przypadku jej wystgpowania nalezy obnizy¢ co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Préba szczelnosci na infiltracj¢ polega na sprawdzeniu czy na wykonanej
sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltruja do przewodow.

5.7. Ochrona przed korozja

Elementy metalowe jak stopnie zlazowe nalezy oczysci¢, zagruntowaé farba podktadowa cynkowa oraz lakierem
bitumicznym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

kontrole elementow sktadowych dostarczonych przez producenta;

kontrola wytrasowania miejsc montazu,

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

prawidtowosci wykonania potaczen;

podtoza;

szczelno$ci przewodow.

Szczelno$¢ przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podtaczeniami i studniami nalezy zbadac
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatlow oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji oraz wg
zatgczonego przedmiaru robot;

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a) 1 mdla : rurociaggéw kanalizacyjnych

b) 1 kpl. dla: studzienek rewizyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji. Poszczegdlne
etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie
wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujac ich jako$¢ w sposodb podany w punkcie 5.6. Odbiory czeSciowe i
koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 476:2001 wymagania ogdlne dotyczace elementdow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z

p6zn.zmian.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — prawo zamédwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z pdzn.

Zmian.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz. 881)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.
U. nr 72, poz. 747)

SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-10 NAWODNIENIE BOISKA

CPV —45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
nawodnienia boiska w ramach zadania ,,Budowa ogoélnodostgpnego kompleksu sportowego, w sktad ktorego
wchodzi boisko sportowe z bieznia, budynek szatni z zapleczem sanitarnym, trybuny sportowe ze stanowiskiem
komentatora oraz niezbedna infrastruktura techniczna z zapleczem parkingowym i ogrodzeniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
nawodnienia boiska.

1.3.1. Roboty instalacyjne

— instalacja zraszania

Montaz kanatéow gtéwnych — rury PE 63 i 25mm.

Pompa wspomagajaca uruchamiana automatycznie przez sterownik nawadniania, Pompownia wody z pompa
ssaco-ttoczacag ESPA Multi55 4N o mocy 2kW lub rownowazna.

System nawadniajacy boiska:

— zraszacze z wbudowanym elektrozaworem

— sterownik

— wylacznik deszczowy

— zkaczki kablowe DBR-y

— laczniki elastyczne

— przewod 1,5mm2

— rura ostonowa fi32

— elektrozawdr odcinajacy na rurociggu gtéwnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji robdt wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.
Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie
ochrony §rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
wiasno$ci publicznej i prywatne;.



2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t wg Dokumentacji Projektowe;j

Jako$¢ materialow, elementdéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i

powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowg.

Materiaty, ktore nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych
Iub aprobat technicznych albo §wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementow i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane musza posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje si¢ ich
zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
projektantem i Inzynierem projektu oraz dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatlow, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami
okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje
InZzyniera projektu.

Instalacja zraszania:

Kanaty gtéwne — rury PE 63mm.

Pompa wspomagajaca uruchamiana automatycznie przez sterownik nawadniania, Pompownia wody z pompa
ssaco-ttoczacg ESPA Multi55 4N o mocy 2kW lub rownowazna.

System nawadniajacy boiska:

— zraszacze z wbudowanym elektrozaworem

— sterownik

— wylacznik deszczowy

— zkaczki kablowe DBR-y

— taczniki elastyczne

— przewdd 1,5mm?2

— rura ostonowa fi32

— elektrozawor odcinajacy na rurociaggu gtownym

ZRASZACZE

Zraszacze wynurzane typu RVR VAC trzy sztuki, o kolowym obszarze zraszania, zamontowane w centralnej
czgsci plyty boiska (zraszacze posiadaja gleboka (12cm) gumowa donice, ktdrg mozna wypelni¢ naturalng darnia
— rozwigzanie eliminujace catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika.

Parametry pracy: - promiefnt R =27m

- zuzycie wody Q = 17 ms/h

Zraszacze wynurzane typu LVZR 22 WV AC dwanascie sztuk, o regulowanym obszarze zraszania —
zamontowane na obrzezu plyty boiska;

Parametry pracy: - promien R =23m

- zuzycie wody Q =9 ms/h

Zraszacze na korcie tenisowym typu LVZA 22 W, przylacze 3/4", ci$nienie pracy 2,5 bar- 6szt

- Zraszacze posiadajag wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie ptyty stadionu);
- Pelny obrot zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty boiska w trakcie kilku
minut przerwy meczowe;j;

- Zraszacze posiadaja najwyzszy wskaznik rownomiernosci opadu wody;

- Dla catkowitego i rownomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 12 zraszaczy, co zmniejsza koszt
montazu oraz ogranicza ingerencj¢ w istniejaca ptyte stadionu do minimum;

- Solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiadz, stal nierdzewna,
wysokowytrzymale tworzywo z widknem szklanym;



- Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczno$ci uszkodzenia murawy;

- Kazdy element zraszacza mozna pojedynczo zakupié;

- Gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy;

STEROWANIE

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator np. typu WaterControl 10. Sterownik nalezy
zamontowa¢ w budynku w pomieszczeniu magazynka. Sterownik posiada mozliwo§¢ dowolnego
programowania czasu pracy zraszaczy. Umozliwia wpisanie dowolnych trzech programéw, ktére mozna
uruchamiaé¢ w cyklu tygodniowym. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawor
odcinajacy zabudowany na rurociggu glownym. Po wprowadzeniu wymaganych czaséw pracy poszczegdlnych
zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo
instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu typu MiniClik, ktory powoduje automatyczne wylaczenie
instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Zraszacze potaczone sg ze
sterownikiem przewodem sterujacym typu YKY 2(3)x1.5mme. Przewody sterujace instaluje si¢ w wykopach
obok rur.

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do zgrzewania rur PCV, a takze samochod skrzyniowy.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty
uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci

techniczne, np,: udzwig, no$nos$¢, cisnienie, temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢sci ST-00 Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Transport materiatdw nie moze w zaden sposob zmienia¢ wtasciwosci materiatow, odksztatcac ich i powodowac
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:

. Umowg

. Dokumentacja projektowa

. Poleceniami organow kontrolujacych i nadzorujacych

. Warunkami Technicznymi Wykonania rob6t

. Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczgceie robot

Przed przystapieniem do montazu nawodnienia nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu;

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999;

- przygotowa¢ podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie normg PN-B-10736.

5.4. Roboty montazowe kanatow grawitacyjnych z rur PE.

Kanaty nawodnienia nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, norm i WTWiO.
Potaczenia rur nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie uszczelek gumowych. Przestrzegaé nalezy szczegétowych
warunkow podanych przez producenta rur.

Rurociag instalacji nawodnienia taczone beda na wcisk.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,



mogace powodowaé uszkodzenie kanatow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.5. Zasypywanie wykopdw, obsypka

Zasypke wykonywaé mozna po wykonaniu pozytywnej proby szczelno$ci. Wykonawca wykona zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacja Inzyniera Kontraktu, obsypujac piaskiem grubym lub
$rednim warstwami gr.20 cm i zaggszczajac go z jednoczesnym usuwaniem szalunkow $cian wykopow. Zasypka
wykopow gruntem zageszczalnym zgodnie ze wskaznikami w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w cz¢$ci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac:

kontrolg elementow sktadowych dostarczonych przez producenta;

kontrola wytrasowania miejsc montazu,

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

prawidtowos$ci wykonania potgczen;

podtoza;

szczelno$ci przewodow.

Szczelno$¢ przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podtaczeniami i studniami nalezy zbadac
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w cz¢séci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji oraz wg
zataczonego przedmiaru robot;

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

a) Imdla:

rurociaggow

b) 1 kpl. dla:

instalacji zraszania

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji. Poszczegdlne
etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie
wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujac ich jakos¢.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.



9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 ”"Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

PN-86-B-02480 ”Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntow”

PN-81/B-03020 ”Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-68/B-06050 “Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.
PN-EN 1452-1:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmickczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania og6lne”.

PN-EN 1452-2:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury”.

PN-EN 1452-3:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaltki”.

PN-EN 1452-4:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze”.

PN-B-10725:1997 "Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania”.

PN-86/B09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.
PN-87/B-01100 ”Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia”.

BN-77/8931-12 ”Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-EN 805 —,, Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czesci sktadowych”
PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw.
Nominalne §rednice zewngetrzne 1 nominalne ci$nienia (uktad metryczny).

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.

,»,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych” COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zmian.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z pdzn. Zmian.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz. 881)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.
U. nr 72, poz. 747)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji; Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — VAVIN.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 péz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 p6z. 1085. Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 p6z. 718).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu §ciekéw (Dz.U.
Nr

72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. poz. 729.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr
8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 péz. 728). - Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakos$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-11 OSWIETLENIE BOISKA

CPV —45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Tematem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét instalacji oswietlenia
boiska w ramach zadania ,,Budowa ogoélnodostgpnego kompleksu sportowego, w sktad ktorego wchodzi boisko
sportowe z bieznig, budynek szatni z zapleczem sanitarnym, trybuny sportowe ze stanowiskiem komentatora
oraz niezbe¢dna infrastruktura techniczna z zapleczem parkingowym i ogrodzeniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa o$wietlenia
na terenie objetym projektowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca fundamentu stuzaca
do zamocowania oprawy oswietleniowej .

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysytanego przez zrodlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i pofaczenia z
instalacjg elektryczna.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy osSwietleniowej w
pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostgpnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].



2.1.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03
[21].

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy i szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentoéw konstrukeji okreslone sa w PN-80/B-
03322 [1].

W zalezno$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedlug ST, zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji
betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym

podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego. Projektowany fundament prefabrykowany typ F-5/1-18 z
belkami

B2 i B4 oraz fundament prefabrykowany B150 z belkg B3.

2.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace na nie
obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla
ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o §rednicy wewngtrznej nie
mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Projektowane rury typ SRS-75 na przepusty kablowe pod
droga i wjazdami i rury typu DVK-75 przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym terenu.

2.2.3. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Przekroj zyt powinien by¢
dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4. Zrodta $wiatha i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o§wietlenia terenu stosowac zrddta §wiatta
i oprawy spelniajace wymagania PN-EN 60598-2-3.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materialow nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50.C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.2.5. Shupy oswietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego obiektu.
Przyjeto maszty o wysokosci 15m typu MS18/4 (boisko) i M9/3 na prefabrykowanych fundamentach,

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikdw oraz parcia wiatru zgodnie
z PN-75/E-05100 [12].

Sktadowanie stupéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrownanym podtozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.2.6. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy, co najmniej I11 i odpowiada¢
wymaganiom BN-66/6774-01 [23].



3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania o§wietlenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujagcych wlasciwa jakos¢ robot:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem sr. 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 ms/h,

— rgcznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworow do $r. 15 cm,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatlow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dtuzycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi ponizej wytycznymi:

- wytyczenie miejsca usytuowania masztow oswietleniowych

- Wykonanie odwiertu o srednicy i gtebokosci wg projektu konstrukcyjnego

- ustawienie i ustabilizowanie podstaw fundamentowych i ich zalanie betonem (podstawy betonowe w
komplecie systemu LSG)

- wprowadzenie kabli zasilajacych do otworéw technologicznych w podstawach fundamentowych

- montaz przewodow zasilajacych w masztach

- montaz poprzeczek w masztach

- montaz projektorow do poprzeczek (nalezy pamigtac o przynaleznosci projektora do odpowiedniego miejsca na
poprzeczce)

- montaz szafek z uktadami zaptonowymi do masztoéw wraz z podtaczeniem przewodow (przewody w komplecie
systemu LSG)

- montaz kompletnych masztéw na fundamentach

- podiaczenie laseru korygujacego ustawienie masztu

- korekta ustawienia kompletnego masztu (zg z zataczong instrukcja)

- podlaczenie kabli zasilajacych

- przylaczenie konstrukeji stupa do zacisku ochronnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
ST. Po zasypaniu fundamentoéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz
sprawdzi¢ sposob usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.



6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w
planie i rzedne posadowienia.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancji i
cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Skutecznos$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do uzytku.

6.5. Pomiar natg¢zenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uplywie, co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed

pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywaé przyrzadoéw
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na
danym zakresie. Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element §wiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajagce doktadne
poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow ciagdw pieszych, zgodnie z PN-
76/E-02032 [10].

6.6. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykopy pod fundamenty i kable,

— posadowienie fundamentow

— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.2. Dokumenty do odbioru koficowego robot

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiardéw skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
— protokdty z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien



— protokoty z dokonanych pomiaréw natezenia oswietlenia
— protokoty z dokonanych pomiardw rezystancji izolacji zyt kabla i ich cigglosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf o§wietleniowych obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materialow,

— wykopy pod fundamenty lub kable,

— zasypanie fundamentow i kabli, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
— montaz stupdw, opraw, i instalacji przeciwporazeniowej,

— uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

— podlaczenie zasilania,

— sprawdzenie dzialania o$wietlenia z pomiarem nat¢zenia o§wietlenia,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukceji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

. PN-76/E-02032 O$wietlenie drog publicznych

. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze
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11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe. Wymagania

dotyczace zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie

badan typu

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewnetrzne

16. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji

wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii

napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

17. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Czg$¢ V. Instalacje elektryczne,
wydanie COBR Elektromontaz

19. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990 r.).



