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Obréba blacharska
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Szczegdt A

Przykrycie attyki
z blachy ocynkowanej

Uchwyt z wyprofilowanym
spadkiem

/2

Mur attyki

Ocieplenie
Klin dachow:

UWAGI:

1. Z wiencéw nalezy wypuszczaé zbrojenie trzpieni zelbetowych $cianki kolankowej
2. Zbrojenie narozy wiencow ksztattowac zgodnie z zasadami
zbrojenia zelbetowych elementéw rozcigganych wg PN-EN 1992-1-1:2008
3. Laczenie pretdw w wiencach na zaktad min.80cm
4. Nie fgczy¢ wszystkich pretéw wienca w jednym przekroju.
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Tynk cem.-wap. 15
gr. 1,5cm 24 m\M
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SCIANA ZEWN.KONSTR. OCIEPLONA 39cm

Podtoga - terakota _
Szlichta bet. gr.6cm

Styropian gr.10cm

2xfolia hydroizolacyjna

Chudy beton C8/10 -10cm
Zageszczony piasek gr.20cm

Grunt rodzimy

D1

-tynk mineralny na siatce
-ocieplenie-styropian 15cm
-§ciana z gazobetonu gr.24cm
-suchy tynk-ptyty GK na plackach
gipsowych lub tynk cem-wap. ki 11l

SCIANA WEWN.DZIALOWA 12cm

Warstwy wykonczeniowe
Izolacja wetna mineralna

Folia paroszczelna

Strop - plyty kanatowe gr.24cm
Tynk cem.-wap.

-§ciana z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm
-suchy tynk-ptyty GK na plackach
gipsowych lub tynk cem-wap. ki Il|
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Styropian przeznaczony
do styku z gruntem gr. 10cm
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