1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa;

- wytyczne Zamawiajacego;

- uzgodniona przez Zamawiajacego koncepcja dla przedsiewzigcia;

- mapa do celéw projektowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzn.
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 1.
poz. 462)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126);

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa;

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ogdlnodostgpnego kompleksu sportowego, w sktad
ktérego wchodzi boisko sportowe z bieznig, budynek szatni z zapleczem sanitarnym, trybuny
sportowe ze stanowiskiem komentatora oraz niezbedna infrastruktura techniczna z zapleczem
parkingowym i ogrodzeniem miejscowosci Mroczno na dziatce nr 92/23.

Zakres opracowania obejmuje projekt ptyty glownej boiska pitkarskiego z bieznig, nawierzchni biezni,
murowany budynek szatni z zapleczem sanitarnym, trybuny sportowe typowe, systemowe wraz ze
stanowiskiem komentatora, parkingi dla samochodoéw osobowych oraz 1 autokaru, ogrodzenie
siatkowe o wysoko$ci 1m wokot biezni, ogrodzenie siatkowe systemowe wokot dzialki objetej
opracowaniem. Projektuje si¢ réwniez instalacj¢ nawadniajaca ptyte gtdwna boiska, oswietlenie ptyty
gléwnej boiska, biezni oraz odwodnienie biezni i boisk.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA I PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren, na ktorym planuje si¢ przedsigwzigcie jest terenem niezabudowanym. Tereny obecnie sg
uzytkowane rolniczo. Doj$cie 1 wjazd na teren kompleksu sportowego projektowanymi zjazdami z
drogi powiatowej (dziatka nr 509/3 oraz 226/5).

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Na terenie zaprojektowano wykonanie kompleksu sportowego. Projektuje si¢ boisko o wymiarach
pola gry 105x68m. W ramach przedsigwzigcia zaprojektowano rowniez wykonanie biezni dookdlnej
wokot boiska pitkarskiego, czterotorowej 400 metrowej z bieznig prosta 110 metrowa czterotorowa.
W zakolach biezni projektuje si¢ skoczni¢ do skoku w dal i rzutni¢ do pchnigcia kulg oraz skoczni¢
do skoku wzwyz. Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania boiska zaprojektowano wykonanie
pitkochwytow w odlegtosci Sm za linig bramkowa. Projektuje si¢ pitkochwyty o wys. 6m z siatki
polipropylenowe;.

Bieznia begdzie oswietlona oraz odwodniona a wody odprowadzone do projektowanych studni
rewizyjnych na terenie dzialki. Projektuje si¢ o$wietlenie ptyty gtownej boiska oraz jej odwodnienie i
nawodnienie. Pozostata cze¢$¢ dziatki pozostanie bez zmian. Elementy zagospodarowania terenu
pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki.



1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW

Teren dzialki nie jest objety ochrong konserwatorska i lezy poza zasiggiem: — parkow kulturowych, —
pomnikdéw historii, — zabytkéw archeologicznych wpisanych do rejestru, — obszaré6w ochrony
uzdrowiskowe;j, — parkéw narodowych, — obszaru Natura 2000. W najblizszym otoczeniu nie
wystepuja tereny podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie
przyrody.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowe dziatki nie znajdujg si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektu nie wywierajg szczegoblnego wplywu na zagospodarowanie dziatki.



2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Zamawiajacego;

- uzgodniona przez Zamawiajgcego koncepcja dla przedsigwziecia;

- mapa do celéw projektowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzn.
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 1.
poz. 462)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126);

- normy i normatywy projektowe



2.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ogdlnodostepnego kompleksu sportowego. W ramach
inwestycji projektuje si¢ boisko sportowe z bieznig, budynek szatni z zapleczem sanitarnym, trybuny
sportowe ze stanowiskiem komentatora oraz niezbedng infrastrukturg techniczng z zapleczem
parkingowym i ogrodzeniem. W zakolach biezni projektuje si¢ inne urzadzenia sportowe takie jak:
skocznia do skoku w dal i rzutnia do pchnigcia kulg oraz skocznig¢ do skoku w dal. W ramach projektu
przewiduje si¢ pitkochwyty wys. 6m z siatki polipropylenowej za zlokalizowane za linig bramkowa
boiska sportowego. Bieznia i boisko gtowne bgda odwodnione a wody odprowadzone projektowanych
studni rewizyjnych na terenie kompleksu. Na terenie boiska gldéwnego zaprojektowano system
zraszania nawierzchni trawiastej. Dodatkowo zaprojektowano o$wietlenie plyty gldéwnej boiska,
oswietlenie biezni. Opracowanie wykonano w sposob umozliwiajacy realizacj¢ zamierzenia
inwestycyjnego.

2.3. PRZYGOTOWANIE TERENU

Przed wykonaniem ptyty boiska, biezni i innych projektowanych elementéw zagospodarowania nalezy
przygotowacé teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rz¢dne terenu z rzgdnymi zawartymi na mapie. W
ramach prac przygotowawczych nalezy dokona¢ niwelacji terenu. Nastepnie wytyczy¢ miejsce
planowanych urzadzen sportowych. W ramach prac przygotowawczych nalezy uporzadkowacé teren
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

2.4. BOISKO PILKARSKIE

W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢ boisko sportowe. Projektuje si¢ boisko o wymiarach pola gry
105x68m. Linie boiska nalezy wykonywac¢ szerokosci 12cm, malowane biodegradowalna,
specjalistyczng farba do malowania linii na murawach na kolor biaty.

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchni¢ naturalng:

- warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem, grubo$¢ po zageszczeniu 12cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku, grubos¢ po zageszczeniu 20cm,

- grunt rodzimy,

Dane techniczne darni naturalnej:

1. Wyprodukowana na piaszczystym podtozu zgodnie z DIN 18035-4

2. Wycieta po min 15 do max 24 miesigcznej uprawie

3. Darn wolna od chwastow i choréb

4. Udziat traw obcych do 1%

5. Sktad i jako$¢ mieszanki zgodnie z RSM 3.1

6. Sktad gatunkowy:  zycica trwata — 2 odmiany -20 % (Vesuvius, Eurodiamond) * Wiechlina tagkowa
— 3 odmiany- 70 % (Julius Yvette, Linares) * Kostrzewa czerwona — 2 odmiany-10 % (Musica,
Musette)

7. Darn bez dodatku siatki wzmacniajace;j

8. Wymiary rolki min. 1,2 x 12 m, grubo$¢ min. 35 mm

9. Grubo$¢ filcu — do 5 mm



Wymagane dokumenty dla trawy naturalnej:

1. Autoryzacja producenta murawy na dostawe oferowanej w paszporcie darni, wystawiona w
oryginale dla wykonawcy na realizowang inwestycje

2. Paszport darni.

3. Swiadectwa jako$ci wystawione przez producenta nasion potwierdzajacy, ze nasiona s3 wolne od
chwastow a zwlaszcza wiechliny rocznej (poa annua)

WYPOSAZENIE BOISKA

Bramki do pitki noznej (1 komplet = 2 bramki) Bramka do pitki noznej 7,32x2,44m. Rama bramki
stalowa o przekroju kotowym (rury) wzmacniana w narozach stalowymi katownikami, pomalowana
powlokami ochronnymi. Bramki state. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych.
Bramki wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona ze
sznurka $rednicy 4mm. Komplet powinien zawiera¢ par¢ bramek.

2.5. BIEZNIA WOKOL PLYTY GLOWNEJ

OPIS PRAC

Zaprojektowano biezni¢ okr¢zng o dlugosci 400 metréw gtéwnej pyty stadionu. Bieznia bedzie
posiada¢ 4 tory na biezni okr¢znej oraz 4 tory biezni prostej o dtugosci 110m. Wykonana zostanie
podbudowa oraz nawierzchnia, bieznia zostanie odwodniona, wody wtaczone do projektowane;j

instalacji deszczowej. W zakolach biezni projektuje si¢ inne elementy areny lekkoatletycznej
(skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnigcia kula, skocznia do skoku wzwyz).

PARAMETRY NAWIERZCHNI

Wymagane minimalne parametry techniczne:
Technologia nawierzchni: natrysk

Wyglad zewngtrzny: Nawierzchnia typu A wg PN-EN 14877 tablica A1, dolna warstwa z granulatu
EPDM z recyklingu, na niej warstwa natrysku ztozona z lepiszcza poliuretanowego i kolorowego
granulatu EPDM z produkcji pierwotne;j

Grubos¢ catkowita (mm): min. 13
Wodoprzepuszczalnosé: > 10000 mm/h
Wspolczynnik tarcia (PTV)

- nawierzchnia sucha > 97

- nawierzchnia mokra > 75

Scieralno$¢ Stuttgart < 0,068mm
Twardos¢ (Shore A) > 65

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 87 N
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) > 0,78
Wydtuzenie podczas zerwania (%) > 92

Zdolno$¢ amortyzowania sity (%) > 27



W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom okre§lonym
przez zamawiajgcego dotaczy¢ nalezy do oferty: (Podstawa zgdania: Rozporzadzenie Prezesa Rady
Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajow dokumentow jakich zada¢ moze zamawiajacy
od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. Ustaw nr 226, poz 1817)):

1. Aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej
nawierzchni,

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

5. Certyfikat IAAF.

PODBUDOWA

Przekroj przez bieznig:

- poliuretan typu natrysk — grubo$¢ warstw min.13 mm

- asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty - gr. 30mm

- asfaltobeton cz¢$ciowo zamkniety - gr. 40mm

- kruszywo tamane frakcja 0,0 — 31,5 mm — gr. 50mm

- kruszywo tamane stabilizowane mech. Frakcja 0,0 - 63mm - gr. 150mm
- warstwa piasku zageszczanego warstwowo do Is=1, gr. 200mm

- grunt rodzimy dogeszczony do Is=1 na glebokos¢ 50cm

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami (jak na rysunku), odchyt-
ki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Podloze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania si¢ warstwy gornej a takze, aby warstwa Scieralna byta o strukturze zamknigtej (gérna
powierzchnia jak najbardziej gtadka), rowniez wymaga impregnacji.

Na biezni zaprojektowano nawierzchni¢ poliuretanowa typu natrysk. Nawierzchnia poliuretanowa
typu natrysk jest stosowana na zewnetrznych obiektach sportowych takich jak: bieznie
lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne, oraz na placach rekreacyjnych. Nawierzchnia sktada si¢ z
dwoch warstw : nosnej ( elastycznej ) i uzytkowej . Warstwa no$na to mieszanina granulatu
gumowego (EPDM z recyklingu) i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang
warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z
kolorowym granulatem EPDM z produkcji pierwotnej. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk
mechaniczny przy uzyciu specjalnej natryskarki . Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po
catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

2.6. ELEMENTY ARENY LEKKOATLETYCZNEJ

W zakolu biezni projektuje si¢ wykonanie skoczni do skoku w dal. Rozbieg bedzie posiadac
nawierzchni¢ oraz podbudowe takg jak bieznia.

Wykonana zostanie skocznia w dal, ktérej elementem jest zeskocznia (piaskownica), ktorej dno
odwodnione zostanie rurg drenarska w obsypce z otoczakdéw (zabezpieczone geowldkning) oraz
rozbieg. Szeroko$¢ rozbiegu wynosi 1,32 m, dlugo$¢ rozbiegu wynosi 42m. Wypetienie piaskownicy
stanowi¢ bedzie piasek kwarcowy ptukany o frakcji 0-2mm. Na krawedzi piaskownicy dla
bezpieczenstwa nalezy wykona¢ obrzeza elastyczne o wysokosci 40cm. Wokot piaskownicy
zainstalowane zostang tapacze piachu. Przyj¢to tapacze piachu z rusztem i matg gumowa firmy ACO
SPORT (lub réwnowazne). Rozbieg nalezy wyposazy¢ w belke do skoku z tworzywa sztucznego w
kolorze biatym, z wktadem. Belke do skoku w dal nalezy umiesci¢ w odleglosci 2 m od blizszego



konca zeskoczni. Obudowa belki powinna by¢ zainstalowana zgodnie z detalem wykonania.
Wyposazenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami PZLA. Do projektu przyjeto wyposazenie firmy
ACO SPORT (Iub réwnorzedne z zachowaniem powyzszych wymagan).

W tym samym zakolu co skok w dal wykonana zostanie rzutnia do pchnigcia kulg, ktéra sktada si¢ z
dwoch elementow: kota i pola rzutéw. Koto obramowane jest pierScieniem stalowym o $rednicy
wewngtrznej 2,135m, wykonanego z ptaskownika 0,6x8cm. Nawierzchnia kota projektowana jest jako
betonowa zatarta na ostro. Nawierzchnig pola rzutow jest projektowana jako nawierzchnia z maczki
ceglanej gr. Scm, na warstwie kruszywa gr. 22,8cm oraz podsypce piaskowej gr. 10cm. Pole rzutow
stanowi wycinek kota 34°92° o promieniu 25m, ograniczony obrzezem betonowym wystajacym ponad
poziom terenu 4cm. Migdzy kotem, a polem rzutow nalezy zainstalowac prog. Prog do pchnigcia kulg
jest wykonany z drewna klejonego i1 pokryty laminatem, dzigki czemu jest odporny na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Montowany do podtoza za pomocg kotkow rozporowych przy krawedzi
okregu do pchnigcia kulg. Wymiary 122x32x10 cm. Wyposazenie powinno by¢ zgodne z
wymaganiami PZLA.

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z MACZKI CEGLANE]J:

- maczka ceglana - gr. 50 mm

- kruszywo tamane frakcja 0-31,5 mm - gr. 78 mm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-63,0 mm - gr.150 mm

- warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do Is=1, gr. 200mm
- grunt rodzimy dogeszczony do Is=1 na glebokos¢ 50cm

Wykonana zostanie skocznia do skoku wzwyz, ktora posiada¢ bedzie rozbieg wykonany z nawierzchni
oraz podbudowy takiej jak bieznia. Dtugo$¢ rozbiegu stanowi wycinek kota o promieniu 15m. Stojaki
muszg mie¢ podporki na poprzeczke, stale do nich przymocowane. Stojaki musza by¢ odpowiednio
wysokie —_minimum o 10cm wyzsze od wysokosci, na ktorg jest podniesiona poprzeczka. Odleglos¢
mig¢dzy stojakami nie moze by¢ mniejsza niz 4.00m i wigksza niz 4.04m. Podpdrki muszg by¢ plaskie,
prostokatnego ksztaltu, szerokie na 4cm i dtugie na 6cm. Muszg by¢ na state przymocowane do
stojakow, zwrdcone do wewnatrz i nie mogg si¢ rusza¢ podczas wykonywania skoku przez zawodnika.
Koncowki poprzeczki musza by¢ umieszczone na nich w ten sposob, zeby poprzeczka dotknigta przez
zawodnika tatwo spadta na podloze w przod lub w tyl. Podporki nie moga by¢ pokryte guma ani
zadnym innym tworzywem, ktdre poprawia przyczepnos¢ pomiedzy poprzeczka i podpdrkami, ani nie
mogg zawiera¢ zadnych sprezyn. Powierzchnie obu podporek, bezposrednio stykajace si¢ z koncami
poprzeczki, musza znajdowac si¢ na tej samej wysokosci wzgledem podtoza.

WYPELNIENIE:
Typ — piasek kwarcowy, ptukany, suszony,

W celu potwierdzenia ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez
zamawiajgcego dotaczy¢ nalezy do oferty:

» Wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce zgodnos¢ oferowanej nawierzchni z
wymogami ITF,

* Aprobata Techniczna ITB lub Rekomendacja Techniczna ITB lub deklaracja zgodnosci z normag PN-
EN 15330-1:2008 lub dokument rownowazny,

* Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej trawy 1 wypelnienia,

* Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy potwierdzona przez producenta,

* Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnig gwarancja na oferowany produkt,

* Prébka oferowanej sztucznej trawy (min. 20 x 20 cm),



» Kopia badan niezaleznego instytutu potwierdzajace, ze oferowana trawa spelnia wymogi
srodowiskowe w zakresie maksymalnej zawarto$ci metali ciezkich i substancji szkodliwych:

Otéw < 0,04 mg/l

Kadm < 0,005 mg/1
Chrom < 0,05 mg/1

Rte¢ < 0,001 mg/l

Cynk < 3,0 mg/l

Cyna < 0,05 mg/l

DOC: <20 mg/l

EOX: <10 mg/kg
Nitrozaminy: < 0,0001 %

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym 6x30 cm, na tawie betonowe;.

PARAMETRY NAWIERZCHNI Z MACZKI CEGLANEJ
Raz w roku nalezy przeprowadzi¢ konserwacj¢ nawierzchni przez wyspecjalizowang firme.
Nawierzchnia musi posiadac

« Swiadectwo z badan labolatoryjnych potwierdzajace spetnienie parametréw nawierzchni
* Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta
* Autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta nawierzchni na realizowang inwestycje.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni typu maczka ceglana
- Wodoprzepuszczalnos¢ k* > 10 x 10 -3 cm/s

- Wytrzymato$¢ powierzchni na $cinanie ts > 70 kN/m2

- Odpornos¢ na $cieranie < 10 %

- Mrozoodporno$¢ < 2 %

Minimalne parametry techniczne warstwy dynamicznej
- Wodoprzepuszczalnosé k* > 0,8 x 10 -4 cm/s
- Wytrzymato$¢ powierzchni na $cinanie ts > 0,6 kN/m2

2.7. PILKOCHWYTY

Za linig boiska pitkarskiego zaprojektowano wykonanie pitkochwytow z siatki polipropylenowej o
wysokosci 6m i dlugosci 63m kazdy. Rozmieszczenie pitkochwytow pokazano na rysunku oraz
projekcie zagospodarowania terenu.

Do wykonania pitkochwytow z siatki polipropylenowej wysokos$ci 6m zastosowano:

- shupki aluminiowe 80x80mm, wysoko$ci 6m

- po bokach oraz w co czwartym przesle zastrzaly stabilizujace shupy 50x50mm

- siatka na pelng wysokos$¢ — polipropylenowa, oczko100x100mm, grubos¢ siatki 3mm
- tuleje stalowe do montazu stupa — glebokos¢ 70cm (do fundamentu 100cm)

- elementy mocujace siatke i linki do stupkoéw ocynkowane

- linki naciggowe stalowe fi 3mm

Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 50x50 i glebokosci 100. Zalewa¢ mieszanka
betonowa.



2.8. BUDYNEK SZATNI Z ZAPLECZEM SANITARNYM
Cel inwestycji

Celem inwestycji jest budowa budynku szatni z zapleczem sanitarnym. Budynek bedzie zaopatrywany
w media, co pozwoli uzytkowac obiekt zgodnie z zaktadanym przeznaczeniem.

Lokalizacja obiektu
Budynek szatni bedzie realizowany na dziatce nr 92/23 w miejscowo$ci Mroczno, Gmina Grodziczno.
Posadowienie obiektu

Za poziom odniesienia przyjmuje si¢ poziom posadzki przyziemia budynku szatni, oznaczony + 0,00.
Poziom ten nalezy posadowi¢ na rzgdnej +152,67m n.p.m.

Charakterystyka architektoniczna i funkcjonalna obiektu

Projektowany budynek bedzie stanowit zwarty obiekt o jednej kondygnacji naziemnej z dachem
jednospadowym. Budynek nie bedzie posiadat piwnicy. Bryla obiektu jest stworzona tak, aby przy
uzyciu prostych rozwigzan i nieduzym naktadzie srodkow, uzyska¢ obiekt o solidnym i atrakcyjnym
wygladzie, ktory bedzie si¢ dobrze komponowat w otaczajacym krajobrazie.

Zaopatrzenie w media, odprowadzenie Sciekéw i wod opadowych

Zaopatrzenie obiektu w energie elektryczng, wodg z wykorzystaniem istniejgcych sieci zewnetrznych,
z uwzglednieniem warunkow technicznych ustalonych przez dysponentow sieci. Odprowadzenie
sciekow z budynku do projektowanego bezodptywowego zbiornika na §cieki sanitarne.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku na nieutwardzony teren trawiasty w obrebie
przedmiotowej dziatki.

Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych znaczaco potencjalnie oddziatywaé na
srodowisko, w zwigzku z czym nie bylo potrzeby sporzadzenia raportu i przeprowadzenia
postepowania oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko z udzialem spoleczenstwa. Inwestycja
nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jej realizacje.

Charakterystyka programowo — uzytkowa

Na program uzytkowy budynku sktadajg sie:

1.1 Korytarz 39,96m’
1.2 Szatnia sedziego 12,95m*
1.3 Lazienka 5,06m’
1.4 Szatnia 22,40m’
1.5  Umywalnia z WC 21,69m*
1.6 Szatnia 22,20m’
1.7  Umywalnia z WC 21,69m’
1.8 Sala 40,21m’
1.9 Pomieszczenie gospodarcze 11,61m*
1.10  Kottownia 5,11m’
1.11  Przedsionek WC 5,71m*
.12 WC 1,58m’
1.13  WC ogoélnodostepne 6,43m’

Razem: 216,60m’



Rozwigzania materialowe i konstrukcyjne w budynku:

tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne z betonu C16/20, zbrojone stalg 34GS 1 St0S-b wg
rysunkow konstrukcji. Pod fawami podktad z chudego betonu C8/10. Sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych C16/20 na zaprawie cementowej SMPa.

Sciany zewnetrzne parteru z bloczkéw gazobetonowych odmiany 0,6 na zaprawie cementowo —
wapiennej 3MPa z warstwg docieplenia ze styropianu gr. 15cm na klej i z wyprawa systemowa typu
CERESIT lub inng rdwnowazna technologicznie (unika¢ faczenia styropianu na wiencach).

Sciany wewnetrzne nosne parteru z bloczkéw gazobetonowych odmiany 0,6 na zaprawie cementowo —
wapiennej 3MPa lub z ptyt gipsowo — kartonowych. Sciany wewngtrzne dziatowe z bloczkdéw
gazobetonowych gr. 12cm.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 2,0m wykoficzone ptytkami ceramicznymi na
kleju. Posadzki w catej strefie szatniowej i sanitarnej wylozone terakota na kleju

Nadproza:

Alternatywa jest wylanie nadprozy monolitycznych z betonu klasy C16/20 z wykorzystaniem
deskowania systemowego (ksztattek "U"). Minimalna szeroko$¢ oparcia na murze wynosi 20cm.

Przy rozpietosci w swietle otworu nie wigkszej od 120cm przyjac nastepujace zbrojenie:

2012 A-III (34GS) dotem,
2012 A-ITI(34GS) gora,

Przy rozpictosci w swietle otworu 150cm przyjaé nastgpujace zbrojenia minimalne:

2012 A-TII (34GS) dotem,
2012 A-IT(34GS) gora,

Przy rozpietosci w swietle otworu od 150cm do 240cm nadproza wykona¢ jako monolityczne o
szerokosci 24cm 1 wysokosci 30cm, zaprojektowane z betonu C16/20 oraz zbrojone nastgpujgco:

3012 A-III (34GS) dotem,
2012 A-IT(34GS) gora,

Strzemiona @6 A- 0(St0S) uktadac:

w strefach przypodporowych o dtugosci 50cm co 8cm

na pozostatym odcinku co 12cm.

Grubos¢ otuliny dla wylewanych belek nadprozowych wynosi 2cm.

Wience zelbetowe wylewane na mokro, z betonu C16/20 zbrojone stalg 34GS i1 St0S-b zgodnie z
rysunkiem.

Dach — Stropodach zelbetowy, pokrycie z papy termozgrzewalne;j

Parapety zewnetrzne z plytek parapetowych klinkierowych szkliwionych w kolorze wykonczenia
cokotu. Parapety wewngtrzne z ptytek ceramicznych.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewng¢trzne do budynku drewniane lub PCV, przeszklone, okucie zgodnie z systemem drzwi,
drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych, ptytowe lub ptycinowe okleinowe gtadkie, z kratka
wentylacyjna u dolu, o0 wzmocnionej konstrukcji i odpornosci na wilgoc.



Stolarka okienna
Stolarka okienna PCV, okna rozwieralno — uchylne.
Dostepnos$¢ obiektu dla os6b niepelnoprawnych

Obiekt bedzie dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych — wejscia do budynku nie beda posiadac
progdéw. W budynku znajdowac si¢ bedzie ogdlnodostepne WC przystosowane dla potrzeb oséb
niepelnosprawnych.

Informacje na temat strefy ochronnej

Zgodnie z trescig decyzji o warunkach zabudowy, dziatka na ktorej projektuje si¢ przedmiotowa
inwestycje nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i projekt nie wymaga uzgodnienia ze
stanowiska konserwatorskiego. Dziatka nie lezy tez w obszarze objgtym ochrong na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody, dlatego inwestycja nie wymaga uzgodnienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska.

Parametry wielkosci budynku szatni:

Powierzchnia zabudowy 260,66m’
Powierzchnia uzytkowa 216,60m’
Kubatura 1016,23m’

2.8. UWAGI KONCOWE

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegolnych robot
budowlanych obowigzuja: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
— wydawnictwa ,,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje
ITB, ktore to materialy nalezy traktowac jako uzupeienie dokumentacji.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.

- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie
przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za calg inwestycje, gdyz
proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢ istotne konsekwencje w innym
miejscu.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami oraz uwzglednia¢ SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT sporzadzona dla
calos$ci przedsigwzigcia.

- Komplet dokumentacji stanowig wszystkie opracowania branzowe wraz z opisem i Specyfikacja
Wykonania i Odbioru Robét.

- Przed rozpoczeciem robot budowlanych wymiary sprawdzac na budowie.

- Wszystkie nazwy firm lub materiatoéw zostaty podane w celu informacyjnym, w przypadku
zastgpienia innymi zmiany uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

- W razie niejasnos$ci lub niescistosci nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem. Kontakt taki powinien
mie¢ form¢ pisemng pod rygorem niewaznosci.

- Co najmniej na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot budowlanych nalezy



powiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego i projektanta.

- W wypadku dokonania zmian za wiedzg, ale wbrew opinii projektanta, nalezy liczy¢ si¢ z
powaznymi konsekwencjami, tgcznie z wstrzymaniem prac budowlanych i rozbiorkg zle wykonanych
robot.

- Po zakonczeniu budowy kierownik budowy zobowigzany jest ztozy¢ pisemne o$§wiadczenie o
wykonaniu robot zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

- Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wlasciwy organ przeprowadza obowigzkowa
kontrole budowy, sprawdzajac zgodnos$¢ obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Istotne
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego Iub inne razgce naruszenia warunkow
pozwolenia na budowe skutkuja powaznymi konsekwencjami.

- W dniu przekazania obiektu do uzytkowania nalezy ztozy¢ i systematycznie prowadzi¢ ksigzke
obiektu budowlanego, zgodnie z Rozp. M.1. w tej sprawie.

- Wiasciciel, zarzadca i uzytkownik (kazdy w swoim zakresie) zobowigzany jest podejmowac
wszelkie czynnosci zmierzajgce do zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, w tym uzytkowac
obiekt jedynie zgodnie z niniejszg dokumentacja, prowadzi¢ okresowe kontrole, od$nieza¢ drogi
komunikacyjne, usuwa¢ nagromadzony $nieg z dachu zapewni¢ $rodki ochrony, itp.

- Projekt chroniony jest prawem autorskim, zgodnie z ,,Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”. Wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie, odstgpowanie lub inne
wykorzystywanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, okreslonych w art. 50 w/w ustawy, bez
zgody lub wiedzy autora jest niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z cata surowos$cig prawa

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz.
401)

ADRES OBIEKTU:
Mroczno, dziatka nr 92/23
13-324 Grodziczno

INWESTOR:
Gmina Grodziczno
Grodziczno 17a
13-324 Grodziczno

INFORMACJE SPORZADZIY.:
mgr inz. Tomasz Morenc
nr upr.: KUP/0032/PWOK/07

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Przedmiotem opracowania projektowego jest projekt kompleksu sportowego w miejscowosci
Mroczno. Zakres opracowania obejmuje dziatk¢ o numerze ewidencyjnym gruntu  92/23.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchni¢ boiska, biezni i kortow
- wykonanie montazu obrzezy



- wykonywanie nawierzchni sportowych

- instalacja urzgdzen sportowych

- wykonanie odwodnienia biezni i boiska

- wykonanie nawodnienia ptyty boiska

- wykonanie o$wietlenia boiska, biezni i kortow
- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

Teren stadionu, ktorego dotyczy przedsigwzigcie jest niezabudowany. Obecnie teren jest uzytkowany
rolniczo. Teren nie jest ogrodzony.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg stanowic zagrozenie
podczas realizacji robot budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem nie znajduja si¢ elementy zagrazajace bezpieczenstwu
uzytkownikow lub wykonawcow robot.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych.

- roboty ziemne - Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania
rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch srodkow transportowych
obok wykopow powinien odbywac¢ si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

- roboty montazowe - Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajacym odplyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

- roboty na wysokos$ci - Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co
najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci —
balustrada o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢
zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia. Dhugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

-roboty instalacyjne - Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢
wszystkich pracownikow pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych si¢ podczas pracy z
urzadzeniami elektrycznymi. Wigkszo$¢ prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy
poinstruowaé pracownikow o zagrozeniach mogacych si¢ pojawi¢ podczas prac na wysokosci.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spelnia¢ wymagania: - posiadac
odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia, - posiada¢ niezb¢dna wiedzg i
umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej pracy oraz postugiwania si¢
przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprz¢tem, - mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne
orzeczenia lekarza medycyny pracy, - posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz poswiadczenie przeszkolenia w tym zakresie.



Kserokopie wymaganych dokumentéw nalezy przekaza¢ kierownikowi budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji
robot.

InZynier pehiacy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy
dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robot budowlanych i
montazowych, a takze srodkow bezpieczenstwa jakie nalezy zachowa¢ podczas pracy.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacj¢ do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczgciem. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie
przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony
osobistej jak:

- rgkawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ $srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Teren budowy
oznakowac¢ tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania
materiatow tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z piaskiem,
gasnice, sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robodt stosowac si¢ do ogolnych warunkow
wynikajacych z przepisow BHP. Miejsce sktadowania materialow zawierajacych azbest oznakowac
tablicg ,,Uwaga. Zawiera azbest” .



