Teren nalezqcy do Inwestora dz. ewid. nr 92/23 Obreb MROCZNO

4xYKYZ0 3x4mm?*

4xYKY70 Ix4mm*

IxYKYz0 3x4mm?

S2.1 >
<« AJ\ x4

4xYKYZ0 3x4mm?*

| Oswietlenie LOGO na bramie oraz

_ banerdw informacyjnych wzdfuz pfotu

YKYzo 5x16mm* \

N|  S0-4/3f + RZ1 N | S0-3/3f N SO-4/3f (paski ledowe banerdw)
OH|[H[SH I H(|9H][Sy) H[[SH[SH[SH e o
SS88 SRR SSSS S1.4
<U<<=T % YKY70 5x16mm? << YKYZ0 5x16mm* S<l<ls]| YKYzo 5x16mm’* > Proj. Ztqcze kablowe
;Q&im. . V ) %__M / ) %EM / | (przedmiot qdrebnego
P | h A L\_ N \ onaoos\%aw
......... |.|||||¢,||||/| P S e —— e ——
— /
/ — i 6 E
FeZn 25x4mm YKYZo 5x16mm* \ _ ‘ 1| 64
| T YKYz0 5x6mm’
ﬂl... S — Fe/n 25x4mm
YKYzo 5x16mm? ! . R
/ | s
,w YKY70 5x70mm? .
YKYZ0 5x16mm* /W YKY30 Sxdmm?
_ _
|
w YKYz0 5x6mm?*
_ YKYio 5x6mm? Fecn Zoxsmmm
_ Fe/n 25x4mm
_ YKYZzo Sx4mm*
| e@ 7
YKYZo 5x16mm*
Fe/n 25x4mm
YKYZo 5x16mm*
S3.3 > S3.2 > S3.1 >
AU‘A x4 AV‘AW xJ3 AV‘A x4
7L &)
3K Yz0 3x4mm’ 4xYKYz0 3x4mm’ Ly YKYz0 5x6mm’ .
74/// FeZn 25x4mm \..
| So-4/3f | S0-3/3f + RZI N | So-4/3f Y NN
RS R R R g AN
NN N NN AN /
<<=l YKY30 5x16mm? << % YKYZo 5x16mm* <<=l g N
L V Jlmb ) \ W %
[1 | /
h ........... B e e e —— e —— e —— . L ........... —e e — - e —— e —— . F ........... b-

| Oswietlenie LOGO na bramie oraz |
| banerow informacyjnych wzdtuz pfotu

|
|
| (paski ledowe baneréw) _

LEGENDA:

mam o,w\hmﬂmﬂ%oé\ stalowy o S\moxom\o_..xwa :mdgv% %:%ommw wmo

proa. , wyposazony w wysiegni u - A

- cafos¢ oc _as%o. a:w\oam:w _%onaxmmna z kotwami Q&

o rozstawie 30cmx30cm, podstawa fundamentu 412mmx412mm
64 Slup wyposazono w_oprawe np. BOYEN 8LED 577 prod. ES-SYSTEM

m i z1gcza np. typu IZK wyposazone we wkfadki DO1

s2.
S &

Maszt oswietleniowy stalowy o wysokosci 18 m :_b. typu AGENA P
prod. VALMONT, wyposazony w poprzeczke _.m,\\ .

- cafos¢ ocynkowana, fundament F=5/1"z kotwami M33

o rozstawie 40cmx40cm, podstawa fundamentu 54cmx54cm

sfup wyposazono %S%Eoﬁw np. ES—-GPI 1000W AS prod. ES-SYSTEM
stateczniki typu A0239 nalezy zainstalowaé w zewnetrznym zfgczu SO

Szafa o$wietleniowa, obudowa: zfgcze wﬁ.: 0SZ 80x80 +FP, IP54
prod. EMITER, wyposazona w szyne rozdzileczq LZ6-35/16 ODM.22/P
oraz stateczniki” typu A0239, x—ilos¢ statecznikdw

Rozdzilenica Nms:mzsa. obudowa: ztqcze typu 0SZ 40x80 +FP,
stopied ochrony IP 54, prod. EMITER, wyposazone w zestaw gniazd
np. ADAMOW prod. PCE z podwGjnym oOkienkiem rewizyjnym
wyposazony w wyf. réznicowoprqdowy i wyf. naprgdowe
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