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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1.1. | KORYTARZ 1.8. | SALA

1.2. | SZATNIA SEDZIEGO 1.9. | POM.GOSP.

1.3, | LAZIENKA 1.10.[ KOTEOWNIA

1.4. | SZATNIA 1.11. | PRZEDSIONEK WC

1.5. | UMYWALNIA Z WC 112, WC

1.6. | SZATNIA 1.13.| WC OGOLNODOSTEPNE
1.7. | UMYWALNIA Z WC

OZNACZENIA OSPRZETU INSTALACJ 230/400 V ORAZ StABOPRADOWYCH

- Rozdzielnica stacjonarna szczelna IP54, typu "ADAMOW 4" prod. PCE wyposazona
w okienko inspekcyjne 10-modufowe oraz zawierajgca gniazda:
- 230V; 16A - 4 szt,
— 400V; 16A - 1 szt.
- 400V; 32A - 1 szt.

- Gniazdo 230 V, 16 A, IP 20, podtynkowe/natynkowe N-krotne

- Gniazdo 230 V, 16 A, szczelne IP44 podtynkowe/natynkowe
- Gniazdo typu "DATA” z kluczem, 230 V, 16 A, IP 20, podtynkowe/natynkowe N—krotne

—  Zestaw gniazd zasilajgcych
— gniazdo 230V, 16A ogdlne — 2 szt.,
— gniazdo 230V; 16A "DATA" - 2 szt,

—  Wypust zasilajgcy— zapas przewodu Tm
s - suszarki do rgk— 230V,
K~ kociot = 230V,
ke — kuchenka elektryczna — 400V,
w — wentylator — 230V,

- Zestaw puszki podfogowej M45, min. 4-modufy, do wykfadzin typu gres/terakota

- Zddlny przycisk Gféwnego Wyt. Prqdu/ Wytqcznika awaryjnego kotfowni,
IP65, zamykany na klucz, styki NO/NC

OZNACZENIA OSPRZETU INSTALACJ OSWIETLENIOWEJ:

- Caujnik obecnosci, P44, np. PD3-1C-SM prod. B.E.G.

- tgeznik schodowy 230 V, 10 A, podtynkowy/natynkowy

- tgcznik jednobiegunowy 230 V, 10 A, szczelny IP44 podtynkowy/natynkowy
- tgoznik jednobiegunowy 230 V, 10 A, podtynkowy/natynkowy

- tgcznik Swiecznikowy 230 V, 10 A, podtynkowy/natynkowy

- tgeznik zwierny/monostabilny 230 V, 10 A, podtynkowy/natynkowy

- Kaseta sterowania o$wietleniem zamykana na Klucz, podtynkowy/natynkowy, wyposazona w 4 przyciski
z podswietleniem np. RP—6—P/ RN-6-P prod. Karwasz + 4x SW-411 prod. HAGER

OZNACZENIA OPRAW:

Oprawa nascienna, szczelna IP65 wyposazona w moduf LED
np. LEO MINI LED 164 260im LED 830 IP65 prod. ES-SYSTEM

Oprawa nasufitowa/nascienna, bryzgoszczelna IP44, wyposazona w moduf LED
np. REGLUX 540 4300im LED 840 IP44 prod. ES-SYSTEM

Oprawa nasufitowa/nascienna, bryzgoszczelna IP44, wyposazona w moduf LED
np. REGLUX 540 3200Im LED 840 IP44 prod. ES-SYSTEM

Oprawa nasufitowa/nascienna, bryzgoszczelna IP44, wyposazona w moduf LED
np. REGLUX 1040 7400im LED 840 IP44 prod. ES-SYSTEM

Oprawa nasufitowa/nascienna, bryzgoszczelna IP44, wyposazona w modut LED
np. REGLUX 1040 6000im LED 840 IP44 prod. ES-SYSTEM

Oprawa nasufitowa/nascienna, szczelna IP65, wyposazona w moduf LED
np. COSMO LED 1287 6500im LED 840 IP65 prod. ES-SYSTEM

Oprawa wyposazona w raster paraboliczny zawierajgca jedng $wietlowke T5/28W
np. typu TRIO TR128-RPA T5/28W 840 2010im prod. ES-SYSTEM

Oprawa wyposazona w raster paraboliczny zawierajgca po dwie Swietlowki T5/28W
np. typu TRIO TR228-RPA T5/28W 840 3790Im prod. ES-SYSTEM

Oprawa nascienna IP65 wyposazony w moduty LED jednokierunkowa
np. typu ZEUS LED 140 850Im LED 830 60deg IP65 prod. ES-SYSTEM

Naswietlacz szczelny IP65 wyposazony w moduty LED o fgcznej mocy 25W
np. typu DELTA LED 360 2900im LED 830 prod. ES-SYSTEM

OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIA AWARYJENGO:

Hi/AW - [
Ho/aw - [E
H3/AW - [

- Oprawa o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego np. typu OP20-A1,2TAIN 160Im
1,2W IP65 prod. ES-SYSTEM montaz nascienny

—  Oprawa o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego np. typu OP3—A4xI1TAIN 350Im
3,6W IP65 prod. ES-SYSTEM montaz natynkowy na suficie

— QOprawa oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego np. typu OP3-A4x1TAIN 350im
3,6W IP65 wyp. w grzatke, prod. ES-SYSTEM montaz natynkowy na suficie

UWAGI — dotyczy opraw awaryjnych
Oprawa ewakuacyjna do montazu nasciennego/nasufitowego wyposazona w piktogram typu:
- "wyjscie ewakuacyjne” — indeks przy oprawie "a”,
- "drzwi ewakuacyjne” — indeks przy oprawie "b",
Oprawy awaryjne wyposazone w system indywidualnego nadzoru AT, posiadajgce aktualny atest CNBOP

Ogélne wytyczne dotyczqce montazu gniazd:

Gniazda nalezy montowac:
— w puszkach podfogowych,
— podtynkowo | w konstrukcji $cian g/k na wysokosci 0,3m,
Z wyjgtkiem wybranych gniazd, ktdrych wysokos¢ montazu wskazano na planach instalacii.

Ogélne wytyczne dotyczqce montazu tgcznikdw:

tqczniki nalezy montowaé:
— podtynkowo i w konstrukcji $cian g/k na wysokosci 1,2m,

UWAGI:

1. Projektowane przewody ukfadac:
— w zakresie instalacji zasilajgcych urzqdzenia, ktore muszq dziataé w czasie pozaru —
na atestowanych (klasa podtrzymania funkcji E90) obejmach i/lub uchwytach, ktére w zaleznosci
od mozliwosci mocowa¢ za posrednictwem atestowanych kotew do podfoza o odpornosci REI
— w zakresie pozostatych instalacji (wyfqczanych w czasie pozaru):
— w stalowych ocynkowanych drabinkach i korytkach kablowych — w przypadku ukfadania
réwnolegle wigzek kabli i przewoddw (gdy liczba przewodéw i/lub kabli przekracza 3)
w pomieszczeniu kotfowni,
— w rurkach PCV sztywnych — zejscia pionowe przewoddw i kabli o niewielkich przekrojach
w pomieszczeniach technicznych takich jak kotfownia
— w pozostafych pomieszczeniach:
— w rurkach gietkich PCV o duzej sztywnosci obwodowej (np. typu ICTA prod. LEGRAND) —
dla przewodéw ukfadanych w posadzce w ramach zasilania puszek podfogowych
— pod tynkiem i w rurkach gietkich rvkl w przestrzeni Scian,
2. Stosowaé osprzet o stopniu szczelnosci co najmniej:
— P44 — w pomieszczeniach technicznych, wilgotnych i w miejscach narazonych na kontakt
z bryzgami wody,
— IP20 - w pomieszczeniach szatni i sali

3. Wykona¢ instalacje pofqczeri wyrdwnawczych — szczegdfy w opisie technicznym.

UKEAD PRACY INSTALACJl ELEKTRYCZNYCH — TN-S
Ochrona od porazen:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MORENC
ul. GRUNWALDZKA 66B, 13-300 N.M.L.
TELEFON 784027442

INWESTOR:

GMINA GRODZICZNO

13-324 GRODZICZNO 17A
INWESTYCJA:

BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO

KOMPLEKSU SPORTOWEGO
ADRES: OBREB MROCZNO,

DZIALKA NR 92/23
BRANZA:

ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:

Plan instalacji elektrycznej -
budynek szatni

ETAP PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
tech. Tadeusz Majewski Cie.35/88

spec. sieci, inst. i urzadz. elektr.

i elektroen. bez ograniczen
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Andrzej Chochot ZAP/0161/POOE/05

spec. sieci, inst. i urzadz. elektr.

i elektroen. bez ograniczen
OPRACOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
NR RYSUNKU / NR ARKUSZA:
DATA OPRACOWANIA: SKALA:
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