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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004, Dz.U.nr 202
poz.2072,
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

- Jednostkowe nakiady rzeczowe ustalono indywidualinie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR | innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku 2" przyjeto wg cen rynko-
wych dia regionu warmirisko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikow ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogdlnedostepnych informatoréw cenowych
6. Ceny materiatow przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogoinodostepnych informatoréw cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane polegajace na budowie ogoinodostepnego kompleksu sportowego w m. Mroczno

Zakres opracowania obejmuje;

- budowa budynku szatni wraz z infrastrukturg

- budowa boiska do piki noznej

- budowa biezni

- budowa skoczni do skoku w dal

- budowa rzutni do pchnigcia kulg

- budowa skoczni do skoku WZwyz

- utwardzenia z tucznia i kostki betonowej

- instalacja zraszania piyty boiska oraz odwodnienia biezni i boiska

Szczegdtowy zakres przedstawiono W przedmiarze robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w tym
uprzatniecia terenu budowy, Wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac (gruz - w miejsce wskazane
przez Inwestora),
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Mraczno - baza sportowa catosé kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane - budynekszatni
11 Rt Wi | : : I s, =
1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizin- 'm3
d.1..0122-01 nym i
1
111.34*7.20 m3 81,648
‘RAZEM 81,648
2 KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 m2
d.1.0125-04 emz darnig z przewozem taczkami
1
12,06*29,30 m?2 353,358
RAZEM 353,358
3 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0. m?
d.1. 0205-04 25m3w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
1 ‘tadowczymi na odleglo$é do 1 km |
17,37"1,10%0,90%2 ‘m3 14,503
:2.69'?‘10*0‘90*2 ‘m3 5,326
8,861,10%0,90*4 ‘m3 35,086,
127,30*1,10%0,90*2 m3 54,054
1,20*1,20*1,10*2 m3 3,168
10,80*1,50*1,10*2 m3 2,970
1,20%0,50*1,10*2 m3 1,320
.0,80*0,80*1,10 m3 0,704
RAZEM | 117,229
1.2 ‘tawy fundamentowe
4 KNR 2-02  Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - chudy beton m3
d.1. 1101-01 |
2
:(6,1?*0,60"2+8,86*0,60*4+2.59*0.50+27,30'0,80'2+1 ,18"0,40"2+0,64* m3 6,633
1,18"2+0,76*0,62+0,60*0,60)*0,10 i
RAZEM 6,633
5 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0.6 m ‘m3
d.1. 0201-01
2 |
(6,1 7*0,60‘2+2‘69‘0,60+8.86*0,50*4+27,30*0,50*2)*B,40 m3 25,217
| I RAZEM 25,217
6 KNR 2-02 'Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 0.5 m3 m?
d.1. 0203-01 |
2 i
10,64*1,18*0,40*2+0,64*0,41 "U,4[)"2+D,?5*0,62'0,40+D‘60‘0,50’0,40 m3 1,147
RAZEM 1,147
7 KNR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.0290-02 i
2
((10,05+27,30)‘2+6.7?+9,46*3}“7‘?f1000 t 0,846
(24+14)/1000 t 0,038
10,05 't 0,050
14*1,5*4*0,888/1000 t 0,075
'RAZEM 1,009
1.3 |lzolacja faw fundamentowych
8 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorg- m2
d.1. 0604-02  cofaw fundamentowych betonowych
3
(6,1 7*0,60"2+8,86%0,60*4+2,69°0,60+27,30*0,60*2+1 .18*0,40*2+0,64* m2 66,328
1,18*2+0,76"0,62+0,600,60) |
| 'RAZEM 66,328
1.4 'Sciany fundamentowe
9 NNRNKB  (z.]) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1. 202 0136- | i
402 |
E(6,53*2+9,22*4+2.59+25.94'2}*0,95"0,25 m3 25,562
0,78*0,96%0,25*4 ‘m3 0,749
0,60*0,38*1,00 m? 0,228
| RAZEM 26,539
10'KNR 2-02  Siupy zelbetowe w Scianach murowanych o gruboscido 0,3 m dwu-  ma
d.1. 0211-01  stronnie deskowane
4
10,30*0,96"0,25 m3 0,072
! RAZEM 0,072
11 KNR 2-02  Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa- m3
d.1. 0208-04  nego obwodu do przekroju do 16 - reczne ukladanie betonu
4
10,25%0,25*1,00 m3 0,063
I RAZEM 0,063
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia im.  Poszcz. | Razem
12 KNR 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli it
d.1. 0290-02
4 !
0,1 t 0,100
'RAZEM 0,100
1.5 Izolacja $cian fundamentowych ]
13 KNR 0-23 \Przykiejenie piyt styropianowych (styropian wodoodporny gr. 10cm) do 'm2
d.1. 2612-01 $cian fundamentowych
5 { |
(9.90+27,14)*2*1,00 m2 74,080
RAZEM 74,080
14 KNR 0-23 | Ocieplenie <cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie war- ma2
d.1. 2612-06 stwy siatki na $cianach
5 H
poz.13 m2 74,080
| 'RAZEM 74,080
15 KNR 2-02 Tizolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- 'mz2
d.1. 0603-05  wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza
5 ‘warstwa i
poz.13 ‘m2 74,080,
'RAZEM 74,080
16 KNR 2-02 /Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- 'm2
d.1. 0603-06 wane na zimno z past emuisyjnych asfaltowych gestych - druga i na-
5 'stepna warstwa !
poz.13 m2 74,080
' | RAZEM 74,080
17 KNR-W 2- | |zolacje poziome przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku \m2
d.1. 02 0604-01 ‘na gorgco faw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem Zaprawg
5 | ! i
! (8‘53*2+9,22*4+2,69+26.94*2)‘0,25+0.?8*0.25*4+D,60“0, 36 m2 27,624,
i | RAZEM 27,624
1.6 Zasypanie wykopéw
18 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1./0320-0101  kat. I-II; glebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-15m
6 |
1poz.2*0,15+poz.3 'm3 170,225
-<podkiady>poz.4 m?3 -6,633
=<tawy i stopy>(poz.5+poz.6) m3 -26,364
-<65cz $cian fund,>((6.53'2+9,22*4+2,59+26,94*2)*0‘65*0,254-0,?3* m?3 -17,963
10,6570,25"4+0,60*0,38*0,65) !
-<ocieplenie 65::m>(9.90+2?,14)‘2"0,65*0,10 m3 -4.815
i RAZEM 114,450
1.7 Sciany noéne
19 KNR-W 2- Sciany budynkow iednokondygnacyjnych o wysokosci do 45mgru- mz2
d.1. 02 0108-03 bosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 cm ]
7 | i
(26,9449, 70)*2"3,30+9,22*3,30+6,41 *3,30"2+6,53*3,30 m?2 336,105
1(0,78%0,24*3,30*4) 'm2 2,471
-<otwory>(1,0072,10*6+1,10°2,10+1 :60%2,50+2,10*2,50+0,80%0,80*4+ ‘m2 -63,510
2,00‘0,80*2+2.10*{3.?0*2+4,88*2.50*2+2‘50‘2‘50) |
RAZEM 275,066
20 KNR-W 2- |Otwory na okna w £cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet po- ‘szt
d.1. 02 0132-01 jedynczych, bloczkéw i pustakéw
7 ! i |
8 szt. 9,000
| ‘RAZEM 9,000
21 KNR-W 2- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych gru- szt.
d.1. 02 0132-02 bosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw pustakow
7
6+1+1+1 szt. 9,000
! RAZEM 9,000
22 KNR-W 2- ' Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.1. 02 0128-07
¢ 21*4.60 m 96,600
i | 'RAZEM 96,600
23 KNR AT-45 'Komin jednociagowy dia paliw stalych Schiedel Rondo o $rednicy prze- szt.
d.1.0101-03  wodu 20 cm -4 m wysokos$ci komina
g 1 szt. 1,000
| i RAZEM 1,000
24 KNR AT-45 Komin jednociggowy dia paliw statych Schiedel Rondo o $rednicy prze- m
d.1. 0101-07 wodu 20 cm - kazdy dalszy 1 m komina
: 07 m 0,700
27 8
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymariski

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia i-m.  Poszcz, Razem
! RAZEM 0,700
25/ KNR 2-02 Stupy zelbetows, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa: m3 N
d.1. 0208-05 {nego obwodu do przekroju do 20 - reczne ukladanie betonu
7 i
10,25"0,25*3,30% m3 1,238
RAZEM 1,238
26 KNR 2-02 ~ 'Nadproza Zelebetowe monolityczne i podciagi ‘m3 !
d.1. 0210-04 | i
7 |
10,24*0,24%(1,30*3+1 .20+2,00+2,50*3+4,90*2+3,00+2,50+1 1207242 50+ m3 2,442
11,2072+1,30%4) I
1(0,24*0,24*2 55) ‘m3 0,147
0,280,24*(2,92+0,81%2)*2 ‘m3 0,610
1(0,24*0,25%2 57) m3 0,154
'RAZEM 3,353
27 KNR 2-02 'Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli it
d.1. 0290-02
7
1(8"3,30*4*0,888/1 000+8+3,30/0,15*0,92*0,222/1 000) it 0,130
(1,30"3+1 ,20+2,00+2.50*3+4,90*2+3,DG+2,50+7 120"2+2,50+1,20*2+ ¢ 0,151
11,30*4)*4*0,888/1000 : ;
(1,30*3+1 ,20+2,00+2.50'3+4.90"2+3,00+2,50+1 ,20°2+42,50+1,20"2+ ¢t 0,000
11,30"4)*0,222/1000%0,92 :
115/1000*2 it 0,030
16/1000 ‘'t 0,016
0.1 it 0,100
- RAZEM 0,436
1.8 'Strop z piyt kanatowych
28 KNR 2-02 Podlewka betonowa pod strop zeran m3
d.1..0211-04
8 ! i
i _ (5‘53+6,53+2,69+9.22*4+26.94'2)*D,04*G,24 m3 1,022
! | RAZEM 1,022
29 KNR 2-02 ‘Budynki z elementow typu bloki zeranskie - piyty stropowe o powierz- elem,
d.1..0302-02  Ichni ponad 6 m2. Piyty kanatowe 7,20*1,50 i
8 | : i
4 elem. 4,000
i RAZEM 4,000
30 KNR 2-02  Budynki z elementow typu bloki zerariskie - piyty stropowe o powierz- elem. |
d.1. 0302-02  chni ponad 6 m2, Piyty kanalowe 7,20*1,20 i
8 |
2 ‘elemn. 2,000
RAZEM 2,000
31 KNR 2-02  Budynki z elementaw typu bloki zeranskie - piyty stropowe o powierz- elem.
d.1./0302-02  chniponad 6 m2. Plyty kanalowe 7,20*0,90
8 |
i1 _elem. 1,000
| i RAZEM | 1,000
32 KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zerariskie - plyty stropowe o powierz-  elem, |
d.1.0302-02  chni ponad 6 m2. Piyty kanatowe 6,60*1,50
8 ! !
4 ‘elem. 4,000
_ RAZEM 4,000
33 KNR 2-02 'Budynki z elementow typu bloki zerariskie - piyty stropowe o powierz- ‘elem.
d.1. 0302-02 ichni ponad 6 m2. Piyty kanatowe 6,60%1,20 i
8 | ;
2 elem. 2,000
i RAZEM 2,000
34 KNR 2-02  Budynki z elementow typu bloki zerariskie - piyty stropowe o powierz- elem.
d.1. 0302-01 ‘chni 2.5-6 m2. Plyty kanatowe 6,60*0,90 i
8
i1 ‘elem. 1,000
] RAZEM 1,000
|35 KNR 2-02 iBudynki z element6w typu bloki Zeranskie - plyty stropowe o powierz- ‘elem. |
d.1.0302-02  chniponad 6 m2. Piyty kanalowe 6,00*1,50 i
8 i i
4 elem. 4,000
i RAZEM 4,000
36 KNR 2-02  Budynki z elementow typu bloki zerariskie - piyty stropowe o powierz- elem,
d.1.0302-02  chni ponad 6 m2. Plyty kanatowe 6,00%1,20 ! :
8 I ! ;
2 elem. | 2,000
| RAZEM 2,000
37 KNR 2-02 | Budynki z elementow typu bloki Zerariskie - ptyty stropowe o powierz- elem.
d.1.0302-01  '¢hni 2.5-6 m2. Plyty kanatowe 6,00%0,90 i
B |
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa |

Opis i wyliczenia j-m.  Poszez. Razem
K lelem. 1,000
o PIS RAZEM 1,000
38 KNR 2-02 "Budynki z elementdw typu boki Zerafiskie - piyty stropowe o powierz- elem, | 1
d.1..0302-01  chni2.5-6 m2. Piyty kanatowe 3,60%1,50 |
8 i
4 elem. 4,000
_ RAZEM 4,000
39 KNR 2-02 Budynki z elementow typu bloki zerariskie - piyty stropowe o powierz- elem.
d.1.'0302-01 chni 2.5-6 m2. Plyty kanatowe 3,60*1,20
8 { |
2 elem. 2,000
_ RAZEM 2,000
40 KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zerariskie - piyty stropowe o powierz- elem.
d.1.'0302-01 ichni 2.5-6 m2. Piyty kanalowe 3,60%0,90 I
8 | !
i1 elem. 1,000
_ | RAZEM 1,000
41 KNR 2-02  "Budynki z elementw typu bloki zeranskie - piyty stropowe o powierz-  elem. |
d.1. 0302-01  chni 2.5-6 m2. Plyty kanatowe 3,30*1,50 |
8
3 elem, 3,000
! RAZEM 3,000
42 KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - plyty stropowe o powierz- elem.
d.1.0302-01  chni2.56 m2, Plyty kanatowe 3,30*1,20 ! t
8 i i
i1 ‘elem. 1,000
| RAZEM | 1,000
43 KNR 2-02  'Budynki z elementéw typu bloki zerariskie - piyty stropows o powierz- elem.
d.1. 0302-01 (chni 2.5-6 m2. Plyty kanatowe 3,30*0,90 |
3 |
1 ‘elem. 1,000
RAZEM 1,000
44 KNR 2-02 Budynki z elementow typu bloki zeranskie - piyty stropowe o powierz- ‘elem.
d.1.0302-01  chni2.5-6 m2. Piyty kanatowe 2,70*1,20
B i
2 _elem, 2,000
! RAZEM 2,000
45 KNR 2-02  Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokoscido 30  m3
d.1.0212-12 'em
8 !
(0,24‘0,24‘(9,70+26,94)“2) m3 4,221
RAZEM 4,221
46 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1.0212-11 |
8 {
10,24"0,24*(6,53+2,69+9,22*3) m3 2,124
- RAZEM | 2,124
47 KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowii it [
d.1. 0290-02
8 . . '
((9,70+26,94)*2 +(6,53+2,69+9,22*3))*4*0,888/1000 t 0,391,
((9.70+26.94}"24-(6.53+2,89+9.22‘3))*4"0.222!1 000*0,95 t 0,093
RAZEM 0,484
1.9 Scianka attykowa ponad dachem _
48 KNR-W 2- Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do4.5mgru- 'm2
d.1. 02 0108-03 bosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 59 cm
9
126,940,62 m2 16,703
2,69%0,62 m2 1,668
14,61°0,62*2 m2 5,716
'5,00%0,32%2 m2 3,200
' ___RAZEM 27,287
49 KNR 2-02 Rygle | przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie desko- 'm?3
d.1. 0211-04  wane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
9 !
0,24*0,24*(26,94+2.69+4.61“2+5,00*2) m3 2,814
I RAZEM 2,814
50 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli it
d.1. 0290-02 !
]
;(26.94+2,69+4,61‘2+5,GO*2)*0‘3881’1000 t 0,043
(26,94+2,69+4,61 *2+5,00%2)*0,222/1000*0,92 t I 0,010,
; | RAZEM 0,053
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jim. Poszcz. Razem
1. ‘Dach
10
51 KNR 2-02 /Izolagje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d,11rj 0604-05  zimno - pierwsza warstwa
243,20 m?2 243,200
| RAZEM 243,200
52 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z ptyt 'ma2
d.110. 0613-01  |klejonych do podioza betonowego. Wetna dachowa twarda !
‘poz.51 m2 243,200
RAZEM 243,200
53 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny minerainej - przymocowa- szt
d.1..2613-04  nie piyt z wetny mineralnej za pomocs tgcznikéw metalowych do $cian |
10 Z cegly i ;
i 1243,2*4 szt 972,800
i RAZEM ' 972800
54 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z welny mineralnej - przyklejenie . m2
d.1.2613-06  warstwy siatki na $cianach |
10 | |
12432 m2 243,200
! RAZEM 243200
55 KNR 2-02  Warstwa spadkowa z weiny mineralnej (grubosé od 5 do 25cm w kale- m2
d.1. 0613-01  'nicy). Welna dachowa twarda |
10 |
poz.51 'm2 243,200
i RAZEM 243,200
56 KNR 2-02  Przykiejenie Pyt z weiny mineralnej gr. 25cm do Scian attyk nadda- 'm2
d.1./0613-01  |chem - weina z "deskg dachowg z wetny mineralnej"
10 :
|poz.51 m2_ 243200
RAZEM = 243,200
57 NNRNKB  (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- 'm
d.1..202 0517- |nej powlekanej polokraglych o &r. 12 cm i
1003 i i i
27,24 m 27,240
! ‘RAZEM 27,240
58 KNR 2-02  'Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy powlekanej 'm2
d.1. 0506-01
10
' <pasy nadrynnowe i pas zamykajacy>27,24*0,25*2 m2 13,620
I 'RAZEM 13,620
59 KNR 2-02 | Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25¢m - z blachy powlekanej m2
d.1. 0506-02
10 |
<nakrywy atlyk>(9.51+4,82+2,69+2,42+6.82)*0.75 'm2 19,695!
RAZEM 19,695
60 NNRNKB  (z.) montaz prefabrykowanych rur Spustowych z blachy ocynkowanej] m |
d.1..202 0519- okraglych o $r. 10 cm
10 02 { | !
9 m 9,000
RAZEM 9,000
61 KNR 0-22  Krycie dachow Papa termozgrzewalng na podiozu betonowym - papa 'm2
d.1. 0527-01 ‘podkiadowa PF PYE PV250 S3,0 SBS do -5 i wierzchniego krycia WF _
10 PYE PV 250 S5,2H SBS do -20st. C I
'poz.51 m2 243,200
| RAZEM | 243,200
62 KNR 0-23  Docieplenie $cian z cegly plytami z welny mineralnej - przy uzyciu got. m2
d.1. 2615-02 zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk, wyprawy elew. z -
10 got. suchej mieszanki - docieplenie kominow ponad dachem weing mi-
‘neralng gr. 5cm . :
((0,60+0,40}*2+(U,75+0,25}‘2"3+(0,60+0,25)*2+(0,50+0,25}'2+(0,50+ 'm2 7,620
10,25)*2)*0,60
| 'RAZEM 7,620
63 KNR 0-22 |Obrobki dachowe murow ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy za- mb
d.1..0529-04 stosowaniu papy termozgrzewalnej dkd !
10
(23,84+2,42+6,82+2,69+9,51) mb 45,280
'RAZEM 45,280
64 KNR 0-22  Obrobki dachowe murow ogniowych pasem papy przy zastosowaniu  mb
d.1..0529-05 papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30
10 cm
Krotnoéé = 5 !
(23,84+2,4246,82+2,69+9,51) mb 45,280
I ! RAZEM 45,280
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia im. ' Poszez.  Razem
65 KNR 0-22 | Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb
d.1. 0529-06  dkd ‘obwo-
10 | du i
:{0,60+0,40)‘2+(0,?5+0,25)’2*3+(0‘604-0,25)*2+(0.50+0,25)‘2+(0,50+ mb 12,700
0,25)*2 'obwo-
! du
| RAZEM 12,700
66 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej mz
d.1. 0506-01
10 |
<listwy zamykajace obrébki)((0,60+0.40}*2+(0,75+0,25)*2'3+(0.60+ 'm2 1,270
0,25)*2+(0, 50+0,25)’2+(0.50+0,25)'2}"0,10
((23,84+2,42+6,82+2,59-:-9,51))'0,10 ‘m2 4,528
RAZEM i 5,798
1. ‘Zadaszenie stalowe
11
67 KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.1. 1220-04
11
12,00%24,82 m2 49,640
: . RAZEM 49,640
68 KNR 2-02  'Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm m2
d.1. 0410-04 z tarcicy nasyconej
11
poz.67 m2 49,640
RAZEM 49,640
69 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu pofacido 85 % 'm2
d.1. 202 0537- blachg powlekang trapezows na fatach :
11,01 | ! :
poz.67 m2 49,640
| RAZEM i 49,640
70 KNR 2-02  Obrébki przy szerokoéci w rozwinieciu do 25 cm z blachy powlekanej  mz2
d.1. 0506-01
11 | i
‘<pas podmurowy>24,82*0 25 m2 6,205
| <wiatrownica>2,05*2 'm2 4,100
<rynienka wiszgca>24,82*0,25 ‘m2 6,205
RAZEM 16,510
1. |Podktady pod posadzke
12
71 KNR 2-02 'Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym 'm3
d.1. 1101-07
12 | i
(6,53*3,06+6,53*1,61 +4, 75*9,22+6,96'9,22+3‘40“9‘22+5,?2‘9.22)* m3 44 510
10,20 ! ; i
RAZEM 44,510
72 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym - chudy beton 'm3
d.1. 1101-01
12 ! I
| (8, 53*3,06+6,53*1,61+4,75*9,22+6,96*9,22+3,40‘9,22+5,?2‘9,22}* m3 22,255
0,10
RAZEM 22,255
1. Scianki dziatowe
13: |
73 KNR 2-02  Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  m2
d.1.0121-03
13 1
(3,06‘2+1,52+1,20+2,81+15.59+6,53+1,42"2+2,28+3.42+6,53+3,42+ ‘m2 224,740
1 427242 28+5,72+3,00)*3,40
|-<otwory>(13*1,00*2,10) m2 -27,300
| i 'RAZEM 187,440
74 KNR 2-02  Otwory na drzwi szt
d.1.0126-02 |
13
13 szt 13,000
I RAZEM 13,000
75 KNR 2-02  Otwory w $cianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1. 0126-05 i
13 i
13%1,20 ‘m 15,600
RAZEM | 15,600
1. Tynki
14

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymariski
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymarski

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz.  Razem
76 KNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykie kat. J1| wykonywane recznie na stropach i m2
d.1. 0803-06 ‘podciggach
14 i
[(39,96+12,95+5 06422 40+21 189+22,20+21,69+40,21+11 61 +5,11+ m2 216,600
5,71+1,58+6 43) !
| RAZEM 216,600
77 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykde kat. lll wykonywane recznie na Scianach | m2
d.1. 0803-03  'siupach |
14
(15,59+2,57)*2*3,30-(1 ,0072,05%4+2,10%0, 702+2,00*2,50+1 .50"2,50) mz2 99,966
(4,61+2,81)*2*3,30-(1 ,00%2,05*2) ‘m2 44,872
(2,81+1,80)"2*1,30 ‘mz2 11,986
(6,53-!-3,43)"2*1,30-(2,00*0,80) m?2 24,296
[((4,53+3,42)*2*1,30+(1,30+1 ,02)*2*1,30*2)*2 m2 65,468
(3,42+1,88)*2*1,30*2 ‘m2 27,560
1(6,53+3,40)*2%1 +30-(2,00"0,80) m2 24,218
(5,‘!0+5,?2)‘2*3,30-(1,00*2,05*3+2,20*2,50*4) m2 49,862
/(3,00+1,73)*2*3,30-(1 ,00*2,05*2) m2 27,118,
(3,00+3,87)*2‘3.3G-(1,00*2,051-2,50'2,50) m2 37,042
?(1‘6?+3.06)*2*3,30-(1,00*2,05) 'm2 29,168
1(2,52+3,06)*2*1 +30+(1,20+1,40)*2*1,30 ‘m2 21,268
(3,06+2,10)*2*1,30 m2 13,416
RAZEM 476,240
78 KNR 0-23  Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
d.1. 2611-02 |
14
'poz.79 ‘m2 692,840:
RAZEM 692,840
79 KNNR 2  Gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach i sufitach ‘m2
d.1..0802-06
14
poz.76+poz.77 mz2 692,840
! | RAZEM ' 692840
1. |Posadzki w nowej czesci
15
80 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylenowej szero- \m2
d.1. 0607-02  kigj
15 i
{39‘96+12,95+5,05+22,40+21,69+22‘20+21,69+40,21+11‘61+5,11+ m2 216,600
5,71+1,58+6,43) i |
| RAZEM 216,600
81 KNR 2-02 Izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na mz
d.1.0809-03  wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa ar. 5cm
15
-{39,96+12,95+5,06+22,40+21‘69+22,20+21,69+40,21+11,61+5‘11+ m2 216,600
5,71+1,58+6,43) i |
‘RAZEM 216,600
82 KNR 2-02  Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na 'm2
d.1. 0609-04  wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 5cm - ra-
15 'zem obie warsrwy 10cm - druga warstwa - styropian pod ogrzewanie
|podiogowe wraz z folig alu [
'poz.80 'm2 216,600!
RAZEM 216,600
83 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- 'm2
d.1./0607-02  Kkigj
15 ! |
poz.80 ma2 216,600
RAZEM 216,600
84 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci m?2
d.1.1102-02 |60 mm zatarte na gladko
15 1102-03
poz.80 m? 216,600
RAZEM 216,600
85 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalows m2
d.1. 1106-07
15 |
|poz.80 m2 216,600
| RAZEM 216,600
1. Licowanie plytkami
16 |
86 KNR 0-12  Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej ‘m2
d.1. 0829-03 |
16 i
(2,81+1,80)*2*2,00-1,00*2,00 'm2 16,440
1(6,53+3,43)*2*2,00-1,00*2,00*2 m?2 35,840
((4.53+3,42)*2*2,00-1,00*2,00*4+(1,02+1 130)"2%2,00*2)*2 'm2 84,720
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Norma PRO Wersja 4,80 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymarniski

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz, Razem
((3,42+1,88)*2*2,00-1 ,0072,00)*2 m2 38,400
1(3,40+6,53)"2*2,00-1,00"2,00*3 m2 33,720
12,00+2,00+6,00 m2 10,000

; i ' RAZEM 219,120
87 KNR 0-12  'Posadzkiz Plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- m2 |
d.1. 1118-04 z. ‘nowang. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2 - klej klasy S1- z uwagi
16 s2.532  naogrzewanie podiogowe |
! 5(5,96+5,17+5,71+1.58+5,43) m?2 23,890,
RAZEM 23,890
88 NNRNKB  (z.VI) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym.  ma2
d.1.1202 2806- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
16 05 ‘hiach o pow.ponad 10 m2 - kiej klasy $1 - z uwagi na ogrzewanie pod-
fogowe i i
'{39.96+12,95+22‘40+21,69+22,20+21,59+40,21+11,61) m2 192,710
! RAZEM ' 192,710
89/NNRNKB  [(z.Vi) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na zaprawie kiejowejw 'm I
d.1. 202 2809- pomieszczeniach !
16 02 i ;
(15,59+2,57)*2 m 36,320
(4,61+2,81)*2 m 14,840
(6,10+5,72)*2 m 23,640
1(3,00+1,73)*2 m 9,460
(3,00+3,87)*2 'm 13,740
(1,67+3,06)*2 m 9,460
| 'RAZEM 107,460
1. Okna
17 |
90 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylino-rozwieranych jednodzielnychz mz2
d.1.1022-05  |PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 ;
17| I
10,8070,80*4 'm2 2,560
RAZEM 2560
91 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych jednodzielnychz m2
d.1. 1022-07 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
17| !
'2,00*0,80*2 ‘m2 3,200
2,20%2,50%4 im2 22,000
: - RAZEM 25200
92 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnychz m2 |
d.1. 1022-06 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 |
17 | :
2,10"0,70*2 'm2 2,940
' - RAZEM 2940
93 KNR 2-02  Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - szt
d.1. 0129-02 p. wewnetrzne |
17 |
4 szt 4,000
T RAZEM 4,000
94 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugoscido 1 m-p. szt
d.1..0129-01  zewnetrzne |
17 i
4 szt 4,000
| RAZEM 4,000
95 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, ditugosci do 1 m - para- szt
d.1. 0129-01 pety wewnetrzne
17 i
14 szt 14,000
f RAZEM 14,000
96 KNR 2-02 'Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugoscido 1 m - para- szt |
d.1. 0128-01  pety zewnetrzne :
17 | :
‘14 szt 14,000
i RAZEM 14,000
1. ‘Montaz drzwi
18 I
97 KNNR7  Drzwi zewnetrzne im?2
d.1. 0503-08
18 |
1,50%2,50 ‘m2 3,750
12,00*2,50 m2 5,000
'0,90*2,10%2 ‘m2 3,780
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia im.  Poszcz.  Razem
1,00"2,10 m2 2,100
'RAZEM ] 14,630
98 KNNR2  'Montaz oscieznic fabrycznie wykoriczonch - wg projektu m2 '
d.1. 1104-02 |
18 _ _
10,90*2,05*16 ma 29,520
RAZEM j 29,520

99 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych petnych fabrycznie wykon- ‘m2
d.1..1103-01 lczonych

18
10,90*2,05*16 m2 29,520
RAZEM 29,520
100 KNR-W 2- 'Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1. 02 1032-01 |
18 i | 1
12,50*2,50 \m2 6.250
RAZEM 6,250
101 KNR 4-01  Obrébka osciezy po montazu drzwi ‘m
d.1.0708-06 |
18 analogia | i
11,50+2,50*2+2,00+2, 50"2+0,90*2+2,10%2*2+1 100+2,10"2+(0,90+2,05)* m 76,100
16 . |
RAZEM 76,100
1 Malowanie
19 |
102 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujgca m2
d.1. 2611-02 !
1 g | i
poz.79 ‘m2 | 692840
RAZEM 692,840

103 KNR 2-02 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych ;rn?
d.1..1505-03 - podiozy gipsowych z gruntowaniem

19 _ '
'poz.79 ‘m2 692,840'
. RAZEM 692,840
1. ‘Docieplenia i elewacja
20

104 KNR 0-23 'Dociepl'enie scian plytami styropianowymi gr. 15cm - przy uzyciu goto- | m2
d.1. 2614-01 wych zapraw klejacych wraz z Przygotowaniem podtoza i reczne wyko-

20 nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki !
2‘.-',24*4,42+5,00‘4,42*2+5,00‘4,12*2+27,24*3,84 m2 310,402
-<otwory>(0,90*2,10*2+1,00"2, 10+0,80"0,80"4+2,00°0,80%2+2 50* m2 -51,580
12,50+2,20"2,50*4+2,10%0,70*2+2,00*2,50+1 ,5072,50) ‘ :
<slupy>0,53%0,53*3,00 m2 0,843
2,69*2,49 mz 6,698

RAZEM 266,363

105 KNR 0-23  Docieplenie scian ptytami styropianowymi gr. 6cm - przy uzyciu goto- 'm2
d.1.12614-01  wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wyko- ;

20 nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
\<stupy>0,534*3.00 ‘m2 6,360
1(0,90+0,36)*2*2*3,00 m2 15‘120:
(0,90+0,36*2)*2*3,00 m2 9,720
| . RAZEM | 31,200

106 KNR 0-23  Docieplenie osciezy m2 '
d.1. 2614-04 |
20 | i
((0,90+2,1 0%2)*2+(1,00+2,1 0°2)+0,80*4*4+(2,00+ 0,80)*2*2+(2,50*3)+ mz2 ! 15,060!
(2,20+2,50*2)*4+(2,1 0+0,70)*2*2+(2,00+2,50*2+1 ,50+2,50%2))70,15 !
1(1,96*0,35%3) ‘m2 2,058
(2,80%0,35*3) 'm2 2,940
: RAZEM 20,058
107 KNR 0-23  Ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym m i |
d.1. 2614-10

20 | !
1(27,24+1 0,00)*2*2+4,42*5+3,00*16 m 219,060
1((0,90+2,10*2)*2+(1,00+2, 10*2)+O.80‘*4"4+(2,00+0,80)*2"2+(2,50*3)+ m 100,400
(2,20+2,50"2)*4+(2,1 0+0,70)*2*2+(2,00+2,50*2+1 ,50+2,50*2)) i | |
: RAZEM  319,460]

e
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Lp. Podstawa_ Opis i wyliczenia im.  Poszcz,  Razem
108 KNR-W 2- Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian 'm2
d.1. 02 0919-02 |
20 i 5
1(27,24+10,00)*2*0,50-(0,90*0,50*2+1 100%0,50+2,50*0,50+2,20%0,50*4+ m2 28,440
12,00%0,50+1,50*0,50) i |
1(0,52*4*3,00) m2 6,240
(0,36+0,90)*2*2*3,00 m2 15,120
1(0,3074*0,50) m2 0,600
1(0,30"2+0,90)*2*3,00 ‘m2 9,000
1(2,80%(0,42*2+0,36)) m2 3,360
| | RAZEM 62,760
109 KNNR-W 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg - farba w kolorze be- 'm2
d.1. W1301-02  zowym do uzgodnienia z Inwestorem !
20 i
\poz.104+poz.105+poz.106-poz.108 ‘m2? 254,861
: RAZEM 254,861
1. |Roboty zewngtrzne
21
110 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokoscj jezdni i chodnikéw w 'm2
d.1. 0101-05  gruncie kat. I} glebokosci 20 em |
21
399,62-259,19 ‘m2 140,430
| RAZEM ' 140,430
111 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw 'm
d.1. 0401-01  |gruncie kat.|-Il i
21 i
(13,00+30,74)*2+1,20+2,50 m 91,180
i RAZEM 91,180
112 KNR 2-31 ‘tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.0402-03 | !
21 5 |
'poz.111%0,10*0,10 m3 0912
i RAZEM 0,912
113 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- m
d.1. 0407-02 peinieniem spoin piaskiem i
21 |
poz.111 m | 91,180
i ‘RAZEM 91,180
114 KNR 2-31 'Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- mz2
d.1.0511-02  ce cementowo-piaskowej '
21 i
poz.110 ‘m2 140,430
i RAZEM = 140,430
1. Roboty porzadkowe
22 |
115 KNR 2-01 'Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 111l 'm2
d.1. 0505-01 ?
22 :
1300 m2 300,000
; 'RAZEM 300,000
2 /Instalacje wod-kan
2.1 Przylacze wodociaggowe
116 KNR 2-01  'Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-  m3
d.2. 0317-05  chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym
1 \gtebokos¢ do 3 m i i
12,00(0,50+1,50)/2*(18,00) m? 36,000
i i 'RAZEM 36,000
117 KNR 4-01  Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz _m3
d.2. 0106-01  budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m i
11,50*1,80*1,00 .m3 2,700
' RAZEM 2,700
118 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.2. 0333-11 mentowo-wapiennej [
1 i |
11 ‘szt. 1,000
; RAZEM | 1,000
119 KNR-W 2- | Sieci wodaciaggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, m
d.2./18 0109-01 PEHD) o sr.zewnetrznej 50 mm |
1 i
1843 M 21.000
‘RAZEM 21,000

s

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymariski
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
120 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltk PVC ciénieniowe dwukielichowe laczone szt
d.2. 18 0123-01 'na weisk o &r. 50 mm
1 szt 1,000
fs : | 'RAZEM 1,000
121 8-215 |Proba szczelnosci instalagji wodociggowych z rur propylenowych o ér. 'm ;
d.2. 0700-01 'doB3mmw budynkach mieszkalnych !
1 { I
poz.119 ‘m 21,000
| i RAZEM 21,000
122 KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemia z ukopéw z przerzutem ziem] na odieglosé 'md
d.2. 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Hl
1 |
poz.117+poz.116 s 38,700
: | RAZEM 38,700
123 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- m3
d.2. 0236-01 Il
1 | i
poz.122 m3 38,700
| ! RAZEM 38,700
124 KNR 4-01  Zamurowanie przebi¢ w écianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt
d.2. 0323-04
1 i ! i
11 szt. 1,000
| RAZEM 1,000
125 KNR-W 2- 'Punkty stale w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. Zewnetrznej 25 szt |
d.2.150121-02 'mm {
1 ! !
|1 szt. 1,000
| ; RAZEM | 1,000
126 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydet- kpl.
d.2. 15 0123-03 ‘kowych o §r. nominalnej 25 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
1 {
11 kpl. 1,000
| RAZEM | 1,000
127 KNR-W 2- ‘Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw ‘szt ]
d.2, 150132-03 sztucznych o ér. nominalnej 25 mm - zawory gtéwne odcinajace i
q H
1 szt 1,000
I RAZEM 1,000
128 KNR-W 2-  Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominainej 25 mm - wodo- ‘kpl.
d.2. 15 0140-03 'mierze ki.C :
1 !
1 kpl. 1,000
| i RAZEM 1,000
129 KNR-W 2- 'Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.2. 15 0132-03 ;sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - Zawory antyskazeniowe
1 | !
1 szt, 1,000
| RAZEM 1,000
130 KNR-W 2-  Filtr z plukaniem wstecznym F74C ‘szt |
d.2.150132-03 | |
1 i
& szt. 1,000
| RAZEM 1,000
131 KNR-W 2- | Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt
d.2. 15 0132-03 sztucznych o ér. nominalnej 25 mm - zawory odcinajgce !
1 i
1 szt. | 1,000
| RAZEM 1,000
2.2 Kanalizacja - wyprowadzenie z budynku :
132 KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz  m3
d.2. 0106-01 budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
2
16,00%0,50*1,00 m3 3,000
T ‘RAZEM 3,000
133 KNR 2-01  Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kclektorg W gruntach su- m3
d.2. 0317-05  chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym | |
2 ‘glebokosé do 3 m
12,00%(0,50+1,50)/2*6,00+2,00*2,00%2,00 mé 20,000
| i RAZEM 20,000
134 KNR-W 2- ' Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- stud.
d.2. 18 0513-01 kopie o glebok.3,00m - wraz z wiazem typu ciezkiego ;
2 iy 'stud. 1,000
«13=
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Mroczno - baza sportowa catosé. kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
; : _ ; i 'RAZEM 1,000
135 KNR-W 2- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach weisko- szt,
d.2./15 0222-03 ‘wych 5
2 ! i
4 szt. 4,000
! e | RAZEM 4,000
136 KNR 7-28  Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o §r. 150 mm wraz 2 (otw,
d.2. 0204-05  uszczelnieniem przejscia
2 |
i 3 otw. 3,000
I ! RAZEM 3,000
137 KNR 0-13  'Rurociagi o &r. 160 mm m
d.2. 0228-04 | i
2 ;
6,00 m 6,000
_ i 'RAZEM 6,000
138 KNR 2-28 'Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.2. 0501-09 !
2 {
16,00"0,30"0,40 ‘m3 0,720
! RAZEM 0,720
139 KNR 2-01 ' Zasypywanie wykopéw liniowych o §cianach pionowych glebokoscido  ma3
d.2. 0320-02 1.5 m kat.gr.lll-IvV !
2 |
p0z.132+p0oz.133-poz.138 m3 22,280
| RAZEM 22,280
140 KNR 2-01  Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |- 'm3
d.2.0236-01 1
2 : ! |
poz.139 m3 22,280
| i RAZEM 22,280
23 Instalacja z.w. i c.w.u.
141 8-215 [Instalacja wodociagowa - rurociagi z rur polipropylenowych o r.zewn. 'm
d.2. 0600-05 50 mm
3 | i
28 m 28,000
| RAZEM 28,000
142 S-215 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o &r.zewn. m
d.2. 0600-03 32 mm |
3
49 m 49,000
[ RAZEM 489,000
143 8-215 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o sr.zewn. ‘m
d.2, 0600-02 25 mm
3 } {
136 m 36,000
i RAZEM 36,000
144 8-215 'Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o &r.zewn, m
d.2. 0600-01 20 mm
3 | ! !
16 ‘m 16,000
! RAZEM 16,000
145 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw &r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
d.2. 0101-01 warstwowymi gr.6 mm (C) !
3 !
poz.144 m 16,000
| : RAZEM | 16,000
148 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-  m
d.2. 0101-02 \warstwowymi gr. 6 mm (C) i
3
\poz.142+poz.143 ‘m i 85,000
RAZEM 85,000
147 KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw sr. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-  m
d.2.0101-05  'warstwowymi gr. 9 mm (E) i
3 i
'poz.141 'm ! 28,000
RAZEM 28,000
148 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- 'm
d.2. 0336-01  'wie cementowo-wapiennej i
3 |
| 42 m 42,000
RAZEM 42,000
149 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych szt
d.2. 150116-01 do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polgcze-
3 niu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm

sl
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia im. Poszez. | Razem
54 sz, 54,000
| ‘ s RAZEM 54,000
150 KNR-W 2- 'Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych szt.
d.2. 15 0116-05 |do Zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polacze- |
3 |niu sztywnym o . zewnetrznej 50 mm
3 szt. 3,000
! i RAZEM 3,000
151 KNR-W 2- | Zawory czerpaine o &r. nominalnej 20 mm ze ziaczka do weza szt | =
d.2. 15 0135-02
3 | !
2 ‘szt. 2,000
: 'RAZEM 2,000
152 KNR-W 2- |Zawory czerpaline o 3r. nominainej 20 mm - odcinajace szt.
d.2. 150135-02
3 {
28 szt, 28,000
| RAZEM | 28,000
153 KNR-W 2- Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 kpl.
d.2. 15 0143-01 |
3 |
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
154 KNR 0-35 |Pompy cyrkulacyjne do cieplej wody uzytkowej o wydajnosci do 15,0 szt
d.2. 0112-04 m3/h i §r. nominalnej kréécow 1 1/4" (32 mm) wraz z podejsciem
3 ! i
1 szt. 1,000
| 'RAZEM 1,000
155 KNR-W 2-  Pfukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2, 15 0128-01 !
3 |
poz.141+poz.142+poz. 143+poz.144 'm 129,000
| ‘RAZEM 129,000
156 KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- 'm [
d.2.150127-01 nychw budynkach mieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm) I i
3 |
poz.155 ‘m | 129,000
RAZEM 129,000
24 Kanalizacja
157 KNR-W 2- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.2. 15 0203-04 wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych !
4
16,2+2,3+4,5+4,3 m 27,300
RAZEM 27,300
158 KNR-W 2- Rurociagi z PVG kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, 'm
d.2. 15 0203-03 'wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych [
4 i i
; 'RAZEM 15,000
158 KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm w gotowych wykopach, m
d.2, 15 0203-02 wewnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych f
4
6,5+2,7+4,3+1,2+6,0+44,3+1,2+7,142,2 m 35,500
| i RAZEM 35,500
160 KNR-W 2- Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o §r. 110 mm - wypro- szt
d.2. 15 0213-05 \wadzone ponad dach
4 | i
2 'szt. 2,000
RAZEM 2,000
161 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o &r. 50 mm o po- podej.
d.2. 15 0211-01 tgczeniach wciskowych
4 | ! i
: 25 podej. 25,000
RAZEM 25,000
162 KNR-W 2- 'Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o §r. 110 mm o po- podej. |
d.2./15 0211-03 {aczeniach weiskowych | | |
. 7 podei. 7,000
i 'RAZEM 7,000
163 KNR-W 2-  Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o §r. 50-75 mm szt,
d.2, 15 0218-01
. 9 szt. 9,000
' | RAZEM 9,000
2.5 'Bialy montaz
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d.3. 15 0509-01
1

100 dm3

« 1B

Norma PRO Wersja 4,60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymanski

szt.

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
164 KNR-W 2-  Kabina prysznicowa kpl.
d.2. 15 0232-02
5 i |
i1 kpl. 1,000
; RAZEM | 1,000
165 KNR-W 2- {Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt” kpl.
d.2. 15 0233-03 | '
5 |
6 kpl. 6,000
| RAZEM 6,000
166 KNR-W 2- 'Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.'15 0233-03 wraz z kompletem uchwytow |
5
1 kpl. 1,000
| RAZEM | 1,000
167 KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt
d.2. 150229-05 - zlewozmywak z szafka !
5 |
| i1 szt 1,000
RAZEM 1,000
168 KNR-W 2- | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy w pom. porzadkowym ‘szt.
d.2, 15 0229-05
5 |
1 sz, 1,000
'RAZEM 1,000
169 KNR-W 2-  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2./15 0230-02
5 |
8 kpl. 8,000
| RAZEM 8,000
170 KNR-W 2-  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepet- kpl.
d.2. 15 0230-02 nosprawnych z kompletem uchwytéw
5 | i !
1 kpl. 1,000
| RAZEM | 1,000
171 KNR-W 2-  Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm ‘szt
d.2. 150218-03 | _
5 i
11 szt | 1,000
| | ‘RAZEM i 1,000
172 KNR-W 2-  Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2. 15 0218-02 | _
5 i H
111 szt | 11,000
| [ RAZEM 11,000
173 KNR-W 2- Baterie umywalkowe Iub zmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 mm - ‘szt.
d.2. 15 0137-02 umywalkowa i zlewozmywakowa !
5 | ]
1+8 szt. | 9,000
| ! ‘RAZEM 9,000
174 KNR-W 2-  Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm ‘szt
d.2.1150137-02 | !
5 | _ :
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175 KNR-W 2- 'Baterie umywalkowa dla niepeinosprawnych stojace o $r. nominalnej  szt.
d.2. 150137-02 15 mm
5 |
i 'szt. 1,000
i 'RAZEM 1,000
176 KNR-W 2- | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalinej 15 mm szt.
d.2. 15 0137-09 |
5 I
5 szt, 1,000
! RAZEM 1,000
3 Instalacja c.o.
3.1 |Instalacja c.o.
177 KNNR 4 Kotly stalowe wodne - kociol wg opisu projektu - kocit na paliwo ekolo- szt
d.3. 0503-01 giczne 25kW
1 ! i
1 szt. 1,000!
_ RAZEM 1,000
178 KNR-W 2- |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do i
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz. Razem
K szt, 1,000!
{ RAZEM 1,000
179 KNR-W 2- - Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3. 15 0530-03 ;
1 i :
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180 KNR-W 2- {Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei 'szt.
d.3./15 0530-04 | i
1 i
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181 KNR-W 2- Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o sr. nominalnej 25 szt. |
d.3./150411-03 'mm
1 H !
2 szt. 2,000
: | RAZEM 2,000
182 KNR-W 2- 'Zawory zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o sr, nominainej 32-40 szt. |
d.3. 15 0411-04 /mm
91 i :
2 szt 2,000
i RAZEM 2,000
183 KNR-W 2-  Zawory przelotowe | Zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- szt.
d.3. 15 0411-01 nalnej 10-15 mm - zawor spustowy
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
184 KNR 0-35 'Pompy obiegowe do centrainego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h szt.
d.3.0208-01  |igr nominalnej kroécow przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejs-
1 ciem - pompa obiegowa c.o. !
1 szt. 1.000
! RAZEM 1,000
185 KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o sr. zewnefrznej 35 mm o po- m
d.3. 15 0405-07 faczeniach lutowanych na $cianach w budynkach |
1
3] m ! 6,000
! RAZEM 6,000
186 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- 'm
d.3. 0101-02 |warstwowymi gr.6 mm (C)
1 |
poz.185 m 6,000
RAZEM 6,000
187 KNR-W 2-  Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilosci szt.
d.3. 15 0410-01 obwodow 2-4 i
1 : ! I
11 szt. 1.000:
: RAZEM 1,000
188 KNR-W 2- | Zawory odpowietrzajace automatyczne o &r. 15 mm szt.
d.3. 15 0412-07 i
1 i
2 szt. 2,000
| | RAZEM | 2,000
189 KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. Zzewngtrznej m
d.3. 15 0404-01 20 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach !
1 i i
80 m i 80,000
‘RAZEM | 80,000
190 KNR 0-34  Izolacja rurociagéw &r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- _ m
d.3. 0101-01 |warstwowymi gr.6 mm (C)
1 i
poz.189 ‘m 80,000
{ RAZEM 80,000
191 KNR 0-31  Montaz ogrzewania podiogowego - ukiad wezownicy slimakowy - ‘m2
d.3. 0301-02  czesé instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o r. 16 mm i rozstawie
1 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
39,96+12,95+5,06+22,40+21,69+22,20+21 69+40,21+11,61+5 71+ mz2 211,490,
1,58+6,43 | I
RAZEM 211,490
192 KNR 0-31 |Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego HP05/16 (5 obwodéw, 3/4"/ kpl. |
d.3.0312-04 16)
! I3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | lm.  Poszcz. = Razem
193 KNR 0-31 \Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody 4-drogo- kpl.
d.3. 0307-05 ‘wez sitownikiem elektrycznym 24 V; ér. nominalna gniazd zaworow 20
1 ‘mm !
i 1 kpl. 1.000
i ‘RAZEM 1,000

194 KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 _.m2
d.3.0308-02 '‘mm
1

poz.191 m2 211,490
| : : i RAZEM 211,490
195 KNR 0-31 ‘Regulacja ogrzewania padiogowego przy rozstawie rur 150 mm mz2
d.3.0308-06 | !
1 ! ! |
'poz.191 m2 211,490
i i RAZEM | 211,490
4 Instalacje elektryczne
4.1 'Rowy kablowe
196 KNNR 5 Kopanie rowéw dia kabii w Sposob rgczny w gruncie kat. Il ‘m3
d.4.0701-02 |
1 i ! !
45%0,6"0,8 ‘m3 21,600
| i RAZEM | 21,600
197 KNNR 5 Kopanie rowéw dia kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Il m3
d.4. 0701-02 | |
1 I
1533*0,4%0,8 'ma3 170,560
'RAZEM 170,560

198 KNNR 5  'Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do _.m
d.4. 0706-01 04 m !
1 |

5332 m __1066,000
RAZEM  1066,000
198 KNNR 5  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0. 'm
d.4.0706-02 6m _
1 ! | i ;
45*2 m 90,000
| RAZEM 90,000
200 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykenanych recznie w gruncie kat, 11| m3
d.4. 0702-02 | i
1
|733*0,4*0,6 + 45%0,670,6 m3 192120
RAZEM 192,120
4.2 .Roboty zewnetrzne kablowe 0,4kV NN

201 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych recznie YKY m
d.4. 0707-05  |5x70 ZK-RG i
2 ' !
84 m 84,000
RAZEM 84,000

202 KNNR5  Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKY m
d.4.0707-03  5x18, RG-RZ1, RG-RZ2 |
2 | ! i
1320 m 320,000
RAZEM | 320,000

203 KNNR 5 Uktadanie kabli o0 masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKY m
d.4.0707-03  5x16, RG-SO Obw. S2 i §3 ; _
2 | !
186+212 m 398,000,
'RAZEM 398,000

204 KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznieYKY m
d.4.0707-02  5x6, RG-SO Obw. S1
2 |

197 m 197,000
i RAZEM 197,000

205 KNNR 5 :Uk!adanfe kabli 0 masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie Lo- m
d.4. 0707-02 /go i Banery informacyjne YKY 5x4 !

2
40+54 m 94,000
| RAZEM i 94,000
206 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - SRS 50 m i
d.4. 0705-01
2 |
35 m 35
i ‘RAZEM i 35
-18-
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  Poszcz, Razem
207 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - DVK 50 m
d.4.'0705-01 |
2 i
252 m 252
; 'RAZEM 252
208 KNNR 5  Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - DVK 75 m
d.4. 0705-01 | |
2 |
1 m 71
| i RAZEM 71
209 KNNR 5  Zarobienie na sucho korica kabla S-zylowego o przekroju 2yt do 50 szt
d.4. 0726-10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
2 |YKY 5x4, YKY 5x6
|Krotnosé = 0,8 ; |
13 szt 13,000
i RAZEM 13,000
210 KNNR 5 \Zarobienie na sucho korica kabla S-zylowego o przekroju zytdo 400 szt
d.4. 0726-12  'mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych |
2 ‘Krotnosé = 0,8
2 szt 2,000
! | 'RAZEM 2,000
211 KNNR 5 ~ Zarobienie na sucho korica kabla S-zylowego o przekroju Zytdo 120 szt
d.4, 0726-11 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych |
2 |Krotnos¢ = 0,8
16 szt 16,000
I ‘RAZEM 16,000
212 KNNR 5 Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych Bednarka Fezn 25x4mm m i
d.4..0007-06 | i
2 i
| 560 ‘m 560,000
| RAZEM 560,000
4.3 Maszty i stupy oswietleniowe
213 KNNR5  Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie poprzecznik szt
d.4. 1002-02 L2m
3 i | i
6 szt. 6,000
: RAZEM 6,000
214 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 1100 kg Agena szt.
d4. 1001-05 |P18 |
3 i
B szt. 6,000
RAZEM 6,000
215 KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie wysiegniki szt
d.4.11002-02  rurowe OC KC S 0,5/1/5
3 !
| 4 szt 4,000
| RAZEM 4,000
216 KNNR5  Montaz i stawianie stup6w oswietleniowych o masie do 890 kg szt
d.4. 1001-04 |
3 _ ‘
4 'szt. 4,000
| 'RAZEM 4,000
217 KNNR 5 Montaz projektoréw oswietleniowych na wiezy projektorowej kpl.
d4.1008-05
3 i |
22 kpl. 22,000
I RAZEM 22,000
218 KNNR 5  Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.4. 1004-02 i
’ 4 szt 4,000
| RAZEM 4,000
219 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, ru- kpl.
d.4. 1003-03  ry osfonowe i wysiggniki przy wysokosci latarr do 10 m przew. :
7 4 'kpl. 4,000
i przew. !
I | 'RAZEM 4,000
220 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietieniowych - wciaganie w stupy, ru- kpl.
d.4. 1003-03  |ry ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarfi do 10 m- Kable w masz- przew.,
3 Etzaz'::h oswietleniowych - 22,000
przew.
‘RAZEM 22,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i-m.  Poszcz, ' Razem
221 KNNR5  |Ziacza kablowe typu ZK1a - Szafka SO-3 kpl.
d.4. 0401-01
3 i
2 kpl. 2,000
| RAZEM 2,000
222 KNNR 5 Zigcza kablowe typu ZK1a - Szafka SO-4 kpl. i
d.4. 0401-01 i
3 |
4 kpl. 4,000
| 'RAZEM | 4,000
223'KNNR 5 |Ziacza kablowe typu ZK1a - RZ kpl. I
d.4. 0401-01 |
2 kpl. 2,000
RAZEM i 2,000
4.4 'Rozdzielnice nn

224 KNR 5-14 ‘Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych 'szt.
d.4. 0101-06 i nastawczych o masie do 250 ka RG
4 | |
1 'szt. 1,000,
! RAZEM 1,000

225 KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych sz,
d.4. 0101-02 i nastawczych o masie do 50 kg RK |

4 !
1 szt 1,000
| RAZEM | 1,000
226 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg-KSO iszt, i
d.4. 0404-01 |
4 | | i
12 szt | 2,000
' RAZEM | 2,000
4.5 Okablowanie

227 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 50 mm2 uktadanew m
d.4. 0212-04 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych YDY 5x10mm2
5 !
22 m ! 22,000
RAZEM | 22,000

228 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane p.t. m
d.4, 0205-06 W gotowych bruzdach w betonie YDY 5x6mm2
5 |
45 m 45,000
RAZEM 45,000

229 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p. m
d.4. 0205-04 tw gotowych bruzdach w betonie YDY 3x25 :

5 i
950 'm 950,000
RAZEM 950,000

230 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukiadane p. ' m
d.4.0205-04 tw gotowych bruzdach w betonie YDY 3x1 5

5 ! i
720 m 720,000
‘RAZEM 720,000

231 KNNR 5 |Przewody kabelkowe 0 facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p. 'm
d.4. 0205-04 t. w gotowych bruzdach w betonie YDY 4x1 5 |

5 =
180 m 180,000
RAZEM . 180,000

232 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 ukladane m
d.4. 0205-05 ptw gotowych bruzdach w betonie YDY 5x2,5
5
100 'm 100,000
RAZEM 100,000

233 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w _ m
d.4. 0204-01 ‘tynku betonowym YDY 2x1 i

5 |
120 m 120,000
| | RAZEM 120,000
234 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane nit. m
d.4. 0206-06 na podfozu innym niz betonowe bramy budynek - SWG HDGS 2x1.5

: 15 m_ 15000
'RAZEM 15,000

4.6 :Oéwietlenie wewnetrzne
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235 KNNR 5 'Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietléwkowa do 2x40 kpl.
d.4. 0502-03 wW-C1
6 |
3 kpl. 3,000
; _ \RAZEM 3,000
236 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - $wietlowkowa do 2x40 kpl.
d.4.0502-03 |W-C2 i
6 !
6 kpl. 6,000
{ RAZEM 6,000
237 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietlowkowa do2x20  kpl. R
d4.0502-02 |W-B1jB2
6 : I
27 kpl. 27,000
! 'RAZEM | 27,000
238 KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietlowkowa do2x40  kpl.
d.4.0502-03 |W-B3iB4 i
6 !
6 kpl. 6,000
: ‘RAZEM | 6,000
239 KNNR 5 ‘Oprawy swietidwkowe do pomieszczen produkcyjnych pyloodporne w kpl.
d.4.0511-06  obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W- B5 |
8
1 kpl, 1,000/
| | ! RAZEM 1,000
240 KNNR5  Montaz oprawy ewakuacyjnej piktogramem H1 kpl
d.4. 0502-0101 |
6 i i
6 kpl 6
| i 'RAZEM 6
241 KNNR 5 Montaz oprawy ewakuacyjnej H2 kpl
d.4. 0502-0101 |
6
6 kpl 6
RAZEM 6
242 KNNR 5  'Montaz oprawy ewakuacyjnej H3 kpl
d.4. 0502-0101 :
M i
2 kp! 2
| i RAZEM 2
243 KNNR5  Montaz opraw stylowych na $cianach budynkéw- A1 kpl.
d.4. 1008-02 i
6 i
11 kpl. 11,000
i i RAZEM 11,000
244 KNNR 5 Montaz opraw stylowych na scianach budynkéw- E1 kpl.
d.4. 1008-02 | i
6
4 kpl. 4,000,
i i RAZEM 4,000
245 KNNR5  Montaz projektoréw oswietleniowych na scianach budynkow- E2 kpl.
d,% 1008-04
q kpl. 1,000
! RAZEM 1,000
4.7 ‘Osprzet
246 KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych szt.
d.4. 0101-01 i nastawczych o masie do 20 kg Puszka podiogowaPp
7 |
1 ‘szt 1,000
I RAZEM 1,000
247 KNNR5  Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg gniazdo P44 szt,
d.4. 0406-01
7 i
9 'szt. 9,000
RAZEM 9,000
248 KNNR5  Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg gniazdo szt,
d.4. 0406-01
7 |
41 ‘szt 41,000
i RAZEM 41,000
249 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg wigcznik iszt. |
d.4. 0406-01 |
! 19 szt. 19,000
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T RAZEM ] 19,000

250 KNNR 5 {Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przy- szt,
d.4. 0304-04  krecane |

7 ! :
_f 10 szt. | 10,000
f i RAZEM 10,000
251 KNNR 5 /Aparaty elektryczne o masie do 10 kg- RS iszt. | I
d.4. 0406-03 | |
7' i H
2 szt. 2,000
! RAZEM 2,000
252 KNNR 5 'Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- czujnik obecnosci szt. i
d.4. 0406-01 !
7 i } i
8 szt 8,000
| RAZEM 8,000
253 KNNR 5 'Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg GWP szt.
d.4.0408-01 !
2 i
2 ‘szt, 2,000
'RAZEM | 2,000
4.8 |Instalacja odgromowa

254 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m

d.4. 0601-01  'wspornikach obsadzanych i
8 | ‘

1130 m 130,000

RAZEM 130,000

255 KNNR 5 glice typu 10-5.0 o masie 42 kg montowane na dachu z gotowymi kot- 'ka
d.4.0615-06 'wami
8 I i

6 kpl. 6,000

| RAZEM 6,000

256 KNNR5  Odgalezniki w obudowie metalowej 0 4 wylotach dla przewodow o 'szt.
d.4./0305-12  'przekroju do 16 mm2 przykrecane puszka odgromowa doziemna
8 = |
6 szt 6,000
RAZEM 6,000

4.9 Instalacja migjscowych szyn wyréwnawczych
257 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na m
d.4. 0602-02  'wspornikach $ciennych na podiozu innym niz drewno- Kotlownia

9 I ! !
10 m 10,000
i RAZEM | 10,000
258 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach ulozone luzem  'm
d.4. 0602-04
o |
115 m 115,000,
| RAZEM 115,000
259 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach ufozone luzem m ! |
d.4. 0602-04 !
9 !
15 m 15,000
[ RAZEM 15,000
260 KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach ulozone luzem m i i
d.4. 0602-04 | i i
9 | i !
Iag ‘m 30,000
RAZEM 30,000
261 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg GSW szt :
d.4./0406-01 :
9 i I
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4, [Pomiary
10
262 KNNR 5  |Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowni- ‘odci- |
d.4. 1302-04 czej, kabel n.n., 5-zylowy - teren zewnetrzny nek
1 |
? 14 \odci- 14
‘nek i
| RAZEM 14
263 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy- te-  po- i
d.4.1301-01  |ren zewngtrzny miar
10 |
@
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz, Razem
26 po- 26
i miar
i RAZEM 26
264 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwoduy elektrycznego niskiego na- po-
d.4.1301-02  piecia ‘miar
10 { i
3 po- 3,000
; miar | !
i ! RAZEM 3,000
265 KNNR5  Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- po- |
d.4. 1301-01 'piecia miar
10 |
118 po- 18,000
‘miar i
i [ RAZEM 18,000
266 KNNR 5 Sprawdzenie Samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.4. 1305-01 |
10 | . : ;
1 prob. 1,000
‘RAZEM | 1,000
267 KNNR 5 ' Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.4. 1305-02 ! !
10 |
.50 préb, 50,000
i RAZEM 50,000
268 KNNR 5 ‘Sprawdzenie Samaoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgczni- préba |
d.4. 1305-01  |ka réznicowopradowego, préba pierwsza !
10
i1 ‘préba 1 o
! RAZEM 1
269 KNNR 5  Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wylaczni- préba
d.4. 1305-02 ka réznicowopradowego, préba kazda nastepna
10
5 proba 5
'RAZEM 5
270 KNNR5  Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecz- szt
d.4.1304-03  nosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
10
1 szt 1
! 'RAZEM 1
271 KNNR5  Badania i pomiary instalagji piorunochronne;j (kazdy nastgpny pomiar) szt
d.4. 1304-04
10 i
5 szt. 5,000
| RAZEM 5,000
5 |Obiekty sportowe pozostate
5.1 45212221-1 BOISKO DO PIEKI NOZNEJ
5.1. 45212221-1 PLYTA BOISKA
1
272 KNR 2-01  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm za po- m2
d.5./0126-01 'moca spycharek - $ciggniecie nawierzchni murawy ;
11 I
9683 m2 9 683,000
RAZEM 9 683,000
273 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5. 0206-01  gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé
1.1 analogia  'do 1 km - wykopy pod murawe
10,32*9683*0,75 m3 2 323,920
RAZEM 2 323,920
274 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3
d.5. 0206-01  igr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosc |
1.1 analogia  do 1 km - wykopy pod murawe - wymiana gruntéw wysadzinowych na
|powierzchni 25% boiska |
10,8*96830,25 m3 1936,600
[ RAZEM 1 936,600
275 KNR 4-01 \Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - na kolejne 9km - m3
d.5.0108-08  wywodz gruntu i humus
1.1 !
9683*0,1+2323,92+1936,60 mé 5228820
I | ‘RAZEM | 5228,820
276 KNR 2-23  Dogeszczenie gruntu rodzimego do giebokosci 50cm Is=1 m:
d.5. 0203-01
1.1 analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. . Razem
10,50°9683 m3 4 841,500
‘RAZEM 4 841,500
277 KNR 2-23 | Podbudowa - pospdika - wymiana gruntow wysadzinowych na powierz- m2 I
d.5. 0104-01 chni 25% boiska - 58cm
1.1 analogia |
9683*0,25 m2 2 420,750
; RAZEM 2 420,750
278 KNKRB 6 'Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie gr. 20cm m3
d.5.0102-05 |
1.1 i i
0,20*9683 ‘m?3 1936,600
i RAZEM 1 936,600
279 KNR 2-23 |Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na te- 'm2
d.5. 0206-05 renie rozécielania i mech.wymieszaniem o grubosci warstwy po za-
1 ‘geszczeniu 12 cm - Warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzaj-
‘ngj z piaskiem, laczna grubos¢ po zageszezeniu 12cm |
9683 ‘m2 9 683,000
! RAZEM 9 683,000
280 KNR 2-23  Dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci warstwydo  Im?2
d.5. 0206-06  kol. 05 - Warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z pias-
14 kiem, faczna grubosé po zageszczeniu 12cm
|Krotnos¢ = 2 i
19683 m2 9 683,000
| RAZEM 9 683,000
281 KNR 2-23 'Wykonanie nawierzehni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio m2
d.5. 0210-01 |Przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim - Darn natu-
1.1 ‘ralna z rolki, szerokosé rolki: min, 120cm, grubosé catkowita darni: min _
35mm |
19683 m2 9 683,000
i RAZEM 9 683,000
282 KNR 2-31  Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych boiska farbg m2
d.5. 0706-01 biodegradowalng do malowania linii na boiskach trawiastych, kolor linii |
1.1 analogia  bialy, szer. linii 12cm
0,12*711 m2 85,320
! RAZEM 85,320
5.1. 45340000-2 URZADZENIA SPORTOWE
2 ]
283 KNNR7  Montaz urzadzen sportowych - Bramka do pitki noznej 7,32x2, 44m. szt
d.5. 0206-03-  Rama bramki stalowa o przekroju kolowym (rury) wzmacniana w naro- i
1.2 analogia  zach stalowymi katownikami, pomalowana powiokami ochronnymi.
‘Bramki state. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwar-
tych.
|Bramki wyposazone we wsporniki do podtrzymywania siatki. W zesta-
wie siatka wzmocniona ze sznurka $rednicy 4mm. |
2 szt 2,000
'RAZEM 2,000
284 KNNR 7 Montaz urzadzen sportowych - trybuny na 300 miejsc siedzgcych kp!
d.5. 0206-03- | I
1.2 analogia :
| 1 kpl 1,000
| RAZEM 1,000
285 KNNR 7 Montaz urzadzen sportowych - stanowisko komentatorskie kpl
d.5. 0206-03- ;
1.2 analogia : !
1 kpl 1,000
‘RAZEM 1,000
286 KNNR 7 Montaz urzadzen sportowych - wiaty stadionowe dla zawodnikéw re- szt
d.5. 0206-03- |zerwowych 13 miejsc, zgodnie z opisem
1.2 analogia I |
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
287 KNNR 7 Montaz urzadzen sportowych - punkt medyczny, zgodnie z opisem szt
d.5. 0206-03- |
1.2 analogia |
1 szt | 1,000
RAZEM 1,000
288 KNNR 7 Montaz urzadzen sportowych - choragiewki narozne, zgodnie z opisem szt
d.5. 0206-03-
1.2 analogia
4 szt 4,000
| RAZEM 4,000

5.1. 45340000-2 PILKOCHWYTY
3
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289 KNR 2-01 ‘Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.5. 0301-01 dowczymina odleglosé do 1 km (kat.gr. -Il) - wykop pod fundamenty |
13 ‘stupkéw pitkochwytu i ogrodzenia i
10,5*0,5*1,0*22*2+629/2 5*1 "0,5%0,5+261/2,5*1*0,5*0,5 ‘m3 100,000
i RAZEM 100,000
290 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - pod stupki pit- m3
d1% 0203-01  kochwytéw i ogrodzenia beton k. C16/20
10,5%0,5*1,0"22*2+0,5*0,5*1 "629/2,5+261/2,5*170,5*0,5 m3 100,000
RAZEM 100,000
291 analiza in- | Dostawa i montaz pitkochwytéw o przestach, diugosciach i wysokosci ‘kpl |
d.5. dywidualna zgodnych z projektem, wraz z wykonaniem fundamentéw pod stupkami
1.3 - pitkochwyt boiska giéwnego wys.6m i 63mb: !
- stupki aluminiowe 80x80mm, wysokosci 6m
- po bokach oraz w co czwartym przesle zastrzaly stabilizujgce stupy
50x50mm
- siatka na pefng wysokosé — polipropylenowa, oczko100x100, grubosé
siatki 3mm
= (t}uleje)stalowe do montazu slupa - glebokosé 70em (do fundamentu
100cm
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane i
- linki naciggowe stalowe fi 3mm !
12 kpl 2,000
| RAZEM 2,000
292 analiza in- DoﬂawaimonﬁiogmdzeMapanehwegomws,LOmtypuZDS(dnn kpl
d,Sé dywidualna '2xfig poziomy, fi6 pionowy, aczko 50x200), dwie furtki, 1 brama
1.
11 kpl 1,000
RAZEM 1,000
293 analiza in- [Dostawa i montaz ogrodzenia z siatki wys. 1,7m 45x45, gr. drutu 2,5/ kpl
daumema1&wmmmmm3bmw5m3mﬁnzm I
1.3 i !
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
294 analiza in- Dostawa i montaz $cian oporowych prefabrykowanych typu L (wys. na kpl
d.5. dywidualna rz. terenu 4,3, 1=93m; wys. nad rz. terenu 2,3m, I=54m)
1.3
i1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52 \BIEZNIA
295 KNR 2-01 'Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubogci 10 om za po- m2
d.5./0126-01  moca spycharek - Sciggniecie nawierzchni murawy
2
2623 m2 2 623,000
RAZEM 2 623,000
296 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w . m3
d.5.0206-01 |grkatl-llz transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosc :
2 analogia do 1 km - wykopy pod podbudowe biezni | i
10,48*2623 'm3 1.259,040
RAZEM 1259,040
297 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki0.40 m3w m3
d.5. 0206-01  gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé
2 analogia  do1km - wykop pod tawy obrzezy betonowych i korytek odwadniaja-
'cych bieznie i
0,370,48*852 m3 122,688
| RAZEM 122,688
298 KNR 4-01 'Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - na kolejne Skm -  m3
d.5. 0108-08 wywoéz gruntu i humus
2
12210*0,1+1259,04+122,69 m? 1602,730.
! RAZEM 1 602,730
299 KNKRB 6 | Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod fawe obrzeza m3
d.5. 0102-04 betonowego i korytek odwadniajgcych
2 analogia | |
10,3"0,1*(455+169+228) m3 25,560
RAZEM 25,560
300 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoéci do 06m -ta- m3
d.5. 0201-01 ‘wy pod obrzeza i korytka odwadniajgce
2
?D,24*0.25*455+0.32*0,25*(159+228) ‘m3 58,060
RAZEM 59,060
301 KNNR 6  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spo- m
d.5. 0404-04  liny wypetnione zaprawg cementowg
2
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Lp. Podstawa_ Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
657 m 657,000
RAZEM | 657,000

302 KNR-W 2-  Ulozenie korytka odwodnienia liniowego - korytko z wyznacznikiem m
d.5. 01 0610-01 pierwszego toru tukowe wraz z pokrywa z tworzywa sztucznego typu
2 analogia  ACO SPORT lub réwnorzedne o podobnych parametrach i |
1228 m 228,000,
| RAZEM | 228,000

303 KNR-W 2- | Utozenie korytka odwodnienia liniowego - korytko z wyznacznikiem m
d.5. 01 0610-01 pierwszego toru proste wraz z pokrywa z tworzywa sztucznego typu
2 analogia  ACO SPORT lub réwnorzedne o podobnych parametrach !
169,00 m 169,000
RAZEM = 169,000

304 KNR-W 2- Utozenie studzienki odplywowej dla korytek odwodnienia mz pokrywg szt
d.5./01 0610-01 szczelinowa typu ACO SPORT Iub réwnorzedne o podobnych parame-
2 analogia  trach

8 szt 8,000
RAZEM 8,000
305 KNR 2-23 | Dogeszczenie gruntu rodzimego do glebokosci 50cm Is=1 m3
d.5.10203-01
2 analogia |
10,50*2623 m3 1311500

RAZEM 1 311,500

306 KNR 2-23 | Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podioza zageszczar- m?3
d.5. 0203-01 ka wibracyjna i
2 analogia '
10,20"2623 m3 524,600
RAZEM 524600

307 KNR 2-23  Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15ecm - m2
d.5.0104-01  Warstwa kruszywa tamanego 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie |

2 analogia
12623 m2 2 623,000
| RAZEM ' 2623,000
308 KNR 2-23  Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa géma o grubosci 5cm - m2
d.5.0104-03  Warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
2 analogia

12623 m2 2 623,000
! RAZEM | 2623,000

309 KNR 2-23  Podbudowa betonowa - asfaltobeton czgsciowo zamkniety gr. 4cm m2
d.5. 010503 |
2 analogia |
2623 m2 2 623,000
RAZEM 2 623,000

310 KNR 2-23 'Podbudowa betonowa - asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty gr. m2
d.5. 0105-03 3cm
2 analogia | i
2623 m2 | 2623,000
RAZEM  2623,000

311 KNR 2-21  Wykonanie nawierzchni z poliuretenu natryskowego na biezni (kolor  m2
d.5. 0401-01 ‘czerwony), grubosé min.13mm z malowaniem linii !
2

12623 m2 2 623,000
i RAZEM  2623,000

5.3 'SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
312 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki 0.40 m3 w m3
d.5. 0206-01  !gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé i _
3 analogia do 1 km - wykopy pod podbudowe rozbiegu skoku w dal { !
10,38"55,44 m3 21,067
RAZEM 21,067

313 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon_ koparkami podsigbiernymi o pojyzki 0.40 m3 w 'm3
d.5. 0206-01 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé |
3 analogia  do 1km - wykop pod zeskecznie skoku w dal
8,88"2 88'0,56+2,88*0,4*0,3+0,24"0,5*24 m3 17,547
RAZEM 17,547

314 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w m?3
d.5. 0206-01  gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé |
3 analogia do 1 km - wykop pod fawy obrzezy betonowych rozbiegu i ! !
10,3"0,48"86 m3 12,384
| RAZEM 12,384

315 KNKRB6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzeza m2
d.5. 0102-04  betonowego
3 analogia |

0,3'0,1*86 m3 2,580
_ RAZEM 2,580
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia _jm. Poszcz, Razem
316 KNR 2-02  tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 06m-z ms3
d.5. 0201-01  zastosowaniem pompy do betonu - tawy pod obrzeza '
3 !
0,24*0,20*86 m3 4128
| RAZEM 4,128
317 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 om na podsypce piaskowej, spo- m
d.S?; 0404-04  liny wypelnione zaprawg cementowg |
86 ‘m 86,000
RAZEM 86,000
318 KNR 2-23  Dogeszczenie gruntu rodzimego do gtebokogci 50cm ls=1 'm3
d.5. 0203-01
3 analogia !
10,20"55 44 ‘m3 11,088
RAZEM 11,088
319 KNR 2-23 ' Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podioza zageszczar- m3 |
d.5. 0203-01 kg wibracyjna i
3 analogia = 5
10,20*55 44 m3 11,088
; RAZEM 11,088
320 KNR 2-23  Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15em- m2
d.5. 0104-01 Warstwa kruszywa tamanego 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie
3 analogia _
55,44 m2 55,440
RAZEM 55,440
321 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gobrna o grubosci 5¢cm - m2
d.5. 0104-03 Warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
3 analogia | |
155,44 m?2 55,440
i ‘RAZEM 55,440
322 KNR 2-23  Podbudowa betonowa - asfaltobeton czgsciowo zamkniety gr. 4cm 'm2
d.5. 0105-03
3 analogia | ! i
55,44 m2_ 55,440
RAZEM 55,440
323 KNR 2-23  Podbudowa betonowa - asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty gr. ‘m2
d.5. 0105-03 3cm
3 analogia i
155,44 'm2 55,440
| ; RAZEM = 55440
324 KNR 2-21  Wykonanie nawierzehn) z poliuretenu natryskowego na biezni skoczni im2
d.5. 0401-01  do skoku w dal (kolor czerwony), grubo$é min.13mm
3 |
55,44 m2 55,440
i RAZEM | 55,440
325 KNR 2-31 'Podbudowa z kruszywa naturalnego - 20 cm - otoczaki, geowldknina - m?2
d.5. 0114-01  pod piaskownice do skoku w dal, faczna gr. warstwy 30cm
3 analogia |
'0,4*2,88 m2 1,152
| | 'RAZEM 1,152
326 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci .m2
d.5. 0114-02  po zageszczeniu - otoczaki - pod piaskownice do skoku w dal
3 analogia  Krotnosé =10 |
10,4*2,88 ‘m2 1,152
T i RAZEM 1,152
327 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 15 cm - zwir - pod pias- |m2
d.5. 0114-05  kownice do skoku w dal
3 analogia I
8,88*2,88 m2 25,574
i RAZEM 25,574
328 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.5. 0114-07 geszczeniu 8 cm - Warstwa kruszywa grubego 31,5-63mm - pod pias-
3 analogia  kownice do skoku w dal
i :8,88*2,88 m2 25,574
I RAZEM 25,574
329 KNR 2-31  Podbudowa pod piaskownice do skoku w dal - mata filtrujgca gr. 2cm m2
d.5. 0114-01
3 analogia |
8,88*2,88 m?2 25,574
RAZEM 25,574
330 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podt.gruntowym gr.10cm B10 m3
d.5 1101-01 |
. 10,1*0,2*24 ms 0,480
| | RAZEM 0,480
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia iim.  Poszcz. | Razem
331 KNR 2-02  tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 06m-z m3
d.5.0201-01  zastosowaniem pompy do betonu - fawy pod obrzeza B20
3 i i !
10,21*0,2"24 'm3 1,008
5 | 'RAZEM 1,008
332 KNR 2-23  'Montaz urzadzen sportowych - elasyczny tapacz piachu z rusztem | szt.
d.5. 0306-01 |mata gumowa, korytko zewnetrzne, 100cm, typu typu ACO SPORT !
3'analogia SYSTEM lub rownorzedne o takich samych parametrach
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
333 KNR 2-23 ‘Montaz urzadzen sportowych - elasyczny fapacz piachu z rusziem i szt
d.5. 0306-01 matg gumowa, korytko zewnetrzne, 56cm, typu typu ACO SPORT
3 analogia  SYSTEM lub réwnorzedne o takich samych parametrach i
2 ‘szt. 2,000
! i ‘RAZEM 2,000
334 KNR 2-23 Montaz urzadzen sportowych - §cianka czotowa do elastycznych fapa- szt.
d.5. 0308-01 |czy piachu typu typu ACO SPORT SYSTEM Iub réwnorzedne o takich | I
3 analogia  'samych parametrach i
24 'szt. 24,000
i RAZEM 24,000
335 KNR 2-23  Montaz urzadzen sportowych - obrzeze elastyczne, proste, czarne, szt.
d.5. 0306-01 100x40x6cm typu ACO SPORT SYSTEM lub réwnorzedne o takich sa-'
3 analogia  mych parametrach | :
22 szt 22,000
! ‘RAZEM 22,000
336 KNR 2-23 Montaz urzgdzeri sportowych - obrzeze elastyczne, naroznik, czarne, szt
d.5. 0306-01  25x40x6cm typu ACO SPORT SYSTEM lub rownorzedne o takich sa-
3 analogia  |mych parametrach
4 iszt. | 4,000
| RAZEM 4,000
337 KNR 2-23  Montaz progow do skoku w dal - belka do skokéw, z tworzywa sztucz- szt
d.5. 0305-03  'nego, dwustronna, w kolorze biatym typu ACO SPORT lub rownorzed- i
3 na o takich samych parametrach wraz z wkiadka przykrywajgcg :
1 szt 1‘000
! { RAZEM 1,000
338 KNR 2-23  Montaz Progow do skoku w dal - obudowa do belek do skoku w dalty- szt
d.5. 0305-03  pu ACO SPORT lub rownorzedna o takich samych parametrach
3 analogia
i1 szt 1,000
| RAZEM 1,000
339 KNR 2-23 | Wsypanie piasku do zeskoczni do skokow w dal m3
d.5. 0301-04 '
3 analogia i
18,88"2,88%0,3 'm3 7,672
RAZEM 7,672
5.4 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
340 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m?
d.5. 0206-01  grkatl-llz transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$é | i
4 analogia  do 1 km - wykop pod tawy obrzezy betonowych I i
0,3*0,48*63 m3 9,072
| i ‘RAZEM 9,072
341 KNR 2-23 Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podioza zageszczar- m2
d.5. 0203-01 kg wibracyjng - pod plyte betonowg I
4 analogia | i |
2*3,14*1,0675*0,2 m?3 1,341
| RAZEM 1,341
342 KNR 2-23 'Podbudowa betonowa B15 zaggszczana mechanicznie o grubosci 15 'm2
d.5. 0105-03 cm
4 analogia
2*3,14*1,0675 m2 6,704
RAZEM 6,704
343 KNR-W 2-  Plyta betonowa B20 zbrojona siatkg fi 10mm, 15x15cm, gr. 15cm ‘m3
d.5. 02 0205-01
4 analogia i
| 2*3,14*1,0675%0,15 'm3 1,006
RAZEM 1,006
344 KNR 2-23  Montaz obreczy do rzutni pchnigcia kulag szt. |
d.5. 0307-03 ' |
4 analogia
4 1 ‘szt 1,000
| | RAZEM | 1,000
345 KNR 2-02 'Wylewka betonowa gr. 6cm - beton zatarty na ostro m3
d.5. 1101-02 I
4 analogia | i
2*3,14*1,0675*0,06 m3 0,402
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. ' Poszcz. Razem
) RAZEM 4
346 KNR 2-23  'Montaz progéw do pchnigcia kulg szt s
d.5. 0305-04 | |
4 analogia : ;
i1 szt. 1,000
! RAZEM | 1,000
347 KNKRB 6 'Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod fawe obrzeza m3
d.5./0102-04 ‘betonowego okalajacego rzutnig do rzutu kulg |
4 analogia | |
0,3*0,1*63 m3 1,890
RAZEM 1,890
348 KNR 2-02  tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 06m-z m3
d.5. 0201-01 zastosowaniem pompy do betonu - tawy pod obrzeza okalajace rzutnie |
4 (do rzutu kulg i
0,28"0,15%63 'm3 2,646
| RAZEM 2,646
343 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spo-'m
d.5. 0404-04  |iny wypelnione Zaprawg cementows - rzutnia do rzutu kulg
4 i
63 m 63,000
RAZEM | 63,000
350 KNR 2-23 ‘Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podioza zageszczar- m3
d.5. 0203-01 ka wibracyjng - pod nawierzchnig z maczki ceglanej, nawierzchnia i
4 analogia  rzutni do rzutu kulg I
| 0,2*193 m2 38,600
| 'RAZEM 38,600
351 KNR 2-23  Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15ecm - 'm2
d.5. 0104-01  |Warstwa kruszywa famanego 0,0-63,0 stabilizowanego mechanicznie |
4 analogia - pod nawierzchnie z maczki ceglanej, nawierzchnia rzutni do rzuty ky- |
1 q 1
193 ‘m2 193,000
! 'RAZEM 193,000
352 KNR 2-23 'Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa géma o grubosci 7,8cm - |m2
d.5. 0104-03  Warstwa kruszywa famanego 0-31,5 stabilizowanege mechanicznie
4 analogia i ;
193 m2 193,000
RAZEM = 193,000
353 KNR 2-23  Nawierzchnia pola rzutéw z maczki ceglanej, warstwa gr. 5cm (maczka m2
d.5. 0103-01 \ceglana podktadowa G5 gr. 4cm i maczka ceglana nawierzchniowa
4 analogia D10 gr. 1cm) i
193 m2 193,000
' RAZEM = 193,000
5.5 |SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ
354 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 om za po- 'm2
d.5.0126-01  moca spycharek - $ciggniecie nawierzchni murawy
5 !
333 m?2 333,000
! 'RAZEM 333,000
355 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami Podsigbiernymi o pojiyzki 0.40 m3 w m3
d.5. 0206-01  grkatl-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegfosé
5 analogia do 1 km - wykopy pod podbudowe rozbiezni skoku WzZwyz i zeskoczni |
10,48*333 m3 159,840
: RAZEM 159,840
356 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3
d.5. 0206-01  gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé | i
Sanalogia  do 1km -wykop pod fawy obrzezy betonowych rozbiegu i zeskoczni
10,3*0,48*(66+13) m3 11,376
[ | RAZEM 11,376
357 KNR 4-01  Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi - na kolejne 9km - m3
d.5.0108-08  iwyw6z gruntu |
5
1 333*0,1+159,84+11,38 m3 204,520
| 'RAZEM 204,520
358 KNKRB 6  Podsypka piaskowa Zageszczana recznie gr 0,10m pod fawe obrzeza 'm2
d.5. 0102-04 |betonowego
5 analogia i
0,3*0,1*(66+13) ‘m3 2,370
RAZEM 2,370
359 KNR 2-02  tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0.6 m - 2 'm3
d.5. 0201-01 ‘zastosowaniem pompy do betonu - tawy pod obrzeza
5
0,24*0,20%(66+13) 'm3 3,792
| .RAZEM 3,792
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360 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spo- m
d.5. 0404-04 iy wypelnione Zaprawg cementowg
5
66+13 m_ 79,000
‘RAZEM 79,000
361 KNR 2-23  Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zaggszczeniem podioza zageszczar- m2
d.5. 0203-01 kg wibracyjna
5 analogia
10,20*333 m3 66,600
RAZEM 66,600
362 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa doina o grubosci 15cm- 'mz
d.5. 0104-01 |Warstwa kruszywa famanego 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie
5 analogia ! !
333 m2 333,000
| RAZEM = 333,000
363 KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5cm - m2
d.5. 0104-03  Warstwa kruszywa famanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
5 analogia
1333 m2 333,000
| | RAZEM ' 333,000
364 KNR 2-23  Podbudowa betonowa - asfaltobeton czgsciowo zamkniety gr. 4cm m2
d.5.0105-03 |
5 analogia i
1333 m?2 333,000
RAZEM = 333,000
365 KNR 2-23  Podbudowa betonowa - asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty gr. m2
d.5. 0105-03  '3cm
5 analogia |
1333 m2 333,000
| RAZEM = 333,000
366 KNR 2-21  Wykonanie nawierzchni z poliuretenu natryskowego na biezni (kolor  'm2 |
d.5.0401-01  czerwony), grubosé min.13mm z malowaniem linii
5
1333 m2 333,000
| i RAZEM ' 333,000
5.6 UTWARDZENIA Z TLUCZNIA | KOSTKI BETONOWEJ
367 KNR 2-01  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm za po- m2
d.5.0126-01  'moca spycharek - sciggnigcie nawierzchni murawy
6
12596 ‘m2 2 596,000
RAZEM  2596,000
368 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o pojtyzki0.40 m3w m3 |
d.5. 0206-01  gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé |
6 analogia do 1 km - wykopy pod podbudowe kostki i ufwardzenia
10,48*1700+0,43*896 ‘m3 1201,280
RAZEM 1.201,280
369 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami padsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3
d.5. 0206-01 \gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglose
6 analogia  do 1 km - wykop pod fawy obrzezy betonowych |
0,3"0,48*425 m?3 61,200
| 'RAZEM 61,200
370 KNR 4-01  'Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi - na kolejne 9km - m2
d.5. 0108-08 wywoz gruntu i humus
5 |
12596*0,1+1201,28+61,2 m3 1522,080
RAZEM 1522,080
371 KNKRB6 Podsypka piaskowa Zageszczana recznie gr 0,10m pod fawe obrzeza 'm3
d.5. 0102-04 betonowego
6 analogia | _
0,3*0,1*425 m3 12,750
RAZEM 12,750
372 KNR 2-02 |kawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoscido 0,6 m -1a- m3
d.5. 020101  'wy pod obrzeza i korytka odwadniajgce _
6 |
0,24*0,25%*425 .m3 25,500
RAZEM 25,500
373 KNNR B Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spo-'m
d.5. 0404-04  iny wypeinione zaprawa cementows
6 |
425,00 m 425,000
| RAZEM | 425,000
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d.6. 18 0214-03 redunkcjg 90/63- wiaczenie do instalagji nawadniajgcej boisko
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz, Razem
374 KNR 2-23 | Dogeszczenie gruntu rodzimego do glebokosci 50cm Is=1 m3
d.5. 0203-01 {
6 analogia
10,50*2596 m3 1 298,000
i RAZEM 1 298,000
375 KNR 2-23 | Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podioza Zageszczar- m?3
d.5. 0203-01  ka wibracyjng |
6 analogia |
10,20*2596 'm?3 519,200
| RAZEM 519,200
376 KNR 2-23 'Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15ecm - m2
d.5. 0104-01 Warstwa kruszywa tamanego 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie -
6 analogia nawierzchnia grysowa i
1700,00 ‘m2 1700,000
| RAZEM 1 700,000
377 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5cm - ‘m2
d.5.0104-03  Warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie -
6 analogia  nawierzchnia grysowa i :
1700,00 ‘m2 1.700,000.
! RAZEM 1700,000
378 KNR 2-23  Podbudowa z betonu gr. 15cm C8/10 ‘m2
d.5. 0104-03
6 analogia :
896 ‘m2 896,000
| RAZEM 896,000
379 KNR 2-21  Wykonanie nawierzchni grysowej gr. 5cm 'm2
d.5. 0401-01
6 |
1700,00 ‘m2 . 1700,000
'RAZEM 1 700,000
380 KNR 2-21  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na pod- | m2
d.5. 0401-01 sypce cementowo - piaskowej
6 i i
896,00 ‘m2 896,000
| RAZEM 896,000
6 Instalacja odwodnienia i zraszania
6.1 45332000-3 INSTALACJA ZRASZANIA - BOISKO GLOWNE
381 KNR-W 2- |Montaz tréjnika elektrooporowego redukcyjnego PEde110/90 z miek-  kpl.
d.6. 18 0214-03 'kouszczelniajacy zasuwg klinowg z kré¢cami PE do zgrzewania de90 -
1 analogia  wigczenie do istniejace; instalacji i
11 kpl. 1,000
! RAZEM 1,000
382 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3w m3
d.6. 0206-01  gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod -samowytadowczymi na odlegto$é
1 do 1 km - wykop pod rury systemu zraszania i |
(2,6+0,4)/2*1,6"68+0,4*0,7*474 m3 295,920
| 'RAZEM 295,920
383 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w ma
d.6. 0206-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé
1 /do 1 km - wykop pod studnie
1,36 m3 1,360
RAZEM 1,360
384 KNR 2-01 |Ulozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru o frakcji 8-32 mm m3
d.6. 0610-07 !
1 | |
0,30,05*(68+474) md 8,130
RAZEM 8,130
385 KNR 2-18  Utozenie rur PE-HD 100 o $rednicy 90 x 5,4mm SDR 17,0 m
d.6. 0208-02 |
1 analogia
68 m 68,000
| RAZEM 68,000
386 KNR-W 2-  Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm - stud.
d.6. 18 0516-01 studnia wodomierzowa z wyposazeniem : Pompa wspomagajaca uru-
1 \chamiana automatycznie przez sterownik nawadniania, Zawér zwrotny |
\kotnierzowy DN50, £acznik cisnienia (zabezpieczenie przed suchobie- |
giem), Zawér odcinajacy kolnierzowy DN50, Zawér odcinajgcy kotnie-
(rzowy DN65, Manometr, Kréciec z zaworem 1" do przedmuchu sprezo-
{nym powietrzem, Zawdr antyskazeniowy typ EA DN50, Tablica steruja- |
ca pompa, Zestaw wodomierzowy |
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
387 KNR-W 2- 'Montaz tréjnika réwnoprzelotowyego PEde90/90 elektrooporowego z
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i-m. _ Poszcz. | Razem
| A kpl. 1,000
‘RAZEM 1,000
388 KNR 2-18  Utozenie rur PE-HD 100 o $rednicy 63 x 3,8mm SDR 17,0 ‘'m
d.6. 0208-01
1 analogia
474 m 474,000,
| RAZEM 474,000
389 KNR 0-13  Utozenie tagmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym m |
d.6.0128-03 |
1 analogia
68+474 m 542.000
_ RAZEM 542,000
390 'System nawadniajgcy boiska - zraszacz wynurzany typu RVRVAC z  kpl
d.6. kalk. wlas- wbudowanym elektrozaworem-3szt., zraszacz wynurzany typu LVZR
1 na 122 WVAC z wbudowanym elektrozaworem-12szt., sterownik typu Wa- |
terControl 10-1szt., wytacznik deszczowy typu MiniClik -1szt., zlgczki
kablowe DBR-Y-30szt., {acznik zraszacza 1 1/2" elastyczne polgczenie
zraszacza z trojnikiem-15szt. :
1 kpl 1,000
RAZEM | 1,000
391 KNNR 5 Ukfadanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - m
d.6. 0707-01 przewdd YKY 2x1,5
1 i !
11470 m 1470,000
| RAZEM 1470,000
392 KNNR 5 UtoZenie rur ostonowych o $r.d 32mm m !
d.6. 0705-01 i |
1 | I
|542 m 542,000
| ‘RAZEM 542,000
393 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntuna m3
d.6. 0230-01  odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - z wykorzystaniem gruntu z wykopéw !
1 i
(2,3+0,4)/2*1,3"68+0,4*0,4*474 m2 195,180
| RAZEM 195,180
394 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6. 0108-08 - na kolejne 9km
1
102,10 m3 102,100,
| RAZEM 102,100
395 KNR 2-18  'Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( prob.
d.6. 0802-01 PE-HD ) o $r.nom. do 100 mm
1 analogia ; i
1 prob. 1,000
| RAZEM 1,000
396 KNR 2-18 'Préba systemu zraszania ze wstepnym wysterowaniem systemu prob.
d.6. 0802-01
1 analogia i
| 1 ‘prob. 1,000
| RAZEM 1,000
6.2 45330000-9 ODWODNIENIE BIEZNI | BOISKA
387 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w m3
d.6. 0206-01 gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$é
2 do 1 km - wykop pod rure kanalizacyjng i
10,4*0,8*512 m3 163,840
| RAZEM = 163,840
398 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3a w m?3
d.6. 0206-01 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc
2 do 1 km - wykop pod rury drenarskie
0,4*0,8*1690 m3 . 540,800
i 5 'RAZEM 540,800
389 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.40 m3 w m3
d.6. 0206-01 \gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$é
2 do 1 km - wykop pod studnie !
0,14*0,99"8 m3 1,109
RAZEM 1,109
400 KNR 2-23  Podsypka piaskowa gr. 0,15 m z zageszczeniem podioza zageszczar- m3
d.6. 0203-01 'ka wibracyjng
2 analogia | i
0,3*0,15*512 md 23,040
RAZEM 23,040
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz. Razem

401 KNR-W 2- [Sieci - ruraciggi z rur PVC taczone na weisk o ér.zewnetrznej 160 mm m
d.6. 18 0108-04
2

121 m_ 21,000

RAZEM 21,000

402 KNR-W 2- | Sieci - rurociagi z rur PVC {aczone na weisk o sr.zewnetrznej 200 mm m
d.6. 18 0108-05 | i

2
491 m 491,000
RAZEM 491,000
403 KNR-W 2-  Sieci - tréjnik 200/160x45 szt | i
d.6. 18 0122-05
2
3 szt | 3,000
RAZEM 3,000
404 KNR 0-13  |Ulozenie tasmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym m i !
d.6.0128-03 | '
2 analogia
1512 m 512,000
RAZEM 512,000
405 KNR-W 2-  Obsypka kanatow z materialéw sypkich grub. 30 em m3 |
d.6. 18 0511-04 | i
2 analogia
10,470,3*512 m3 61,440
RAZEM 61,440

406 KNR-W 2-  Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopiez m3
d.6./01 0609-01 |przygotowaniem kruszywa grubosé 5cm |
2

0,2*0,05*1690 md 16,900
- RAZEM 16,900

407 KNR-W 2- Utozenie rur drenarskich DN/ID150 Wavin X-Stream typLP klasaSw m
d.6. 01 0610-03 przygotowanych wykopach i

2 analogia | :
1690 m 1 690,000

'RAZEM ' 1690,000

408 KNR 2-11 :Wykonanie pofaczenia rur drenarskich $r.160mm z rurg r. 200mm. 'po!qcz
d.6. 0147-01 :

2 analogia | I !
49 pofgcz 49,000

! 'RAZEM 49,000
409 KNR 2-01 |Ulozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru o frakcji 8-32 mm m?3 :

d.6. 0610-07

2 analogia | i i
10,2*0,35*1690 m3 118,300

RAZEM 118,300

410 KNR-W 2-  'Ulozenie prefabrykowanego odwodnienia liniowego z wyznacznikiem m
d.6./01 0610-01 |pierwszego toru dla biezni
2 analogia
399 m 399,000
RAZEM = 399,000

411 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe ar, 425 mm kineta, rura trzono- ‘szt
d.6. 18 0517-02 wa karbowang i wlazem zeliwnym D400/425 do rury teleskopowej

2 |
6 szt 6,000
RAZEM ] 6,000
412 KNR 2-31  Studnie chionne dn 250 szt,
d.6. 0604-01 !
2 ! !
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
413 KNR 2-01  Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntuna  m?3 |
d.6. 0230-01 (odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - z wykorzystaniem gruntu z wykopow
2
0,4"0,35*512+0,4*0,4*1690 m3 342,080
RAZEM | 342,080

414 KNR 4-01 |Wywobz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6. 0108-08 - na kolejne 9km
2

342,08 m3 342,080
RAZEM 342,080
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