Przedmiar robét

Rodzaj robét (branza): drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej Nr 183033N Montowo -Linowiec
Roboty drogowe

Adres: droga gminna Nr 183033N Montowo -Linowiec

Montowo - Linowiec

Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 - Fundamentowanie drég
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikéw i asfaltowania
453161109 - Instalowanie urzgdzer oswietlenia drogowego
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

Inwestor: Gmina Grodziczno
) 13-324 Grodziczno 17A
Wykonawca:
Sporzadzit: Nadzér Projekt Drogi Ulice Krakéwka Kazimierz,86-300 Grudziadz u. Péinocna 31
Sprawdzit:
Data opracowania: 01/2019
Inwestor Wykonawca

upraw: ERN1ESE200/11; MAZ/BD/3377/01
85-300/cFNiziadz , ul. Pétoera 31
tel:502979435; kerakewka @interia.pl

Nadzor Projekt qugi Ulice
Krakéwka Kazom:e;z .
i |. Pétnocna
86-300 Grudziadz , ul. PO
NIP 5601017737, kom: .3029.790135
a-mail kkrakowka@interia.p
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm [ 4% hiose robet
1 2 3 4 5 6
1]45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne '
CPV
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow gtéwnych trasy i km 1,969
0111-0100 punktéw wysokosciowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji
D.01.01.01. geodezyjnej powykoanwczej
1,96925 km 1,969
1.2|KNNR 1 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubosci warstwy | m2 3 279,685
0113-0100 15 cm ze ztozeniem w haide
BC_201302
D.01.02.02.
3171,64+102,9%1,05 m2 | 3 279,685
1.3|KNNR 1 Mechaniczny zatadunek ziemi zgromadzonej w haldg (humus) tadowarkami i m3 491,953
0220-0201 odwiezienie na odkiad na odleglo$é do 5 km Zaladunek humusu
D.02.01.01.
3171,64*0,15+102,9*1,05*0,15 m3 491,953
2145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty, ziemne
CPV
0 _
2.1|KNNR 1 Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiebiernymi o m3 819,921
0202-0600 pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z zatadunkiem na $rodki transportu
D.02.01.01. kotowego i przewiezieniem na odkiad na odlegtosé do 5 km. Grunt kat. Il
3171,64*0,25+102,9*1,05*0,25 m3 819,921
2.2|KNNR 1 Zageszczanie koryta walcami samojezdnymi wibrayjnymi 7,5 t. Grunt spoisty m2 3 171,640
0408-0200 kategorii 111
D.02.03.01.
3171,64 m2 | 3171,640
2.3|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna wykopéw wykonywanych m2 3 171,640
0503-0300 mechanicznie. Grunt kategorii I-Ili
D.02.03.01.
3171,64 m2 | 3171,640
2.4|BCD Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z betonu dla przepustéw o Srednicy | m3 2,016
D-03.01.06.11.01 |80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian lepikiem na
BCD_201703 przepuscie w km 0+171
2,4*0,35%1,20*2 m3 2,016
3/45233320-8 Fundamentowanie drég
CPV i
3.1|KNNR 6 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta pod war-stwy konstrukcyjne| m2 10 348,145
0103-0300 nawierzchni i zjazdéw
D.04.01.01.
1969,25*5,2+102,9*1,05 m2 | 10 348,145
3.2|BCD Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, i | m2 3 279,685
D-04.02.01.11.02 (zjazdach grubo$é warstwy 10 cm
BCD_201703
3171,64+102,9*1,05 m2 | 3279,685
3.3|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakgji 0-31,50 mm, warstwa m2 3 279,685
D-04.04.01.11.01 [dolna, grubo$é warstwy 15 cm na poszerzeniach i Zjazdach
BCD_201703
3171,64+102,9*1,05 m2 | 3279,685
3.4/KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego m2 10 348,145
0113-0100 mechanicznie o ciggtym uziamieniu pod konstrukcje nawierzchni i na zjazdach
BC_201302 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm
D.04.04.02.
1969,25*5,20+102,9*1,05 m2 | 10 348,145
3.5|KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa w ilogci 0,20 - 0,30 kg/m2| m2 10 348,145
1005-0700 przed wykonaniem warstwy wiazacej
D.04.03.01.
1969,25*5,2+102,9*1,05 m2 | 10 348,145
3.6|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg w ilosci 0,15-0,2 kg/m2 m2 10 148,133
1005-0700 przed ulozeniem warstwy $cieralnej
D.04.03.01.
1969,25*6,1+102,9*1,02 m2 | 10 148,133
3.7|KNNR 6 Mechaniczne uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka m2 2 810,250
0112-0500 pospdtka, Zwir, piasek) stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po
BC_201302 zageszczeniu 29cm
D.06.01.01.
(1969,25-25-70,75)*2*0,75 m2 | 2810,250
4(45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV
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llosci
Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢€ robét
2 3 4 5 6
4.1/KNNR 6 0308-02 |Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 | m2 10 043,175
BCD_201703 przy grubos$ci warstwy po zageszczeniu 5cm.
D.05.03.05.
1969,25*5,10 m2 | 10 043,175
4.2|KNNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 | m2 9 846,250
0309-0200 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm
BCD_201703
D.05.03.05.
1969,25*5,0 m2 | 9 846,250
4.3|BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W m2 104,958
D-05.03.05.11.03 |dowozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 ¢cm na
BCD_201703 powierzchni zjazdéw
102,9*1,02 m2 104,958
4.4|KNNR 6 Wykonanie nawierzchni warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej m2 104,958
0308-0203 (betonu asfaltowego) AC 118 50/70 na zjazdach indywidualnych przy grubosci
BCD_201703 warstwy po zaggszczeniu 4 cm
D.05.03.05.
D.10.07.01.
104,958 m2 104,958
5145233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadania chadnikéw i asfaitowania
CPV
5.1|KNR 2-31 Wykonanie fawy betonowej z oporem pod kraweznik ( wtopiony i wystajacy ) z m3 3,066
0402-0400 betonu klasy C16/20
D.08.01.01.
(20,15+4,45+63)*0,35%0,1 m3 3,066
5.2|KNNR 6 Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej | m 87,600
0401-0100 Z wypetinieniem spoin zaprawg. Uwaga przed i za chodnikiem kraweznik wtoipiny
D.08.01.01. 0,12/0,00
20,15+4,45+63 m 87,600
5.3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 141,850
0103-0100 pod chodniki
D.04.01.01.
50,5+91,35 m2 141,850
5.4/ KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie | m2 141,850
0112-0500 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodnikéw
D.04.04.01.
50,5+91,35 m2 141,850
65.5|KNNR 6 Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce | m2 141,850
0502-0100 piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin pia-skiem. piaskiem
D.08.02.02.
50,5+91,35 m2 141,850
5.6/KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej m 92,150
0404-0400
D.08.03.01.
26,25+2+56,8+1,5+5,6 m 92,150
5.7/ KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x5 cm, piyt dotykowych w miejscu| m2 3,200
0503-0200 przejsc dla pieszych uktadane na podsypce piaskowej spoiny wypetniane
zaprawg cementowsg
3,2 m2 3,200
6/45316110-9 Instalowanie urzadzen oswistienia drogowego Oéwietlenie uliczne fampami
CRV solarnymi przejscia dia pieszych
6.1|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami m3 0,810
0301-0100 samowytadowczymi do 5 t na odlegto$é 1 km. Grunt kategorii I-Il
1*1*0,9*0,9 m3 0,810
6.2|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Glgboko$é | m3 0,720
0318-0100 wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-111
1*0,8*1%0,9 m3 0,720
6.3|KNR 2-33 wycena |Montaz lampy solarnej LED (zaréwka LED 13W) o wysokosci stupa min 4 m; kpl. 1,000
wiasna strumier swietiny min 1200Im; Moc paneli min. 130 W; akumulator zelowy o
mocy min 65Ah oraz turbina wiatrowa min 150 W.  Stup oraz mocowanie
panela solarnego wykonane ze stali ocynkowanej.  Klosz zaréwki typu kula
wykonany z PMMA (Polimetakrylan metylu) Lub zgodnie z ustaleniami z
inwestorem Montaz lampy na zelbetowym fundamencie prefabrykowanym
osadzonym w gruncie Skrzynka na akumulator ze stali ocynkowanej
posadowiona w gruncie . Spos6b wiaczenia lamp poprzez czujnik zmierzchu
1 kpl. 1,000
7(45233280-8 Instalowanie znakéw drogowych
CPV
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Lp Kod Opis Jm [ 4osc  [iose robet
1 2 3 4 5 6
7.1|BCD Ustawienie stup6w z rur stalowych o $rednicy 70 mm dia znakéw drogowych, szt. 2,000
D-07.02.01.41.02 |wraz z wykonaniem i zasypaniem doiéw z ubiciem warstwami
BCD_201703
2 szt. 2,000
7.2|BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 2,000
D-07.02.01.44.53 |ocynkowanej, $rednich i matych typ D (prostokatny 600x900 mm), folia
BCD_201703 odblaskowa Il generacji
2 szt. 2,000
7.3|BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylows biata z elementami odblaskowymi, | m2 10,000
D-07.01.01.13.04 |linie na przejéciach dla pieszych, malowane mechanicznie
BCD_201703
10 m2 10,000
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