CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OPIS OGOLNY

Przedmiotowy budynek Swietlicy wiejskiej zlokalizowany w obrebie Rynek na dziatce o nr
ewidencyjnym 130/2. Projektowana budowa jest obiektem niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym.

WODA:

Zaopatrzenie obiektu w wode z wiejskiej sieci wodociggowe;.

SCIEKI:

Scieki sanitarne odprowadzane beda do szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne.

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych odprowadzane bedg systemem rur i rynien
dachowych na nieutwardzony teren nalezacy do inwestora.

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady gospodarczo - bytowe gromadzone beda w szczelnych pojemnikach i odbierane na
biezgco przez zaktad ustug komunalnych.

ENERGIA ELEKTRYCZNA:

Projektowany budynek zasilany bedzie za pomocg projektowanego przytacza energetycznego.
HALAS:

Przyjeto jako zrédto hatasu “budynek” z poziomem wewnetrznym natezenia dzwieku w budynku
45dB(A), a wiec znacznie powyzej poziomu rzeczywistego. Poziom hatasu na terenach
chronionych jest znacznie nizszy od tta akustycznego, tak wiec dokumentowana inwestycja w
zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi
ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na
terenie dziatki inwestora.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciana zewnetrzna parteru U= 0,23[W/m2K];

Strop U = 0,25[W/m2K]

Okna zewnetrzne k= 1,10 [W/m2K];

Drzwi zewnetrzne k= 1,50 [W/m2K].

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewdw.



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bgdz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla Swiata roslinnego. Nie
notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wkasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy sie wraz z zakonczeniem robo6t budowlanych.

Nadmiar ziemi powstaty z robot ziemnych pod fundamenty bedzie znikomy z uwagi na
maly zakres i rozprowadzony (rozplantowany) zostanie na terenie dziatki inwestora.
Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez:

— odpowiednig organizacje robot

— dobor materiatow, sprzetu i sSrodkéw transportowych spetniajgcych wymagania
ochrony $rodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu 0 najmniejszym
oddziatywaniu na srodowisko

— stosowanie materiatow lub prefabrykatow posiadajgcych atesty i certyfikaty

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko — tereny (dziatki)
otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczeh w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.



OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU:

Obszar oddziatywania przedsiewziecia, bedgcego przedmiotem opracowania w zakresie
niniejszego projektu miesci sie w catosci na dziatce na ktorej zostat zaprojektowany tj.
dziatce nr 130/2, obreb Rynek.

Podstawa prawna 812, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.



