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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJA ODGROMOWA
skala 1:100

Oznaczenia:
Uziom otokowy FeZn 30x4

|h| Zwody i przewody odprowadzajgce

Fein @ 8 mm

MNX Ztqcze kontrolne

drut FeZn
@8 mm

UWAGA

1. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4, ktadgc jg
na gtebokosci min 0,6 m w odlegtosci ok. 1,5 m od $ciany
budynku.

2. Wyprowadzenia uziemienia do ztgczy kontrolnych
wykonac¢ bednarkqg FeZn 30x4.

3. Na kominie wykonac zwdd poziomy, ktéry potgczyé trwale
z pozostatq czesciq instalacji odgromowe;.

4. Wyloty przewodow wentylacyjnych oraz inne elementy
wystajgce ponad powierzchnie dachu wyposazyeé w
zwody pionowe i potgczy¢ trwale z instalacjg odgromowa,.

5. W przypadku pokrycia dachu blachqg o grubo$ci min
0,5 mm, powlekang warstwg PCV mniejszg niz 1 mm i przy
swobodny przeplyw prqgdu do przewodoéw
odprowadzajacych jako zwody wykorzystaé pokrycie dachu.
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