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Il. Rysunki:
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OPIS TECHNICZNY

l. Przedmiot opracowania

Projekt instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Rynek. Budynek swietlicy wiejskiej jest budynkiem wolnostojgcym na dziatce nr
130/2 obreb Rynek, gmina Grodziczno.

2. Podstawa opracowania projektu

1. Projekt architektoniczny,

2. Zlecenie inwestora,
3. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

1 Rozdzielnice w budynku,
Instalacje:

- oswietlenia,
- gniazd | fazowych ogdlnego przeznaczenia,
- zasilania wydzielonych odbiornikdw energii elektrycznej

4. Zasilanie w energie elektryczng

Zaktada sie zasilanie budynku ze ztgcza kablowo - pomiarowego
posadowionego na granicy dziatki. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zaktada
sie wytgcznik nadmiarowo - pragdowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik
mocy) o pradzie znamionowym 25A, zainstalowane w czesci pomiarowej ztgcza
kablowo - pomiarowego.

Zasilenie rozdzielnicy gtdwnej RG w budynku wykona¢ kablem typu YDYpzo
5 x 10 mm?, ktéry wprowadzi¢ do budynku w rurze ochronnej PCV.

Instalacja zalicznikowa zostanie wykonana w uktadzie TN-S.



5. Rozdzielnica

W budynku zaprojektowano rozdzielnice gtdwng RG (typowa rozdzielnica 4x18
polowa). Rozdzielnica wyposazona jest w wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowopradowe i wytgczniki nadpradowe.

Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na rysunku.

6. Instalacje odbiorcze

Instalacje nalezy wykonaé sposobem montazu A2. Przewody nalezy uktadaé
pionowo i poziomo. Odlegtos¢ przewoddw od sufitu i poditogi powinna
wynosi¢ 0,3 m, a od oscieznic i zbiegu $cian 0,15 m. Na odcinkach
kominowych przewody prowadzi¢ na suficie w odlegtosci min. 0,1 m od
Sciany lub w rurce PCV pod posadzka.

7. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami typu YDYpzo o przekroju zyt
min. 1.5 mm?. Sprzet taczeniowy instalowa¢ na wysokoéci 1,15 m nad
podtogy. Plan instalacji oswietleniowej przedstawiono na rysunkach. W
pomieszczeniach WC, chtodni, pomieszczeniu gospodarczym i magazynowym
zastosowaé osprzet o stopniu ochrony nie mniej niz IP 44, a na zewnatrz
budynku o stopniu ochrony nie mniej niz IP 44.

8. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wtyczkowych | fazowych wykona¢ przewodami YDYpzo o
przekroju zyt min. 2.5 mm?% Natomiast zasilanie kuchenki elektrycznej
wykonaé przewodem YDYpzo 5 x 4 mm? i zakoriczy¢ gniazdem sitowym lub
puszka tgczeniowa.

Gniazda | fazowe montowac¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki, w WC na
wysokosci | ,2 m.

Plan instalacji gniazdowe] przedstawiono na rysunkach.



9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtdwnej RG zastosowad ograniczniki przepie¢ klasy B+C
zabudowane jako modut.

10. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz obudowy i ostony o stopniu ochrony co
najmniej IP 2X. Jako zabezpieczenie przed dotykiem posrednim przyjeto
samoczynne wytgczenie zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikow
nadpradowych. Ochrone uzupetniajgcg stanowig zastosowane w obwodach
wytgczniki ochronne rdznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym
30 mA.

11. Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano wykonanie uziomu otokowego poprzez umieszczenie
bednarki FeZn 30x4 na gtebokosci min. 0,6 m w wykopie, w odlegtosci ok.
1,5 m od scian projektowanego budynku.

Wyprowadzenia uziomu do ztgczy kontrolnych, wykonaé bednarkg FeZn 30x4
ostonietg do wysokosci 1,3m .

Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn ® 8 mm. Zwody poziome i przewody
odprowadzajgce wykonaé jako wysokie, mocowane na wspornikach w
odstepach co 1m. Wszystkie elementy wystajgce ponad powierzchnie dachu
(np. kominy, wywietrzniki) nalezy wyposazy¢ w zwody poziome lub pionowe,
wykonane z drutu FeZn ® 16 mm i potgczy¢ trwale z instalacjg odgromowa. Do
sieci odgromowej nalezy podtgczy¢ metalowe konstrukcje budynku, metalowe
rynny deszczowe oraz obrébke blacharska.

Wartosc¢ rezystancji uziomu instalacji odgromowej powinna wynosi¢ R<10Q.
Schemat instalacji odgromowe;j przedstawiono na rys.

Wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC-61024-1, PN-86-92/E-05003.



12. Uwagi koncowe.

1 Catosé prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszym opracowaniem.
2 Po  zakonczeniu robdét przeprowadzi¢c  badania  obejmujace

ogledziny, pomiary i préby zgodnie z normami, oraz sporzadzi¢ protokoty
badan i dokumentacje powykonawczg.
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