Dane techniczne charakteryzuj gce wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s asiednie:

 Zapotrzebowanie wody, ilos¢, sposdb odprowadzania sciekéw: w budynku na
potrzeby funkcjonowania przedsiewziecia bedzie wykorzystywana woda z
wodociggu w ilosci ok. 5m*/m-c,

Scieki bytowo — socjalne (wilosci  0,1m%dobe) bedg odprowadzane do
szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne.

*Emisja zanieczyszczen gazowych (zapachow, pytowych i ptynnych), rodzaj, ilosé¢
i zasieg rozprzestrzeniania sie: w obiekcie nie przewiduje sie wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen gazowych oraz zwigzanym z tym emisiji

*Rodzaj wytwarzanych odpadéw: w czasie uzytkowania budynku powstawac
bedg odpady komunalne, wywozone okresowo przez stuzby komunalne

* Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia: obiekt nie powoduje
szczegolnego hatasu, wibracji czy promieniowania, jak rowniez nie powstanie
pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

*Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku
oraz sposob jego posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.



Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzqgledem technicznym, ekonomicznym |
srodowiskowym odnawialnychzroédet enerqii:

Teren na ktorym zlokalizowano projektowany obiekt uniemozliwia bezposredni i
tatwy dostep do wdd geotermalnych.

Inwestycja nie uzyskata dotacji finansowych na wykorzystanie energii stonecznej.
Koszty instalacji baterii stonecznych przerastajg zdolnosci finansowe inwestora.

Potozenie projektowanego obiektu pomiedzy zabudowg, uniemozliwia
wykorzystanie energii wiatrowej.

Analiza powyzszych uwarunkowan wskazuje na brak ekonomicznego
uzasadnienia zastosowania w/w rozwigzan.



