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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity
z Dz.U.z2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151,
200, 443, 528, 774. z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, z projekt budowlany pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno — Trzcin
dz. nr 356 obreb 8-Mroczenko;
dz. nr 250, 290,440, 276/1, 277/2obreb 9 — Mroczno;
dz. nr 259/1, obreb14 - Trzcin
gmina Grodziczno

Roboty drogowe kod: 45233220-7

ZAMAWIAJACY: Gmina Grodziczno

ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Grodziczno 17A

Kod pocztowy:13-324 Grodziczno

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. Kazimierz Krakdwka

Specjalnos¢: drogi

Nr upr. MAZ/0169/POOD/11 ; MAZ/BD/3377/01
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno — Trzcin
dz. nr 356 obreb 8-Mroczenko;
dz. nr 250, 290,440, 276/1, 277/20breb 9 — Mroczno; dz. nr 259/1,
obreb14 - Trzcin
gmina Grodziczno

2. Podstawa opracowania
e Umowa zawarta z Inwestorem.

. Mapy -ewidencyjne w skali 1: 1000.
Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace stanu prawnego drogi oraz inne
uwarunkowania wynikajace z przepiséw szczegolnych.

. Pomiar sytuacyjny, mapa w skali 1:1000

. Inwentaryzacja stanu technicznego drogi w terenie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.marcal999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie

e Ustawa z 7 lipca 1994r. ,, Prawo Budowlane” Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016

3. Lokalizacja obiektu

Droga gminna nr 183012N Mroczno — Trzcin
dz. nr 356 obreb 8-Mroczenko;
dz. nr 250, 290,440, 276/1, 277/20breb 9 — Mroczno; dz. nr 259/1,
obreb14 - Trzcin

gmina Grodziczno
3.2. Stan istniejacy.
Droga znajduje sie w strefie zabudowy jednorodzinnej rzadkiej i w chwili obecnej posiada
nawierzchnie zwirowg zdeformowang ruchem i warunkami pogodowymi o szerokosci ok.
4,40 do 5,90m. Droga poruszaja sie pojazdy rolnicze o znacznym ciezarze wtasnym i z uwagi na
stabg nosnos¢ konstrukcji nawierzchni dopuszczalny jest ruch pojazdéw o ciezarze catkowitym do
10 ton. Zachodzi wiec koniecznos¢ wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni celem
podwyzszenia jej nosnosci. Nawierzchnia wymaga takze wzmocnienia w celu uchronienia
przed dalszg degradacjg , co spowodowatoby poniesienie znacznych kosztéw. Z uwagi na

rodzaj i intensywnos$¢ ruchu szerokos¢ nawierzchni bitumicznej projektuje sie o wartosci

5,00 m, co poprawi bezpieczenstwo pieszych w pasie drogowym
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4. Zakres opracowania
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie przebudowy nawierzchni drogi,
umozliwiajgcej prowadzenie bezpiecznego ruchu w pasie drogowym oraz zabezpieczenie
przed dalszg degradacja.

- istniejgcy system odwadniajacy korone drogi nie ulega zmianie,

- podniesienie i lokalne wyréwnanie niwelety w celu nadania wtasciwych spadkow
poprzecznych i podtuznych,

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 10 cm w korycie na poszerzeniach
Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 10 cm w korycie na zjazdach

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 o uziarnieniu
jednorodnym i grubosci 15 cm po zageszczeniu na poszerzeniach

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 o uziarnieniu
jednorodnym i grubosci 15 cm po zageszczeniu na zjazdach

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego (ttucznia
kamiennego 0/31,5mm) - grubosci 20 cm po zageszczeniu

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego(ttucznia
kamiennego 0/31,5mm) - grubosci 15 cm po zageszczeniu na zjazdach

Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa w ilosci 0,30.,0,50 kg/m? przed
utozeniem warstwy wigzgcej

Wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy
grubosci warstwy po zageszczeniu $rednio 5 cm i Sredniej ilosci wbudowania 100 kg/m?2
na powierzchni drogi gtéwnej i zjazdow

Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy
grubosci warstwy po zageszczeniu $rednio 4cm i Sredniej ilosci wbudowania 100 kg/m3
na powierzchni drogi gtéwnej i zjazdow

Mechaniczne uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym
mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu 29 cm

Parametry techniczne drogi zostaty uzgodnione z Inwestorem.
5. Projektowany zakres robo6t
5.1. Parametry techniczne
- Dtugos¢ : 2688,07m
- kategoria drogi gminnej— droga klasy technicznej L: , 1x2 pasy ruchu

- przyjeta kategoria ruchu — KR2, nosnos¢é 100 kN/o$

- predkos¢ projektowa - zgodnie z §12.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.marcal999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie przyjeto dla klasy

L -40km/h [ w terenie niezabudowanym i zabudowanym]|

Parametry klasy L:

Szerokos$ci paséw ruchu ustalono na podstawie §15.1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.marcal999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [ dla

klasy drogi L]
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- Przekroj szlakowy —jezdnia szerokosci 5,00m, pobocza szerokosci 0,75 m

e Predkosc projektowana Vp=30kmy/h,

e Jezdnia jednojezdniowa — szerokosc 5,00m,

e Pobocza — szerokosc 2 x 0,75m,

e Promienie tukow na skrzyZowaniu — istniejqce / Projekt nie ingeruje w pasy
drog innych

6. Warunki geotechniczne ( gruntowo —wodne )

W podtozu wystepuja grunty mineralne niespoiste - piaski rzeczne drobne z

zawartoscig humusu, miejscami ze zwirem. Stanowig one przecietne podtoze dla istniejacej
nawierzchni drogi. Stan wdd gruntowych utrzymuje sie na gtebokosci od 1,00 do 2.0 m
ponizej poziomu terenu. Na przedmiotowym objetym nje wystepuja odcinki o warunkach
wodno gruntowych wymagajacych wykonania warstwy odcinajacej i wykonania rowow ,
odwodnienie powierzchniowe zapewni wiasciwe odwodnienie pasa drogowego.

6.1 Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych - § 4 3 1c wykopy do glebokosci 1.2 m

i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog

w prostych warunkach gruntowych — ustala si¢ dla przedmiotowej inwestycji-

budowa zjazdu indywidualnego, pierwszg kategori¢ geotechniczna.

W oparciu o0 wymagane rozeznanie geotechniczne podtoza gruntowego (wykonanie
wykopow kontrolnych) stwierdzono wystepowanie rumoszu i pospotki.

Grunty podtoza zakwalifikowano do grupy no$nosci G1

7. Luki poziome

Nie przewiduje sie zmian —istniejace .Szczegdty przedstawiono na planach sytuacyjnych.
8. Luki pionowe

Niwelete wpisano w teren przyjmujac zasade minimalizacji robdt drogowych z
zapewnieniem wtasciwego odwodnienia korpusu drogowego. — drobna korekta profilu
podtuznego i poprzecznego

9. Odwodnienie

Na podstawie warunkéw przedstawionych w pkt. 6 , a takze na podstawie rodzaju gruntu
zalegajacego w otoczeniu drogi, przyjeto ze powierzchniowe odwodnienie korony drogi
zapewnig spadki poprzeczne jezdni i poboczy.

Ponadto wykonanie drogi w nasypie zapewni wiasciwe odwodnienie pasa drogowego.

10. Roboty ziemne i rozbidrkowe
- wykonanie koryta pod poszerzenia
- wykonanie koryta ziemnego pod zjazdy

11. Przekroje normalne
W czesci rysunkowej zatgczono szczegdtowe przekroje normalne.

12. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowana konstrukcja: -
12.1 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 10 cm w korycie na poszerzeniach
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12.2 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 o uziarnieniu

jednorodnym i grubosci 15 cm po zageszczeniu na poszerzeniach

12.3 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego - grubosci 20 cm

po zageszczeniu na catej powierzchni nawierzchni

12.4 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 5 cm wg PN-EN-
13108 na catej jezdni oraz zjazdach

12.5. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm wg PN-EN-

13108 na catej jezdni oraz zjazdach

13. Plan sytuacyjny
przedstawia szczegély lokalizacji ww. elementéw .

14. Roboty wykonczeniowe
Projektowane jest w miejscu lokalizacji przystankdéw autobusowych oznakowanie poziome

znakami P-17 dhugosci 35 m

15. Stan prawny
Projektowana droga na catej dtugosci przebiega w terenie gruntéw stanowigcych
wihasnos$¢ gminy Grodziczno na dziatkach nr :
dz. nr 356 obreb 8-Mroczenko;
dz. nr 250, 290,440, 276/1, 277/20breb 9 — Mroczno;
dz. nr 259/1,
obreb14 - Trzcin
gmina Grodziczno
16. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach pasa drogowego:
DZIALEK O NUMERACH GEOD nr
dz. nr 356 obreb 8-Mroczenko;
dz. nr 250, 290,440, 276/1, 277/20breb 9 — Mroczno;
dz. nr 259/1,
obreb14 - Trzcin
gmina Grodziczno

17. Wplyw inwestycji na srodowisko
Szczegoéfowe informacje przedstawione bedzie w :

“Ocenie wplywu przedsiewziecia na srodowisko”

Przebudowa drogi gminnej ma na celu poprawe jej przejezdnosci oraz stanu wizualnego
pasa drogowego. Wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchni, poboczy 1 wykonanie
rowow przydroznych wplynie takze pozytywnie na poprawe stanu bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego znajdujacych si¢ w pasie drogowym. Istniejaca droga lezy w
pasie terenu nie objgtego obszarem objetym prawng forma ochrony przyrody. Projektowany
odcinek drogi podlega jedynie przebudowie w obrgbie istniejacego pasa drogowego. Przy
projektowaniu zachowana bedzie zasada minimalizacji robdt mogacych mie¢ negatywny
wpltyw na §rodowisko. Drzewostan znajdujacy si¢ w pasie drogowym usuwany bedzie
jedynie w absolutnie koniecznych przypadkach, niezbednych do realizacji inwestycji dla
zachowaniu bezpieczenstwa pasa drogowego.

Projektowana nawierzchnia o konstrukcji dwuwarstwowej z mieszanek bitumicznych ,
ktére produkowane beda w wytworniach mas bitumicznych z materialéw kamiennych 1
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asfaltu drogowego dopuszczonych do stosowania na podstawie odpowiednich atestow i
swiadectw jakosci. Dokumenty te beda wymagane od wykonawcy robot w trakcie realizacji
inwestycji 1 musza by¢ zawarte w operacie powykonawczych.

Wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy nastapi z kruszywa naturalnego ,
dowozonego do miejsca wbudowania w stanie wilgotnym , co zardwno korzystnie wplynie
na stopien zaggszczenia jak tez zapobiegnie mozliwos$ci zanieczyszczaniu srodowiska
zapyleniem w czasie transportu, roztadunku i wbudowania. Kruszywo nie moze zawierac¢
zadnych domieszek chemicznych i biologicznych. Kruszywo to musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13043:2004

Maszyny i urzadzenia uzyte w procesie realizacji inwestycji musza spetnia¢ normy
dopuszczenia ich do ruchu. Projekt nie przewiduje koniecznosci uzycia energii
elektrycznej w realizacji inwestycji.

Woda uzyta w trakcie wykonywania robot bedzie wykorzystywana jedynie do schtadzania
walcow 1 nie wplynie negatywnie na srodowisko.

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez tereny o dos¢ luznej zabudowie
zagrodowej, a w wigkszosci posrdd obszardw upraw rolnych i z uwagi na wzrastajace
potrzeby budownictwa na kruszywa naturalne oraz drewna z okolicznych laséw realizacja
tej inwestycji wychodzi naprzeciw potrzebom spotecznosci lokalnej jak tez i potrzebom
rozwoju dziatalno$ci produkcyjnej, przy czym nie wplynie ona negatywnie na srodowisko.
W chwili obecnej zanieczyszczenie srodowiska zwiazane jest z emisja dymow z palenisk 1
kotlowni domowych oraz §ciekow powstatych w gospodarstwach domowym oraz
lokalnym ruchem samochodowym.

Wplyw inwestycji na srodowisko-wnioski
Inwestycja realizowana niniejszym projektem nie wptynie niekorzystnie na teren pasa

drogowego , ktory juz jest przeobrazony poprzednimi inwestycjami i nie dokonana bedzie
zadna zmiana majgca negatywny wptyw na otaczajgce Srodowisko. Zmniejszeniu ulegnie
natomiast hatas wynikajacy z ruchu powolnego pojazdéw, po zdeformowanej drodze ,
ktéra wymagata od kierowcéw jazdy na niskich biegach i przy duzych obrotach silnikéw.
Wykonanie przebudowy poprawi ptynnos¢ przejazdu i tym samym zmniejszy poziom
zanieczyszczenn i hatasu. Projekt nie przewiduje koniecznosci wpuszczania $ciekow,
majacych negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Nie przewiduje sie koniecznosci wykonania obiektéw inzynierskich i nie wystgpig takze
utrudnienia w systemie gruntowo — wodnym. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na produkcje rolng przylegtych pél.

Prognozowane poziomy zanieczyszczenia wod i gleb nie przekroczg dopuszczalnych
wartosci okreslonych w art. 45 ust. 1 pkt 1. ustawy Prawo wodne .

Reasumujac - realizacja ww. przebudowy nie wptynie negatywnie na stan srodowiska
terenu objgtego jej oddzialywaniem, a wigc realizacja przebudowy drogi nastapi z
zachowaniem przepisoOw ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 z
pdzn. zm, oraz ustawy Prawo wodne z dnia 24 pazdziernika 1974 r. Prawo wodne.* (Dz.
U. 74.38.230 z dnia 30 pazdziernika 1974 r.) tekst jednolity i tym samym nie zachodzi
potrzeba wykonania dla tej przebudowy operatu wodno-prawnego .

18. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych i obowigzujacymi normami
i przepisami oraz warunkami BHP
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r

Strona tytutowa :
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno — Trzcin
dz. nr 356 obreb 8-Mroczenko;
dz. nr 250, 290,440, 276/1, 277/2obreb 9 — Mroczno;
dz. nr 259/1, obreb14 - Trzcin
gmina Grodziczno

Roboty drogowe kod: 45233220-7
ZAMAWIAJACY: Gmina Grodziczno ;
ADRES ZAMAWIAJACEGO:
Grodziczno 17A,

Kod pocztowy:13-324 Grodziczno

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

| ZAMAWIAJACY: Gmina Grodziczno |
ADRES ZAMAWIAJACEGO: Grodziczno 17A,
Kod pocztowy:13-324 Grodziczno

| 3) imig 1 nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacije. ‘

mgr inz. Kazimierz Krakowka
zam. 09-300 Zuromin ul. Wschodnia 13
Czes¢ opisowa:
1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢
realizacji poszczegolnych obiektow;
Zgodnie z przedmiarem robot zataczonym do projektu budowlanego
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych; brak
3) wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
W ramach przebudowy beda wystepowac nastepujaca roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- mechaniczne reczne uktadanie masy bitumicznej pod biezacym ruchem

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

- Roboty w pasie drogowym pod petnym ruchem zaréwno pieszych jak i pojazdow
mechanicznych,.
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- mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni
- transport materiatow

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych;

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministrow komunikacji oraz Administracji, Gospodarki i Terenowej
Ochrony Srodowiska dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

- nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz na miejscu budowy ze wskazaniem szczegdlnych
zagrozen

6) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- zapewnienie w miare potrzeb oznakowania pasa robét i oznakowania pasa drogowego na czas
trwania robot.

- Roboty mogq by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem oséb posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia i aktualne szkolenia w zakresie bhp .

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, biorac pod uwage specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych i uwzgledniajace miedzy innymi nastepujace
informacje :

+Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego i pojazdow mechanicznych . Dla pojazdéw mechanicznych i rowerow nalezy w miare mozliwosci
wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i
oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotow. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportu i nasilenia ruchu

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak : znaki pionowe, poziome, Swiatta ostrzegawcze,
sygnalizatory, oSwietlenie ciggow komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq
akceptowane przez Inzyniera.

+ Qchrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie :
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow
i drog dojazdowych

- miat szczegolny wzglad na zastosowanie srodkow ostroznosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoScig powstania pozaru

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczacego i trwatego przekroczenia norm ochrony
akustycznej Srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z
Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001
r.

*_Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

+Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg
miaty aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakofczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji.

+_Qchrona wtasnoci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie
koszt wymaganych nadzorow uzytkownika. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego typu robot, ktore majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie poinformuje Inzyniera,
zainteresowane wiadze i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob minimalizujacy niedogodnosci dia mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalno$cia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszelkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych.
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+Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ")
wynikajacy a Art. 21 a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 poz 1126 i uzgodni go z Inzynierem [ inspektorem nadzoru]
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwrdcic uwage aby :
- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia
- opracowac projekt organizacji rob6t
- teren budowy, w miare koniecznoscii mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem
- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego
- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0séb
niepowotanych
- liny do przemieszczania cigzaréw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty
- wykopy o wysoko$ci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone
- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne
- na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka

+Przepisy zwiazane :
- Dz. U.Nr109 p6z. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy z pozn zm.
- Dz. U.Nr62 péz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej z pdzn zm.

- Dz. U.Nr 13 pdz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowo i rozbiérkowych z p6zn zm.

- Dz. U.Nr7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracj,

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych z pdzn zm.

Uwaga !

1. Roboty ziemne prowadzi¢ zwracajac szczegdlng uwage na mozliwoS¢ wystgpienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu , badz posadowienia niezgodnie z projektem.

2. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidujacego z projektowanymi robotami -
nalezy uzyskac opinie uzytkownika.




