WENTYLACJA DACHU:

Przekroj otworéw wentyl. wlotowych powinien wynosi¢
2% pow. dachu (nie mniej jednak niz 200cm2/mb
okapu), a wywiewnych - 5% pow. dachu. (Wg DIN 4108
cz.3) Folia krycia wstepnego nie moze zostac
przerzucona przez kalenice, powinna konczy¢ sie ok
5cm ponizej.
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taty + kontrataty Szlichta cementowa gr.6cm Wetna mineralna gr. 30cm NIEZBEDNA INFRA ul- 2197 ML
e — STRUKTURA TECHNICZN :
2x papa Folia budowlana Wigzar drewniany FDNA A A_| TELEFON:0784027442
Ptyta OSB 25mm Styropian twardy FS15,gr.10,0cm. tata drewniana 6x8cm PROJEKTOWAL: ASYSTENT PROJEKTANTA:
Wigzar drewniany Izolacja przeciwilgociowa Deska 32mm mgr inz. MARIUSZ ZATORSKI
Ptyta beton. 15cm
Piasek zaggszczony 30cm SPRAWDZAJACY:
UWAGI:
1. Zbrojenie narozy wiencéw ksztattowa¢ zgodnie z zasadami TYTUE RYSUNKU:
zbrojenia zelbetowych elementéw rozcigganych wg PN-EN 1992-1-1:2008 PRZEKROJ A-A
2. tgczenie pretéw w wiencach na zaktad min.80cm INWESTOR: LOKALIZACJA:
3. Nie taczy¢ wszystkich pretéw wienca w jednym przekroju. GMINA GRODZICZNO DZIALKA NR 130/2 OBREB RYNEK
4. W przypadku murowania kominow ($cian) murowacé je z cegly petnej 13-324 Grodziczno 17A gmina GRODZICZNO
kl.15MPa na zaprawie cementowej 10 MPa DATA: NR.RYSUNKU: BRANZA: SKALA RYSUNKU:
grudzien 2017r. 3 B 1:50




