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BETON

STAL ZBROJENIOWA

STAL STRZEMION
OTULINA

|ZOLACJA PIONOWA
|ZOLACJA POZIOMA
BETON PODKLADOWY

POZIOM POSADOWIENIA

é

Uwagi:

PROJEKT BUDOWLANY
RZUT tAW FUNDAMENTOWYCH
skala 1:50

C16/20

A-lITI (34GS)

A-0 (St0S)

50mm
em.asf.gr.min.2mm
2xpapallepik

C8/10 gr.min.50mm
-1.20m

774 - Rdzen zelbetowy 24x24cm

1. Rysunek rozpatrywaé razem z projektem architektonicznym.

2. Beton C-16/20
Stal zbrojeniowa St0S (A

-0); 34GS (A-lll).

3. Chudy beton C-8/10 gr.10 cm.

4. W przypadku napotkania przewarstwien gruntu, nalezy nienosny grunt wybracg i
uzupetni¢ go piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci 100 kg cementu na

1m?2 piasku. Ewentualng podsypke uktada¢ warstwami gr.15 cm z
zageszczeniem matg zageszczarkg mechanicznag.

W w/w miejscach tawe nalezy dozbroi¢ gorg doktadajgc 2 prety @12 mm.
5. Wszystkie fawy zbroi¢ 2312 mm dotem, 2812 mm gérg, strzemiona @6 mm co

20 cm.

6. Pod wszystkimi tawami wykonac¢ warstwe chudego betonu C-8/10 o gr. 10 cm.
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
UTWARDZONYM PLACEM PARKINGOWYM |
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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