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1.

NR 130/2, OBREB RYNEK, GMINA GRODZICZNO

DANE OGOLNE:

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, zawiera opis projektu w kolejnosci okreslonej w
rozporzadzeniu.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku:

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, przeznaczony dla mieszkaricow wsi
Rynek na cele zebran ogdlnowiejskich. Na parterze znajduje sie sala, szatnia, korytarz,
dwa przedsionki WC, dwa pomieszczenia WC, kottownia, pomieszczenie gospodarcze,
chtodnia oraz magazyn.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Powierzchnia uzytkowa 197,63 m?
Powierzchnia zabudowy 242,53 m?
Kubatura 1196,58 m?

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE:

Forma i funkcja budynku:

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny przykryty dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia 20°. Kolorystyka budynku spokojna w tonacjach cieptych (blacha na
rgbek stojgcy w kolorze ciemnym szarym, tynk w kolorze z6ttym, bezowym, biatym
lub szarym).



2.

1.

2.

3.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:

Bryta budynku jest tradycyjna, dostosowana do otaczajgcego krajobrazu, istniejgce;j
zabudowy (sgsiedniej) oraz zgodna z decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

DANE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE:

Uktad konstrukcyjny:

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Zaprojektowany w technologii
tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z bloczkéw z gazobetonu gruboéci 24 cm +
ocieplenie ze styropianu gr. 15cm (Sciany zewnetrzne) oraz 12cm z bloczkéw z
gazobetonu ($ciany wewnetrzne). Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 20°. Dach budynku mocowany do wierica zelbetowego za pomocg
indywidualnie zaprojektowanego okucia stalowego, umozliwiajgcego wtasciwe
przeniesienie znacznych sit wartosci rozporu spoczywa na wiencu zelbetowym.
Konstrukcja wiezby — drewniana - kratownica.

Posadowienie budynku bezposrednie, na tawach.

Zastosowane schematy statyczne:

Wiezba dachowa:
* Kratownica drewniana wg rysunku.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione
poprzez spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4
wyzej wymienionych warunkdw.

Projekt konstrukcji wykonano w oparci o nastepujgce normy:

* PN-82/B- 02000;/B-02001;/ B- 02003 Obcigzenia budowli

e PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

e PN-80/B-02010 Obcigzenia $niegiem

* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

* PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe



e PN-76/B- 03001 Konstrukcje i podtoza budowli

* PN-81/B- 03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:
* | strefa wiatrowa- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk=0.20 kPa

e |l strefa Sniegowa - obcigzenia charakterystyczne sniegiem gruntu Qk=1.20
Kpa

*  Umowna gtebokos¢ przemarzania Hz=1.20
Przyjete materiaty konstrukcyjne:
* drewno konstrukcyjne klasy C27,
e beton klasy C16/20,
* stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A- 1l gatunku 34GS,
e stal strzemiona klasy A-O gatunku StQS,
* zaprawa cementowo- wapienna marki M10

* bloczki z gazobetonu gr. 24cm oraz 12cm
® styropian gr. 15cm oraz 10cm.

4, Podstawowe zatozenia obliczen:

Zatozono pokrycie dachu o maksymalnym ciezarze 58kg/m? (bez
wigzardw, tat, kontrfat i folii).

DACH
Kat pochylenia potaci dachowej a=20° sin(a)=0,34  cos(a)=0,93
Obcigzenia state- dach ocieplony (bez ciezaru wiezby):
* na mb potaci
g=1,03 kN/m? vi= 1,28 go= 1,32 kN/m?
* nam?rzutu dachu

g=1,3 kN/m? vi= 1,28 go= 1,67 kN/m?



Obcigzenie wiatrem:

e parcie (normalne do potaci)

qi=+0,17 kN/m? vi= 1,30 gio=1+0,22 kN/m?
e ssanie (normalne do potaci)

qi=+0,18 kN/m? vs=1,30 q0=+0,23 kN/m?
Obcigzenia Sniegiem strefa I:

* narzut poziomy dachu

02k=+0,62 kN/m? y=1,20 q,=+0,86 kN/m?

5. Podstawowe wyniki obliczen gtdwnych elementéw konstrukcji:

DACH
Lp. Pozycja Maksymalne wartosci obliczeniowe sit przekrojowych
Moment [kNm] Normalna [kN] Tnaca [kN]
1. Ptatew -5,10 12,12
2. | e e
3. Krokiew 3,75 -10,13 4,36
powtarzalna

Catkowite, obliczeniowe obcigzenie gruntu pod fundamentami dla poszczegdlnych taw i stép
(taczenie z ciezarem taw oraz gruntu na tawach):

. tawa fundamentowa t1 q,">*= 79,80 kN/m przyjeto B = 60cm, H = 40cm




ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO -
MATERIALtOWE

1. Roboty ziemne:

W przypadku prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby
nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych
gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robot
fundamentowych nalezy uwazaé¢, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych
bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie
mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie
gruntow. Pogtebianie fundamentéw nalezy wykonaé recznie. Zasypke na sciany
fundamentowe wykonac recznie.

2. Fundamenty:

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy opér podtoza
gruntowego wynoszacy gs= 150kPa

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom posadowienia
fundamentéw na gtebokosci -1,20m ponizej poziomu wyréwnawczego +/-0,00 bedgcego
poziomem wykonczonej podtogi wewngatrz budynku. Fundamenty nalezy wykonaé¢ na
warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 i grubosci min. 10cm i zawsze posada wiac
min. 80cm ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C16/20 i zbroi¢ podtuznie pretami @12 za stali A-l11
(34GS) oraz strzemionami @6 ze stali A-0 (St0S). Wysokos$¢ i szerokos¢ taw
fundamentowych wedtug rysunkéw konstrukcyjnych. tawy fundamentowe nalezy zbroi¢
podtuznie w $wietle scian czterema pretami @12mm oraz strzemionami @6mm w
rozstawie co 20cm.

Poszerzenia taw fundamentowych nalezy zbroi¢ dotem siatka pretéw @6mm co 15cm.

Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm wg PN- B- 03264:2002 (klasa srodkowa
5c). Rzut fundamentdéw oraz przyjete przekroje i schematy zbrojenia pokazano na rysunku.

3. §cianv fundamentowe:

Sciany fundamentowe o grubosci 24cm nalezy murowac z bloczkéw betonowych z betonu
C16/20 na zaprawie cementowej marki 5MPa z dodatkiem wapna.

Na tawach fundamentowych i na wierzchu Scian fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje
pozioma, pionowa izolacje nalezy wykonac zgodnie z czescig architektoniczng opracowania.



4. Posadzka:

Ptyte betonowg posadzki na gruncie nalezy wykonac¢ gr. 15cm z betonu C16/20 na
odpowiednio zageszczonym gruncie ziarnistym. Po ukonczeniu izolacji przeciwwilgociowej i
termicznej oraz jej zabezpieczeniu np. warstwa folii nalezy wykona¢ wylewke betonowsg gr.
min. 6cm, zbrojong przeciwskurczowo siatkg pretéw @6 A- |1l (34GS) o oczku 10x10cm.
Alternatywa jest wykonanie wylewki betonowej z domieszka wtdkien polipropylenowych
Fibermsh w ilosci 0,9kg/m? /zalecane jest dodanie widkien o dziataniu antybakteryjnym/.
Poszczegdlne warstwy podtogi na gruncie nalezy wykonaé wg projektu czesci
architektonicznej.
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5. Sciany:

Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé z bloczkéw z gazobetonu grubosci 24cm murowanych na
cienkowarstwowej zaprawie systemowej + ocieplenie ze styropianu gr. 15cm, natomiast
Sciany wewnetrzne z bloczkdw z gazobetonu grubosci 12cm. W przypadku wykonywania
komindw murowanych nalezy je wykona¢ z cegty ceramicznej petnej klasy 15MPa na
zaprawie c-w marki M10. Wszystkie sciany konstrukcyjne nalezy zakonczyé wiencami
zelbetowymi. W strefie oparcia belek i podciaggdw zelbetowych nalezy przemurowac 3
warstwy z cegty ceramicznej petnej klasy 15MPa lub wykona¢ poduszki betonowe.

Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych i zalecen
wykonawczych producenta bloczkédw. Pierwszg warstwe muru nalezy wykonac na grubszej
warstwie zaprawy cementowo - wapiennej, w celu doktadnego wypoziomowania bloczkow
pierwszej warstwy muru. Uprzednio na Scianie fundamentowe] nalezy wykonac¢ izolacje
pozioma. Uktadanie bloczkdw nalezy rozpoczaé od naroznikédw budynku.

6. Nadproza:

Alternatywa jest wylanie nadprozy monolitycznych z betonu klasy C16/20 z wykorzystaniem
deskowania systemowego (ksztattek "U"). Minimalna szeroko$¢ oparcia na murze wynosi
20cm.

Przy rozpietosci w Swietle otworu nie wiekszej od 120cm przyjgé nastepujgce zbrojenie:
e 2(12 A-lll (34GS) dotem,
e 2012 A-111(34GS) gbra,

Przy rozpietosci w Swietle otworu od 150cm do 240cm nadproza wykona¢ jako
monolityczne, zaprojektowane z betonu C16/20 oraz zbrojone nastepujgco:

e 4012 A-11l (34GS) dotem,

o 2012 A-111(34GS) gora,



Strzemiona @6 A- 0(St0S) uktadac:
e w strefach przypodporowych o dtugosci 50cm co 8cm
* na pozostatym odcinku co 12cm.

Grubos¢ otuliny dla wylewanych belek nadprozowych wynosi 2cm.

7. Wience i trzpienie:

Wience zelbetowe nalezy wykonac z betonu C16/20. Wszystkie wierice zaprojektowano o
szerokosci b=24cm i wysokosci h=24cm.

Przed montazem murtat na wieicach nalezy wykona¢ izolacje np. z dwdch warstw papy
murarskie;j.

Zbrojenie wiencéw nalezy tgczy¢ na zaktad min. 80cm, zagina¢ w narozach oraz wpuszcza¢ w
belki i podciagi jezeli stanowig one ich przedtuzenie. W wiencach, dla mocowania murtat
nalezy zakotwi¢ $ruby fajkowe @20 w rozstawie max co 60cm. Otulina wieficow wynosi 2cm.
Usytuowanie wiencéw, charakterystyczne przekroje oraz zbrojenie pokazano na rysunku.
taczenie pretéow w wiencach na zaklad minimum 80cm; zbrojenie naroiy wiencéw-
zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementéw rozcigganych (pkt. 8.1.8 oraz 8.1.3.4
normy PN-B-03264:2002).

8. Dach:

Budynek przykryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej — kratownica drewniana.
Zatozone schematy obliczeniowe dla poszczegdlnych elementéw wiezby, wyniki obliczen
statystyczno - wytrzymatosciowych podstawowych elementéw konstrukcji wiezby. Wiezbe
dachowg pokazano na rysunku.

® drewno konstrukcyjne klasy C27,

* rozstaw kratownic 112 - 142cm,

* warstwy dachu wg architektury,

* pokrycie dachowe przyjete do obliczen: blacha na rgbek stojacy,

* wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
przez 2- krotne smarowanie preparatem solnym "IntoX S" wg wytycznych
stosowanych przez producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie mieszkalnym,

* wymiary elementdw drewnianych wg rysunku wiezby dachowej



Wszystkie elementy drewniane izolowaé w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi
warstwa 2x papa lub folia PE.

9. Schody:

Zewnetrzne schody i tarasy- betonowane na gruncie wykanczane oktadzinami; cokoty
obwodowe schoddéw na gruncie przylegtych do budynku nalezy wykonac¢ grubosé 20-25cm i
posadowi¢ na gtebokosci posadowienia budynku. Beton konstrukcyjny dla schodow
zewnetrznych i taraséw nalezy wykonaé¢ z domieszkami napowietrzajgcymi, dla osiggniecia
dla osiggniecia odpowiedniej mrozoodpornosci. Sciany fundamentowe schodéw od taraséw
nalezy dylatowac¢ na catej pionowej powierzchni przylegania do scian fundamentowych
budynku poprzez wstawienie przektadki styropianowej grubosci 5cm. Na warstwie betonu
podktadowego pod fundamentami schoddw i tarasie nalezy wykonac izolacje poziomg masy
bitumicznej- polimerowej uktadanej na zimno. Wszystkie powierzchnie betonowe schodow i
tarasow stykajace sie gruntem nalezy pokry¢ hydroizolacjg bitumiczno- polimerowa poprzez
malowanie grubosci min. 2mm. uktadanie oktadzin mozna rozpocza¢, gdy wilgotnos¢ betonu
osiggnie stan powietrzno- suchy tj. dla schodow (tarasow) betonowych bezposrednio na
gruncie ok. 60 dni. W czesci nadziemnej beton nalezy pokry¢ wodoszczelnymi masami
polimerowo- cementowymi, dyfuzyjnymi w stosunku do pary wodnej. Do montazu oktadzin
stosowa¢ wyfacznie elastyczne kleje i fugi. Oktadziny (antyposlizgowe) powinny
charakteryzowa¢ sie bardzo niskg nasigkliwoscia wody(ponizej 3%; ptytki gresowe,
klinkierowe lub z kamienia naturalnego).

10.Kominy:

W przypadku murowania komindw nalezy wykona¢ z cegty ceramicznej petnej kl. 15 MPa na
zaprawie cementowej marki 10 Mpa z wsadem z blachy kwasoodpornej w przewodach
dymowych i spalinowych lub wykonaé z gotowych wktadéw kominowych systemowych wg
wskazan producenta.

11.Przegrody zewnetrzne:

W projekcie zastosowano $ciane jednowarstwowa:

* tynk mineralny na podktadzie cementowo - wapiennym na gtadko (kolorystyka wg
architektury),

* bloczek z gazobetonu grubosci 24cm na zaprawie systemowej klejowej
(termicznej),

* styropian gr. 15cm,

* tynk cementowo - wapienny kat. Il lub z ptyt gipsowo - kartonowych
mocowanych do Scian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie
mocowanym do Scian i sufitow wg wytycznych producenta.



Sciana fundamentowa zewnetrzna:

* tynk cementowo — wapienny kat. Il

* bloczek betonowy gr. 24cm

e styropian gr. 10cm

* zaprawa klejowa mrozoodporna na siatce wzmacniajacej
e Abizol R + P nazimno

Sciana fundamentowa wewnetrzna:

e Abizol R + P na zimno

¢ Dbloczek betonowy gr. 24cm

Abizol R + P na zimno

12. Przegrody wewnetrzne:

Sciany dziatowe wykonaé z elementéw drobnowymiarowych jako murowane grubosci 12cm.
Pofaczenie scian dziatowych ze Sciang konstrukcjg wg wytycznych producentéw bloczkdw i
systemow Scianek dziatowych.

13. Izolacje termiczne:

e ocieplenie Scian zewnetrznych jest wymagane,
* ocieplenie scian wewnetrznych nalezy wykona¢ wg czesci architektonicznej,

e ocieplenie elementéw konstrukcyjnych od zewnatrz (wierice, nadproza,
trzpienie)- rozwigzania systemowe,

® ocieplenie dachu wetna mineralna gr. 30cm- wg architektury.

14. I1zolacje przeciwwilgociowe:

A) przeciwwilgociowe poziome:

* izolacja na podtozu betonowym pod tawami fundamentowymi- np. 1x
papa termozgrzewalna,

* izolacja pozioma na tawach fundamentowych np. 1x papa asfaltowa na
lepiku,

e warstwa foli PE utozona pod ptytg betonowg posadzki (dla zabezpieczenia
odptywu wody w grunt z mieszanki betonowej),



* izolacja podtogi na gruncie, jako konstrukcja, izolacja utozona na Scianie
fundamentowej nad terenem (min. 50m), zwigzana z cokotem budynku- w
przypadku wystepowania przepuszczalnych gruntéw ziarnistych oraz
poziomu wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku:
wykonac z powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno- polimerowych
lub dypres;ji asfaltowo- gumowych), naktadanych poprzez malowanie o gr.
min. 2mm lub z warstwy papy termozgrzewalnej lub innych systemowych
izolacji rolowych (folie), w przypadku wystepowania gruntow
niedopuszczalnych lub/i wysokiego poziomu wody gruntowej izolacje
podtogi nalezy wykonaé z dwdch warstw rolowego materiatu
bitumicznego (papy) lub folii polietylowego 0,2mm lub PCV 0,5- 1,0mm
utozonych z odpowiednim zaktadem i sklejonych lub zgrzewanych (masa
klejaca bez rozpuszczalnikdw organicznych);

e warstwa folii PE utozona na izolacji termicznej posadzki na gruncie.

W styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujgce
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych (np. dysperbit).
Zatamania izolacji pod katem 90 stopni nalezy wykona¢ na
wyokragleniach wykonanych w naroznikach wklestych oraz wypuktych.

B) przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacja pionowa Scian fundamentowych do potgczenia z izolacjg poziomg w
cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno-
polimerowych lub dypresji asfaltowo- gumowych) naktadanych poprzez
malowanie o gr. min. 2mm (np. lepik asfaltowy naktadany na goraco, abizol lub
dysperbit).



7.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Elewacje:

Tynki zewnetrzne wg technologii wybranej firmy lub tradycyjne cementowo-
wapienne.

Cokot:
W kolorze szarym lub czerwonym.
Okna:

Stosowac okna drewniane lub PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca sie
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania
wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik filtracji.

Drzwi:
Typowe zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu.

Dach:

Blacha na rabek stojgcy w kolorze ciemnym szarym, mocowana do tat sosnowych.
Pokrycie dachowe uzupetnione wywietrznikami kalenicowymi i zaopatrzone w
nawiewy okapowe powinno zapewni¢ odpowiednig wentylacje potaci dachowej oraz
mozliwos¢ wejscia kominiarza na dach.

Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe:

Obroébka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikow antenowych, wytazéw
dachowych elementdéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindéw.
Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykonac¢ indywidualne z blachy
stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z
katalogiem danej firmy.

Parapety:

Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych w kolorze wykornczenia
cokotu.



WYKONCZENIA WNETRZA BUDYNKU

1. Tynki wewnetrzne:

Wykonac¢ jako mokre cementowo- wapienne kat. lll lub z ptyt gipsowo kartonowych
mocowanych do Scian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie
mocowanym do scian i sufitdw wg wskazan producenta. W pomieszczeniach mokrych
stosowac ptyty gipsowo- kartonowe "zielone" uodpornione na wilgoé.

2. Posadzki:

W pomieszczeniach przewidziano terakote oraz izolacje przeciwwilgociowg. W sali
gtownej- parkiet i trawertyn.

W pomieszczeniach mokrych zaleca sie wytozy¢ sciany glazurg wg indywidualnego
projektu.

3. Malowanie i powtoki zabezpieczajace:

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze
zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza. Powierzchnie drewniane wewnatrz
budynku pomalowac bejco- lakierem. Drewno zagrozone wilgoci odpowiednim
impregnatem a konstrukcje dachowg dodatkowo srodkami przeciw owadom i
grzybom. Deski elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢
srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco- lakierami odpornymi na warunki
atmosferyczne.

OPRACOWAL:
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CZESC OPISOWA
Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

W pierwsze] kolejnosci nalezy przystgpi¢ do zabezpieczenia placu budowy poprzez
wykonanie ogrodzenia zabezpieczajgcego przed dostepem osdb postronnych na teren
budowy. Pamietajac, aby w miejscu widocznym spoza terenu budowy umiescic tablice
informacyjna.

1. Tablica informacyjna powinna zawierac:
1) okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego,

3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

4) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcéw robdt budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

a) kierownika budowy,

b) kierownikow robat,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantéw,

6) numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

2. Tablica informacyjna ma ksztatt prostokgta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na
tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru
z6ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm.

3. Tablica informacyjna znajduje sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem.



Ogtoszenie powinno zawierac:
1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonanie robét fundamentowych — podczas wykonywania wykopdéw
fundamentowych muszg by¢ przestrzegane nastepujgce zasady:

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie
przeanalizowa¢ dokumentacje techniczna.

- teren robdt nalezy ogrodzié¢, oswietla¢ w porze nocnej i ustawi¢ napisy ,, Osobom
postronnym wstep wzbroniony”

- skarpy wykopow muszg by¢ zabezpieczone w sposéb gwarantujgcy
bezpieczenstwo pracownikéw pracujgcych w wykopie.

- w wykopach nalezy ustawi¢ schodnie dla robotnikow.

- maszyny do robdét ziemnych moga obstugiwac wytgcznie pracownicy
przeszkoleni i posiadajgcy uprawnienia.

Wykonywanie robot betoniarskich — przy robotach betoniarskich obowigzujg ogdlne
zasady bhp takie jak: utrzymanie porzadku na stanowiskach roboczych, wiasciwe
stosowanie narzedzi i sprzetu, obstuga maszyn i urzgdzen o napedzie mechanicznym
przez przeszkolonych pracownikdw, przestrzeganie przepiséw zwigzanych z pracg na
wysokosci. Pracownicy zatrudnieni przy robotach betoniarskich powinni w
szczegolnosci przestrzegad nastepujacych zasad:

- unika¢ bezposredniego kontaktu cementu i mieszanki betonowej ze
skorg ludzka.

- unika¢ wdychania cementu do ptuc.

- usuwac systematycznie zanieczyszczenia z pomostow i
rusztowan ( rozlana mieszanka betonowa, $nieg, 16d)

- nie gromadzi¢ materiatéw budowlanych na pomostach i
rusztowaniach w ilosciach przekraczajgcych ich

wytrzymatos¢.



- sprawdzac jakos¢ wykonania deskowan i ostemplowan
przed przystgpieniem do uktadania betonu.

- nie obcigza¢ deskowan i rusztowan w sposéb dynamiczny

( np. oprdznianie pojemnika z mieszankg betonowg
powyzej 1m).

- przed przystgpieniem do pracy sprawdzac stan urzadzen
o napedzie elektrycznym ( kable, ostony, uziemienie itp.).

- przy pracy z wibratorami elektrycznymi nosi¢ gumowe
rekawice.
Roboty murowe i tynkowe

Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe
murarskg nalezy niezwtocznie usuwaé. Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak
uktada¢, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchéw.

Stanowisko pracy przy gaszeniu wapna palonego powinno by¢ tak usytuowane, aby
pracownik nie byt narazony na wdychanie pytu wapiennego niesionego przez wiatr.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione Sciany. Doty te powinny by¢
zabezpieczone barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m ustawionymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Otwory w Scianach wychodzace na zewnatrz
budynku, w stropach lub inne otwory, ktdrych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m
od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ w sposdb okreslony w § 16.

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robot, np. drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggdw, otwory w stropach, powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone.
Jednoczesne prowadzenie robdt na dwéch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez stropdw lub innych urzadzen ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne,
jest zabronione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opieranie sie o bariery jest -
zabronione. Wykonywanie robét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone
po uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopow zgodnie z warunkami

okreslonymi dla robdt ziemnych. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sciany
fundamentowej znajduje sie miedzy skarpg wykopu a wznoszong sciang, szerokos$¢
stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm. Zrzucanie materiatdw, narzedzi i
innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopow jest zabronione.



Wykonywanie robdt murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co hajmniej o 0,3.

Roboty ciesielskie

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

1) ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotéw,

2) zwiekszanie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

3) ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajacego.

Przy pracy reczna pita mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢
unieruchomione. Odsuwanie reka dolnej ostony przy witgczonym silniku jest zabronione.
W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu pity nalezy prace
natychmiast przerwac.

Reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do
wysokosci 3 m. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed
zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny byé wykonywane przez pracownikéw
zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami. Pracownikdw, u ktorych wystepuja objawy
uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy tych pracach.

1. W czasie wykonywania robdt impregnacyjnych zabronione jest:
1) palenie tytoniu,

2) spozywanie positkdw,

3) dotykanie rekami ciata, zwtfaszcza oczu.

Niezwtocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych
na positki pracownicy obowigzani sg starannie umy¢ sie cieptg woda z mydtem. Miejsca
i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego, a
miejsca szczegdlnie niebezpieczne zabezpieczy¢ ogrodzeniem i zaopatrzyé w
odpowiednie napisy ostrzegawcze. W pomieszczeniach zamknietych, w ktérych sa
wykonywane roboty impregnacyjne, powinna by¢ wyciggowa instalacja wentylacyjna.
Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy obowigzani sg natrze¢ odkryte
miejsca ciafa, a zwtaszcza twarz i rece, mascig ochronng. Szczotki i pedzle przeznaczone
do powlekania drewna srodkiem impregnacyjnym powinny by¢ zaopatrzone w tarcze
ochronng nasadzong na



trzonek pedzla, zapobiegajgca sciekaniu impregnatu na rece pracownika.

Zrédta wody znajdujace sie w poblizu miejsc, w ktérych wykonywane sg roboty
impregnacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem srodkami
impregnacyjnymi. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie
robot ciesielskich obowigzuja przepisy w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Roboty zbrojarskie

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny
by¢ mocno zbudowane i przytwierdzone do podtoza. Stanowiska pracy zbrojarzy
znajdujace sie po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatkg o
wysokosci 1 m, o oczkach nie wiekszych niz 20 mm. Poszczegdlne rodzaje elementow
zbrojenia powinny by¢ sktadowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym
podtozu albo na podkfadach. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest
zabronione. Elementy zbrojenia przenoszone za pomocg zurawi powinny by¢
zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunieciem sie. Przemieszczane elementy
zbrojenia nalezy opuszczaé i uktada¢ ostroznie. Rzucanie elementdw zbrojenia jest
zabronione. Kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzen
pomiedzy kotowrotkami, a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

Przy cieciu pretdw zbrojeniowych nozycami recznymi nalezy ciety pret oprzec
obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim. Ciecie pretéw zbrojeniowych o
Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest zabronione. Przy przecinaniu
mechanicznym pretow zbrojeniowych chwytanie rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz
50 cm od nozyc jest zabronione. Prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm mogg by¢
odginane wyfacznie za pomoca urzadzen mechanicznych. Zaktadanie zbrojenia,
przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu stali na mechanicznej gietarce
dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki. Sktadowanie elementow
zbrojenia na pomostach roboczych przeznaczonych wytgcznie do pracy zbrojarzy jest
zabronione.

Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikow, nalezy uktadaé przenosne mostki zabezpieczajace.
Przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych
czesci konstrukcji obiektu. Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu
wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢
przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub innych urzadzen.



Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.
Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢
wypetniane najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

Przewdz mas bitumicznych powinien odbywac sie w szczelnie zamknietych zbiornikach.

Przy wykonywaniu robét izolacyjnych wewnatrz zbiornikdw, studni i w pomieszczeniach
zamknietych stosowanie rozpuszczalnikéw i materiatéw szkodliwych, tatwo zapalnych
lub wybuchowych jest dopuszczalne tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednio
intensywnej wymiany powietrza i zastosowania sprzetu ochrony osobistej. Przy
wykonywaniu powtok izolacyjnych wewnatrz zbiornikow, kanatéw, pomieszczen
zamknietych i innych konstrukcji stosowane materiaty powinny by¢ przygotowane na
zewnatrz izolowanego obiektu i dostarczane w stanie gotowym do uzycia.

Roboty wykornczeniowe

Przy umocowywaniu w pomieszczeniach wyktadzin podtogowych lub sciennych z
zastosowaniem mas palnych wybuchowych lub zawierajgcych rozpuszczalniki oraz przy
pokrywaniu podtég lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materiatami o podobnych
wtasciwosciach nalezy na czas wykonywania robot i wyparowania rozpuszczalnikow:

1) usung¢ wszystkie otwarte Zzrodta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych
pomieszczen,

2) wytgczy¢ instalacje elektryczng, a w razie potrzeby oswietlenia stosowac swiatto
elektryczne w szczelnej oprawie potgczone kablem

(przewodem OP) z punktem zasilania znajdujgcym sie poza czescig obiektu, w ktérym
wykonywane sg roboty,

3) zapewnic¢ dostateczng wentylacje,
4) uzywac obuwia nie powodujgcego iskrzenia,
5) nie rzuca¢ narzedzi metalowych.

Przed wejsciem do budynku i do poszczegdlnych pomieszczen, o ktdrych mowa w ust.
1, nalezy umiescic¢ tablice ostrzegawcze o pracy z materiatem tatwo zapalnym i
zakazujgce palenia. Palenie tytoniu i zblizanie sie pracownikéw do otwartych zrodet
ognia w ubraniach roboczych nasyconych parami rozpuszczalnikéw jest zabronione.

Przelewanie na stanowisku roboczym kwasu solnego lub innych $rodkéw zracych
powinno by¢ dokonywane przy pomocy specjalnych urzadzen i zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci.



Wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do
wysokosci nie przekraczajacej 4 m od podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed posliznieciem i rozsunieciem sie.

W pomieszczeniach, w ktdrych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wyfaczy¢ instalacje elektryczng. Obrébka kamieni na placu budowy powinna by¢
dokonywana w ogrodzonym miejscu, do ktérego osobom nie zatrudnionym nalezy
zabroni¢ wstepu. Stanowiska robocze odlegte miedzy sobg mniej niz 3 m powinny by¢
zabezpieczone ekranami o wysokosci co najmniej 2 m. Przy obrdbce elementéw
oktadzinowych wewnatrz pomieszczen nalezy na stanowisku roboczym zainstalowacd
wycigg miejscowy pytu. Przy stosowaniu sprezonego powietrza do obrdbki ptaszczyzn
kamienia nalezy zaopatrzy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobiste;j.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej na w/w dziatce nie znajdujg sie zadne budynki kubaturowe, na dziatce
znajduje sie plac zabaw oraz boisko sportowe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Podczas realizacji budowy nie beda wystepowaty elementy zagospodarowania dziatki,
ktore moga stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Jednakze realizujac
kolejno nastepujgce po sobie etapy budowy pamieta¢ nalezy o zachowaniu kolejnosci
wykonywania robot budowlanych oraz ogdlnych zasadach bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Do przewidywanych zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robo6t
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- prace na wysokosciach ( na rusztowaniu)
- prace ziemne

- prace z dzwigiem



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

1) bezposredni nadzér nad tymi pracami,

2) odpowiednie Srodki zabezpieczajace,

3) instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeglblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Pracg na wysokosci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na
powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami
lub $cianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem
podtogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac
pracownicy, lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i
kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem



powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna
by¢ wypetniona w sposdb uniemozliwiajacy wypadniecie oséb. Jezeli ze wzgledu na
rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad, o ktérych
mowa w ust. 1, jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym
stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokos$ci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi
nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzgdzenia, na ktérym stoi,
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci,
nalezy zapewnié, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i
zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang

potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie,
2) pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednych materiatow,

b) podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu,

c) w widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowe;j i dojscia do stanowiska pracy,

2) zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.
Niedopuszczalne jest podczas robot ziemnych:

1) wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu,



2) uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego
deszczu.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie uzbrojonym w instalacje wodociggowsa,
kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub centralnego ogrzewania ustala sie z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
na tym terenie. Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia
lub naruszenia instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, niezwtocznie przerywa sie prace i
ustala sie z wlasciwg jednostka zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb
wykonywania robdt. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcy roboty ziemne.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny faczacy maszyne roboczg z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzagdzeniami wibracyjnymi:
1) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

2) maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenistwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Podczas wykonywania robét ziemnych i przemieszczania maszyn roboczych na
pochytosciach i stokach zachowuje sie wymagania okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej maszyny.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopoéw,

2) wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem,

3) przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostafa konstrukcyjnie
wzmocniona.



Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robdt ziemnych moze
nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na

wysokosci nie wiekszej niz:
1) 0,5 m przy tadowaniu materiatéw sypkich,
2) 0,25 m przy fadowaniu materiatéw kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujace z
operatorem mogq znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:
1) prowadzenie jednoczesnie innych robdt,
2) przebywanie oséb niezatrudnionych.

Podczas wykonywania robét ziemnych na terenie bagnistym, podmoktym lub w wodzie
maszyne roboczg umieszcza sie na podkfadach stabilnych i trwale potaczonych ze soba.

Samobiezne maszyny do transportu zaprawy betonowej wyposaza sie w:
1) widoczny napis zabraniajacy zblizania sie do podniesionego kosza wytadowczego,

2) urzadzenie do sygnalizacji dZzwiekowej, uruchamiane przed kazdg czynnoscia
podnoszenia i opuszczania kosza wytadowczego lub uruchamiania wysiegnika.

Montaz i usytuowanie linii technologicznych do transportu zaprawy betonowej lub
masy bitumicznej prowadzi sie w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikéw i
wtasciwe funkcjonowanie tych linii.

Demontaz lub przedtuzanie linii technologicznych, o ktérych mowa w ust. 1, wykonuje
sie po zredukowaniu ci$nienia roboczego w urzgdzeniu podajgcym.

Reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadac rekojesci krétszej niz 0,15 m oraz ostrych
krawedzi, pekniec¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania
uzywajg rekawic antywibracyjnych. Reczne narzedzia, w szczegdlnosci kliny, przecinaki
lub przebijaki, wyposaza sie w uchwyty, jezeli ich nie posiadajs.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej
bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegélnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.



Podcinanie lub wycinanie drzew rosngcych w poblizu napowietrznych linii
energetycznych, wiatrotomdw, drzew spréchniatych, rosngcych na stromych skarpach i
na terenie zabudowanym wykonuje sie pod nadzorem i przez co najmniej dwdch
pracownikow.

Zgarnianie gruntu na pochytosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych, w
szczegdblnosci zgarniarek, wykonuje sie zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
techniczno - ruchowej tych maszyn.

Niedopuszczalne jest:
1) przewozenie 0oséb w skrzyniach tadunkowych zgarniarek,

2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametrow okreslonych przez producenta
zgarniarki.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa okreslone w odrebnych przepisach.

Niedopuszczalny jest montaz i demontaz rusztowania:

1) podczas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,

2) w czasie opadow deszczu i $Sniegu,
3) podczas gotoledzi,
4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.



Pierwsza pomoc

1. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

2. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg
zapewnic szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomogji.

1. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw:

1) najblizszego punktu lekarskiego,
2) najblizszej strazy pozarnej,
3) posterunku Policji,

4) najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna itp.).

2. Wymienione w ust. 1 adresy i numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu
pracownikowi nadzoru technicznego.

Catos¢ robot budowlanych powinna prowadzona by¢ pod statym nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania budowsa.

Opracowat:



