PROJEKT BUDOWLANY
ELEWACJA FRONTOWA
skala 1:100

UWAGI OGOLNE

-l -DACH- blacha na rabek stojgcy w kolorze ciemnym szarym

H| -SCIANY ZEWNETRZNE-$ciany tynkowane w kolorze zoltym, - -
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC

UTWARDZONYM PLACEM PARKINGOWYM | | ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.

bezowym, biatym lub szarym
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TELEFON:0784027442

-PODBICIE OKAPOW-deski 25x240mm mocowane za pomocg rusztu do $ciany PROJEKTOWAL: ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. MARIUSZ ZATORSKI

i krokwi, malowane bejcolakierem w kolorze ciemnym.
SPRAWDZAJACY:
-RYNNY-z blachy stalowej powlekanej lub PCV w kolorze pokrycia

dachu,mocowane do okapu hakami co 50cm

TYTUL RYSUNKU:

-RURY SPUSTOWE-w kolorze tynku PCV mocowane do $ciany co 100cm ELEWACJA FRONTOWA
INWESTOR: LOKALIZACJA:
-PARAPETY-z plytek parapetowych klinkierowych szkliwionych w kolorze GMINA GRODZICZNO DZIALKA NR 130/2 OBREB RYNEK
13-324 Grodziczno 17A gmina GRODZICZNO
wykornczenia cokotu DATA: NR.RYSUNKU: BRANZA: SKALA RYSUNKU:
grudzien 2017r. 6 B 1:100
-COKOL- w kolorze szarym lub czerwonym C ~

SCINCN:




