INSTALACIE | URZADZENIA SANITARNE

Instalacje wodociggowe- informacje ogolne:

Budynek Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Rynek zaopatrywany bedzie z wiejskiej
sieci wodociggowej za posrednictwem projektowanego przytacza.

Projektowane przytacze wprowadzono do pomieszczenia kottowni.

Do pomiaru rozbioru wody pitnej przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy.

1. Przewody:

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-Xc
(polietylen sieciowany), faczonych za pomoca ztgczek zaciskowych z zastosowaniem
ksztattek mosieznych. W miejscach podtaczen baterii i zawordw czerpalnych
przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowych. Do uszczelnienia
tacznikow gwintowych zastosowacd tasme lub paste teflonowg. Rury wodociggowe
uktadane w posadzce nalezy montowacé w karbonowych ostonach typu PESZEL. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy
wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy
zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda
zimna, c.w.u.), prowadzone w $ciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowac
ksztattkami z pianki poliuretanowej (np. TURBILIT DG) o grubosci izolacji 9mm.
Projektuje sie prowadzenie rur wodnych w posadzce.

UWAGA:

Pofaczenie kottfa c.o0. z instalacjg wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ przewodem z
rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem facznikdw gwintowych. Alternatywnie
dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur miedzianych, stalowych
ocynkowanych lub rur polipropylenowych potgczonych przy uzyciu ksztattek
zgrzewanych. W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzi¢ rysunki
montazowe uwzgledniajace wydfuzalnosc termiczna przewodoéw.

2. Dobor urzadzenia pomiarowego:

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy.
Parametry:
e do wody zimnej max 50°C- model 21,

* max ciSnienie robocze 1,6MPa,



e zestaw natynkowy ZWN, pozycja wbudowana pozioma,
e strumien objetosci nominalny g,=2,5m3/h,

* strumien objetosci max g,= 5,0m3/h,

* max strata ci$nienia przy q,- 0,02 MPa,

Kanalizacja sanitarna - informacje ogolne:

Odprowadzenie sciekdw odbywac sie bedzie do szczelnego zbiornika na nieczystosci
ciekte o poj. 11m°. Przewody poziome, tgczace piony kanalizacyjne z gtdwnym
kanatem odptywowym utozone bedg pod posadzkg pomieszczen swietlicy na
gtebokosci zabezpieczajgcej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody- materiat:

Piony i podejscia do przybordéw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PCV
kielichowych lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Usytuowanie piondw oraz sposob podtaczenia
przyboréw pokazano na rysunkach.

PRZEWODY | URZADZENIA GRZEWCZE

Do ogrzania budynku zastosowano kociot na opat ekologiczny (pellet) o mocy okoto
18 — 20 kW, potaczony z kominem.

1. Przewody:

2.

3.

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik
grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych grzejnikow przewodami z rur
miedzianych. Projektuje sie prowadzenie rur w posadzce. Po wykonaniu instalacji
nalezy jg poddac probie cisnieniowej, nastepnie zaizolowac z pianki PE. Po montazu
rury zabetonowac.

Grzejniki i armatura grzejnikowa i odcinajaca:

W projekcie przyjeto zastosowanie ogrzewania podtogowego oraz grzejnikow firmy
PURMO lub rdwnowaznych wyposazonych w zawory, korki zaslepiajgce i
odpowietrzniki. Jako armature odcinajgca przy kotle c.o. nalezy zastosowac zawory
kulowe.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania i zapotrzebowania c. w. u.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla c.o. przy zatozeniu:



e strefa klimatyczna Il,
* ogrzewanie konwekcyjne,

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano zgodnie z PN- EN I1SO 6946, 1999 roku i
PN-B-03406, 1994 roku za pomocg programu obliczeniowego: "PURMO OZC"

e obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qco= 17825 W
Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza:
* w odniesieniu do kubatury ogrzewanej g= 33,7 W/m?3

OPRACOWAL:



