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CZESC OGOLNA
1.1. Nazwazamowienia.

Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wodno - kanalizacyjna.
1.2. Przedmiot i zakres robét instalacyjnych.

Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania polegajgcej na
utozeniu rurociggdw zasilajacych i powrotnych — poziomych i pionowych wraz z armaturg i
elementami grzejnymi oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej z wykonaniem odprowadzenia
$ciekdw do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w
opracowanej dokumentacji wykonawczej.

1.2.1. Roboty montazowe zwigzane z instalacjj c.o.

Roboty montazowe wewnetrznej instalacji c.0. obejmuja:

wykonanie instalacji wodociggowej w rur typu PEX

montaz poziomoéw c.o. z rur miedzianych

montaz pionéw (zasilanie i powrdt) wraz z gatgzkami

préby szczelnosci (cisnieniowe) i uruchomienie instalacji ,,na goraco”.
1.2.2. Roboty towarzyszace prace tymczasowe.
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowag wewnetrznych instalacji naleza:
- trasowanie prowadzenia przewodow —rur,
- wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane w tym przejscia p.poz,
- roboty antykorozyjne,
- roboty izolacyjne,
- wykonanie bruzd sciennych (w wyznaczonych koniecznych miejscach),
- inwentaryzacja powykonawcza
Do robot tymczasowych zalicza sie:

- ustawienie i demontaz rusztowan niezbednych do montazu urzadzen i armatury
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1.4.

2.1.1

Inne prace towarzyszace lub tymczasowe moga by¢ uwzglednione na zasadzie umowy
miedzy Inwestorem i Wykonawca.

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca zobowigzany
jest w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ teren budowy z uwzglednieniem wjazdu i wyjazdu nie kolidujgcym z
zastanym uktadem komunikacyjnym,

- usytuowac w dogodnym miejscu plac sktadowy materiatéw budowlanych oraz miejsca
dla sprzetu i urzadzen budowlanych,

Informacja o terenie budowy
- Wykonawca robdét nie bedzie mdgt korzystac ze zrédet poboru energii elektrycznej,

- Inwestor nie zapewnia wykonawcy na terenie posesji pomieszczen szatni dla
pracownikéw oraz miejsce przechowywania narzedzi,

- Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonywania,

- Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce sktadowania materiatéw i urzadzen do
wbudowania. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w
materiatow

- Transport materiatéw i urzgdzen moze odbywac sie w réznych godzinach,

- W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo przechodzacym.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okre$leniami uzywanymi w polskich normach, obowiazujgcych dziennikach ustaw
dotyczacych tematyki opracowanej w projekcie wykonawczym oraz z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji opracowanymi przez COBRTI INSTAL”.

MATERIALY
Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki



Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteridéw
technicznych dotyczgcych materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz
rozporzgdzenie zmieniajgce w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 2 1995 r. poz. 672),
Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997
roku zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdéw podlegajacych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem
(M.P. 21997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014

2.1.2  Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcéw.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji rob6t powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione
przez wtasciwego ministra.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony obowigzujgcymi normami.

2.1.3 Ogdlne wymagania dotyczagce wyrobéw stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania.

Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania, zawarte sg w ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
opracowanymi przez COBRTI INSTAL”.

Parametry techniczne materiatéw instalacyjnych i wyrobéw powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach jak w projekcie mozna zastosowac do realizacji wytacznie za zgodg
projektanta i inwestora.

Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarczac¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na
miejsce sktadowania urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwdércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

2.2 Rurociagi

Do montazu instalacji ogrzewania nalezy stosowac rury miedziane. Projektuje sie
prowadzenie rur w posadzce.
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4.1

4.1.1

Farby

Do malowania powierzchni rur w ramach robdt antykorozyjnych nalezy uzy¢ farb do
gruntowania i emalii nawierzchniowych termoodpornych do temperatury 150°C.

lzolacja

Do izolowania rur instalacji centralnego ogrzewania nalezy uzy¢ otulin
prefabrykowanych.

SPRZET

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,

jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

Projektowane instalacje nie sg skomplikowane i do montazu potrzebne bedg tylko
podstawowe narzedzia uzywane przez instalatoréw.

Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania robét. Podczas transportu, zatadunku i
wyfadunku oraz sktadowania materiatéw i urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen ich
producentow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby materiaty i urzadzenia nie
ulegty uszkodzeniu.

Nalezy je ustawiac¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczad
przed mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu.

Rury

Rury muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
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5.2.
5.2.1

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg wykonawcza, niniejsza specyfikacja techniczng, ktdra zawiera ogdlne
wymagania wykonaniai odbiorurobét, poleceniamikierownika budowy,
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane oraz
»Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji wykonawczej na inne, nie mogg
powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z projektem wykonawczym, ,, Warunkami technicznego wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Roboty montazowe

Montaz rurociggow

Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzié
ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pionu lub
odbiornika ciepta do Zrédta ciepta lub odwodnienia.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwo$é



spuszczenia ztadu, natomiast w punktach najwyzszych - mozliwos$é odpowietrzenia.

Rurociagi poziome prowadzone przy $cianach lub w kanatach powinny spoczywac na
podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach :

-$rednica przewodu #,15mm -  maksymalna. odlegtos¢ 1.7 m
-$rednica przewodu $,20mm - maksymalna. odlegtos¢ 2,0 m
-$rednica przewodu #,.25mm - maksymalna. odlegtos¢ 2,2 m
-$rednica przewodu #,32mm -  maksymalna. odlegtos¢ 2,6 m
-$rednica przewodu .40 mm -  maksymalna. odlegtos¢ 3,0 m
-$rednica przewodu .50 mm - maksymalna. odlegtos¢  3,5m

Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggéw,
wywotany wydtuzeniami termicznymi .

Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne
uchwyty do muru oraz prawidtowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody,
umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch rurociagu.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé réwnolegle do siebie, zachowujac
statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg 80 mm przy srednicy przewodu nie
przekraczajgcej 40 mm; dopuszczalne odchylenie wynosi- 5 mm.

Rurociggi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacje.

Odlegtosé miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig $ciany powinna
wynosié:

- 35 mm dla rur $rednicy do 32 rnm,
- 40 mm dla rur srednicy 40 mm, dopuszczalne odchylenie ~ 5 mm.

Odlegtosé rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggdéw
izolowanych od powierzchni przegrdd powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm,

- dla rur srednicy ponad 40 mm - 50 mm.
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5.3.1

Préby po montazowe i regulacje
Badanie szczelnosci na zimno

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie
przeptukaé wodg. Po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje niezwtocznie napetni¢ wodg
odpowiednio uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréow
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Badania szczelnos$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewn. nizszej
od 0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem
— zabezpieczeniem antykorozyjnym elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelnosci czesci
instalacji.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimnga i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich
elementdw oraz skontrolowac szczelno$é potaczen przewoddw, dtawic zawordw i innych
pofaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy  podnies¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm)
o zakresie 0 500 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarne;j:

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Wartosci ci$nienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,
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- nie stwierdzi sie przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potaczeniach, szwach i
dtawicach.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokat.

Badanie szczelnos$ci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrddta ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien
by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. - Podczas préby szczelnosci na gorgco
nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik préby uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny byé udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw
na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw
regulacyjnych.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywaé pomiarow w nastepujgcy sposob :

pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajgcego doktadnosc
pomiaru ~ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci
1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od budynku;

pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca: - termometréw zapewniajgcych
doktadnosé pomiaru ~0,5°C,

pomiar spadkdw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podtaczonego do kroécdw na gtdwnych rozdzielaczach



d)

zasilajagcym i powrotnym,

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocga termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru ~ 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed
wpltywem promieniowania nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku
pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby
odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢
miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w

a)

b)

5.4

ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia ~ czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny :

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego -
mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C;

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po-
rownaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury
zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku;
wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny
odbiegac od wykresu regulacyjnego wiecej niz  2°C;

skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia przewoddw - rur i innych stalowych elementéw instalacji przed
korozjg zewnetrzng, powinny byé zabezpieczone pokryciami malarskimi zgodnie z
PN-H-97053 i PN-H-97070.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacyjne nalezy wykonac po przeprowadzeniu préb
szczelnosci i uzyskaniu pozytywnych wynikéw.

Przed malowaniem nalezy usungé z powierzchni rurociggdw instalacji centralnego
ogrzewania zgorzeliny, rdze, zabrudzenia oleiste, zuzle i topnik z procesu spawania oraz
wilgoc i inne zabrudzenia. Czyszczenie powierzchni mozna wykonywac recznie lub



mechanicznie dopiero po usunieciu zanieczyszczen olejem lub smarem. Rurociaggi nalezy
oczyscic¢ do 3 stopnia czystosci.

Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ bezposrednio przed robotami
antykorozyjnymi. Oczyszczone powierzchnie nalezy zagruntowaé w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin. Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przyjetego zestawu
antykorozyjnego. Moze to by¢ np.: dwukrotne gruntowanie farbg czerwong kreodurowg
tlenkowg o symbolu 7962-000-250. Nastepne warstwy nawierzchniowe mozna naktadac
po wyschnieciu warstw podktadowych.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw instalacji —
rurociggdow ogrzanych do temperatury powyzej 40°C.

Izolacje termiczne.

Piony instalacji centralnego ogrzewania oraz rurociagi poziome (zasilanie i powrét)
zaizolowad otuling typu TERMAFLEX lub rGwnowazng o grubosci  zaleznej od rodzaju
przewodu i jego Srednicy zgodnie z pkt. 1.5 Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 6 listopada 2008r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Grubos¢
wykonanej izolacji cieplnej nie powinna sie réznic od grubosci podanej w dokumentacji
wykonawczej wiecej niz 5+10%.

Montaz izolacji mozna rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni rur oraz po
potwierdzeniu wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru.

Powierzchnia rurociggdw przeznaczona do izolowania powinna by¢ czysta, sucha.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robot.

Przedmiar robdt jest zatgcznikiem do dokumentacji przetargowej. Przedstawienie
przedmiaru robét jest uszczegdtowieniem sktadajgcym sie na dokumentacje projektows,

ktéra pozwoli wykonawcy na jednoznaczne okreslenie ceny oferty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
przedmiar robdt jest to opracowanie zawierajagce zestawienie przewidywanych do
wykonania robdét w kolejnosci technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegétowym



6.2

opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostek naktadéw rzeczowych.
Podstawowe wymagania odnosnie przedmiarow robdt zostalty zawarte w
Rozporzadzeniu. Uzupetniajgco zaleca sie, aby przy sporzadzaniu przedmiaru robét byty
uwzglednione nastepujgce zasady :

uktad i zawartos¢ przedmiaru robdét powinny umozliwi¢ jednoznaczng identyfikacje
zakresu i podstawowych parametréw technicznych robét,

roboty ujete w pozycjach przedmiaru powinny byé pogrupowane wedle wyrézniajacych je
cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejnosci wykonania, charakterystycznych metod
wykonania i innych cech, powodujacych zréznicowanie kosztéw i cen ich wykonania,

nalezy zapewni¢ powigzanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz
specyfikacjg techniczng, podajgcg wymagania techniczne dla robdt w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru oraz wyjasniajgcymi, jakie sg zakresy poszczegdlnych pozycji
przedmiaru robdt, wedtug jakich zasad obliczono ilos¢ robot ujetych w tych pozycjach, jak
bedzie sie obliczato ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt, oraz jakie bedg podstawy
ptatnosci za wykonane roboty,

jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci jednoznacznego
okreslenia ilosci robdt, sposdb obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z
zamawiajgcym.

Obmiar robot

Prowadzenie obmiardéw jest niezbedne dla okreslonego rodzaju umoéw, dla uméw
ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdt
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét, wchodzacym w sktad umowy.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robodt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiodr ostateczny (kornicowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i
specyfikacja techniczng .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
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trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajacych i roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
podstawowe dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jedli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczng (podstawowa z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
ustalenia technologiczne,

dokumenty zainstalowanego wyposazenia, dziennik budowy (jesli byt wymagany) i rejestry
(ksigzki) obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna, kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
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Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT
Rozliczenie rob6t podstawowych

*Wykonywane roboty budowlano - instalacyjne obejmowac¢ bedzie umowa ryczattowa.
Szczeg6towe zasady rozliczania i ptatnosci (terminy, forme ) okresla umowa na
wykonanie robét budowlano-instalacyjnych.

*Nie przewiduje sie mozliwosci wyptacania zaliczek.

*Przewiduje sie zaptaty czeSciowe za wykonanie poszczegdlnych elementéw
rozliczeniowych przedmiotu zamdwienia (wg uzgodnionego harmonogramu robdt) na
podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury czesciowe;.

e Dokumentami wymaganymi dla uzyskania naleznosci i jej wyptaty s3:

e protokdt czesciowy lub koncowy odbioru robdt, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru .

* komplet aktualnych dokumentéw dopuszczajgcych uzyte materiaty i
urzadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty, deklaracje,
aprobaty techniczne).

e pisemna gwarancja udzielana przez Wykonawce na wykonane roboty
budowlane.

e faktura VAT.

* Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane bedg osobng faktura.

Rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych nastepuje zgodnie z umowa na
wykonanie robét budowlano - instalacyjnych. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, roboty te
nalezg do swiadczenn wchodzacych w jej zakres.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami, wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdéw i transportu na plac budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Wynagrodzenie za prace objete postepowaniem przetargowym okreslone zostanie w
ztozonej przez Wykonawce ofercie cenowej. Pfatno$¢ za poszczegdlne elementy robét
realizowana bedzie na podstawie zatagczonego do umowy harmonogramu ptatnosci i
wykonania robét.

Zaawansowanie prac kazdorazowo uzgodnione winno by¢ z kierownikiem budowy .

Na te okolicznos$é winien by¢ sporzadzony protokdt wykonania robot , ktory jest
zatacznikiem do wystawianej faktury. Podstawg realizacji faktury jest podpisany przez
kierownika budowy protokét wykonania robét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Podstawe wykonania robét objetych specyfikacja stanowia:
* Dokumentacja projektowa
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Przepisy i normy zwigzane.

Przepisy techniczno - budowlane obowigzujace na terenie kraju i stosowne przepisy bhp
oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Dokumentami odniesienia majgcymi podstawowe znaczenie dla oceny jakosci robdt oraz
kryteridow ich odbioru sg :

Polskie Normy (PN) obowigzujace lub stosowane aktualnie w budownictwie,

Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktéw
normatywnych (PN-EN),

Aprobaty techniczne (AT) materiatéw, wyrobdéw, systeméw budowlanych badZ urzadzen
dla ktérych nie ustanowiono normy.

Dokumentami odniesienia majgcymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakosci oraz
jakosci materiatéw i robdt budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalnosci ich
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3 :

oznakowanie CE zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejskg aprobata
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany;



indywidualna dokumentacja techniczna, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniona, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnosé wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami,

certyfikat zgodnosci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje
zgodnosci producenta,

atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobdw,
Swiadectwo badan wyrobu, swiadectwo kwalifikacyjne wyrobu,

zbiér warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom
I-1IV), wyd. , Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych wyd.
OWEOB, W-wa 2003 =04 r.

Przepisy prawne :

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o dostepie do informac;ji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)

Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania ibadania techniczne przy odbiorze".

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.



Wymagania".

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".



