Trzcin most

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz | Razem
1/Roboty rozbiérkwe B )
1/KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparko-dadowarkami (przyobiektowe) m3 |
d.1/0238-01 ‘ ‘
|180.00 m3 180.000
| RAZEM | 180.000
2/KNR 2-33 |Rozebranie pokladu jezdni m3 |
d.1/0103-05
7.50 m3 7.500|
RAZEM | 7.500
3/KNR 2-33 |Rozebranie déwigaréw gtéwnych drewnianych m3
d.1/0102-06 ‘
2.20 m3 2.200|
RAZEM 2.200
4/KNR 2-33 |Rozebranie podpér i $cianek drewnianych m3
d.1/0101-08
2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
5/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych tras strumieni i km
d.1(0120-01 rzekdo 7 m
0.30 km 0.300
RAZEM 0.300
6 KNR 2-10 |Wyciaganie (obcigcie) pali drewnianych z jednostek plywajacych szt.
d.10110-07
112.00 |szt. 12.000
| | |RAZEM 12.000
7/KNR 2-33 |Rozebranie poreczy mostu drewnianego m3 [
d.1/0104-05 ‘ ‘
1.60 ‘mS | 1.600
| 5 IRAZEM 1.600
2 Roboty mostowe
8/KNR 2-33 ‘Czyszczenie konstrukciji stalowej przez piaskowanie (belki, lozyska, |t [
d.2/0718-04 $cianka szczelna)
11.40 t 11.400
|RAZEM 11.400
9/KNR 2-33 |Malowanie konstrukcji stalowej natryskiem pneumatycznym (kolor zielo- |t |
d.2/0718-10 ny) dwukrotnie
11.40 t 11.400
| RAZEM 11.400
10/KNR 2-10 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych (polietylenowych) m
d.2/0301-02
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
11|KNR 2-10 |Whbijanie pali drewnianych z terenu szt.
d.2/0101-04
10.00 szt. 10.000
L RAZEM 10.000
12/KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne przyczotkéw m2
d.2/0401-03
39.00 m2 | 39.000
| RAZEM 39.000
13/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia przycz6tkéw ze skrzydetkami It
d.2(0208-06
3.00 t 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 2-33  Betonowanie przy uzyciu pompy samochodowej prezyczotkow i skrzyde- |m3
d.2/0210-05 fek, beton C20/25
26.30 m3 26.300
RAZEM 26.300
15/KNR 2-33  Montaz dwigaréw giéwnych stalowych ze stezeniami i fozyskami t
d.2/0102-02
11.40 t 11.400
RAZEM 11.400
16/KNR 2-33  Montaz porgczy stalowych mostowych t
d.2/0702-01
1.12 t 1.120
RAZEM 1.120
17|KNR 2-33  Scalanie konstrukcji stalowych t |
d.2/0302-02
2.10 t 2.100
RAZEM 2.100
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18/KNR 2-33 |Zbrojenie piyty t
d.2/0405-01
1.10 t 1.100
RAZEM ' 1.100
19|KNR 2-33 |Betonowanie plyty przy pmocy pompy na samochodzie 'm3
d.2|0408-01
12.00 m3 12.000
| RAZEM 12.000
20/KNR 2-33 |lzolacja bitumiczna na goraco m2 |
d.2|0714-03
70.00 m?2 70.000
|RAZEM 70.000
21/KNR 2-31 |Nawierzchnia z grysu kamiennego m2 | i
d.2/1108-04
70.00 m2 70.000
IRAZEM 70.000
22/KNR 2-33 |Izolacja przeciwwilgociowa bit-aiczna przyczétkéw m2
d.2|0714-02
32.00 m2 32.000
| RAZEM 32.000
23|KNR 2-01 |Zasypywanie wnek przy przyczotkach z zageszczeniem m3
d.2/0502-01
64.00 m3 64.000
| RAZEM 64.000
3 Roboty drogowe |
24/KNR 2-31 |Utozenie plyt drogowych na wjazdach m2
d.3/0309-06
36.00 m2 36.000
| RAZEM 36.000
25/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa dolna gr.15 cm m2
d.3/0114-05
560.00 m2 560.000
RAZEM 560.000
26/ KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa gr. 9 cm m2
d.3/0105-07
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
27'KNR 2-31 |Nawierzchnia z brukowca kamiennego (kamien polny) m2 |
d.3/0205-02 |
| 100.00 m2 100.000
| | RAZEM | 100.000
28/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa famanego warstwa gérna gr. 8 cm m2
d.3/0114-07
2460.00 m2 2460.000
RAZEM 2460.000
29|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw m2 |
d.3/0506-07
320.00 m2 320.000
. RAZEM |  320.000
30/KNR 2-01 |Humusowanie i obsianie trawa, m2
d.3(0510-01
320.00 m2 320.000/
RAZEM | 320.000
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