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DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt opracowano na podstawie:

N RWNE

©

10.
11.
12.

13.
14.

Umowy IP.271.9.221.2017.Lk z dnia 12-09-2017 rok

Przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu w dniu 12-09-2017 rok

Dokonaniu szczegbétowych pomiarow mostu

Uzgodnien przedstawiciela urzedu gminy oraz projektanta

Uzgodnien z ZMiUW w Dziatdowie

Wykonanych pomiaréw geodezyjnych

Zaktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych 1:500

Rozporzadzenia MTIGM z dnia 02.03.2016 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenia MTiGM z 02.03.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenia MTBIiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463)

Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 462)

Ustawy z dnia 07.07.1999 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1322)

Ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)

Decyzji nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy mostu drewnianego na most zelbetowy przez
rzek¢ Wel (km 33+061 wg MPHP 10) lezacego w ciggu drogi gminnej (km 0+180) Trzcin — Chetlsty
w m. Trzcin.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Aktualnie istniejacy most drewniany zajmuje nieruchomo$¢ w pasie drogowym drogi gminnej (km 0+180)
Trzcin - Chelsty i przecina Wel w km 33+061 jej biegu pod katem 90°.
Dhugos¢ most — 12,80 m
Szeroko$¢ mostu — 4,80 m
Powierzchnia — 61,44 m?

Szerokos¢ jezdni — 4,0 m

Przyczotki — ruszt palowy ze skrzydetkami
Podpory — posrednie, ruszt palowy z oczepem
Swiatlo poziome migdzy przyczotkami — 11,00 m
Konstrukcja nosna — belki drewniane
Nawierzchnia jezdni — drewniana

Dojazdy — droga gruntowa nieutwardzona
Balustrady - drewniane

Krawezniki - drewniane

2.2. Stan techniczny istniejacego przepustu
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu stwierdzono:

A VAN N N NN

4

zastoiny wody opadowej przy krawedziach jezdni i §cianek czotowych
korozja biologiczna poktadu jezdni

zdeformowane bariery ochronne

korozja biologiczna podp6r posrednich drewnianych

ubytki nawierzchni na dojazdach

brak plyt przejsciowych na wjazdach na most

wyniku zwigkszonego ruchu drogowego na drodze, wzmacnianie nawierzchni na moscie 0Oraz

prowadzone remonty biezgce nie przynoszg pozadanego efektu i w konsekwencji most traci zdolnosci
przenoszenia obcigzen ruchu drogowego. Biorac powyzszy stan techniczny obiektu Inwestor podjat decyzje
przebudowy mostu drewnianego na most zelbetowy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ catkowita rozbiérke mostu drewnianego wraz z

wyciagnieciem pali z nurtu rzeki. Pale drewniane tworzace przyczotki mostu zostang obcigte do poziomu lustra
wody i wykorzystane jako ruszt palowy przyczétkow zelbetowych mostu. Celem zabezpieczenia przyczotkow
przed podmywaniem wzdhuz $ciany czotowej i skrzydetek od strony wody wykonana zostanie $cianka szczelna z
grodzic winylowych wbita na glebokos¢ 4,0 m. Na przyczotkach zelbetowych ulozona zostanie konstrukcja
nosna mostu z belek stalowych walcowanych NP 550 stezonych stezeniami poprzecznymi z belek ceowych NP
300. Na konstrukcji nosnej wykonana zostanie ptyta zelbetowa zespolona z belkami no$nymi. W celu
wzmocnienia konstrukcji na belkach no$nych ulozona zostanie na catej powierzchni blacha stalowa grubosci

3 mm,

ktora zostanie uzebrowana poprzecznicami i przyspawana do dzwigarow nos$nych. Grubos¢ ptyty



zelbetowej 18 cm. Na zewnatrz konstrukcji bocznej mostu wykonane zostang stalowe balustrady mostu. Na
ptycie zelbetowej utozona zostanie izolacja z papy termozgrzewalnej na warstwie lepiku asfaltowego. lzolacja
zostanie zabezpieczona warstwg ochronng betonu, na ktdérej wykonana zostanie warstwa jezdni
zastabilizowana grysem kamiennym na lepiku asfaltowym. Wjazdy na most umocnione zostang bezposrednio
przy wjezdzie kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowej. Dojazdy do mostu wykonane zostang z
kruszywa tamanego sortowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 zastabilizowane i zageszczone na dtugosci po

15,0 m.

5. Zestawienie powierzchni i dlugosci — bilans terenu

1. STAN ISTNIEJACY 61,44 m?
a) szerokos¢ jezdni 40m
b) szerokos$¢ chodnika
c) dlugosé mostu 12,80 m
d) szeroko$¢ mostu 480 m
e) wysoko$¢ mostu
f) powierzchnia gruntu zajetego przez most 61,44 m?
g) strefa prowadzenia rob6t 100,0 m?
2. STAN PROJEKTOWANY 65,02 m?

a) szerokos$¢ jezdni 50m
b) szerokos¢ chodnika

c) dtugosé mostu 12,60 m
d) szeroko$¢ mostu 5,16 m
e) wysokos¢ mostu

f) powierzchnia gruntu zajetego przez most 65,02 m?
g) obszar oddziatywania obiektu 100,0 m?
h) przyczotki zelbetowe ze skrzydetkami

i) Swiatlo poziome miedzy przyczotkami

j) konstrukcja no$na

k) nawierzchnia jezdni

1) rzedna spodu konstrukcji 110,8 (1,0 m pow. wody stuletniej)

6. Dane dotyczace strefy ochronnej

a) Informacja o zabytkach

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
b) Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie lezy na terenie szkdd goérniczych i nie jest narazony na wptyw eksploatacji gorniczych.

7. Zagrozenia dla srodowiska i otoczenia

7.3. Zagadnienia ochrony $rodowiska

7.3.1.  Opis og6lny

Inwestycja lezy na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, z Dyrekcja ktorej dokonano
uzgodnien dotyczacych inwestycji.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni odprowadzone w systemie odwodnienia
powierzchniowego poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych .

Teren prowadzonej inwestycji nie jest terenem zagrozonym powodzia.

Poziom rzeki jest stabilny i nie powoduje zadnych szkodd ani podtopien terenu przyleglego.
Przedsigwziecie zwigzane z przebudowa mostu drewnianego na most zelbetowy nie bgdzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko wodne.

7.3.2. Szataro$linna

W obrebie mostu i na dojazdach w pasie drogowym nie wystepuja drzewa i krzewy, ktore
uniemozliwiatyby prowadzenie robot. Nie przewiduje si¢ rowniez wycinki drzew i
krzewow. Nie przewiduje si¢ zmian w szacie roslinnej w trakcie budowy, jak rowniez po
przebudowie mostu i dojazdow. Stosowany sprzet przy budowie nie bedzie powodowat
zagrozenia w zakresie famania gal¢zi i uszkadzania korzeni. Nie bedzie rowniez w jego
poblizu sktadowania materialow budowlanych, kruszywa ani srodkéw toksycznych.

7.3.3. Posumowanie

e budowa mostu nie wptynie negatywnie na walory przyrodnicze i krajobrazowe




z uwagi na rodzaj planowanego przedsigwzigcia oceniono, iz jego negatywne
oddzialywanie na  $rodowisko bedzie miato charakter lokalny, krotkotrwaty
wystepujacy gtownie podczas realizacji fazy budowy o zasiggu ograniczonym do
granic dziatek ewidencyjnych objetych planowang inwestycja

organizacja robot budowlanych oraz zastosowane rozwigzania techniczne
zminimalizujg negatywne oddziatywanie na srodowisko

nie wystapi zjawisko kumulacji negatywnych oddziatywan na srodowisko

inwestycja zwigzana z przebudowa mostu nie spowoduje nieosiggnigcia celow
srodowiska

8. Technologia wykonania robdt

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odno$nych norm.
8.3. Przebudowa mostu realizowana bedzie wg nast¢pujacej technologii:
a) Prace przygotowawcze i roboty rozbiorkowe

catkowita rozbiorka konstrukcji mostu drewnianego
zabezpieczenie rejonu robdt w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oznakowanie rejonu robot

b) Prace zasadnicze

whicie grodzic przyczotkow

whbicie pali drewnianych pod ruszt palowy przyczotkow
deskowanie i zbrojenie przyczotkow

betonowanie przyczotkow

utozenie konstrukcji nosnej z belek walcowanych
scalanie konstrukcji stalowej

deskowanie, zbrojenie i betonowanie plyty nosnej
montaz barier ochronnych

¢) Roboty wykonczeniowe

8.4. Organizacja ruchu
Na czas przebudowy ruch skierowany zostanie na objazd po drogach wewnetrznych miejscowosci

Trzcin.

ultozenie izolacji i nawierzchni na konstrukcji nosne;j
ulozenie plyt przej$ciowych na wjazdach na most
uloZzenie nawierzchni na dojazdach na most
wykonanie nawierzchni grysowej na moscie
umocnienie skarp w rejonie mostu i na dojazdach
ustawienie balustrad ochronnych

8.5. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza dna cieku w miejscu przebudowy mostu
stwierdzono nastgpujace warstwy:
Otwoér nr 1 —rzedna 109.6 m n.p.m. — prawy brzeg

warstwa | — 0,5 m — grunty niekontrolowane
warstwa Il — 0,5 m — zwir
warstwa lll — 2,0 m — piaski drobne 1D=0,5
warstwa IV — 2,0 m — muftki IL=0,75
warstwa V—3,0 m —ity ID=0,5

Rzedna zwierciadta wody —109.17 m n.p.m.

Rzedna dna —108.20 m n.p.m.

Otwor nr 2 —rzedna 109.2 m n.p.m. — lewy brzeg

warstwa | — 0,5 m — grunty niekontrolowane
warstwa [l — 0,4 m — zwir

warstwa lll — 2,1 m — piaski drobne ID=0,5
warstwa IV — 1,5 m — mutki IL=0,75

warstwa V — 3,5 m —ity ID=0,5

Poziom zwierciadta wody — rzedna 108.7 m n.p.m.

Przyczétki mostu posadowi¢ na warstwie nosnej wykorzystujgc istniejagce pale drewniane jako
ruszt palowy. Inwestycja finansowana bedzie ze srodkéw wiasnych.

8. Informacja BIOZ



Obiekt budowlany

Istniejgca konstrukcja mostu przez rzeke Wel (km 33+061 wg MPHP 10) w ciggu drogi gminnej (km
0+180) Trzcin — Chetsty w m. Trzcin — do rozbiorki.

Budowa nowego mostu.

Droga gminna Trzcin — Chelsty

Inwestor
Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Jednostka Projektowa

FIRMA HANDLOWO - USLUGOWA
"ALFAR 2" Eugeniusz Klobukowski
86-330 Metno, Pokrzywno 116
NIP 876-141-58-07, REGON 871705223

e-mail. eklobukowski@wp.pl
tel. kom. 661 795 627

CZESC OPISOWA
Zakres robét i kolejnos$¢ ich realizacji
a) rozebranie nawierzchni mostu i poktadu jezdni
b) rozebranie belek podtuznych i podpor
€) whbicie $cianek szczelnych przyczotkow
d) uzupehienie rusztu drewnianego palami drewnianymi przyczotkow
e) deskowanie, zbrojenie i betonowanie przyczotkow
f) ulozenie stalowych dzwigaréw gléwnych mostu
g) deskowanie, zbrojenie i betonowanie plyty zelbetowe;j
h) montaz poreczy mostowych
i) ulozenie izolacji i warstwy ochronnej z butenu na jezdni mostu
j)  wykonanie wjazdow na most
k) wykonanie nawierzchni drogowej na dojazdach
I) umocnienie skarp w rejonie przyczotkow i na poboczach
m) uporzadkowanie terenu budowy
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie, remontowi, rozbiérce lub
adaptacji
Budowa prowadzona bgdzie w ciggu drogi gminnej Trzcin - Chelsty przez rzeke Wel w obrgbie pasa
drogowego i pasa wodnego.
Elementy istniejacego zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Elementami stwarzajagcymi zagrozenie beda:
a) plynacy ciek wodny,
b) pracujacy sprzet budowlany,
c) elektronarzedzia.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
a) zagospodarowania placu budowy,
b) prac w obrebie cieku wodnego,
€) prac w strefie oddzialywania maszyn budowlanych,
d) roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi,
e) roboty ciesielskie,
f) roboty zbrojarskie,
g) prace betoniarskie,
h) roboty rozbiorkowe,
i) roboty drogowe,
j) ochrona ppoz.
Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow
a) przed rozpoczeciem robot budowlanych
Zapozna¢ wszystkich pracownikow z :
projektem budowlanym,
rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacja budowy,
wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu,
zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia tadu i porzadku,
obowigzkiem stosowania $srodkéw ochrony osobistej,
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» obowiazkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
» odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw bhp
b) w trakcie robot budowlanych
» prowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego,
» kontrola i zalecenia stanu bhp.
Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczenstwom

1. Srodki organizacyjne
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik budowy oraz
majster budowy stosownie do zakresu obowiazkow.
Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:
» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
» dbaé o sprawno$¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,
» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami w pracy oraz chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Srodki techniczne
a) zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robdt, w ktorych
uwzgledni¢ nalezy:

VVVVVVYVYVVY

sie¢ komunikacyjna,

miejsca postoju maszyn,

miejsca obiektow pomocniczych,

sktadowiska i magazyny,

przyobiektowe stanowiska materialow i wyrobow,
obiekty socjalne-bytowe,

oswietlenie placu budowy,

zapewnienie tacznosci telefonicznej,

srodki profilaktyki ppoz,

ogrodzenie placu budowy.

b) prace w obrebie cieku wodnego:

>
>
>

wykona¢ ktadke dla przejécia pracownikéw powyzej cieku wodnego,
pracownikow wyposazy¢ w obuwie do prac w wodzie,
zabezpieczy¢ w atestowanych sprzet ratowniczy.

c) prace w strefie oddziatywania maszyn budowlanych:

>

>
>
>
>

w czasie prac demontazowych ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci pomigdzy operatorem
zurawia a osoba zakltadajaca zawiesia dzwigowe,

stosowac sprzet ochronny,

wstrzymaé montaz przy ograniczonej widocznosci oraz silnie wiejacym wiatrem,

stosowac atestowany sprzet montazowy,

ustawic tablice ostrzegawcze.

d) roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi:

>

>
>

>

>
>
>

do pracy dopusci¢ elektronarzedzia i sprzgt z zasilaniem elektrycznym posiadajacym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace sprawnosc¢ techniczna,

przed rozpoczeciem pracy sprawdzac stan wtyczki i przewodu zasilajacego,

przewody zasilajace nalezy zabezpiecza¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona
izolacja,

elektronarzedzia mozna podlaczyé do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie
Z przepisami,

przy odlaczaniu zasilania elektronarzg¢dzia nalezy wylaczyc,

w razie zaniku napigcia nalezy wyjaé wtyczke z gniazda,

zabrania si¢ uzytkowania narzedzi, ktére uleglty uszkodzeniu, zalaniu woda lub majg inne
nieprawidtowosci w pracy.

e) roboty ciesielskie:

>

>
>
>
>

Y
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pity tarczowe, przeno$ne narzedzia ciesielskie musza by¢ sprawne technicznie,

wszystkie narzgdzia powinny posiadaé wymagane oslony i by¢ zabezpieczone przed
porazeniem pradem elektrycznym,

zabrania si¢ pracy narzedziami uszkodzonymi, peknigtymi, odksztalconymi,

przy pracach pita przeno$ng materiat obrabiany powinien by¢ unieruchomiony,

stan przewodow elektrycznych powinien by¢ wlasciwy, posiada¢ izolacj¢ oraz by¢
okresowo kontrolowany,

kolejno$¢ i sposob rozbiorki deskowania powinna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi

w projekcie organizacji robot,

elementy po rozszalowaniu powinny by¢ pouktadane i oczyszczone,

reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotéw jest dozwolone wylacznie do wysokosci
3m,

roboty ciesielskie, montazowe i demontazowe dokonuje zespdt liczacy co najmniej



2 osoby.

f) roboty zbrojarskie:

>

>
>
>
>

stoly zbrojarskie, maszyny zbrojarskie oraz stanowiska ich obstugi powinny by¢ ustawione
na wyréwnanym i utwardzonym podtozu,

stoty do wykonywania zbrojenia powinny by¢ tak ustawione, aby zapewni¢ ich stabilnos¢,
poszczegolne rodzaje zbrojenia i elementy gotowe powinny by¢ sktadowane oddzielnie,
zabronione jest skladowanie elementéw zbrojenia na pomostach roboczych do tego nie
przeznaczonych,

maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢ sprawne techniczne i by¢ wyposazone w
instrukcje obstugi, pracownicy obstugi powinni posiada¢ przeszkolenie.

g) prace betoniarskie:

>
>
>
>

beton na budowe¢ zamdéwi¢ w wytworni i dostarczy¢ na miejsce budowy w formie
pélsuchej,

beton wylewaé¢ w deskowanie stopniowo i rownomiernie,

wylewanie masy betonowej nie powinno by¢ wylewane z wys. powyzej 1m,

do zaggszczania betonu uzywacé wibratoré6w zgodnie z instrukcja obstugi.

h) roboty rozbidrkowe:

>
>
>

>
>
>

[—

>
>

nie wolno prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych przy silnym wietrze,

w czasie rozbidrki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach,
przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
Zsypowe,

podczas robdt stosowac indywidualne srodki ochrony,

W czasie trwania rob6t pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach ochronnych,

liny stalowe uzywane w trakcie rozbiorki nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich
ponownym uzyciem, a przy ich zaktadaniu powinien by¢ zastosowany taki

sposob podnoszenia, aby przypadkowo gruz nie spadat na pracownikow.

roboty drogowe:

sprzgt uzywany do robdt drogowych powinien by¢ sprawny technicznie,
obstuga sprzetu drogowego powinna posiada¢ uprawnienia w zakresie obslugiwanego
sprzetu.

j) ochrona ppoz:

>
>
>

plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet ppoz,

obowiazuje zakaz palenia odpadéw budowlanych po rozbiorce,

zapewni¢ swobodny dojazd do najblizszych hydrantéw lub innych uje¢ wody na placu
budowy.

Powyzsze informacje ze wzgledu na specyfike obiektu powinny by¢ uwzglgdnione w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika robdt przed rozpoczeciem prac budowlanych.



PROJEKT

BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

Opis techniczny
przebudowy mostu drewnianego na most zelbetowy
przez rzeke Wel (km 33+061 wg MPHP 10)
lezacego w ciagu drogi gminnej (km 0+180) Trzcin — Chetsty
w m. Trzcin

1. Uwagi formalne



Dokumentacj¢ wykonano na podstawie umowy.

2. Podstawa opracowania dokumentacji
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

» Umowy z dnia IP.271.9.221.2017.LK z dnia 12-09-2017 rok

» Przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu w dniu 12-09-2017 rok

» Dokonaniu szczegbtowych pomiarow mostu

» Uzgodnien przedstawiciela urzedu gminy oraz projektanta

»  Zaktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500

» Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2018 z dnia 26-03-2018 rok

» Wykonanych badan geologicznych terenu

» Rozporzadzenia MIiB z dnia 23-12-2015 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

» Rozporzadzenia MTIGM z 30-05-2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 3841 z
pozn. zm.)

» Rozporzadzenia MT,iGM w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2010r. poz.462)

» Rozporzadzenia MT,BiGM w sprawie ustalenia warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U.z 2012 r. poz. 463)

» Rozporzadzenia MI z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej BIOZ (Dz. U.
2003bnr 120 poz. 1126)

» Ustawy z dnia 07.07.1999 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1322)

» Ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)

» Norma PN-83/B-02482 Fundamenty budowli. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

» Norma PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

» Norma PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

» Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentacje techniczne. Zasady ogdlne.

» Norma PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.
3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy mostu drewnianego na most
zelbetowy przez rzeke Wel (km 33+061 wg MPHP 10) lezacego w ciagu drogi gminnej (km 0+180)
Trzcin — Chetsty w m. Trzcin.

4, Zakres opracowania
Opracowany projekt budowlany zawiera projekt zagospodarowania terenu, oceng stanu technicznego
istniejgcego obiektu oraz zakres rob6t budowlanych przy przebudowie mostu drewnianego na most zelbetowy

5. Dostgpna dokumentacja techniczna oraz wykorzystane materiaty i literatura:
e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pd6zn. zm.)
e Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.)
e Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463)
Polska Norma PN — 85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia
Polska Norma PN — 25/S-10052 Obcigzenia mostowych konstrukcji stalowych
Decyzja — pozwolenie wodnoprawne
Uzgodnienie z ZMiUW w Ostrodzie nr MUW.DT.6012-50/G/17
Rozporzadzenie MI z dnia 23 czerwiec 2003 r. w sprawie informacji BIOZ ( Dz. U. 03.120.1226)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych ( GDDKIiA i Politechnika
Gdanska, Gdansk 2012 r.)

6. Stan istnicjacy

6.1. Most drogowy drewniany

Obiektem do przebudowy jest most drogowy drewniany, tréjprzestowy, ktéry zajmuje nieruchomos¢ w pasie
drogowym drogi gminnej (km 0+180), ktdry przecina rzeke Wel w km 33+061 jej biegu pod katem 90°.

Lokalizacja obiektu: m. Trzcin, Gmina Grodziczno, powiat nomomiejski, woj. warminsko-mazurskie.

Dtugo$¢ mostu — 12,80 m

Szerokos$¢ mostu — 4,80 m (jezdnia 4,0 m)
Przyczétki — ruszt palowy ze skrzydetkami
Podpory — posrednie, ruszt palowy z oczepem



Swiatto poziome miedzy przyczétkami— 11,00 m

Powierzchnia — 61,44 m?

Konstrukcja nosna — belki drewniane

Nawierzchnia jezdni — drewniana

Dojazdy — droga gruntowa nieutwardzona

Balustrady — drewniane

Krawezniki - drewniane

6.2. Stan techniczny istniejacego mostu

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu stwierdzono, iz jego stan techniczny jest zty i nie spetnia
wymogow intensywnosci ruchu samochodowego.

Wystepujg nastepujgce usterki:

zastoiny wody opadowej przy krawedziach jezdni i §cianek czotowych

korozja biologiczna poktadu jezdni

zdeformowane bariery ochronne

korozja biologiczna podpdr posrednich drewnianych

ubytki nawierzchni na dojazdach

brak plyt przejsciowych na wjazdach na most

trakcie prowadzenia inwentaryzacji nie stwierdzono podmywania przyczotkow oraz nadmiernego
rozmywania dna rzeki w rejonie podpor.

=N NENENENEN

W wyniku zwigkszonego ruchu drogowego na drodze, wzmacnianie nawierzchni na mo$cie oOraz
prowadzone remonty biezace nie przynosza pozadanego efektu i w konsekwencji most traci zdolnosci
przenoszenia obcigzen ruchu drogowego. Biorac powyzszy stan techniczny obiektu Inwestor podjat decyzje
przebudowy mostu drewnianego na most zelbetowy.

6.3. Warunki gruntowo-wodne

Tereny w rejonie obiektu sa gruntami rolniczymi oraz lesnymi. W bezposredniej stycznosci obiektu wystgpuja

réowniez nieuzytki rolne oraz lesne.

7. Wykaz obiektow
Obiektem do przebudowy jest most drogowy drewnianego lezacy w ciagu nieutwardzonej drogi
gminnej przecinajacej rzeke Wel w m. Trzcin. W rejonie obiektu brak jest urzadzen obcych.

8. Projektowany opis realizacji zadania

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie catkowitg rozbidrke mostu drewnianego wraz
z wyciggnieciem pali z nurtu rzeki. Pale drewniane tworzace przyczétki mostu zostang obciete do poziomu
lustra wody i wykorzystane jako ruszt palowy przyczétkdw zelbetowych mostu. Celem zabezpieczenia
przyczétkdw przed podmywaniem wzdtuz Sciany czotowej i skrzydetek od strony wody wykonana zostanie
$cianka szczelna z grodzic winylowych wbita na gtebokos¢ 4,0 m. Na przyczétkach zelbetowych utozona
zostanie konstrukcja nosna mostu z belek stalowych walcowanych NP 550 stezonych stezeniami poprzecznymi
z belek ceowych NP 300. Na konstrukcji nosnej wykonana zostanie ptyta zelbetowa zespolona z belkami
nosnymi. W celu wzmocnienia konstrukcji na belkach nosnych utozona zostanie na catej powierzchni blacha
stalowa grubosci 3 mm, ktéra zostanie uzebrowana poprzecznicami i przyspawana do dzwigardéw nosnych.
Grubos¢ ptyty zelbetowej 18 cm. Na zewnatrz konstrukcji bocznej mostu wykonane zostang stalowe balustrady
mostu. Na ptycie zelbetowej utozona zostanie izolacja z papy termozgrzewalnej na warstwie lepiku
asfaltowego. lzolacja zostanie zabezpieczona warstwg ochronng betonu, na ktérej wykonana zostanie warstwa
jezdni zastabilizowana grysem kamiennym na lepiku asfaltowym. Wjazdy na most umocnione zostang
bezposrednio przy wjezdzie kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowej. Dojazdy do mostu
wykonane zostang z kruszywa tamanego sortowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 zastabilizowane i
zageszczone na dtugosci po 15,0 m.

9. Warunki geologiczno-inzynierskie
9.1. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

Dla potrzeb przebudowy mostu wykonano badania geotechniczne warunkéw podtoza gruntowo-wodnego
w bezposrednim rejonie przyczétkdw mostowych.

10. Zestawienie parametrow geotechnicznych
Warunki podtoza gruntowego:
Otwoér nr 1 —rzedna 109.6 m n.p.m. — prawy brzeg
e warstwa | —0,5 m — grunty niekontrolowane
e warstwall—0,5 m—zwir
e warstwa lll — 2,0 m — piaski drobne 1D=0,5
e warstwa IV —2,0 m — mutki IL=0,75



warstwa V —3,0 m —ity ID=0,5

Rzedna zwierciadta wody —109.17 m n.p.m.
Rzedna dna —108.20 m n.p.m.

Otwoér nr 2 —rzedna 109.2 m n.p.m. — lewy brzeg

warstwa | — 0,5 m — grunty niekontrolowane
warstwa Il - 0,4 m — zwir

warstwa lll — 2,1 m — piaski drobne ID=0,5
warstwa IV —1,5 m — muftki IL=0,75

warstwa V —3,5 m —ity ID=0,5

Poziom zwierciadta wody — rzedna 108.7 m n.p.m.

Przyczétki mostu posadowic na warstwie nosnej wykorzystujgc istniejgce pale drewniane jako ruszt palowy.

11. Opis konstrukcji i rozwigzania konstrukcyjne
11.1. Prace rozbidrkowe

a)
b)

c)

d)

Roboty ziemne przyobiektowe

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami w rejonie przyczotkow

Rozbiorka poktadu jezdni

Jezdnig drewniang rozebra¢ w cato$ci 1 wywiez¢ w miejsce utylizacji.

Rozbiorka konstrukcji mostu i podpor

Konstrukcje mostu rozebra¢ w catosci, pale drewniane podpoér obcigé a $cianki oporowe wyciagnaé z
gruntu i wywiez¢ w miejsce utylizacji.

Roboty pomiarowe

Na czas budowy mostu zatozy¢ wlasng osnowg geodezyjna majaca na celu zabezpieczenie wykonania
pomiardow przy budowie mostu. Reper roboczy usytuowany jest w poblizu lewego przyczotka w
odleglosci ok. 50,0 m (stupek betonowy) o rzednej 111.12 m n.p.m.

11.2. Prace mostowe

a)

b)

d)

€)

9)

h)

)
k)

Przygotowanie elementdw na zapleczu Wykonawcy
Zaleca si¢ wykonanie nastepujacych prac na zapleczu Wykonawcy:

e Scianka szczelna, grodzice poliwinylowe

e Dbelki nosne, stgzenia i fozyska. Belki nosne i stezenia oczysci¢ i pomalowa¢ farami ftalowymi

(kolor zielony). Blachy tozysk — oczysci¢ i pomalowaé gorng czgs¢ (kolor czarny)
e balustrady stalowe. Balustrady przygotowa¢ i pomalowaé¢ segmentami po ich oczyszczeniu
kolorem zielonym

Whijanie scianek szczelnych poliwinylowych przyczotkow i skrzydetek
Dopuszcza sie zastosowanie $cianek szczelnych po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.
Scianki szczelne wbijaé urzadzeniami do wbijania pali do poziomu rzednej podanej w projekcie
budowlanym. W gdrnej czgsci przyczotkow Scianki obcigé do rzednej posadowienia tozysk, natomiast
na skrzydetkach ukosnie do rzgdnej podanej w projekcie budowlanym.
Whijanie pali dodatkowych
Celem wzmocnienia podtoza w miejscu usytuowania przyczotkow wbi¢ dodatkowo po 5 pali
drewnianych zgodnie z projektem.
Deskowanie przyczotkow
Po whbiciu §cianek szczelnych usung¢ nadmiar gruntu do rzednej spodu przyczotkdéw, a nastgpnie
wykona¢ deskowanie tylnych czesci przyczotkow i skrzydelek.
Montaz zbrojenia
Po wykonaniu deskowania w wykonanych niszach utozy¢ zbrojenie przyczotkow i skrzydetek.
Betonowanie przyczotkow i skrzydetek
Po sprawdzeniu statecznosci zbrojenia przyczotkow i skrzydetek zabetonowaé je betonem z wytworni
(marka C20/25). W koncowej fazie betonowania w gornej czesci przyczotkéw utozy¢ tozyska stalowe.
Montaz dzwigarow gldwnych ze stgzeniami
Po stwardnieniu betonu i osiggni¢ciu wymaganej wytrzymatosci utozy¢ na tozyskach stalowych belki
nosne stalowe, ktore stezy¢ poprzez spawanie stezeniami poprzecznymi.
Montaz porgczy mostowych
Po ulozeniu belek nosnych do belek skrajnych zamontowac balustrady stalowe. Balustrady spawac do
dolnych i goérnych potek belek nosnych.
Utozenie blach stalowych
Na belkach gtéwnych na calej powierzchni mostu utozy¢ blachy stalowe gr. 3 mm, ktore uzebrowac
ksztattownikami ceowymi C50 zgodnie z projektem. Blachy wykorzystane zostana jako deskowanie
plyty nosne;j.
Montaz zbrojenia ptyty no$nej
Po wykonaniu deskowania dolnej i bocznej czgsci plyty utozy¢ zbrojenie gtdéwnej ptyty nosne;.
Deskowanie ptyty nosnej



1)

Po sprawdzeniu stabilno$ci utozonego zbrojenia plyty nosnej zabetonowaé betonem z wytworni (marka
C25/30) przy pomocy pompy i mieszarki do betonu.

Izolacja ptyty

Po wstepnym stwardnieniu betonu na ptycie zelbetowej utozy¢ izolacj¢ pozioma podwdjna z lepiku
asfaltowego na goraco.

m) Ulozenie nawierzchni grysowej

Na ulozeniu izolacji bitumicznej posypaé grys kamienny granulacji 0-5 mm tworzac w ten sposob
warstwe nawierzchni ptyty no$nej mostu.

11.3. Roboty drogowe

a)

b)

c)

d)

€)

f)

9)

Izolacja tylnej cze$ci przyczotkdw i skrzydetek

Po rozdeskowaniu przyczotkow i skrzydetek tylna czgs¢ zaizolowac roztworem izolacyjnym do betonu
(np. Abizol R i inne). Po wykonaniu izolacji stref¢ za przyczotkami zasypywaé warstwami gr. 10-20 cm
zwirem 1 pospolka, ktora systematycznie zaggszcza¢ ubijakami spalinowymi. Zasypke wykona¢ do
poziomu dolnej warstwy nawierzchni z kamienia polnego.

Ulozenie plyt przejsciowych

Na wysokosci okreslonej w projekcie utozy¢ betonowe plyty drogowe stuzace jako plyty przejsciowe
wjazdu na most.

Nawierzchnia z kamienia polnego

Po zageszczeniu podloza w rejonie przyczotkéw mostowych oraz utozenie ptyt przejsciowych wykonaé
podsypke cementowo-piaskowa, ktdrg zagesci¢ a nastgpnie utozy¢ na niej kamien polny na dlugosci
3,0 m przy wjazdach na most. Kamien zastabilizowa¢ rowniez zasypka cementowo-piaskows i klincem.
Przygotowanie koryta drogi

Na dhugosci po 15,0 m wykonaé¢ koryto drogi na dojazdach do mostu pod nawierzchni¢ z thucznia
kamiennego. W tym celu wykonaé¢ wykop na istniejacej drodze gruntowej na glgbokosei ok. 35 cm i
szerokosci 4,0-6,0 m. nastgpnie warstwe wykopu wyprofilowaé i zagesci¢ do poziomu dolnej warstwy
konstrukcyjnej jezdni.

Wykonanie warstwy odsaczajacej

Po wykonaniu koryta drogi zasypa¢ piaskiem warstwe odsaczajaca, ktora zagesci¢ w taki sposob aby
miata grubos¢ 20 cm.

Wykonanie nawierzchni thuczniowe;j

Po zageszczeniu i zastabilizowaniu warstwy odsaczajacej zasypac¢ nawierzchnig thuczniem kamiennym,
ktory wyprofilowac i zagescic¢ do grubosci 15 cm.

Umocnienie skarp w rejonie przyczotkow

Skarpy przy skrzydelkach zastabilizowaé poprzez ulozenie kamienia polnego na zaprawie cementowo-
piaskowej oraz humusowanie i obsianie trawa.

11.4. Transport wewngetrzny materialow

a)

b)

Wywdz nadmiaru materiatow

Wywodz gruzu, drewna, ziemi dokona Wykonawca robot bez wzglgdu na odlegtos¢ od miejsca budowy
w miejsce skladowania, wbudowania lub utylizacji.

Uporzadkowanie terenu budowy

Po wykonaniu rob6t rejon budowy przy moscie, na dojazdach i poboczach uporzadkowac i usunaé
wszystkie elementy uzywane przy budowie.

12. Zestawienie parametrow

Dtugo$¢ mostu — 12,60 m

Szeroko$¢ mostu — 5,16 m (jezdnia 5,0 m)

Przyczotki — zelbetowe ze skrzydetkami ukosnymi na ruszcie palowym

Swiatto poziome miedzy przyczétkami— 11,00 m

Powierzchnia — 65,02 m?

Konstrukcja nosna — stalowe belki walcowane ze stezeniami

Nawierzchnia jezdni — grysowa

Dojazdy — kruszywo famane

Balustrady — stalowe

Rzedna spodu konstrukcji 110.80 m n.p.m. (100 cm powyzej wody stuletniej tj. Q1%)

13. Wskazowki dotyczace prowadzenia robot
13.1. Obszar oddziatywania projektu

Na podstawie analizy art. 3 pkt. 20 i art. 20 ust. 1 pkt. ¢ Ustawy ,,Prawo budowlane” stwierdza sig, ze
zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

13.2. Zadania wynikajace z operatu wodno prawnego

wykonanie mostu zgodnie z projektem budowlanym oraz wytycznymi z operatu wodno prawnego



e umieszczenie budek legowych dla ptakoéw w uzgodnieniu z Dyrekcja Welskiego Parku Krajobrazowego
e zgloszenie wykonania robot do RDOS w Olsztynie
13.3. Zadania wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e inwestycje prowadzi¢ po okresie legowym ptakdéw i poza terminem tarta ryb

e zakazuje si¢ regulowania i profilowania koryta rzek w rejonie mostu

e podczas trwania robot zabezpieczy¢ rejon budowy przed zanieczyszczeniem koryta rzeki

e po wykonaniu rob6t teren oczyscic i doprowadzi¢ do stanu sprzed budowy

15. Zalecenia dla Wykonawcy

a) Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej (kierownik budowy).

b) Wszelkie zmiany w projekcie uzgadnia¢ z projektantem, a w przypadku zmiany materialow stosowaé
tylko takie, ktore posiadaja atest lub aprobatg techniczna.

€) Prace prowadzi¢ w pasie drogowym (nie zajmowac terenu dziatek przylegtych).

d) Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz i ratunkowy.

e) Nie dopuszczaé do zanieczyszczania rzeki elementami z rozbiorki.

f) Na czas przebudowy oznakowa¢ trase dojazdu oraz w tym celu ustawi¢ niezbedne znaki drogowe i
tablice, ktore zabezpieczy Wykonawca. Ruch zostanie skierowany na objazd, ktory wytyczy i oznakuje
na czas remontu Wykonawca,

g) Wykonawca robot wykona powykonawcza dokumentacje geodezyjng potozenia obiektu,

16. Obliczenia statyczne — opracowane jako osobny dokument



