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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
projektowanej instalacji wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarne dla inwestycji pn. ,ROZBUDOWA Z
PRZEBUDOWA | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB
SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH?”.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie:
instalacji wody zimnej wewnagtrz budynku na cele bytowo - gospodarcze i przeciwpozarowe od zestawu
wodomierzowego do budynku i w budynku jako zasilenie poszczegélnych przyboréw sanitarnych;
instalacji wody cieptej wraz z cyrkulacjg wewnatrz budynku od wezta cieplnego do poszczegoinych
przybordéw sanitarnych i armatury odcinajgce;j;
instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej odprowadzajgcej scieki bytowo gospodarcze, od
poszczegdélnych przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych do lica $ciany zewnetrznej;

1.4 Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.

1.5 Ogblne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym,

pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy zwanego w dalszej czesci Inspektorem
Nadzoru. Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z dokumentacijg, SST, OTR urzgdzen, normami i warunkami technicznymi.

1.6 Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczeg6lnie
w zakresie zanieczyszczen wdd gruntowych, powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.7 Warunki bezpiecze nstwa pracy O ochrony przeciwpo zarowej Na budowie
Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i

niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Nalezy miedzy innymi uwzgledni¢ bezpieczenstwo pracownikow w
czasie wykonywania wykopéw pod instalacje z uzyciem koparek, jak i podczas montazu przy uzyciu dzwigu czy
koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.8 Odrodzenie placu budowy

Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
porzadku na placu budowy, wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych, utrzymania w czystosci
drég szczegolnie w okresie wywozu ziemi z wykopow jak i wyjazdu innego sprzetu.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania instalacji wymienionych w pkt. 1.3 mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania powyzszych instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty higieniczne.
Wykonawca przed zastosowaniem danego wyrobu powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan okreslonych w aktualnych normach. Zgodnie §
8 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody




przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 poz.1718) rury, ksztattki, armatura i kazdy inny zastosowany
materiat uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody musi posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia Pahstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Zastosowane materiaty zgodnie Z Dokumentacja.
Instalacja wewnetrzna wody uzytkowej:

rury z pp;
ksztattki z pp;
izolacje techniczne z pianki polietylenowej;
armatura odcinajgca typowa;
zawory antyskazeniowe klasy EA,;
armatura wyptywowa;
- pompa ciepta powietrze woda;
Instalacja kanalizacji sanitarnej:
rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC do kanalizacji pod posadzkowej bezcisnieniowej;
rur, ksztattki, systemy mocowan kanalizacji nadposadzkowej z rur niskoszumowych;
rury wywiewne 11 Omm;
przybory sanitarne;

UWAGA!!

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej czesci kosztowej mozna
zastgpi¢ réwnowaznymi.

Wszystkie elementy i materiaty do budowy instalacji grzewczej musza spetnia¢ wymagania Techniczne
COBRTI Instal i odpowiada¢ Polskim Normom.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatbw na placu budowy. Sktadowane
materiaty nie powinny kolidowa¢ z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudnia¢ dostepu do obiektow.
Sktadowane materiaty, elementy powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekciji.

Rury, urzagdzenia oraz armature instalacyjng nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw zamknietym dla oséb nie zwigzanych z inwestycjg. Wszystkie materiaty
uktada¢ na czystym gtadkim podiozu. Zdemontowane elementy oraz urzgdzenia nalezy ufozy¢ w
pomieszczeniu zamknietym lub wywiez¢ na ztomowisko o czym zadecyduje inwestor.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wilasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé¢ z katalogéw naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen ogdlnych i szczegélowych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t
i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowana. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. 1108¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien wynikac¢ z technologii
prowadzenia rob6t i zapewni¢ wykonanie zadanie w terminie okreslonym w umowie. Przyjeto, ze dla rob6t
specjalistycznych odpowiedni sprzet zapewnia wykonawca tych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym oraz skrzyniowym do 5t.
Wszystkie elementy instalacji wymienionych w pkt. 1.3 nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami
o odpowiedniej dlugosci tak aby wolne kroéce nie wystawaly poza skrzynie tadunkowa wiecej niz 1 m.
Materialy podczas przewozenia powinny by¢é zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét. Przed
przystgpieniem do robét kierownik winien stwierdzi¢ ze:

« obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych;

 elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatlozeniom
projektowym;

Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, wytycznymi niniejszej
specyfikacji wraz z ich zalgcznikami, oraz opisem warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonywanie prac w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie 0os6b na
terenie remontowanego obiektu. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku w obrebie
wykonywanych prac jak rowniez w przylegtych ciggach komunikacyjnych w okresie trwania realizacji zadania
az do momentu zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone z jego winy
osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi pracami.

5.2. Obowi gzki Wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, probki materialdw, prototypy wyrobéw wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp. Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzic¢
ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od przedmiaru i kosztorysu naktadczego musza
zostaé uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomié urzgdzenia oraz usungé¢ wszelkie usterki i defekty z
nalezyta starannos$cia i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
wszelkie materialy, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania,
wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze byc¢
logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze peing odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnosé i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy budowie. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robo6t i robotnikdéw, a nastepnie
zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki sposéb, aby w
granicach wynikajagcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktéca¢ bardziej niz to jest
konieczne porzgdku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oso6b trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw,
dobierajac trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen
i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych
drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie moga byé
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podjgé negocjacje i zapfaci¢
roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkad.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robot do
czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w
szczegOblnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie rob6t. Za btedy w pozyciji, poziomie i wymiarach lub
wzajemnej korelacji elementdéw pelng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungé je na
wlasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczyé roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy
sprowadzone na Teren Robét. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy pozyskanie skladowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych bedgcych nadmiarem do
Wywozu oraz gruzu pochodzgcego z rozbiorki.




5.3./nsta/acja wody uzytkowej (kod CPV: 45332200-5)
InstaIaCJa wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie:

z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w

zakresie zaopatrzenia w wode;

Z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji;

Z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania

obiektow budowlanych (wydanych w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.7 ustawy Prawo budowlane)
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur PeX/Alu/Pex zgodnie z Dokumentacjg, wymogami
normy PN-81/B-10700.00 - "Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wsp6lne wymagania i badania
przy odbiorze." oraz instrukcjg producenta rur. Rury i ksztaltki nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez ztgczki zaciskane.
Potagczenia z urzadzeniami oraz rurami stalowymi nalezy wykona¢ za pomocg ksztaltek z gwintem stalowym. W
miejscach zaznaczonych w dokumentacji na instalacji cyrkulacji zastosowaé zawory termostatyczne.
Zgodnie z Dokumentacjg do podgrzewu CWU nalezy zastosowac zasobnik cwu zasilany z kotta na paliwo stale.
Zasobnik wyposazy¢ dodatkowo w grzaike elektryczng, ktéra powinna umozliwia¢ uzyskanie cieptej wody
uzytkowej o temperaturze 55C w okresie letnim i dawa¢ mozliwos¢ przegrzewu cwu.
Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng
dokumentaciji projektowej w posadzce i bruzdach sciennych na podejsciu do przyboréw sanitarnych.
Ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody w rurach cieptej wody i cyrkulacji, zjawiska roszenia i
mozliwosci podwyzszania sie temperatury zimnej wody nalezy zastosowac izolacje termiczng na wszystkich
zastosowanych rurach. W projekcie przewidziano izolacje w postaci otulin z pianki PE. Rury ziemnej wody nalezy
na catej dlugosci zaizolowa¢ otuling o grubosci 9mm. Izolacja cieplna przewodoéw cieptej wody i cyrkulaciji
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w "Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - zatgcznik nr 2". Przy montazu rurociggéw
zachowac¢ normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji - szczeg6lng uwage zwrdci¢ na instalacje elektryczna.
W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng s$ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleja powinna wystawa¢ poza przegrode po 2cm w dwoOch
kierunkach. Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Armatura przeptywowa musi byé szczelna oraz nieskorodowana.
Zawory powinny byé umieszczone w miejscach tatwo dostepnych do obstugi i kontroli. Potgczenia muszg
gwarantowac szczelnosé armatury. Zawér w potozeniu zamknietym powinien szczelnie zamykac¢ przeptyw wody.
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Wysokos¢
ustawienia armatury czerpalnej powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-81/B- 10700.02 oraz wytycznymi
producentéw. Do baterii stojacych nalezy stosowa¢ wezyki elastyczne z zaworkami odcinajgcymi, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury. Potaczenia nasciennej armatury
powinny byé zakryte rozetkami przylegajacymi do sciany. O$ armatury czerpalnej powinna pokrywac sie z osig
symetrii przyboréw. Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu probnym
wynoszacym 0,6MPa a w ciggu pét godziny dwukrotnie (w odstepie 10 minut) podnoszac je do 0,9MPa. Prébe
nalezy przeprowadza¢ napetniajgc instalacje woda zimng. Po napetieniu instalacji i podniesieniu cisnienia
nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajgc uwage na pofgczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jesli w okresie 120 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia wiekszego niz 0,2bar. Probe
szczelnosci nalezy dokona¢ przed zaizolowaniem i zakryciem rurociggéw. Bez podtgczonej armatury w postaci
baterii i zaworéw wyptywowych. Prébe instalacji c.w.u. wykona¢ jak wyzej i dodatkowo z wodg o temperaturze
55C. Po pomy $inym zakonhczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji w
ciggu 3 dob przy dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu eksploatacyjnym. Przed oddaniem instalacji do uzytku
nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Przewody wodociggowe nalezy napetnié roztworem podchlorynu
sodu w ilosci 100g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptukac
woda sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu
dezynfekciji i ptukania nalezy pobraé prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac
pozytywng opinie na temat przydatnosci wody do picia.
Odbior techniczny przewodéw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacji technicznej tj. projektu
technicznego, dziennika budowy, protokotdéw, przeprowadzonych prob szczelnosci odcinkéw przewodow,
atestow z préb armatury. Przy odbiorze koncowym dokumentacje uzupetnia sie protokotami odbiorow
czesciowych i préb szczelnosci przewodow.
Nadzér techniczny nad budows instalacji wodociggowej sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o




zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢é potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
projektowych - przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatosé eksploatacyjng instalacji
wodociggowej.

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej (kod CPV: 45332300-6)
Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie:
-z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w

zakresie odprowadzenia sciekow;

Z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji;

Z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania

obiektow budowlanych (wydanych w drodze rozporzgdzenia, zgodnie z art.7 ustawy Prawo

budowlane).
Wszystkie elementy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowag oraz
wymogami normy PN-81/B-10700.00 - "Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze" oraz PN-81/B-10700.01 - ..Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne".
Instalacje kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC do
kanalizacji wewnetrznej bezci$nieniowej taczonych na wcisk z uszczelkg dwuwargowsg. Instalacje
nadposadzkowg nalezy wykonac¢ z rur PVC lub PP w wykonaniu niskoszumowym. Rurociggi z PVC mocowaé
do $cian i stropéw zgodnie z wytycznymi producenta. Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywaé przewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggobw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie podejscia od przyboréw do pionéw wykona¢ w bruzdach
Sciennych i podtogach. Rurociagi prowadzone pod stropem i pod posadzka parteru uktadaé ze spadkiem min.
2%. Przejscia rurociggOw przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
pianka poliuretanowg. Napowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez rury wywiewne wyprowadzone
min. O,5m ponad dach budynku. Na kazdym pionie zaprojektowano rewizje. W przypadku zabudowy pionéw
w szachtach instalacyjnych w miejscu rewizji nalezy zamontowaé¢ drzwiczki inspekcyjne. Na przejsciach
pozioméw kanalizacyjnych przez $ciany konstrukcyjne zastosowaé rury ochronne z rur PVC 250mm z
wypetnieniem piankg poliuretanowa. Rury przewodowe w rurach ochronnych uktada¢ zgodnie z instrukcja
producenta rur. Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac¢. W
miejscach przejsé przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleja powinna wystawac poza przegrode po 2cm w
dwoch kierunkach. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Rury PVC laczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy
zwréci¢ szczegllna uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajgc czystosé
wgtebienia kielicha oraz $cistos¢ przylegania uszczelki do wglebienia. Przed przystgpieniem do wcisku
bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelkg, bosy koniec nalezy posmarowa¢ cienko srodkiem
antyadhezyjnym.
Stosowanie do tego celu olejéw lub smaréw jest niedopuszczalne.
Lokalizacja i dob6r montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wysokosé
ustawienia przyborow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentéw. Przybory
powinny byé zamontowane w sposob zapewniajagcy fatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz
konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw i podejs¢ kanalizacyjnych. Przybory sanitarne powinny by¢
zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybér lub zaktadane bezposrednio pod
przyborem.
Whpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu $cian. Wpustoéw
nie powinno sie umieszczac¢ na ciggach komunikacyjnych.
Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym. Miski ustepowe typu
kompakt, mocowac¢ do posadzek w sposdb umozliwiajgcy ich demontaz i wkasciwe ich uzytkowanie. Miedzy
przyborem a posadzkg nalezy umiesci¢ podktadke elastyczng i wykonczyé silikonem. Umywalki z




pétpostumentami nalezy montowaé na wysokosci 0,75m liczac od goérnej krawedzi przyboru. Krawedz miedzy
umywalkami a $ciang nalezy wypetni¢ silikonem. Zamontowa¢ wpusty podiogowe o opisanej srednicy.
Badanie szczelno$ci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Badania
szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem rurociggéw. Podejscia i przewody spustowe (piony)
kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki sprawdza sie na szczelnosé, poprzez
ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem. Nadzér techniczny nad
budowg instalacji kanalizacji sanitarnej sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o zmianach
wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym
przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzah projektowych - przez
projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnej.

6. KONTROLA JAKO$CI
Kontrole zgodnosci wykonania instalacji z projektem realizuje sie poprzez:
poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows;
porownanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym;
sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy;
sprawdzenie zapiséw notatek stuzbowych;
sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materiatowych;
Kontrole jakosci wykonania instalacji realizuje sie poprzez:
sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacij;
sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem;
sprawdzenie jakosci robo6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi;
sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego;
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen;
kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421;
sprawdzenie skutecznosci ptukania instalaciji;
sprawdzenie szczelnosci instalaciji;
sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce;
sprawdzenie usuniecia wszystkich wad;
sprawdzenie rodzajéw oraz wykonania podp6r ruchomych;
sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych;
przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym.

7. OBMIAR ROBOT

Celem obmiaru jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych;

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacije;

d) sprawdzenie czystosci instalaciji;

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

W trakcie rob6t zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koncowego.
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 mb - dla przewodow, izolacji, bruzd;

1szt 1 kpl- dla montazu ksztattek, armatury, urzadzen;

1 m? - dla kanatéw wentylacyjnych prostokatnych, izolacji kanatéw wentylacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu rob6t. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
jednak bez oceny prawidtowo$ci instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:



sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem

technicznym;

przeprowadzi¢ wizualne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protok6t potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym. W protokole nalezy doktadnie zidentyfikowaé
miejsce
zainstalowania elementéw, ktére byty objete protokotem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego robét. Odbidr
koncowy ma na celu potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, oraz
sprawdzenie poprawnosci jej dziatania. Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw
czescmwych i prob szczelnosci Przy sporzadzaniu protokotu koncowego nalezy:

przedstawi¢ projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi

w czasie modernizaciji;

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania modernizacji z projektem technicznym;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw czesciowych;

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano

Instalacje.
Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokdlarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej
korozjg, zamarzniecia wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. Przy robotach sanitarnych nalezy w
szczegolnosm wykonagé:

odbiory czesciowe robét ulegajgcych zakryciu (préby szczelnosci czesciowe szczelnosci instalacii
zakrywanych w posadzkach i $cianach);

odbiory préb szczelnosci instalacji c.o., wod.-kan.;

odbiory spadkéw na kanatach k.s. i podigczen kanalizacyjnych, oraz odpowietrzen;

odbiory zabezpieczen ppoz. przy przejsciach instalacji przez przegrody budowlane ppoz.;

odbidr regulacji uktadéw cyrkulacji C.W.U.,c.o. i wentylacji mechanicznej;

odbidr poprawnosci podtgczen i dziatania armatury zabezpieczajacej;

odbidr poprawnosci wykonania ukltadu automatyki wentylacji mechanicznej;

odbidr estetyki i funkcjonalnosci wykonania rob6t sanitarnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedlug Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

10. UWAGI KONCOWE

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz
powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o parametrach
technicznych zblizonych lecz nie identycznych do podanych w projekcie i kosztorysie mozna stosowaé na
budowie wytgcznie za pisemng zgoda projektanta i Inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom /I Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTIINSTAL, Warszawa 2001.
zeszytem nr 7 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.
PN-EN 806-1 :2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogoéine.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia



10.

cieplnego."
PN-EN ISO 6946: 1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania."

PN-EN ISO 13789:2001 "Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.

Metoda obliczania."

PN-EN 215-2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania."

PN-EN 442-1: 1999 "Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne."

PN-90/B-01430 "Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia."
PN-C-04607:1993 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody."
PN-B-02421 :2000 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze."

PN-EN 1506:2001 "Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym-Wymiary".

PN-B-01411:1999 "Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia wentylacyjna - Szczelnosé. Wymagania i
badania”.

PN-B-76002:1976 "Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych".

PrPN-EN 12599 "Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji".

PreN 12236 "Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodoéw - Wymagania
wytrzymatosciowe" .

PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane".

‘PN-70/H-97051 "Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne".

PN-79/H-97070 "Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne".

Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo Budowlane

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie

Dz.U. 2 1997 r. Nr 129, poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Powyzsze warunki techniczne i normy zawierajg podstawowe wymagania w zakresie wykonania robot
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe wykonanie i odbiér tych rob6t oraz ocene
ich jakosci.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentaciji techniczno-ruchowych.

Opracowat:
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