DOM PROJEKT Biuro Ustug Mszano 13c, 87-300 Brodnica
Projektowych i Nadzoru Budowlanego
Nadzoru Budowlanego

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI:  ,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | REMONTEM SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB
SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH”

ADRES INWESTYCJI: obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscowos¢ Montowo, gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski, woj. warminsko - mazurskie
numer dziatki: 61/18, 62/5, obreb ewidencyjny 0007 Montowo,
miejscowosé Montowo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski, woj.
warminsko - mazurskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Grodziczno

ADRES INWESTORA: Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno, powiat nowomiejski, woj.
warminsko - mazurskie

BRANZE: budowlana; sanitarna; elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Andrzej Kiryluk

DATA OPRACOWANIA: 30.09.2019

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858



przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 rozbudowa
11 fundamenty
1| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
5,00 * 15,0 m2 75,000
RAZEM 75,000
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.1] 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
75,00 m2 75,000
RAZEM 75,000
3| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0217-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1,20*(2,99*2+12,90* 1) * 1,50 m3 33,984
RAZEM 33,984
4/ KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1 1101-01
0,10*0,80 * (2,992 + 12,90 * 1) m3 1,510
RAZEM 1,510
5| KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.1| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0,60*0,40*(2,99*2+12,90 * 1) m3 4,531
RAZEM 4,531
6| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.1] 0290-02 budowli - prety zebrowane
[(2,99*2+ 12,90 * 1) * 4] * 0,888 / 1000 t 0,067
RAZEM 0,067
7| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.1|  0290-01 budowli - prety gtadkie
[(12,90*1+2,99 *2)*1,41] * 0,25 * 0,222 / 1000 t 0,001
RAZEM 0,001
KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.1] 0604-02 lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
0,60 * (12,90 * 1 + 2,99 * 2) m2 11,328
RAZEM 11,328
1.2 $ciany fundamentowe
9| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.2| 0101-06 | cementowej
[(12,90*1+2,99*2)]*1,15* 0,24 m3 5,211
RAZEM 5,211
10| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.2| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
(12,90 *1+2,99*2)*1,15 m2 21,712
RAZEM 21,712
11| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.2| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z - druga i nastepna
warstwa
21,712 m2 21,712
RAZEM 21,712
12| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1.2| 2612-01 ekstrudowanymi- przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian (grubos¢ 10cm)
(12,90*1+299*2)*1,15 m2 21,712
RAZEM 21,712
13| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.2| 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
21,712 m2 21,712
RAZEM 21,712
14| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.2| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa na
zewnatrz scian fundamentowych
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21,712 m2 21,712
RAZEM 21,712
15| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.2| 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno - druga i nastepna
warstwa na zewnetrz $cian fundamentowych
21,712 m2 21,712
RAZEM 21,712
16| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1.2| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
33,984 + 11,250 - 1,510 - 4,531 - 5,211 - 2,171 m3 31,811
RAZEM 31,811
1.3 kominy
17| KNR 9-07 | Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych - m
d.1.3] 0209-02 | trzykanatowe
3,90*2 m 7,800
RAZEM 7,800
18| KNR 2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych m2
d.1.3| 0121-01 grubosci 6 cm obudowa komina
(0,32*2+0,72) * 2,60 m2 3,536
RAZEM 3,536
19| KNR 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej m2
d.1.3] 0219-05 | grubosci 7 cm - czapa w przestrzeni miedzy dzwigarowej
0,72*0,32*2 m2 0,461
RAZEM 0,461
20| KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 | m3
d.1.3| 0122-01 ceg. z cegiet klinkierowych z czapg z cegiet ponad dachem
0,72*0,32*1,30 m3 0,300
RAZEM 0,300
14 parter
21 KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.4| 1101-07 | gruntowym
12,90 * 2,99 * 0,15 m3 5,786
RAZEM 5,786
22| KNR 2-02 | Podkiady betonowe B-10 na podtozu gruntowym m3
d.1.4; 1101-01
12,90 * 2,99 * 0,10 m3 3,857
RAZEM 3,857
23| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.4| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
12,90 * 2,99 m2 38,571
RAZEM 38,571
24| KNR 2-02 | Dylatacje obwodowe ze styropianu gr. 1cm, szerokosci m2
d.1.4| 0609-05 | 10cm
0,10 * (12,90 * 1 + 2,99 * 6) m2 3,084
RAZEM 3,084
25| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.1.4| 0609-03 | gr.10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
12,90 * 2,99 m2 38,571
RAZEM 38,571
26| KNR 2-02 | Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.4| 1106-01
38,751 m2 38,751
RAZEM 38,751
27| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.4] 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotnos¢ = 2,5
38,751 m2 38,751
RAZEM 38,751
28| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1.4| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowa
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38,751 m2 38,751
RAZEM 38,751
29| KNR 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m2
d.1.4| 0116-01 betonu komdérkowego, grubosci 24 cm
3,20*(12,90*1+2,99*2)-1,50*1,45* 1 m2 58,241
RAZEM 58,241
30| KNR 2-02 | Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 ceg. z| szt
d.1.4| 0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31 KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.1.4| 0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegtly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.4| 0126-05 | prefabrykowanych
1,80*2+150*3+2,40*3 m 15,300
RAZEM 15,300
33| KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano - lub gazobetonowych m2
d.1.4| 0121-03 | grubosci 12 cm
3,20*(2,60*3)-1,00*2,05*2 m2 20,860
RAZEM 20,860
34| KNR 2-02 | Stropy z pustakow typu DZ- wience monolityczne na m3
d.1.4| 0212-12 | scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
0,24*0,24* (12,90 * 1 + 2,99 * 2) m3 1,087
RAZEM 1,087
35| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.4| 0290-02 budowli - prety zebrowane
(12,90*1+2,99*2)*4*0,888/1000 t 0,067
RAZEM 0,067
36| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.4| 0290-01 budowli - prety gtadkie
(12,90 *1+2,99*2)/0,25* 0,98 * 0,222 / 1000 t 0,016
RAZEM 0,016
15 konstrukcja dachu i pokrycie dachowe
37| KNR 2-02 | Szpilki do murtaty t
d.1.5 0290-02
2,58/1000 * 3,49 *2* 0,60 t 0,011
RAZEM 0,011
38| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m2
d.1.5 0604-02 | wiencow
0,24 * (2,99 * 2) m2 1,435
RAZEM 1,435
39| KNR 2-02 | Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.5| 0406-02 | tarcicy nasyconej drew
0,14 * 0,14 * 3,50 * 2 m3 0,137
drew
RAZEM 0,137
40| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny | m3
d.1.5| 0408-05 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08 *0,18*9,50 * 4 m3 0,547
RAZEM 0,547
41| KNR 2-02 | Krokwie zwykle, dlugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.1.5| 0408-04 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08 *0,18*2,50 * 4 m3 0,144
RAZEM 0,144
42| NNRNKB | (z.VI) Lacenie pofaci dachowych - przybicie deski m
d.1.5| 202 0421-02 | czotowej
3,50*2 m 7,000
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RAZEM 7,000
43| NNRNKB | (z.ll) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.1.5( 202 0420-01
9,50 * 3,50 + 2,50 * 3,50 m2 42,000
RAZEM 42,000
44| KNR 0-15Il | Rynny dachowe metalowej z blachy powlekanejo ér. 12,0 | m
d.1.5 0528-04 |cm
3,50*2 m 7,000
RAZEM 7,000
45| KNR 0-15Il | Rury spustowe metalowe z blachy powlekanej o $r. 9,0cm | m
d.1.5 0529-03
3,20%2 m 6,400
RAZEM 6,400
46| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy [ m
d.1.5 0104-06
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
47 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm, pas podrynnowy, pas
nadrynnowy, obrobki komindw, wiatrownica
0,50*(3,50*2*2)+(9,50+2,50)*0,50*2+(1,40*2*2| m2 22,800
+0,50*2*2)*0,50
RAZEM 22,800
48| KNR 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym m2
d.1.5( 0501-01 jednowarstwowo
42,00 m2 42,000
RAZEM 42,000
49| KNNR 2 | Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng o ksztalcie "tuska" | m2
d.1.5 0507-04
42,00 m2 42,000
RAZEM 42,000
50 KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni szt.
d.1.5 1215-02 | elementudo 0.2 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR AT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane - folia m2
d.1.5| 0201-01 paroprzepuszczalna
12,90 * 2,99 m2 38,571
RAZEM 38,571
52| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnejw | m2
d.1.5| 0613-03 | dwoch warstwach gr 24cm poziome z ptyt uktadanych na
sucho
38,571 m2 38,571
RAZEM 38,571
53| KNR AT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane - folia paroizolacyjna m2
d.1.5 0201-01
38,571 m2 38,571
RAZEM 38,571
54| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.5 2005-03 | ruszcie metalowym podwdéjnym podwieszonym z
ksztattownikéw CD i Ud - sufit
38,571 m2 38,571
RAZEM 38,571
55| KNR-W 2-02 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodo- i m2
d.1.5| 2005-04 | ognioodpornymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw
CD i Ud - dodatek za drugag warstwe
38,571 m2 38,571
RAZEM 38,571
56| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie Uni gruntem m2
d.1.5 2611-02
38,571 m2 38,571
RAZEM 38,571
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1.6 roboty wykonczeniowe
1.6.1 1/5 korytarz
57| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane reczniena | m2
d.1.6.] 0803-03 | Scianach i stupach
1
250*(260*2+,40*2)-1,00*2,05*2-1,00*2,05*1 | m2 8,850
{ Format sktadni: Przed separatorem dziesigtnym powinna
by¢ podana czesc¢ catkowita liczby. Pozycja ostrzezenia:
14}
RAZEM 8,850
58 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.1.6.] 2611-02
1
8,850 m2 8,850
RAZEM 8,850
59| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.1.6.] 2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na scianach na podiozu z tynku
1
8,50 m2 8,500
RAZEM 8,500
60| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.6.] 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1
8,850 m2 8,850
RAZEM 8,850
61| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.6.] 2611-02
1
2,60 * 1,40 m2 3,640
RAZEM 3,640
62| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.6.] 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
1 podtozu z gipsu
3,640 m2 3,640
RAZEM 3,640
63| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.6.] 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1
3,640 m2 3,640
RAZEM 3,640
64| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.6.] 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1
3,640 m2 3,640
RAZEM 3,640
65| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych m2
d.1.6.] 1118-03 | metodg zwykig
1
3,640 m2 3,640
RAZEM 3,640
66/ KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.1.6.] 1119-02 | cokolika réwnej 15 cm
1
(2,60*2+1,40%2)-1,00*3 m 5,000
RAZEM 5,000
1.6.2 1/6 - wc meskie + osoba niepetnosprawna
67| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.1.6.] 0803-03 | scianach i stupach
2
250*(2,60*2+1,60*2)-1,00*2,05*1 m2 18,950
RAZEM 18,950
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68| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.6.| 2611-02
2
18,950 m2 18,950
RAZEM 18,950
69| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.1.6.] 2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na scianach na podiozu z tynku
2
18,950 m2 18,950
RAZEM 18,950
70| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.6.] 2611-02
2
18,950 m2 18,950
RAZEM 18,950
71 KNR 0-12 | Licowanie Scian ptytkami na wysokos¢ 2,50m Sciany o m2
d.1.6.] 0829-04 | wymiarach 30 x 30 cm - na klej
2
18,950 m2 18,950
RAZEM 18,950
72| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.6.] 2611-02
2
2,60 * 1,60 m2 4,160
RAZEM 4,160
73| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.6.] 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
2 podtozu z gipsu
4,160 m2 4,160
RAZEM 4,160
74| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.6.] 2611-02
2
4,160 m2 4,160
RAZEM 4,160
75| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.6.] 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
2
4,160 m2 4,160
RAZEM 4,160
76| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych m2
d.1.6.] 1118-03 | metodg zwykig
2
4,160 m2 4,160
RAZEM 4,160
77| KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni szt.
d.1.6.] 1215-02 | elementudo 0.2 m2
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.3 1/7 - wec damskie + osoba niepetnosprawna
78| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.1.6.] 0803-03 | scianach i stupach
3
250*(2,60*2+1,60*2)-1,00*2,05*1 m2 18,950
RAZEM 18,950
79| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.6.] 2611-02
3
18,950 m2 18,950
RAZEM 18,950
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80| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.1.6.] 2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na scianach na podiozu z tynku
3
18,950 m2 18,950
RAZEM 18,950
81| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.6.] 2611-02
3
18,950 m2 18,950
RAZEM 18,950
82| KNR 0-12 | Licowanie Scian ptytkami na wysokos¢ 2,50m Sciany o m2
d.1.6.] 0829-04 | wymiarach 30 x 30 cm - na klej
3
18,950 m2 18,950
RAZEM 18,950
83| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.6.] 2611-02
3
2,60 * 1,60 m2 4,160
RAZEM 4,160
84| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.6.] 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
3 podtozu z gipsu
4,160 m2 4,160
RAZEM 4,160
85| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.6.] 2611-02
3
4,160 m2 4,160
RAZEM 4,160
86| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.6.] 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
3
4,160 m2 4,160
RAZEM 4,160
87| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych m2
d.1.6.] 1118-03 | metodg zwykig
3
4,160 m2 4,160
RAZEM 4,160
88| KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni szt.
d.1.6.] 1215-02 | elementudo 0.2 m2
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.4 1/8 - pom. gospodarcze
89| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.1.6.] 0803-03 | scianach i stupach
4
250*(299*2+4,76*2)-1,50*1,45*1-1,50*2,05*1 | m2 33,500
RAZEM 33,500
90| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.1.6.] 2611-02
4
33,50 m2 33,500
RAZEM 33,500
91| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.1.6.] 2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na scianach na podiozu z tynku
4
33,50 m2 33,500
RAZEM 33,500
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. 202 0541-02
4

zewnetrzne

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.6.| 2611-02
4
33,50 m2 33,500
RAZEM 33,500
93| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.6.] 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
4
33,50 m2 33,500
RAZEM 33,500
94| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.6.] 2611-02
4
2,99 4,76 m2 14,232
RAZEM 14,232
95| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.6.] 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
4 podtozu z gipsu
14,232 m2 14,232
RAZEM 14,232
96| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.6.] 2611-02
4
14,232 m2 14,232
RAZEM 14,232
97| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.6.] 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
4
14,232 m2 14,232
RAZEM 14,232
98| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych m2
d.1.6.] 1118-03 | metodg zwykig
4
14,232 m2 14,232
RAZEM 14,232
99| KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.1.6./] 1119-02 | cokolika réwnej 15 cm
4
299*2+4,76*2-1,50*1 m 14,000
RAZEM 14,000
100 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.6.] 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5
4 m2
1,50*1,45*1 m2 2,175
RAZEM 2,175
101 KNR 2-02 | Podokienniki, parapety wewnetrzne - elementy szerokosci | m
d.1.6./] 2103-02 |do30cm
4
1,60 m 1,600
RAZEM 1,600
102| KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni szt.
d.1.6.] 1215-02 | elementudo 0.2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103| KNR 0-19 | Montaz drzwi zewnetrznych z aluminium zimne z obrobkg | m2
d.1.6.] 1023-12 | obsadzenia wg zestawienia stolarki
1,00 * 2,05 * 1 m2 2,050
RAZEM 2,050
104| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w m2
d.1.6 rozwinieciu ponad 25 cm, parapety zewnetrzne - parapety
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0,45 * 1,60 m2 0,720
RAZEM 0,720
1.7 elewacja
105 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1.7] 2611-02 | lekkg-mokrg oczyszczenie powierzchni, odttuszczenie i
jednokrotne gruntowanie emulsjg
2,99*3,20+12,90*3,80+2,99 *3,40 + 1,52 *3,40- 1,50 | m2 71,747
*1,45*1
RAZEM 71,747
106/ KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr m2
d.1.7] 2612-01 15cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
71,747 m2 71,747
RAZEM 71,747
107| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - szt
d.1.7] 2612-03 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do scian z gazobetonu
71,747 * 4 szt 286,988
RAZEM 286,988
108 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.7| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na Scianach
71,747 m2 71,747
RAZEM 71,747
109| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.1.7| 2612-08 | ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
3,20+3,80 +3,40* 2 m 13,800
RAZEM 13,800
110 KNR 0-23 | Docieplenie osciezy cm z gazobetonu ptytami m2
d.1.7| 2614-04 | styropianowymi- przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
0,177*(1,50* 1+ 1,45* 2) m2 0,748
RAZEM 0,748
111] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.7] 0932-01 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
71,747 + 0,748 - 3,38 * 2,35 * 2 m2 56,609
RAZEM 56,609
112| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.7 0931-02 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
56,609 m2 56,609
RAZEM 56,609
113| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.7| 1510-10 | zewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
56,609 m2 56,609
RAZEM 56,609
114 NNRNKB | Boazeria elewacyjna z pcv przyklejana malowana m2
d.1.7| 202 0420-01 | 3xlakierobijcg w kolorze "ztoty dab"
3,38*2,35*2 m2 15,886
RAZEM 15,886
115 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.7| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm, parapety zewnetrzne
0,50 * 1,60 m2 0,800
RAZEM 0,800
116/ NNRNKB | (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac | m2
d.1.7| 202 1621a- | KOMBI" o wysokosci do 10 m
01
72,495 m2 72,495
RAZEM 72,495
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2 budynek $wietlicy - zagospodarowanie
21 tarasy
211 taras niezadaszony
117 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.1. 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
1
(7,78) * 2,20/ 10000 ha 0,002
RAZEM 0,002
118 KSNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1.| 0404-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1
(7,78 + 2,20) m 9,980
RAZEM 9,980
119| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.1.| 0402-0
1
(0,225 * 0,05 + 0,10 * 0,26) * 9,980 m3 0,372
RAZEM 0,372
120 KSNR 6 | Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-ll na | m2
d.2.1.| 0101-05 | catej szerokosci jezdnii chodnikdw - koryto chodnika
1
(7,78) * 2,20 m2 17,116
RAZEM 17,116
121 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1.| 0108-05 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |-l - miejsce wskazane przez
1 inwestora
17,116 * 0,20 m3 3,423
RAZEM 3,423
122 KSNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie | m2
d.2.1.| 0103-01 w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
17,116 m2 17,116
RAZEM 17,116
123| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.2.1.| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
1 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
17,116 m2 17,116
RAZEM 17,116
124| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.2.1.| 0104-02 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - za
1 kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
17,116 m2 17,116
RAZEM 17,116
125| KSNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.2.1.| 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin
1 piaskiem
17,116 m2 17,116
RAZEM 17,116
21.2 taras zadaszony
2.1.2. Fundamenty
1
126 KNR 2-01 | Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku m3
d.2.1.| 0302-02 | samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
21 gruntu ll1)
1,00 1,00 * 1,00 * 4 m3 4,000
RAZEM 4,000
127 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1.| 1101-01
2.1
1,001,004 * 0,10 m3 0,400
RAZEM 0,400
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128 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do m3
d.2.1.] 0204-02 | 1.5m3
2.1
1,00 * 1,00 * 0,90 * 4 m3 3,600
RAZEM 3,600
129| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod t
d.2.1.| 0290-06 | maszyny - prety zebrowane
2.1
0,07*4 t 0,280
RAZEM 0,280
130] KNR 2-03 | Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg szt.
d.2.1.| 0209-05
2.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.1.2. Konstrukcja wiaty
2
131 KNR 2-02 | Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 | m3
d.2.1.| 0407-06 | ztarcicy nasyc. - stupy drew
22 .
0,14*0,14*2,15* 4 m3 0,169
drew
RAZEM 0,169
132 KNR 2-02 | Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna m3
d.2.1.| 0406-06 | ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. - ptatwie drew
22 .
0,14 *0,14* 10,38 * 2 m3 0,407
drew
RAZEM 0,407
133| KNR 2-02 | Krokwie zwykie, dlugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.2.1.| 0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2.2
0,08 *0,18*2,20 * 13 m3 0,412
RAZEM 0,412
134| KNR 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. - drewno m2
d.2.1.| 0410-01 heblowane
2.2
2,20*10,38 m2 22,836
RAZEM 22,836
2.1.2. Pokrycie
3
135 KNR 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym m2
d.2.1.| 0501-01 jednowarstwowo
23
22,836 m2 22,836
RAZEM 22,836
136] KNNR 2 | Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztalcie "tuska" | m2
d.2.1.| 0507-04
23
22,836 m2 22,836
RAZEM 22,836
137 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.1.] 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
23
10,38 *0,35+2,30*0,45* 2 m2 5,703
RAZEM 5,703
138| KNR 2-02 | Rynny dachowe po&tokragte o sr.15cm - z blachy m
d.2.1.| 0508-04 powlekanej
23
10,38 m 10,380
RAZEM 10,380
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139| KNR 2-02 | Sztucery rynnowe z blachy powlekanej szt.
d.2.1.| 0508-09
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140/ KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy powlekane;j m
d.2.1.| 0510-02
23
2,20*2 m 4,400
RAZEM 4,400
141 NNRNKB | Kolanka o $r. 100 mm szt.
d.2.1.| 202 0550-07
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.1.2. Utwardzenie z kostki brukowej
4
142| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.1.] 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
24
10,38 * 2,20/ 10000 ha 0,002
RAZEM 0,002
143 KSNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1.| 0404-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
24
10,38 + 2,20 m 12,580
RAZEM 12,580
144 KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.1.| 0402-0
24
(0,225 * 0,05 + 0,10 * 0,26) * 12,580 m3 0,469
RAZEM 0,469
145 KSNR 6 | Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-ll na | m2
d.2.1.] 0101-05 | calej szerokosci jezdni i chodnikow - koryto chodnika
24
2,20*10,38 m2 22,836
RAZEM 22,836
146 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1.] 0108-05 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |-l - miejsce wskazane przez
24 inwestora
22,836 * 0,20 m3 4,567
RAZEM 4,567
147 KSNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie | m2
d.2.1.| 0103-01 w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
24
22,836 m2 22,836
RAZEM 22,836
148| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2
d.2.1.| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
24 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
22,836 m2 22,836
RAZEM 22,836
149] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2
d.2.1.| 0104-02 | poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - za
24 kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
22,836 m2 22,836
RAZEM 22,836
150 KSNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.2.1.| 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
24 piaskiem
22,836 m2 22,836
RAZEM 22,836
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3 instalacja sanitarna
3.1 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
151 KNR 401- | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci m3
d.3.1| 0102-01-00 | dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi
do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie
suchym lub wilgotnym: kat. I-I|
6*2*0,60*0,50 m3 3,600
RAZEM 3,600
152 KNR 401- | Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na m3
d.3.1| 0105-01-00 | odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, w
gruncie: kat. I-1l
3,60 m3 3,600
RAZEM 3,600
153| KNR 215- | Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach m
d.3.1| 0207-04-00 | wciskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o srednicy: 160 mm
9,00 +7,90 + 1,20 + 0,80 + 0,62 + 0,95 + 0,76 + 1,40 + m 23,880
0,70 + 0,55
RAZEM 23,880
154 KNR 215- | Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach m
d.3.1| 0203-03-00 | wciskowych, uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o srednicy: 110 mm
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
155 KNR 215- | Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach m
d.3.1| 0207-02-00 | wciskowych ,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku o $rednicy: 75 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
156 KNR 215- | Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach m
d.3.1| 0207-01-00 | wciskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku o $rednicy: 50 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
157 KNR 215- | Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach m
d.3.1| 0207-01-00 | wciskowych,mocowane na scianach w budynkach
mieszkalnych, o srednicy: 50 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
158 KNR 215- | Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach m
d.3.1| 0207-03-00 | wciskowych,mocowane na scianach w budynkach
mieszkalnych, o srednicy: 110 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
159 KNR 215- | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i pode
d.3.1| 0211-01-00 | ksztaltek z PVC o potgczeniach wciskowych, o srednicy: jsc.
50 mm
8 pode 8,000
jsc.
RAZEM 8,000
160| KNR 215- | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i pode
d.3.1| 0211-03-00 | ksztaltek z PVC o potgczeniach wciskowych, o srednicy: jsc.
110 mm
2 pode 2,000
jsc.
RAZEM 2,000
161 KNR 215- | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym, o szt
d.3.1| 0213-05-00 | srednicy: 110 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
162 KNNR4 | Przejscia przez dach rurami wywiewnymi o ér. 110 mm, z |przej
d.3.1] 2017-02 | uszczelnieniem Scie
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1 przej 1,000
Scie
RAZEM 1,000
163| KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potgczeniu wciskowym | szt
d.3.1| 0222-02-00 | i $rednicy: 110 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
164 KNR 215- | Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych | kpl
d.3.1| 0230-02-10 | z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
165 KNR 215- | Pétpostumenty porcelanowe do umywalek kpl
d.3.1| 0230-05-00
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
166 KNR 215- | Ustepy z ptuczka ustepows - dla niepetnosprawnych kpl
d.3.1| 0233-03-00
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
167| KNR 2-15 | Zakup i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych - uchwyt | kpl
d.3.1| 0221-01 prosty do w/c
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
168| KNR 2-15 | Zakup i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych - uchwyt | kpl
d.3.1 0221-01 tamany do w/c
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
169 KNR 215- | Zakup i montaz wpustow podtogowych Dn 50 ze stali szt
d.3.1| 0222-01-00 | nierdzewne;j
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
170 KNR 401- | Wykucie bruzd pionowych i poziomych w s$cianach z m
d.3.1| 0339-06-00 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, oraz w
posadzce. do montazu kanalizacji sanitarnej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
171 KNR 401- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w scianach m
d.3.1| 0325-05-00 | z cegiet,
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3.2 Przewody z uzbrojeniem wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
172 KNR 215- | Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej o srednicy szt
d.3.2| 0132-02-11 | nominalnej: 25 mm - zawory kulowe
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
173| KNNR 4 | Zawor antyskarzeniowy Dn 25 szt.
d.3.2| 0130-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174| KNNR 4 | Wodomierz DN 25 szt.
d.3.2| 0130-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175 KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 20 mm | m
d3.2l 0111-01 o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
26 m 26,000
RAZEM 26,000
176 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.2] 0116-08 | sztucznych do baterii o pofgczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
177 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.2] 0116-08 | sztucznych do, ptuczek o potgczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnegtrznej 16 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
178| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.2] 0116-08 | sztucznych do ,zawordw czerpalnych o potgczeniu
elastycznym metalowym o sr. zewnetrznej 16 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
179 KNNR4 | Zawory sptuczkowe o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.3.2| 0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
180 KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.2] 0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
181| KNR 215- | Montaz zawordw: czerpalnych ze ztgczkg do weza o szt
d.3.2| 0135-01-00 | $r.nom. 15 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
182 KNNR4 | Zawor antyskarzeniowy Dn 15 - dla zaworu czerpalnego szt.
d.3.2| 0130-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
183| KNNR4 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z prob
d.3.2| 0127-01 tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
184 KNNR 4 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.3.2| 0127-04 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
26 m 26,000
RAZEM 26,000
185| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3.2] 0128-01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
186 KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr. nom. kpl
d.3.2| 0803-01 do 150 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
187 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow PP $r.20 mm otulinami m
d.3.2] 0101-03
26 m 26,000
RAZEM 26,000
4 remont elewac;ji
188 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.4| 2611-02 | lekkg-mokrg oczyszczenie powierzchni, odtluszczenie i
jednokrotne gruntowanie emulsjg
(18,21*3,20+1,52*3,20*2)-1,50*1,45*2-0,90 * m2 147,798
205*1+(9,18*3,80)-0,90*2,05*1-0,90*1,45*2+
(18,21 *3,40)-2*1,50*1,45-1,00 * 2,00 * 1
RAZEM 147,798
189 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.4| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na scianach
147,798 m2 147,798
RAZEM 147,798
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190| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.4| 2612-08 | ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
3204+380*2+3,40*2+150*1+1,45*2+0,90* m 62,500
1+2,05*2+150*1+145*2+0,90*1*2+145*2*
2+150*1*2+1,45*2*2+1,00*1+2,05*2
RAZEM 62,500
191] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.4| 0932-01 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
147,798 - 4,65 * 2,80 m2 134,778
RAZEM 134,778
192| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.4| 0931-02 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
134,778 m2 134,778
RAZEM 134,778
193| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1510-10 | zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
134,778 m2 134,778
RAZEM 134,778
194| NNRNKB | (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac | m2
d.4| 202 1621a- | KOMBI" o wysokosci do 10 m
01
147,798 m2 147,798
RAZEM 147,798
5 rozbidrki i remont sali Swietlicy
195 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.5| 0354-04 |m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
196/ KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.5| 0349-02 | cementowo-wapiennej
3,00*(2,09*2+1,36*1+3,03*1)*0,12 m3 3,085
RAZEM 3,085
197| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet | m
d.5| 0336-04 | nazaprawie cementowo-wapiennej
1,80*2*2*3 m 21,600
RAZEM 21,600
198| KNR BC-01 | Nadproza stalowe 2x IPE 140 dt. 180 szt.
d.5| 0111-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
199| KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.5| 0349-02 | cementowo-wapiennej
(1,50*1,45*2+1,00 * 2,05 * 2) * 0,44 m3 3,718
RAZEM 3,718
200| KNR 19-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na m2
d.5 0704-01 Scianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach
(0,30 +0,31+0,30) *1,70* 3 m2 4,641
RAZEM 4,641
201 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane reczniena | m2
d.5| 0803-03 | scianach i stupach
4,641 m2 4,641
RAZEM 4,641
202| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5
m2
1,50%1,45*2 m2 4,350
RAZEM 4,350
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203| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby na scianach w m2
d.5| 1202-09 | pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
Sciany
3,00*(9,48*2+8,30*2)-4*150*1,45-1,40*2,05*1 | m2 84,245
-1,50*2,05*1-0,90*2,05*2-1,00*2,05*2
RAZEM 84,245
204| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.5| 2611-02
84,245 m2 84,245
RAZEM 84,245
205| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.5| 2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podfozu z tynku
84,245 m2 84,245
RAZEM 84,245
206| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.5| 2611-02
84,245 m2 84,245
RAZEM 84,245
207| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
84,245 m2 84,245
RAZEM 84,245
208| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.5| 2611-02
9,48 * 8,30 m2 78,684
RAZEM 78,684
209] KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.5| 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu z gipsu
78,684 m2 78,684
RAZEM 78,684
210 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie m2
d.5| 2611-02
78,684 m2 78,684
RAZEM 78,684
211| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
78,684 m2 78,684
RAZEM 78,684
212| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5| 1510-01 wewnetrznych - analogia - pokrycie Scian warstwa lakieru
rustykalnego bezbarwnego w celu ochrony
78,684 m2 78,684
RAZEM 78,684
213| KNR 0-17 | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2
d.5| 2608-04
8,30 * 3,03 m2 25,149
RAZEM 25,149
214] KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych m2
d.5| 1118-03 metodag zwyktg
25,149 m2 25,149
RAZEM 25,149
215 KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.5| 1119-02 | cokolika rownej 15 cm
3,03 +2,09 m 5,120
RAZEM 5,120
216| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtog folig m2
d.5| 1216-01
78,684 m2 78,684
RAZEM 78,684
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217| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.5 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,098 + 3,085 + 3,718 m3 6,901
RAZEM 6,901
218| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.5| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 2
6,901 m3 6,901
RAZEM 6,901
6 Instalacja elektryczna
6.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
219] KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.6.1| 1207-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
220 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.6.1| 1208-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
221 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach | szt
d.6.1| 1004-11 betonowych, dtugosc¢ przebicia do 30cm dla rur o srednicy
do 25mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
222 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do | m
d.6.1| 0210-01 Cu 6mm2 uktadane p.t.w podfozu nie betonowym w
gotowych bruzdach YDY 4x1,5mm2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
223 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do| m
d.6.1| 0210-01 Cu 6mm2 uktadane p.t.w podfozu nie betonowym w
gotowych bruzdach YDY 3x1,5mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
224| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do | m
d.6.1| 0210-01 Cu 6mm2 uktadane p.t.w podfozu nie betonowym w
gotowych bruzdach YDY 3x2,5mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
225 KNR 5-08 | Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek szt
d.6.1| 0302-01 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o srednicy do
60mm
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
226/ KNR 5-08 | Montaz na gips, cement na gotowym podfozu puszek szt
d.6.1| 0302-03 | 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o srednicy do
80mm dla przewodow do 2,5mm2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
227 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow podtynkowych szt
d.6.1] 0307-03 | swiecznikowych w puszce instalacyjnej
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
228 KNR 5-08 | Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt
d.6.1| 0309-03 | 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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229| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z szt
d.6.1| 0511-01 blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem,
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
230 KNR 5-08 | Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podfozu z szt
d.6.1| 0504-01 podigczeniem, zwyktych zawieszanych koncowych
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
231 KNNR5 | Montaz przewodow uziemiajgcych i wyrbwnawczych m
d.6.1| 0602-04 | utozonych luzem w budynkach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
232| KNR 5-08 | Podigczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju do szt
d.6.1| 0812-01 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
233| KNR 5-08 | Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg lub rozdzielnica szt
d.6.1| 0404-01 skrzynkowg o masie do 10kg przez zabetonowanie w
gotowych otworach - rozbudowa rozdzielnicy
kondygnnacyjnej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
234 KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowego podtoza bez czesciowego szt
d.6.1| 0402-03 | rozebrania i podtgczenia aparatow o masie do 5kg z 2
otworami mocujacymi - montaz grzejnikow elektrycznych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
6.2 INSTALACJA ODGROMOWA
235 KNR 5-08 | Montaz zwoddw naprezanych poziomych z preta o m
d.6.2| 0606-02 | srednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach, na dachu stromym
40 m 40,000
RAZEM 40,000
236| KNR 5-08 | Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta do 10mm | m
d.6.2| 0606-03 | na uprzednio zainstalowanych wspornikach na Scianie
40 m 40,000
RAZEM 40,000
237 KNR 5-08 | Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji m
d.6.2| 0607-13 | odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
238| KNR 5-08 | Montaz na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej iglicy szt
d.6.2| 0622-01 10-2,5 o cigzarze 21kg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
239] KNR 5-08 | kaczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomocg | szt
d.6.2| 0618-01 ztgczy skrecanych - uniwersalnych krzyzowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
240 KNR 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w | szt
d.6.2| 0619-06 | instalacji uziemiajgcej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
241] KNR 4-03 | Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - za pierwszy pomi
d.6.2] 1205-03 | pomiar lub badanie ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
242| KNR 5-08 | Ukfadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach m
d.6.2| 0608-07 | kablowych
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15 m 15,000
RAZEM 15,000
243 KSNR5 | Mechaniczne pogrgzenie uziomow pionowych pretowych m
d.6.2| 0602-07 | w gruncie kat.I-ll
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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