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,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | O SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH”

Adres budowy:

Adres dziakki: obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscow&& Montowo, gmina Grodziczno,
powiat nowomiejski, woj. warminsko - mazurskie

Numer dziaki: 61/18, 62/5

Kategoria obiektu budowlanegkategoria I1X - budynki kultury, nauki i o $wiaty, jak: teatry,
opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, arbiwa, domy kultury, budynki szkolne ...

Dokumentacja:

Rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno-budowany
Branza: Budowlana

Inwestor:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Autorzy opracowania

Projektant: mgr inz. arch. Hanna

Falkiewicz-Marciniak
Nr uprawnien budowlanych: BUA.111.16/63 (podpisi pieczec)
architektura KPOIARP KP-0138
Projektant: inz. Andrzej Kiryluk
Nr uprawnien budowlanych: ABIT-OT/71318/2000 (podpisi piecze€)
konstrukcja

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowyprojekt/utworarchitektonicznyestchronionyprawemautorskimzgodniez art.1i nastpne
Ustawyo PrawieAutorskimi PrawachPokrewnychz dnia4 lutego1994roku
(Dz.U.nr24poz.83z 23lutego1994r.)

Zgodniez art. 20, ust.4 Ustawy PrawoBudowlane oswiadczam ze projekt budowlanyzostatsporzdzony
zgodniez obowigzujacymi przepisamiorazzasadamwiedzy technicznej

EGZEMPLARZ:

ARCH. INWESTORA ARCH. WEACIWEGO ORGANU ARCH. OGRANU NADZORU
BUDOWLANEGO

BRODNICA, grudzien 2018.



SPISZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dokumenty formalno — prawne

1.decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy

2. uprawnienia, Zaviadczenia i éwiadczenia projektantow
Projekt zagospodarowania dziatki

1.cz$¢ opisowa

2.cz$¢ rysunkowa

projekt architektoniczno — budowlany

1. Charakterystyka energetyczna

2. Charakterystyka ekologiczna

3. Dane techniczne charakteryzcg wptyw obiektu narodowisko

4. Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystanisodet energii
5. Opis techniczny braty architektoniczno — konstrukcyjne;j
6. Opis technologiczny

7. Informacja o Planie Bezpiears&twa i Ochronie Zdrowia

8. Czes¢ rysunkowa braky architektoniczno — konstrukcyjnej
9. Opis techniczny braty sanitarnej

10.Czs¢ rysunkowa braty sanitarnej

11.Opis techniczny braty elektrycznej

12.Czs¢ rysunkowa braty elektryczne;j

13.0Obszar oddziatywania obiektu
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OSWIADCZENIE

projektanta-sprawdzajacego* o0 sporadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niej podpisana: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Legitymujca sé dowodem osobistym: ABX 252669 Burmistrz Miasta Brodnica

Zamieszkata: 87-327 Bobrowo, Lisa Miyn 1

PO zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -werédudowlane
(Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, zzpdzm) zgodnie z art. 20 tej ustawy

oswiadczam,ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

dotyczcy:

,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB
SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH"

dziatki nr 61/18, 62/5, obgb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscow&& Montowo, gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski, woj. warmisko - mazurskie

Sporzadzitam zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadoma odpowiedzialei karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodekstné&go, potwierdzam
witasnoecznym podpisem prawdziweé danych zamieszczonych poxey.

Brodnica, 26.12.2018

( czytelny podpis)

4 niepotrzebne skgé¢



OSWIADCZENIE

projektanta-sprawdzajacego* o0 sporadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niej podpisany: mgr inz. arch. Michat Kedzia

Zamieszkaty: 87-300 Brodnica, ul. Malickiego 3/2

PO zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -werédudowlane
(Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, zzpdzm) zgodnie z art. 20 tej ustawy

oswiadczam,ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

dotyczcy:

,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB
SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH”

dziatki nr 61/18, 62/5, obgb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscow&& Montowo, gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski, woj. warmisko - mazurskie

Sporzadzitem zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadomy odpowiedzialr@i karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodekstnégo, potwierdzam
witasnoecznym podpisem prawdziweé danych zamieszczonych poxey.

( czytelny podpis)

d niepotrzebne skgé¢



OSWIADC ZENIE

projektanta-sprawdzajacego* o sporadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niej podpisany: inz. Andrzej Kiryluk
Legitymujcy se dowodem osobistym: CGP 892727 Wojt Gminy Brodnica

Zamieszkaty: 87-300Brodnica, Mszano 13c

PO zapoznanitsi¢ z przepisamustawyz dnia7 lipca 1994roku — Prawobudowlane
(Dz.U. z2000r.Nr 106,p0z.1126,z pGzn. zm) zgodniez art. 20 tej ustawy

oswiadczam,ze projekt budowlany opracowanydla:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

dotyczcy:

,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB
SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH”

dziatki nr 61/18, 62/5, obeb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscow&& Montowo, gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski, woj. warmisko - mazurskie

Sporzadzitem zgodnie z obowjzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadoma odpowiedzialrsoi karnej za podanie w niniejszynéwaadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, motzam wilasna@cznym
podpisem prawdziwg danych zamieszczonych poiey.

Brodnica, 26.12.2018

niepotrzebne skresli¢

( czytelny podpis)



OSWIADC ZENIE

projektanta-sprawdzajacego* o sporadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niej podpisany: inz. Przemystaw Wesotowski

Zamieszkaty: 87-300Brodnica, ul. tazienna 15

po zapoznanitsie z przepisamustawyz dnia7 lipca 1994roku — Prawobudowlane
(Dz.U. z2000r.Nr 106,p0z.1126,z pGzn. zm) zgodniez art. 20 tej ustawy

o$wiadczam,ze projekt budowlany opracowanydla:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

dotyczcy:

,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB
SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH"

dziatki nr 61/18, 62/5, obeb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscow&& Montowo, gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski, woj. warmisko - mazurskie

Sporzadzitem zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadoma odpowiedzial$oi karnej za podanie w niniejszynévdadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, motzam wiasna@cznym
podpisem prawdziwig danych zamieszczonych poiey.

niepotrzebne skresli¢

( czytelny podpis)



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycjiwgublicznego nr 8/2018 z dnia
11.12.2018 roku wydana przez Wojta Gminy Grodziczno

1.2  Podkfad sytuacyjno — wysalkmowy w skali 1:500

1.3  Uzgodnione rozwzania techniczne

1.4  Uzgodnienia z wigicielem terenu

1.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlapézniejszymi zmianami

1.6  Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnial20. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich
usytuowanie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ,ROZBUDOWA Z AFEEAUDOWA | REMONTEM
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLAPOTRZEB
SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz zagospodeaoiem terenu w
miejscowdci Montowo, gmina Grodziczno. Projektowany obiekbkalizowany jest na
dziatkach 61/18, 62/5 w olftie ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodzicznoyijab
nowomiejski. Dziatki § wlasndgcig inwestora gminy Grodziczno. Projektowany obiekt
zrealizowany jest metadradycyjr.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka jest obecnie zabudowana budynki@mnetlicy oraz placem zabaw i utwardzeniami.
Teren dziatki jest w migrptaski.

Na terenie dziafki, w jej zachodniejezi zlokalizowany jest stup energetyczny.

Na granicy dziatek 61/18 i 62/5 przebiega wodgav110.

Pozostaly teren dziatki pokrywa ziéleiska w postaci traw i krzewdw.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przebudowywany obiekt usytuowany jest na dziatcg@lit8, w centralnej jej ¢%ci.

Wejscie gtébwne do budynku znajdujeesiod strony potudniowo wschodniej, Weje
dodatkowe do pomieszczenia gospodarczego od stpidgocno wschodniej, wagie
dodatkowe zaplanowano od strony pétnocno zachadniej

Na terenie inwestycji zaprojektowano rozbudow przebudowy i remontem $wietlicy
wiejskiej wraz z przystosowaniem dla seniorow ilbsgepetnosprawnych.

Miejsce na pojemnik na gromadzenie odpadkéw — wstiestniegcym.

Do projektowanego obiektu planuje svykorzystanie istnigcych przyhczy:

- elektrycznego

- wodocggowego

- kanalizacyjnego (zbiornik staty).

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

= powierzchnia dziatki - 1397,00Pm

= powierzchnia zabudowy budynku istnieggo - 143,61 M

» powierzchnia rozbudowy budynku - 3259m
6. UWAGA:

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlaig jest wpisany do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustat@éejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.



7. INFORMACJA O EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren dzialki nie znajduje siw obszarze eksploatacji gorniczej. Nie ma wplywow
eksploatacji gorniczej.

8. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

Teren dzialki oraz projektowane obiekty nie wplygvapa pogorszenie warunkow
srodowiskowych. Nie przewiduje ¢izagraen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow oraz obiektowsmdupcych. Odpady komunalne
zbierane g do pojemnikow, a nagtnie wywaone na skltadowisko. Nie przewidujeg si
stosowania specjalnycnodkow zabezpiecze a jedynie podstawowe, oktene w ogdlnych
warunkach bezpiecastwa i higieny pracy. Nie przewiduje ¢siwycinki drzewostanu
istniejgcego na terenie dziatki. Przedmiotowy obiekt nieastza zagrgenia wysgpienia
powaznych awarii oraz nie d¢alzie powodowat wygpienia transgranicznego oddziatywania
na srodowisko. Nie ma konieczdo utworzenia obszarow ograniczonegegythowania dla
zamierzenia okjego niniejszym opracowaniem. Utrzymano terenydgmznie czynne.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
1. Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonakrdlenia obszaru
oddziatywania obiektu:
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd02 roku (wraz z
pézniejszymi zmianami) ,w sprawie warunkow technicznynjakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie”
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (wraz zmpéjszymi zmianami) ,Prawo ochrony
srodowiska” (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)
- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (zmiéjszymi
zmianami) ,w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasvodowisku”
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 roku ,,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla drogi publiczne i ich
usytuowanie” ( Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 199%1z p430).

2. Zaskg obszaru oddziatywania obiektu:
- oddziatywanie obiektu méei sic w catlagci na dziatkach nr 61/18, 62/5 na ktérych
obiekt zostat zaprojektowany. Planowana inwestypogapowoduje wzrostu ugiliwosci
dla terendéw sgsiednich. W obgbie terenu inwestycji nie wysgiujg obszary
ograniczonego aytkowania. Projektowana inwestycja nie powoduje i&omngci
wyznaczenia obszaru ograniczoneggtkowania.

Brodnica, grudzien 2018 Autorzy oprawania:



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Mapa wykonana w 2018 roku na podstawie wygenerowanego pliku w wersji ‘-\‘

mapa 3 dz. 61/18,61/23,62/5 pow. ogéina 0,1397 ha

N 7 KW ELIN/00023866/7, ELIN/00032095/7
tresci mapy z sytuacjq terenowg. Ukfad wspétrzednych plaskich 2000/21 N, 7

wektorowej, otrzymanego z PODGIK w Nowym Miescie Lub. oraz poréwnania

wtasciciel — Gmina Grodziczno

sytuacja — poziom odniesienia Kronsztadt 60, GESUT — poziom odniesienia
ks. rob. 112/2018 zgf. P0.6640.1.1432.2018

PL—EVRF-2007. Sfuzebnosci gruntowych nie badano .



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
1:500
- woj. warmirisko mazurskie
POW. nowomiejski
gmina 281203_2. Grodziczno
obreb 281203_2.0007 MONTOWO

Mapa wykonana w 2018 roku na podstawie wygenerowanego pliku w wersji \\6 Z ',"/ mapa 3 dz. 61/18,61/23,62/5 pow. ogdina 0,1397 ha
wektorowej; otrzymanego z PODGIK w Nowym Miescie Lub. oraz porGwnania \.\ > 7 KW ELIN/00023866/7, ELIN/00032095/7
tresci mapy z sytuacjy terenowq. Uklad wspfrzgdnych ptaskich 2000/21 N\, 7 wiasciciel — Gmina Grodziczno

sytuacja — poziom odniesienia Kronsztadt 60, GESUT — poziom odniesienia
PL—EVRF-2007. Stuzebnosci gruntowych nie badano .

LEGENDA:

. — projektowana rozbudowa

ks. rob. 112/2018 zgt. P0.6640.1.1432.2018

I — taras zadaszony utwardzenie kostka betonowa gr. 6cm

— taras niezadaszony - utwardzenie kostka betonowa gr. 6cm



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Podziat powierzchni:
powierzchnia aytkowa niemieszkalna (nieogrzewana) — 0,00 m
powierzchnia aytkowa niemieszkalna (ogrzewana) — 143,10m
liczba wytkownikéw ogrzewanej ¢zci budynku — 40 osob
liczba wytkownikéw nieogrzewanej ¢4ci budynku — 0
1.2. Przestraeogrzewana wentylowana — 143,170m
1.3. Przestrzenieogrzewana wentylowana — 0,00 m
1.4. Zawartéc¢
1. Powierzchnia przegréd zewtnznych
2. Kubatura ogrzewana (Ve)
3. Wskaznik zawartdci (A/Ve)
1.5. Ostona budynku — budynek wybudowany w techgibltradycyjnej, sciany murowane z
gazobetonu gr. 24cm + styropian gr. 15cm. Stropodaad pomieszczeniami ocieplony wein
mineralmy gr. 24cm. Stolarka okienna o wspoétczynniku przani ciepta U=1,00W/MK, drzwi
zewrgtrzne o wsp6tczynniku U= 1,5W/K.
1.5.1. podtoga na gruncie - U= 0,2932\fkn
Wspoétczynnik U projektowanego uktadu posadzki na guncie.
Projektowana posadzka na gruncie sktada sias¢pujacych warstw (licac od dotu) :
. ptytki gres
. posadzka cementowa gr. 6cm
. styropian gr. 10cm
. folia gr. 0,2mm
. chudy beton gr. 10cm
. zagszczony piasek gr. 15cm
. grunt rodzimy
Do obliczex wspotczynnika przyto nasgpujace elementy:
. ptytki gres (0,7cm)A = 1,05 [W/m*K]
. posadzka cementowa (6 ch)= 1,00 [W/m*K]
. styropian (10cm)A = 0,05 [W/m*K]
. chudy beton (10cm)A = 0,1,70 [W/m*K]
. piasek (15cm)A = 0,40 [W/m*K]
gdzie :
A - wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/m K]
d - gruba¢ przegrody [m]
R - opor cieplny
R=d/A
- ptytki terakotowe (0,7cm) [A1K/W]
R =0,007 /1,05 = 0,0067
- posadzka cementowa (6cm)%/W]
R =0,06/1,00= 0,0600
- styropian (10cm) [FTK/W]
R=0,10/0,05 = 2,000
- chudy beton [rfrK/W]
R =0,10/ 1,70 = 0,0588
- piasek (15cm) [ATK/W]
R =0,15/ 0,40 = 0,375
opér R, catej przegrody [ATK/W]
R,= 0,0067 + 0,0600 + 2,0000 + 0,0588 +0,375 = 2,5005
Rsi - opor przejmowania ciepta na weytrznej powierzchniscian (powierzchnie wewtrzne
cian...opér naptywu, kierunek pionowy strumienieptnego ) = 0,17



Rn- opdér przegrody (prz&gia przez przegrad
Rse- OpOr przejmowania ciepta na zegtnznej powierzchngcian (powierzchnie zewtrznescian
op6r odptywu , kierunek poziomy strumienia cieploeg 0,04
Rgp— obliczeniowy opér cieplny gruntu przylegeggo odpowiednio do podtogi = 0,50 (strefa 1)
Rys— obliczeniowy opor cieplny gruntu przylege¢go odpowiednio déciany = 0,20
suma oporéw
R = R+ Ry+ Ree + Ryp + Rys= 0,17 + 2,5005 + 0,04 + 0,50 + 0,20 = 3,4105
wspotczynnik przenikania ciepta U przegrody
wspotczynnik przenikania ciepta U przegrody
¢=U +deltaU
delta U = delta i+ delta Y+ delta Y + delta U,
delta U — poprawka z uwagi na nieszczeoo(tablica D1 EN ISO 6946 — ,Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepfa”)
delta U, = 0,00 [W/nf*K]
delta U - poprawka z uwagi naadzniki mechaniczne (zastosowano typcznika z
wspotczynnikiem przewodzenia cieptanniejszym od 1
delta U = 0,00 [W/nf*K]
delta U — poprawka z uwagi na wptyw opaddéw dla dachu orédenym uktadzie warstw
delta U = 0,00 [W/nf*K]
delta U, — poprawka wyrzajaca wptyw mostkow cieplnych
delta U, — sciana zewstrzna peine, stropy poddasza, stropodachy, stregypimwnicami = 0,00
[W/m?K]
Uc=U + delta U
Uc = 1/R + delta U
U. = 1/3,4105 + 0,00+0,00+0,00+0,00:2932 [W/nf*K] < 0,30 [W/m*K]
whniosek:
zaprojektowana grubas¢ izolacji termicznej posadzki na gruncie spetnia wsnagania Normy
Europejskiej EN 1SO 9646 — Komponenty budowlane ilementy budynkow — opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta — metody obliczaniglSO 6946:1996) + zajfczniki krajowe
spetnione wymagania izolacyjnfci cieplnej zwigzane z oszoglnoscia energii WT 2017 —
zalacznik ,lzolacyjno §¢ cieplna przegréd”
1.5.2. stropodach - U= 0,160W7n{
Wspotczynnik U projektowanego uktadu warstw dachu.
Projektowany dach projektowana sktadazhnasgpujacych warstw (licac od zewntrz) :
- gont
- papa podkiadowa na welonie z witdkna szklanego W64
- peine deskowanie z desek gr. 2,5cm
- krokwie konstrukcji dachu
- pustka powietrzna
- welna mineralna gr. 24cm
- folia paroizolacyjna
Do obliczex wspotczynnika przyito nasgpujace elementy:
- papa (0,05 cmh =0,18 [W/m*K]
- deskowanie (2,5 cm) = 0,20 [W/m*K]
- pustka powietrzna (30 cn),= 0,09 [W/m*K]
- wetna mineralna (24cmM, = 0,045 [W/m*K]
gdzie :
A - wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/m K]
d - gruba¢ przegrody [m]
R - opor cieplny
R=d/A
- gont bitumiczny



R =0,002/0,18 = 0,01

- deskowanie (2,5cm) [fHK/W]

R =0,025/0,20 = 0,125

- pustka powietrzna [fK/W]

R=0,20/0,09 = 2,222

- wetna mineralna [fiK/W]

R = 0,24/ 0,045 = 5,333

opér R, catej przegrody [ATK/W]

R,=0,01+0,125 + 2,222 + 5,333 = 7,690

Rsi - opér przejmowania ciepta na weytrzne] powierzchniscian (powierzchni wewgirzne
cian...opér naptywu, kierunek pionowy strumienieptnego ) = 0,10

Rn- opor przegrody (prz&gia przez przegrag

Rse - OpOr przejmowania ciepta na zestnznej powierzchniscian (powierzchni zewgtrzne scian
...0por odptywu , kierunek pionowy strumienia cieggo = 0,04

suma oporéw

R = Ri+ Ry+ Ree= 0,10 + 8,801 + 0,04 = 8,941

wspotczynnik przenikania ciepta U przegrody

Uc=U + delta U

delta U = delta i+ delta Y+ delta Y + delta U,

delta U — poprawka z uwagi na nieszczeioo(tablica D1 EN ISO 6946 — ,Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta”)

delta U, = 0,01 [W/nf*K]

delta U - poprawka z uwagi nadzniki mechaniczne (zastosowano typznika z wspoétczynnikiem
przewodzenia ciepta mniejszym od 1

delta U = 0,00 [W/nf*K]

delta U — poprawka z uwagi na wptyw opaddéw dla dachu orédenym uktadzie warstw

delta U = 0,01 [W/nf*K]

delta U, — poprawka wyrzajagca wptyw mostkow cieplnych

delta U, — sciana zewntrzna peine, stropy poddasza, stropodachy, str@uy piwnicami = 0,01
[W/m?K]

Uc.=U + delta U

Uc = 1/R + delta U

U = 1/7,690 + 0,01+0,00+0,01+0,010;460 [W/nf*K] < 0,180 [W/m*K]

whniosek:

zaprojektowana grubcéé izolacji termicznej stropodachu spetnia wymagania Normy

Europejskiej EN ISO 9646 — Komponenty budowlane ilementy budynkow — opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta — metody obliczaniglSO 6946:1996) + zajfczniki krajowe

spetnione wymagania izolacyjnéci cieplnej zwigzane z oszaginoscig energii WT 2017 —

zalacznik ,lzolacyjno §¢ cieplna przegréd”

1.5.3.4ciana zewntrzna - U= 0,225W/mK

Sciana projektowana skiada i nasgpujacych warstw (licac od zewntrz) :

- styropian (15 cm)\ = 0,040 [W/m*K]

- tynk cementowo - wapienny (2 cmd)= 0,82 [W/m*K]

- §ciana z gazobetonu (24 cm)= 0,35 [W/m*K]

- tynk cementowo - wapienny (2 cmiy)~= 0,82 [W/m*K]

gdzie :

A - wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/m K]

d - grubd¢ przegrody [m]

R - opor cieplny

R=d/A

- styropian (16 cm) [FFK/W]

R =0,15/0,040 = 3,750



- tynk cementowo — wapienny FK/W]

R=0,02/0,82= 0,024

- gazobeton [FA*K/W]

R=0,24/0,35 = 0,686

- tynk cementowo — wapienny FK/W]

R =0,02/ 0,82 = 0,024

opér R catej przegrody [FK/W]

Rn= 3,750 + 0,024 + 0,686 + 0,024 = 4,484

Rsi - opor przejmowania ciepta na weyirenej powierzchniscian (powierzchni wewgtrzne
scian...opor naptywu, kierunek poziomy strumieniptnego ) = 0,13

Rn - opor przegrody (prz&jia przez przegrad

Rse - opor przejmowania ciepta na zestnznej powierzchniscian (powierzchni zewgtrzne $cian
...0por odptywu , kierunek poziomy strumienia creggjo = 0,04

suma oporéw

R = Rsi+ Rn+ Rse= 0,13 + 4,484 + 0,04 = 4,654

wspotczynnik przenikania ciepta U przegrody

Uc=U +deltaU

delta U = delta |d + delta Y + delta Y

delta Wy — poprawka z uwagi na nieszczeoio(tablica D1 EN ISO 6946 — ,Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepfa”)

delta Uy = 0,01 [W/n#*K]

delta U - poprawka z uwagi nadzniki mechaniczne (zastosowano typznika z wspoétczynnikiem
przewodzenia ciepta mniejszym od 1

delta Y = 0,00 [W/n#*K]

delta U4 — poprawka z uwagi na wptyw opadéw dla dachu orédenym uktadzie warstw

delta 4 = 0,00 [W/n#*K]

delta Um — poprawka wyrzajaca wptyw mostkow cieplnych
Uc=U +deltaU

Uc=1/R + delta U

Uc = 1/4,654 + 0,01+0,00+0,0005225 [W/m2*K] < 0,230 [W/m2*K]

whniosek:

zaprojektowana grubcsé izolacji termicznej §ciany zewretrznej spetnia wymagania Normy

Europejskiej EN ISO 9646 — Komponenty budowlane ilementy budynkow — opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta — metody obliczaniglSO 6946:1996) + zajfczniki krajowe
spetnione wymagania izolacyjnfci cieplnej zwigzane z oszoglnoscia energii WT 2017 —
zalacznik ,lzolacyjno §¢ cieplna przegréd”

1.6. wentylacja — grawitacyjna. Brak rekuperaciji.

1.7. wymiana powietrza w pomieszczeniach — typ wanji naturalna, wymagana wymiana

powietrza 56,82rh

1.8. sezon grzewczy

1.8.1. liczba dni grzewczych w poszczegolnych maesih

styczeéh — 31
luty — 28
marzec — 31
kwiecien — 4,9
maj — 0,0
czerwiec — 0,0
lipiec - 0,0

sierpier — 0,0



wrzesié — 0,0
pazdziernik — 18,8
listopad - 30
grudzier — 31
1.9. Zapotrzebowanie na ciepto, ogrzewanie i waickyl
1.9.1 Zapotrzebowanie na ciepto, ogrzewanie i weaog — QH,nd
1.9.2 Zyski ciepta od stwa
1.9.3 Zyski wewatrzne ciepta
1.9.4. Zyski ciepta razem
1.9.5. Straty ciepta przez przenikanie
1.9.6. Straty ciepta przez wentylacj
1.9.7. Straty ciepta razem
1.2.Instalacja c.o.
1.11. Instalacjadvietlenia — dwietlenieswiattem sztucznym fluorescencyjnym
1.12. zapotrzebowanie na ciggéoce uzytkowsa QW, nd
1.12.1. ciepta wodaaytkowa z podgrzewaczy przeptywowych bez dodatkowsggilania
* zapotrzebowanie energii do podgrzania cieptej wo@y, W
» zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzareatej wody — QP, W
» catkowitasrednia sprawng zrodet ciepta na c.w.u., nW
» $redni wspoitczynnik naktadu nieodnawialnej energgrywotnej na c.w.u., W
1.13. Uradzenia pomocnicze — brak systeméw wspomnsgyah
1.14. Podziat zapotrzebowania na engrgi
zapotrzebowanie na eneggizytkowa
e ogrzewanie i wentylacja
» chtodzenie
e ciepta woda
* urzadzenia pomocnicze
» oswietlenie wbudowane
zapotrzebowanie na enegdioncowg
zapotrzebowanie na eneggiierwotry
wskaznik Ep dla budynku projektowanego kWh/(rok* m2)
wskaznik Ep dla budynku nowego wedtug WT 2008 kWh/(rok2)
wskaznik Ep dla budynku przebudowywanego wediug WT 2@08h/(rok* m2)

UWAGA:
Przed uzyskaniem pozwolenia naytkowanie sporgdzi¢ przez osob uprawnion swiadectwo
charakterystyki energetycznej obiektu.

2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWL ANEGO

Odprowadzenigciekéw do: sieci kanalizacji wiejskiej

Emisja zanieczyszcaeptynnych, gazowych ksztattujecsiv nast¢pujacy sposoéb: brak
Wytwarzanie odpadkow statych: skiadowane w pojemctik czasowo op#dianych na
podstawie umowy z odpowiednnstytucp

Emisja hatasu oraz zagirozprzestrzenianiagi2b5db ,w przestrzeni 50m

Wplyw obiektéw na istniecy drzewostan i powierzchniziemi: obiekt wkomponowany
architektonicznie w istnie¢g zabudow. Nie stanowi negatywnego wptywu si@dowisko.
Powierzchnia zabudowy: 194,85m

Powierzchnia netto kondygnaciji: 143,10m

Wysoka¢ obiektu: 6,30 m

Kubatura brutto: 779,40t



3. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE.

Wptyw obiektu na istnigpy drzewostan, powierzckni ziemi, w tym gleb, wody
powierzchniowe i podziemne.

Glebokas¢ posadowienia w najmszym punkcie jest pamj wod gruntowych, posadowienie
obiektu nie wptywa zatem na przeptyw wod podzientmyc

Obiekt planuje s wznieg¢ z wyciem materiatbw budowlanych nie wywiegeych negatywnego
wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadaych wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Obiekt zaprojektowamzgodnie z odpowiednimi regulacjami
prawnymi zawartymi w Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet 2002 Dz.U. z
2002 r. Nr 75 poz. 690 zjpidejszymi zmianami.

4. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZTSTNIA ZRODEL ENERGII
Powyzsze wykonano na podstawie Rozpgizenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r zmien@ggo rozporgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2 lipca 2q&&. 762)

Stwierdzam, ze w trakcie wykonywania projektu budowlanego pratiaowano maliwosci
racjonalnego wykorzystania odnawialnyztodet energii promieniowania stonecznego, wiatrazor
energii geotermalnej.

Sprawdzono réwnie mazliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elekngj i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia vgieng postaci bezpwedniego lub blokowego
ogrzewania. W przypadku projektowanej rozbudowwzgledu na lokalizagj budynku jego funkeji
zastosowanie w/w systemow jest ekonomicznie niegdrasne. Zastosowanie innychrédet
(odnawialnych) ogrzewania ze wgdl na wielké¢ projektowanej rozbudowy nie jest ekonomicznie
uzasadnione.

5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUD OWLANEGO
,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | O SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH”

1.0.CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:
Przedmiotem inwestycji jest budowa ,ROZBUDOWA Z FFEBUUDOWA | REMONTEM
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLAPOTRZEB
SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz zagospodeaoiem terenu w
miejscowdci Montowo, gmina Grodziczno. Projektowany obiekbkalizowany jest na
dziatkach 61/18, 62/5 w oldrsie ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodzicznowiad
nowomiejski. Dziatki § wlasndgcig inwestora gminy Grodziczno. Projektowany obiekt
zrealizowany jest metadradycyjr.
Obiekt wykorzystywany ddzie gtownie przez mieszkeOw miejscowéci Montowo w
celu aktywizacjizycia jej mieszkacow, senioréw i oséb niepetnosprawnych.

1.2. Lokalizacja, spos6b zabudowy i orientacja.
Rozbudowywany obiekt zlokalizowany jest weéa centralnej cgsci dziatki 61/18 w
miejscowdci Montowo.

1.3. Warunki gruntowo-wodne:
W wyniku przeprowadzonych batlatwierdzonoze zgodnie z z § 4.1 ,Rozpadzeniem
Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie uatdaa geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dni@.02.2012 poz. 463) w
opiniowanym podtau panug proste warunki gruntowe.



2.0. DANE O OBIEKCIE

2.1. Uksztattowanie bryty :
Obiekt jest bryd zwart, na bazie prostaka.
2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
l. diugase: 15,22m;
Il. szeroké¢ 9,18m;
2.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
2.4. Powierzchnia zabudowy: 176,20m
2.5 Powierzchnia netto kondygnacji: 143,F0m
2.6. Wysoka¢ obiektu: 4,07m
2.7. Kubatura brutto: 717,13m
2.8. Liczba zytkownikow:
W obiekcie jednoczmie przebywa maze 40 oséb.
2.9.Rodzaj ogrzewania: elektryczne
2.10.Standard wyposgania: wykaczony.
2.11 Poziom podtogi: +0,00 = 101,30m nmp
2.12. Zestawienie powierzchni poszczegolnych porcies

Nr Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia fin
1/1 | wiatrotap ptytki gres 2,66
1/2 | pom. gospodarcze phytki gres 13,04
1/3 | pom. gospodarcze ptytki gres 5,43
1/4 | pom. pomocnicze ptytki gres 18,28
1/5 | sala ptytki gres 83,20
1/6 | wc damskie + osoba niepetnosprawna  plytki gres 4,16
1/7 | wc neskie + osoba niepetnosprawna ptytki gres 4,16
1/8 | pom. gospodarcze ptytki gres 12,23
RAZEM 143,10

3.0. OPIS BUDOWLANY

3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obidkidowlanego,
Forma architektoniczna obiektu.
Projektowany budynek o charakterze lokalnej ar&hitey. Dach dwuspadowy o matym
kacie nachylenia. Na pokrycie nale zastosowa& gont w kolorze kyzowym. Obiekt
wyposaony w otwory okienne i drzwiowe.
Funkcja obiektu budowlanego.
Obiekt wykorzystywany ddzie gtownie przez mieszkedw miejscowéci Montowo,
osoby starsze i niepetnosprawne, w celu integrid§alnego spoteczestwa poprzez
organizac} spotka, wieczorkow i imprez okoliczrigiowych.
3.2. Dane dotycce konstrukgji.
3.2.1. Rodzaj konstrukcji: istnigjy obiekt — konstrukcja murowa w technologii tragipej
3.2.2. Uktadkcian ngnych: mieszany.
3.2.3. Fundamenty: fawy fundamentowe o wymiaract690m zbrojone.
3.2.4.Sciany
Sciany fundamentowe — poniej terenu.
Sciany fundamentowe betonowe, w r@siacym ukiadzie warstw lice od strony
wewretrznej obiektu:
- sciana fundamentowa
- izolacja 2 x przeciwwodna powtokowa



- styropian ekstrudowany grugm 10cm
- siatka z warstwklejows
- izolacja 2 x przeciwwilgociowa powtokowa
Sciany fundamentowe — powyej terenu.
Sciany fundamentowe betonowe, w r@siacym ukiadzie warstw licc od strony
wewretrznej obiektu :
- sciana fundamentowa
- izolacja 2 x przeciwwodna powtokowa
- styropian ekstrudowany grugm 10cm
- siatka z warstwklejowy
- izolacja 2 x przeciwwilgociowa powtokowa
- siatka z warstwklejowy
- tynk mozaikowy
Sciany zewretrzne.
Sciany przyziemia wykona& w nastpujacym uktadzie warstw licec od strony
wewretrznej obiektu:
- farba emulsyjna wewitrzna w kolorach pastelowych
- gtadz gipsowa
- tynk cementowo — wapienny wegtreny
- $ciana z pustaka gazobetonowego odmiany 700 gr. 24cm
- styropian fasadowy gr. 15cm
- siatka z warstwklejowy
- tynk cienkowarstwowy tzw. ,baranek” gr. 1,00mm
- farba silikatowa wedtug kolorow podanych na kgstyce elewacji
Wewnetrzne nosne:
Wykonczenie w nagpujacym uktadzie warstw:
- farba emulsyjna wewitrzna w kolorach pastelowych
- gtadz gipsowa
- tynk wewretrzny cementowo — wapienny maszynowy
- Sciana z pustaka gazobetonowego odmiany 700 gr. 24cm
- tynk wewretrzny cementowo — wapienny
- gtadz gipsowa
- farba emulsyjna wewatrzna w kolorach pastelowych
Wewnetrzne dzialowe o nasgpujgcym uktadzie warstw:
- farba emulsyjna wewitrzna w kolorach pastelowych lub ptytki ceramicZnenne
- gtadz gipsowa
- tynk wewretrzny cementowo — wapienny
- bloczek gazobetonowy gr. 12cm
- tynk wewretrzny cementowo — wapienny
- gtadz gipsowa
- farba emulsyjna wewitrzna w kolorach pastelowych lub ptytki ceramicZnenne

3.2.5. Konstrukcja dachu: konstrukcja drewnianatagdysunkow konstrukcyjnych
3.2.6. Inne elementy konstrukcyjne:

3.3.

- nadprga drzwiowe typu L19 o dlugciach wedlug zestawienia na rysunkach

projektowych

- nadprga okienne typu L19 o dlugoiach wedlug zestawienia na rysunkach
projektowych

- wience — o0 zelbetowe przekroju 24x24cm, zbrojone wedlug rysunko
konstrukcyjnych

- komin wentylacyjny do przemurowania z Kksztaltek aoceicznych Iub
keramzytobetonowych, w przestrzeni stropodachu wygej pokrycia wykoné
komin z cegty klinkierowej oparty na czapielbetowe;.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodneowdynku:



3.3.1. Izolacja:
tawy fundamentowe:
- pozioma z papy
sciany fundamentowe:
- pionowacian — 2 x warstwa izolacji powtokowej przeciwwogne
parter:
- pozioma posadzki - izolacja przeciwwilgnea 2 x folia PE 0,2mm

3.4. lzolacje termiczne rdigkochtonne w budynku:
3.4.1. Izolacja cieplnécian zewwtrznych:
- §ciany parteru - styropian elewacyjgy 15cm
- $ciany fundamentowe - styropian ekstrudowagry 10cm
3.4.2. Izolacja cieplna stropow, dachu:
- podtoga na gruncie — styropian posadzkowy grniOc
- dach — welna mineralna gr. 24cm
3.5. Wykaczenie wewatrzne w budynku:
3.5.1. Tynki wewntrzne
- wewretrznescian - cementowo-wapienne
- gtadz gipsowa
3.5.2. Podtogi i posadzki — istnaee do rozbiorki.
Nowe w nasfpujacym uktadzie warstw:
posadzka na gruncie
- plytki gres
- posadzka cementowa gr. 6¢cm zbrojona przeciwskurcziatky z pretow min 3mm
0 oczkach 25 x 25cm
- styropian posadzkowy gr. 10cm
- folia gr. 0,2mm
- chudy beton klasy C8/10 gr.10cm po gsarzeniu mechanicznym
- zagszczony mechanicznie piasek gr. 20cm
- grunt rodzimy
3.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna i drzwiowa:
- okienna zewegtrzna PCV w kolorze hzowym z nawiewnikami higrosterowanymi
- stolarka drzwiowa wewgtrzna — aluminium ,zimne” w kolorze biatym
- stolarka drzwiowa zewitrzna — aluminium ,ciepte” w kolorze fmowym
Przed zamowieniem stolarki wykanpomiary wedtug rzeczywistego stanu otworow.
Wszystkie okna wyposgsc¢ obowhzkowo w nawiewniki higrosterowane.
3.5.4. Malowanie i wykfczeniescian:
Malowanie lub inne wykaczenie sufitbw : pomieszczenia pomaléwao uprzednim
zagruntowaniusrodkiem gruntujcym, farbami emulsyjnymi w kolorze biatym — sufity,
sciany — w kolorach pastelowych, powierzchnie dremei pomalowane lakierem
chemoutwardzalnym.
W pomieszczeniach mokrych (tazienki, wc, zaple@p ptytki nascianach na wysokai
2,05m, plytki gres na posadzkach
3.6. Wykmczenie zewetrzne budynku:
3.6.1. Tynki zewsntrzne: mineralne tzw. ,baranek” gr. 1Imm (metodakkeknokra) malowane
farbami elewacyjnymi silikatowymi w kolorach pastelych zgodnie z rysunkiem elewacji.
3.6.2. Pokrycie dachu: blachodachowka
Kominy: wykonczone cegt klinkierowg - cegta klinkierowa w kolorze hrowym lub
rozwigzanie rownowazne w podanym kolorze
3.6.3. Rynny i rury spustowe: blacha stalgeavlekana, kolor zowy — rynny® 125,
rury spustoweb 90.
Obrobki blacharskie: wykonane z blachy stalowej letranej, kolor bgzowy



Sposbéb mocowania rynien i rur spustowych:
- rynny naley mocowa do konstrukcji dachu w odgtach co max. 60cm
- rury spustowe mocowa za pomog uniwersalnych obejm kompengaych
rozszerzaln& termiczry na pocatku i na kacu co 2 m.
3.6.4. Opaska — szeradda 50cm z kostki brukowej cegietka w obramowaniuolarzeza
gazonowego 30x8x100.
3.7. Dostgpnas¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych
Obiekt dostpny dla 0s6b niepetnosprawnych.

ELEMENTY WYPOSA ZENIA TECHNICZNEGO

Instalacje w budynku natg wykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach
brarzowych.

4.1. Kanalizacja: odprowadzataeekow — do istniejcego zbiornika szczelnego

4.2. Instalacja wody zimnej: z istniegggo przydcza wodocigowego, ciepta woda z
podgrzewaczy

4.3. Instalacja ogrzewcza: centralne ogarea/grzejniki elektryczne

4.4 Wentylacja: w budynku zaprojektowano tytacje grawitacyj. W fazienkach bez
otworow okiennych wentylatory mechaniczne spane z whcznikiemswiatta.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPO ZAROWEJ.
Warunki ochrony przeciwp@arowej:
1) parametry techniczne obiektu
powierzchnia zabudowy — 176,26m
wysoka¢ — 4,07m
liczb¢ kondygnacji - 1
2) odlegtai¢ od obiektow gsiadupcych;
odlegta¢ od najbliszego budynku — 10,32m
3) parametry pgarowe wys¢pujacych substancji palnych;
wyposaenie state obiektu (meble, wypasaie)
4) przewidywan gestas¢ obchzenia ogniowego;
gestas¢ obchzenia paarowego Q<500MJ/m2
5) kategoré zagraenia ludzi, przewidywan liczbe oséb na kadej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;
kategoria zagrazenia ludzi
W zwigzku z ilcscia oséb mogcych przebywé jednoczénie w obiekcie, budynek
mozna zalicz¢ do ZL | kategorii zagrzenia ludzi (kategoria ZL | - zawietge
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego praala0 oséb niec¢blacych
ich statymi uytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkinugoku ludzi o
ograniczonej zdolriei poruszania §).
przewidywana liczba oséb
40 0s6b - Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@ku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690) § 236, punkt 6
.0. Okreslajgc wymagan szeroké¢ i liczbe przegé, wyjs¢ oraz drog
ewakuacyjnych w budynku, w ktorym z przeznaczeniaspbsobu
zagospodarowania pomieszézge wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich
wzytkownikow, liczb te naleey przyjmowa na podstawie nagbujgcych
wskanikoéw powierzchni tytkowej, dla:
1)sal konferencyjnych, lokali gastronomiczno-rozgwych, poczekalni, holi,
swietlic itp. - 1 m/osote,
2) pomieszczehandlowo-ustugowych - 4%nsole,



3) pomieszczeadministracyjno-biurowych - 5fosoly,
4) archiwéw, bibliotek itp. - 7 ffosolz,
5) magazynéw - 30 fiosok.”
6) ocery zagraenia wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtiznych
brak zagraenia wybuchem
7) podziat obiektu na strefy parowe
obiekt stanowi jednstret pazarows
8) klasz odporndci pozarowej budynku oraz klasodporndci ogniowej i stopié
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Budynek w catéci zostanie wykonany w klasie ,D” odporstd pazarowej- zgodnie z
paragrafem 212.3 rozdziat 2 punkt 2 warunkow texdmjch (Dz. U. nr 75 poz. 690),
ze wzgbtdu na to, 1 jest to budynek jednokondygnacyjny a poziom stdapbu nad
pierwsz kondygnacj nadziemn jest nie wgkszy niz 9,00m npt
klasa odporngi ogniowej poszczegoélnych elementow obiektu
* gtéwna konstrukcja rima — R30
» konstrukcja dachu - nie stawig svymaga
e strop — REI30
* $ciana zewstrzna EI30
* $ciana wewatrzna - nie stawia siwymaga
» przekrycie dachu - nie stawia svymaga
Oznaczenia:
R - nanos¢ ogniowa (w minutach), okéena zgodnie z PolgkNormg dotyczca
zasad ustalania klas odpofnbogniowej elementow budynku,
E - szczeln& ogniowa (w minutach), oké®na jw.,
| - izolacyjnag¢ ogniowa (w minutach), okéena jw.,
9) warunki ewakuacji, €wietlenie awaryjne (bezpieczsgtwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
Zaktada s3, ze z budynku jednoczeie korzysta bedzie 40 osdb. Szerokdwyjscia
ewakuacyjnego — 0,90m.
taczmg szeroké¢ drzwi w Swietle, stanowjcych wygcia ewakuacyjne z
pomieszczenia, natg oblicza proporcjonalnie do liczby osob mgirych przebywéa
w nim réwnoczénie, przyjmugc co najmniej 0,6 m szeroka na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szerokddrzwi w swietle cgcieznicy powinna wynosi0,9 m, a w
przypadku drzwi stzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 roku 8 242. [¥¢ya ewakuacyjne])
Szerokaé¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — 2,06m (rozmiary poziomych drog
ewakuacyjnych - szeroké poziomych drog ewakuacyjnych naje oblicza
proporcjonalnie do liczby oséb mgrych przebywéa jednoczénie na danegj
kondygnacji budynku, przyjmag co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mnigj ni
1,4 m).
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 roku 8 242. . [Rozmiagipmych drog ewakuacyjnych]
Wszystkie elementy budynku musz byé w klasie NRO (nierozprzestrzenigge]
ognia).
10) sposodb zabezpieczenia przeciw@mwego instalacji zytkowych, a w szczegoldoi:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergatgj, odgromowej;



W projektowanym obiekcie ze wzglu na wymagania ochrony ppmalery takze
przewidzie:
- instalacje elektryczne:
- instalacg odgromowy;
- przeciwpaarowy wyhcznik pgdu zlokalizowany przy gtownym wajiu do
swietlicy na zewgtrz budynku
- wewretrzny hydrant Hp25 nie jest wymagany

11)dobor uradzen przeciwpagarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga
wynikajacych z przygtego scenariusza rozwoju zdaizev czasie pgaru, a w
szczegoOlnéci: statych urzdzen ganiczych, systemu sygnalizacji jarowej,
dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wagoeve] przeciwpearowej,
urzadzen oddymiagcych, dwigdéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
nie dotyczy

12) wyposaenie w ganice;
Obiekt zostanie wyposaony w 2 gd&nice na parterze obiektu (sala, po.
pomocnicze)(zgodnie z przepisami ,jedna jednostk@dka ganiczego” powinna
przypadé (z wyjatkiem przypadkéw okridonych w przepisach szczegdlnych) na
kazde 100 m powierzchni strefy pmrowej niechronionej statym umzeniem
gasniczym w budynku (lub jego e#ci) zakwalifikowanym do kategorii zagrenia
ludzi ZL 1, ZL I, ZL 1l i ZL V, w budynku produkgjnym i magazynowym o
gestasci obchzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 oraz w budynkachktédvych
znajdup sie pomieszczenia zagrone wybuchem. W pozostatych nie wymienionych
wyzej budynkach ,jedna jednostka” powinna przipaa kade 300 i chronione;
strefy.)

13) zaopatrzenie w waddo zewRrtrznego gaszenia paru;
Woda do zewetrznego gaszenia dostarczorgtie z hydrantu zewtrznego Hp80
zlokalizowanego okoto 75,00m od obiektu.

14)drogi paarowe.
W bezpdrednim gsiedztwie obiektu droga gminna szeré&did,00m z bezpwednim
dojazdem i plac postojowy zapewniey dojazd i manewrowanie wozow staakich
w razie konieczn€ti gaszenia paru.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania dziatur®2dziatu 7 usytuowanie budynkoéw

z uwagi na bezpiecastwo paarowe (8 271, 272 i 273) rozpqdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie wdadn technicznych jakim powinny

odpowiada budynki i ich usytuowanie — (Dz.U. Nr 75, poz. 90

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantow wetvanych, podgcznego sprau

gasniczego, ¢cznych ostrzegawczy paru, przeciwpgarowego wyicznika padu itp.

powinny by oznaczane znakami zgodnie z PN-92/N-01256.

Wszystkie urzdzenia zwazane z ochranprzeciwpgarowy musz posiadéd wazne atesty

(aprobaty techniczne) upowr@onych instytucji.

Zarzmdca budynku zobowrany jest do opracowania instrukcji bezpigstea

pozarowego.

Brodnica, grudzien 2018 Podpis autorow opracowania:
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1.0. OPIS TECHNOLOGICZNY
Opis funkcji technologicznej — pomieszczenia

Nr Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia fin
1/1 | wiatrotap ptytki gres 2,66
1/2 | pom. gospodarcze ptytki gres 13,04
1/3 | pom. gospodarcze ptytki gres 5,43
1/4 | pom. pomocnicze ptytki gres 18,28
1/5 | sala ptytki gres 83,20
1/6 | wc damskie + osoba niepetnosprawna  plytki gres 4,16
1/7 | wc neskie + osoba niepetnosprawna ptytki gres 4,16
1/8 | pom. gospodarcze ptytki gres 12,23
RAZEM 143,10

2.0. OPIS TECHNOLOGICZNY POMIESZCZE N
Opis funkcji technologicznej — pomieszczenia parter

Wymagania i przeznaczenie dotycge pomieszczenia — wiatrotap (1/1):

- pomieszczenie do komunikacji, potone bezpwednio z wyjciem na zewegtrz obiektu i
pomieszczeniem (1/6) sala

- posadzka - ptytki gress

- ogrzewanie — nie

- wentylacja — brak

- pokryciescian do wysokéci 205cm materialem zmywalnym — tynk mozaikowy

- pokrycie sufitow farh emulsyjm w kolorze biatym

- oswietlenieswiattem sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone do komunikacji z gawsi pomieszczeniami w obiekcie

- pomieszczenie porudzy wegciem a wgtrzem. Jego zadaniem jest przede wszystkim
wyréwnanie ranicy temperatur panggych, zwlaszcza zig na zewntrz budynku i w jego
wnetrzu, w celu ochrony ciepta.

Wymagania i przeznaczenie dotycge pomieszczenia — pom. gospodarcze (1/2):

- pomieszczenie dla potrzeb obstugi klientow sdbwmej — swietlicy z bezpérednim
pofaczeniem z pomieszczeniem (1/6) galietlicy

- posadzka - ptytki gres

- ogrzewanie — elektryczne

- brak

- pokrycie scian do wysokéci ca. 2,05m materiatem zmywalnym — tynk mozaikowy,
powyzej pokryciescian farty emulsyjry w kolorze biatym

- pokrycie sufitow fark emulsyjry w kolorze biatym

- sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone dla potrzeb obstientklw sali gtbwnej $wietlicy

Wymagania i przeznaczenie dotycge pomieszczenia — pom. gospodarcze (1/3):

- pomieszczenie dla potrzeb obstugi klientow sdbwmej — swietlicy z bezpérednim
pofaczeniem z pomieszczeniem (1/4) pomocniczym

- posadzka - ptytki gres

- ogrzewanie — brak

- pokrycie scian do wysokéci ca. 2,05m materiatem zmywalnym — tynk mozaikowy,
powyzej pokryciescian farly emulsyjry w kolorze biatym

- pokrycie sufitow farh emulsyjm w kolorze biatym



- sztucznym fluorescencyjnym
- pomieszczenie przeznaczone dla potrzeb obstientklw sali gtbwnej $wietlicy

Wymagania i przeznaczenie dotycge pomieszczenia — pom. pomocnicze (1/4):

- pomieszczenie dla potrzeb obstugi klientow sdbwmej — swietlicy z bezpérednim
pofaczeniem z pomieszczeniem (1/6) saliietlicy, (1/3) pomieszczeniem gospodarczym i
wyjsciem na zewgtrz budynku

- posadzka - ptytki gres

- ogrzewanie — elektryczne

- wentylacja - grawitacyjna

- pokrycie scian do wysokéci ca. 2,05m materiatem zmywalnym — ptytki ceramez
powyzej pokryciescian farly emulsyjry w kolorze biatym

- pokrycie sufitow farh emulsyjm w kolorze biatym

- oswietlenieswiattem dziennym i sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone dla potrzeb obstiggitblw sali gtdwnej $wietlicy

Wymagania i przeznaczenie dotycge pomieszczenia — sala gtéwna (1/5):

- pomieszczenie dla potrzeb obstugi klientow sdéwme] — $wietlicy z bezpérednim
pofaczeniem z korytarzem (1/1) i wégiem, pojczone z pomieszczeniem pomochiczym
(1/4), pohczone z pomieszczeniem gospodarczym (1/2}cpohe z pomieszczeniami wc
damskim i mgskim (1/6) (1/7), paiczona z pomieszczeniem gospodarczym (1/8),
wyposaona w dodatkowe wgie ewakuacyjne

- posadzka — ptytki gres

- ogrzewanie — tak, grzejniki elektryczne

- wentylacja grawitacyjna

- pokrycie scian do wysokéci ca. 2,05m materiatem zmywalnym — farba emulsyjna
lakierowana z brudnikiem, povsj pokryciescian farta emulsyjra w kolorze pastelowym

- sufity malowane farbemulsyjry w kolorze biatym

- oswietlenieswiattem naturalnym spetniggym warunek 1:8 i sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone dla potrzeb obstiggitblw sali gtdwnej $wietlicy

Uwagi dodatkowe:

Liczba przebywajcych osob - do 50 osob

Wymagania i przeznaczenie dotycge pomieszczenia — wc e¢skie i 0soOb
niepetnosprawnych (1/6):

- pomieszczenie wc dla potrzeb klientow sali - osidbpetnosprawnych z bezgednim
pofaczeniem z sgl(1/5)

- posadzka - ptytki gres

- ogrzewanie — tak

- wentylacja mechaniczna (yaznik $wiatta sprzzony z wentylatorem mechanicznym
mocowanym na przewodzie wentylacji grawitacyjnej)

- pokrycie écian do wysokéci ca. 2,05 m materiatem zmywalnym — ptytki ceramie,
powyzej pokryciescian farty emulsyjra w kolorze pastelowym

- pokrycie sufitow fark emulsyjrg w kolorze biatym

- odwietlenieswiattem sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone dla klientow saldbasepetnosprawnych

Uwagi dodatkowe:

- wyposaenie fazienki dostosowane do obstugi osoby niesgiraavnej



Wymagania i przeznaczenie dotyce pomieszczenia — wc eskie i 0soOb
niepetnosprawnych (1/7):

- pomieszczenie wc dla potrzeb klientéw sali - osdépetnosprawnych z bezfednim
pofaczeniem z sgl(1/5)

- posadzka - ptytki gres

- ogrzewanie — tak

- wentylacja mechaniczna (¥dznik swiatta sprzzony z wentylatorem mechanicznym
mocowanym na przewodzie wentylacji grawitacyjnej)

- pokrycie scian do wysokéci ca. 2,05 m materiatem zmywalnym — ptytki ceramie,
powyzej pokryciescian farky emulsyjry w kolorze pastelowym

- pokrycie sufitow farh emulsyjm w kolorze biatym

- oswietlenieswiattem sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone dla klientow saldbasepetnosprawnych

Uwagi dodatkowe:

- wyposaenie tazienki dostosowane do obstugi osoby niesghrawnej

Wymagania i przeznaczenie dotycrce pomieszczenia — pom. gospodarcze (1/8):

- pomieszczenie dla potrzeb obstugi klientow sdéwme] — $wietlicy z bezpérednim
pofaczeniem z pomieszczeniem (1/5) Salietlicy

- posadzka - ptytki gres

- ogrzewanie — elektryczne

- brak

- pokrycie scian do wysokéci ca. 2,05m materiatem zmywalnym — tynk mozaikowy,
powyzej pokryciescian farly emulsyjry w kolorze biatym

- pokrycie sufitow farh emulsyjm w kolorze biatym

- oswietlenieswiattem dziennym i sztucznym fluorescencyjnym

- pomieszczenie przeznaczone dla potrzeb obstiggitblw sali gtdwnej $wietlicy

3.0. WENTYLACJA
W obiekcie zastosowano tradycyjny system wentylg@iwitacyjnej nawiewno-wywiewnej,)
I wentylacg mechanicza (tazienki - wentylacja mechaniczna -geknik swiatta sprzzony z
wentylatorem mechanicznym mocowanym na przewodeigylacji grawitacyjnej)
Dla prawidiowego dziatania wentylacji grawitacyjmglezy zapewnt:
1. doptyw powietrza zewttrznego
- okna ze skrzydtem rozwieralno - uchylnym;
- wymagany wspotczynnik infiltracji okien i drzwiatkonowych (np. mikrouchyt) 0,5-
1,0m3/(m x h x daPa2/3);
Uwaga: alternatywnie nima zastosowaokna szczelniejsze (wspoétczynnik infiltracji
mniejszy nk 0,3m3/(m x h x daPa2/3) lecz wypésae w nawiewniki powietrza
zewretrznego zamontowane w gornejeéa okna (@cieznicy) lub scianie nad oknem
zapewniajcy doptyw ok. 50m3/h powietrza zewtrenego przy catkowitym otwarciu i
20:30% tej ildci przy catkowitym zamkmiciu.
2. odptyw powietrza
- pomieszczenia sali — kominowe kanaty wentylacyjne
- pozostate pomieszczenia wentylowane - kominowetgamantylacyjne;

4.0. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montave, a take odbidér robét, naley wykona zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétibwla-montaowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i BudowniGtvea opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.
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INFORMACJABIOZ
Ogdnewytycznel obowgzk w zakrese BiOZ
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mazurskie
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Ogolne wytyczne i obowizki w zakresie BiOZ
Wykaz roboét o poszczegtnych zagrozeniach bezpeczaistwa

Robady ziemne-wykopyfundamemowei liniowe uzbrgenie
Transport technologiczny pionowy i poziomy
Skitadanie materiatow

Roboty montzowe

Praca na rusztowaniu

Roboty izolacyjne

S o

Organizacjapracy zgodne z:

1. Projektem zagospodarowania terenu
2. Projektem organizacji rucBmwdkow transportu (opracowuje wykonawca)
3. Projektem organizacji i technologii montgopracowuje wykonawca)

Wytyczne przestrzegana planu BiOZ:

1. Przed rozpoczciem budowy i rob6t zapoznane
pracownikow z:

- prgektem budowanym, rozwigzanam maernaowo-kongrukcyjnym oraz
organzaga budowy

- wykazem i rodzajem prac o szczegolnym zagniu

- zadaniami bezpiecznej organizacji stanowisk prady zabezpieczania, tadu
| porzadku

- obowpgzkiem stosowaniarodkéw ochrony osobistej

- obowgzkiem dbatéci o stan narazi, maszyn i urgdzen

- obowgzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem 8ygop i
telefonami alarmowymi

- zasadami bezpieciastwa pracy w warunkach zimowych

- odpowiedzialnécig pracownika za naruszenie przepisow bhp

2. W trakcierealizacji budowy:

- prowadzenie bimcego instruktau stanowiskowego w dostosowaniu do
etapdéw i robot
- kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp



3. Podstawoweobowigzki pracownikdw w zakrese bhp:

- przystpienie do prac w petni zdrowia, w odzyeochronne;j

- Znajomdc¢ przepisow i zasad bezpieéstwa pracy na budowie

- rodzaje wykonywanej pracy

- wlasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymarde faporzdku na
stanowisku pracy

- znajomd¢ zasad i warunkdw bezpiecznej pracyzgaiem maszyn i natzzi
- dbata¢ o stan techniczny nagdzi, kabli i uradzen elektrycznych

- znajomd¢ telefonéw alarmowych

- utrzymanie w czystmi pomieszcze socjalno-bytowych

4. Obostrzenie szczegtne w postad zakazu:

- samodzielnego i nieuzasadnionego opuszczaniangmsianowiska pracy
- wyrzucania odpadéw materiatbw budowlanych z wysok w obrkbie
budynku bez zabezpieczenia

5. Systemkontroli stanu bezpeczastwa

Pracownik

- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przedcazpem robot

- przestrzeganie technologii robot i przepiséw bhp

- zabezpieczenie stanowiska pracy po aakeniu robot, przed dagtem osob
postronnych

Kierownik
- biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie
- wydawanie poleaei kontrola ich wykonania
- koordynacja dzialaw zakresie bhp wszystkich podwykonawcéw informuje
pracownikéw, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, ocerygyka
zawodowego itp. znajdasic do wgbdu w biurze kierownika budowy

Podstawa prawna
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., &ia, 41,42 (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 290)



* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie
dziennika budowy, morta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierazcego dane dotygre bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. nr 108, poz. 953)

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét ddoych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47, poz. 401)

* Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpietsteva i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r.
nr 169, poz. 1650)

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030r. w sprawie
informacji dotycgce] bezpiecasstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120z pb126)

* Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wia@ 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych urzdze:
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dnggh (Dz. U. z 2001 r. nr
118, poz. 1263)

PROJEKTANT :
mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak

OPRACOWAL.:
inz. Andrzej Kiryluk

data opracowania
grudzien 2018r.
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Nr | Pomieszczenie Posadzka b Wysokos¢  |Powierzchnia (m’)
1/1 | wiatrolap plytki gres 2,55m 2,66
1/2 | pom. gospodarcze | Plytki gres 2,55m 13,04
1/3 | pom. gospodarcze | plytki gres 2,55m 5,43
1/4 | pom. pomocnicze | Plytkigres 2,55m 18,28
1/5 |sala plytki gres 2,55m 72,35
1/6 we plytki gres 2,55m 5,44
RAZEM 117,20

414

255

918

Inwestor / Adres

Gmina Grodziczno
Grodziczno 174, 13-324 Grodziczno

Projekt / Obiekt
»ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA I REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIES W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW I OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH”

Adres inwestycji

dziatki nr 61/18, 62/5, obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscowosé¢
Montowo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski

Rysunek / Temat / Tres¢

INWENTARYZAJCA rzut parteru

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczgé

» Hanna Falkiewicz - Marciniak
mgr inz. arch. upr. bud. nr BUALIL16/63
nr KPOIARP KP-0138

Projektant
ins. | Andrzej Kiryluk
: upr. bud. nr ABIT-OT/7131/8/2000
nr KPOIIB KUP/BO/3445/02
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | |BUDOWLANA | | 1:75 | | grudzien 2018;].

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z23 lutego 1994 r.)




ELEWACJA TYLNA
poinocno zachodnia

ELEWACJA FRONTOWA

potudniowo wschodnia

ELEWACJA BOCZNA
potudniowo zachodnia
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ELEWACJA BOCZNA
poinocno wschodnia

Inwestor / Adres

Gmina Grodziczno
Grodziczno 174, 13-324 Grodziczno

Projekt / Obiekt
ROZBUDOWA Z P]

Adres inwestycji
dzialki nr 61/18, 62/5, obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscowos¢ |

Montowo, gmina Grodzi powiat 1

Rysunek / Temat / Tres¢

| INWENTARYZAJCA elewacje |

Projektant Imie i Nagwisko Podpis i pieczeé

Hanna Falkiewicz - Marciniak
upr. bud. nr BUAIIL16/63
nr KPOIARP KP-0138

mgr inz. arch.

Projektant

Andrzej Kiryluk
upr. bud. nr ABIT-OT/7131/8/2000
nr KPOIIB KUP/BO/3445/02

inz.

Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | | BUDOWLANA | | 1:100 | | grudzien 2018 rl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE

P P Jest iony prawem autorskim zgodnie z
art.1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
( Dz.U. nr 24 poz.83 723 lutego 1994 r.)
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@ g @ Inwestor / Adres
Gmina Grodziczno
1 Ste — Grodziczno 174, 13-324 Grodziczno
A S IS\l Projekt / Obiekt
_ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA I REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW 1 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH”
Adres inwestycji
L 95 AL 150 u/ 93 # 107 4L 150 4L 95 4L 78 4L 100 4L 78 4L 102 AL 150 4L 365 4L 100 AL 158 4L dziatki nr 61/18, 62/5, obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscowosé¢
Montowo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski
| 338 | 182 | 298 | 305 J 490 l 208 |
1 ! ! ! ! ! L Rysunek / Temat / Tres¢
' 1821 r PROJEKT rzut taw fundamentowych

pOZ' 1 - Lawa fundamentowa Ll Beto n : C 1 6/2 0 ( B _20) Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczgé

Hanna Falkiewicz - Marciniak

' Stal: A-l St3Sx, A-lll 34GS .
. 81" Nz, ACN ypr. pud. nr BUA.IILI6/63
- - ’ .
13 24 10, a . x y nr KPOLARP KP-0138
7 Projektant
2 x dysperbit R + G — 5 0 f d t - T
T iatka satobiona w 2-krotnym Kieiu Cnom = y cm ( unaamen y ins. | Andrzej Kiryluk
_— . upr. bud. nr ABIT-OT/7131/8/2000
nr KPOIIB KUP/BO/3445/02

2 x papa asfaltowa

S

styropian ekstrudowjany

_¥ 1 - 4#12, stal klasy A-lll
Faza: Branza: SKALA: DATA:
2 / Projekt budowlany | |BUDOWLANA | | 1:75 | | grudzien 2018;].
e [

L 1 ] n
- 2- 26 co 25cm , stal Klasy A0 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
60 Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

| art.1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z23 lutego 1994 r.)




1038 778

v
1
r r r r r r 1 [ - [ [ T T [ [ T 7
[ ¢ ¢ ¢ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
e 1821 N e T
o ' 520 298 305 [ (0 [ T [ [ [ [ [T e98 [ [ [ [ [ [ [ 1
q Co ' [ T T 1 4. 1T [ [ [ [ T 1
N 299 \ 146 150 173 100 180 1%0 T T T T T T T [ 62377 I I I I I I
(6 - T T T T T T T T T 1 [T T T T T T 1
N zZ1 |IAJlIlIlIlIllllllllllllllllllllllllI
Ao Sla
(9} (=} (4,1 (=]
K ;F 19.9.9999999999999999999999999999999909 | I I I~ wy I : I I I I I I I I I I I I I I I -
Y Y XXX L o o <3‘ FQ
L | i
1522 __lon _ &_,: Q_4L gl |
705 E 2 ) W = 3
p— ~ O
i —
lnri
5 90 N
= 1 / 4 145 @ 8 N
& i
o
& 2[8
- oo I - I R S/ B I O o N I i - i 1 —= e Y T o
2 ® < o
""""""""""" e 13
o -~
~ -~
o
| :
¢ "
— 90 o N
i 145 @ (o>} N
205 - & A\
1/8 3
100 o O 1 / 2
205 o
Ye]
- — = o N
948 456 o~
N [ [ H——} | Iy 1=
N - N ! N JERERN S A
58 508 53
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CLH o2 EE g 1 CLH Inwestor / Adres
2 16 Gmina Grodziczno
Y I Grodziczno 174, 13-324 Grodziczno
S Aﬁ ;F OO0 X XXX JOOOOOOXX XX N g
Projekt / Obiekt
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA I REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW 1 0SOB
O Od O Od O Od O Od NIEPEENOSPRAWNYCH”
L L L | L L L L L | L L L L Adres inwestycji
| 95 4 150 . 93 4L 107 . 150 A 95 A 78 4 100 . 78 4\/ 102 4 150 . 365 . 100 4 158 dziatki nr 61/18, 62/5, obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscowosé¢
Montowo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski
| 338 | 182 | 298 | 305 J 490 l 208 |
7 7 7 7 7 7
L L Rysunek / Temat / Tres¢
i 1821 1 PROJEKT rzut parteru
Nr | Pomieszczenie Posadzka Wysokoi¢ | Powierzchnia (mz)
1/1 | wiatrolap plytki gres 2,55m 2,66 . L. . .
Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé¢
. plytki gres . L
1/2_| pom. gospodarcze 2,55m 13,04 i arch Hanna Falkiewicz - Marciniak
1/3 | pom. gospodarcze | plytki gres 2,55m 5,43 i R i
1/4 | pom. pomocnicze | plytkigres 2,55m 18,28 Projektant
1/5 |sala plytki gres 2,55m 83,20 ins. | Andrzej Kiryluk
upr. bud. nr ABIT-OT/7131/8/2000
1/6 | wc damskie plytki gres 2,55m 4,16 nr KPOIIB KUP/BO/3445/02
1/7 | we meskie plytki gres 2,55m 4,16
Faza: Branza: SKALA: DATA:
1/8 | pom. gospodarcze | plytki gres 2,55m 12,23 Projekt budowlany | [BUDOWLANA| [1:75 | |grudzien 2018}
RAZEM 143,10
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
1/9 taras zadaszony kostka betonowa gr. 6em | mmeem 9,90 Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
R art.1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
1/9 taras mezadaszony kostka betonowa gr. 6cm | —eeeee 30,]6 (Dz.U. nr 24 poz.83 z23 lutego 1994 r.)
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.............................................................................................. .
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260

Detal oparcia krokwi na murlacie
N\
_A
murtata M1 14x14cm i kotew fakowa M12
X - +2,66
iew K1 8x18cm -
-7 -7 %
e 2 x papa asfaltowa
.- g g/ pap
- - \(
wieniec opaskowy
| 30 151, 24 7
1 1 1 1
Zestawienie drewna konstrukcyjnego klasy C24
Element Przekroj (cm) Dtugosé (cm) llo¢ szt (n) Kubatura (ms)
platew P1 14 x 14 349 2 0,14
platew P1 14 x14 349 5 0,34
ptatew P2 14 x 14 1039 2 0,41
krokiew K1 8x16 225 4 0,12
krokiew K2 8x16 950 4 0,49
krokiew K3 8x16 220 13 0,37
miecz Mc1 8x12 90 6 0,06
Razem: 1,93 m
Inwestor / Adres
L
Gmina Grodziczno
Grodziczno 174, 13-324 Grodziczno
Projekt / Obiekt
»ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA I REMONTEM ﬁ'IETLICY' WIEJSKIEJ W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW 1 OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH”
Adres inwestycji
dziatki nr 61/18, 62/5, obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscowosé¢
Montowo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski
Rysunek / Temat / Tres¢
L

PROJEKT rzut konstrukcji dachu

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé¢

» Hanna Falkiewicz - Marciniak
mgr inz. arch. upr. bud. nr BUALIL16/63

nr KPOIARP KP-0138
Projektant
ins. | Andrzej Kiryluk

upr. bud. nr ABIT-OT/7131/8/2000
nr KPOIIB KUP/BO/3445/02

Faza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | |BUDOWLANA| | 1:75 | |gmdzien' 2018;].

Brania:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z23 lutego 1994 r.)
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Inwestor / Adres

Gmina Grodziczno
Grodziczno 174, 13-324 Grodziczno

Projekt / Obiekt
»ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA I REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIES W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW I OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH”

Adres inwestycji

dziatki nr 61/18, 62/5, obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscowosé¢
. X . eiski

Montowo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejs

Rysunek / Temat / Tres¢

PROJEKT rzut dachu

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczgé
» Hanna Falkiewicz - Marciniak
mgr inz. arch. upr. bud. nr BUALIL16/63
nr KPOIARP KP-0138
Projektant
ins. | Andrzej Kiryluk
| upr. bua. wrasrT-01/7131/8/2000
nr KPOIIB KUP/BO/3445/02
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | |BUDO WLANA | |1 .75 | | grudzien 2018;].

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z23 lutego 1994 r.)
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plytki gress

farba silikatowa elewacyjna

posadzka cementowa , gr.6cm *

tynk cienkowarstwowy baranek 1.00mm
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farba silikatowa elewacyjna

styropian gr. 10cm

styropian fasadowy gr.15cm

izolacja 2xdysperbit

folia gr. 0,2mm

bloczki gazobetonowe odmiany 700 gr. 24cm

siatka + klej

chudy beton gr 10cm

tynk wewngtrzny cem. - wap.

styropian fasadowy gr. 10cm

zaggszczony piasek gr. 20cm

gladz szpachlowa

bloczki betonowe gr. 24cm

grunt rodzimy

farba emulsyjna w kolorze pastelowym

izolacja 2xdysperbit

* - zbrojenie przeciwskurczowe; siatka z pretow min. 3mm o oczkach max. 25x25cm

2 4

Gont bitumiczny

izolacja 2xdysperbit

kostka betonowa 6x10x20cm, gr. 6,0cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.3,0cm

Papa podkladowa na welonie z wtokna szklanego np. PV/64

bloczki betonowe 24cm

piasek gr. 15cm

Petne deskowanie z desek gr. 2,5cm*

styropian fasadowy gr. 10cm

grunt rodzimy

Przestrzen powietrzna

siatka+klej

Krokwie 8x16cm

izolacja 2xdysperbit

Wetna mineralna gr. 24cm w dwoch warstwach

Folia paroizolacyjna

Podwojne ptyty g-k gr. 2x12,5mm podwieszone na podwojnym stelazu
metalowym, w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ ptyta g-k
wodoodporna

* - elementy drewniane dwukrotnie zainpregnowac preparatem plesnio i
grzybobdjczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

Inwestor / Adres

Gmina Grodziczno
Grodziczno 174, 13-324 Grodziczno

Projekt / Obiekt
»ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA I REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIES W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW I OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH”

Adres inwestycji

dziatki nr 61/18, 62/5, obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscowosé¢
. X . eiski

Montowo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejs

Rysunek / Temat / Tres¢

PROJEKT przekroj

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé¢
» Hanna Falkiewicz - Marciniak
mgr inz. arch. upr. bud. nr BUALIL16/63
nr KPOIARP KP-0138
Projektant
ins. | Andrzej Kiryluk
| upr. bua. wrasrr-01/7131/8/2000
nr KPOIIB KUP/BO/3445/02
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | |BUDO WLANA | |1 .75 | | grudzien 2018;].

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z23 lutego 1994 r.)




ELEWACJA TYLNA . & ELEWACJA BOCZNA @
poéinocno zachodnia potudniowo zachodnia

= & ELEWACJA BOCZNA &
ELEWACJA FRONTOWA potnocno wschodnia

potudniowo wschodnia = —

Inwestor / Adres

Gmina Grodziczno
Grodziczno 174, 13-324 Grodziczno

Projekt/ Obiekt

dziatki nr 61718, 62/5, obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscowos¢: |

Montowo, gming Grodzicono, powial
Lp. | Element Material, cechy charakterystyczne Lp. | Element Material, cechy charakterystyczne Lp. | Element Material, cechy charakterystyczne
3 Rysunek / Temat / Tres¢
1. Kominy ponad dachem| cegta klinkierowa, kolor brazowy 6. Sciany farba silikatowa w kolorze pastelowym - wehu 9. Nawierzchnia doj$¢, | kostka brukowa gr. 6cm czerwona "cegictka" T
P Y 2 | ELEWACJE kolorystyka |
KOLORYTSTYKA 2. | Boazeria clewacyjna |deska elewacyjna z PCV klejona do podtoza w kolorze projektu lub innego wzomika pochylnie schody
"oty dab" malowane lakierobejca odpowiadajaca temu kolorowi i paramentrom zewngtrzne

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczgé

- kolor RAL CLASSIC 8008 3. | Parapety zewngtrzne | blacha powlekana gr. 0,5mm w kolorze brazowym technicznym 10. | Nawierzchnia miejsc | kostka brukowa gr. 8cm szara "cegietka" l_,.h

|Hanna Falkiewicz - Marciniak

b . - . ostojowych, drogi o b BT 16765
.| Obrébki blacharskic | blacha powlekana gr. 0,5mm w kolorze brazowym 7. | Sciany - cokét farba elewacyjna w kolorze ciemnym - wediug So‘azﬂi 0‘:’”3;_ 2 ‘ bl pUAIL 165
kolor RAL CLASSIC 1034 - projektu lub innego wzornika odpowiadajacemu ) J Projektant
5. | Pokrycie dachu gont w kolorze brazowym temu kolorowi i parametrom technicznym - - s |Andrzej Kiryluk
11. | Stolarka okienna i Kolor bragzowy o b e ABIT-OT 15115200
kolor RAL DESIGNE 080 90 20 8. | Opaska wokot budynku| kostka brukowa gr. 6cm szara "cegietka", obrzeza drzwiowa
Faza: Brania: SKALA: DATA:
30x8cm [Projekcbudawiany | [BUDOWLANA] [1:700] |grudzieri 2015]

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE
i 6r architektoniczny jest chronion storskim zgodnie 2
art.Li nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(D2.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.y




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Schemat - widok

Drzwi zewngtrzne
aluminium ciepte

kolor - brgzowe/brazowe

Drzwi wewngtrzne
aluminium zimne

kolor - brgzowe/brazowe

szyba bezpieczna

[ skizydio 100 |

szyba bezpicczna

szyba bezpieczna
P4

szyba bezpieczna
Py

skrzydto 100
] o
=1 2
g g
= 2

S
=

=
o

Drzwi wewngtrzne
aluminium zimne
kolor - brazowe/brazowe

panel

skrzydto 100

panel

00000

kolor - braz/braz

kolor - bialy/bialy

kolor - briaty/bialy

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenic na rzutach

Dz1 100/205

Dw1 150/205

Dw2 100/205

Wymiary w $wictle | S [mm] 1000 1500 1000
oscieznicy H [mm] 2050 2050 2050
Wymiary w $wietle So [mm] 1100 1600 1100
osciezy Ho [mm] 2150 2150 2150
Skrzydto lewe - prawe 1L oP 1L oP 1L 1P
Tlo$¢ (szt.) 1 1 2

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM,
WIELKOSCI OTWOROW

SPRAWDZIC W NATURZE !!!

| Zawiasy

Skrzydto lewe

|
~

Zawiasy ‘

Skrzydto prawe

PCV kolor - bragzowe/brazowe
w gornej czgsci okna
zastosowa¢ nawiewniki
) )
AVA e
N 7/
N LA
. I ZE
Schemat - widok R b
od strony elewacji R | N
0 e o
o
D
Oznaczenie na rzutach 0 150/145
Zewngtrzne Sz [mm] 1500
wymiary okna Hz [mm] 1450
Wymiary w $wietle So [mm] 1550
oéciezy Ho [mm] 1550
Tlo$¢ (szt.) 3

Inwestor / Adres

Gmina Grodziczno
Grodziczno 174, 13-324 Grodziczno

Projekt / Obiekt
»ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA I REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W

MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW 1 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH”

Adres inwestycji

dziatki nr 61/18, 62/5, obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscowos¢

Montowo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski

Rysunek / Temat / Tres¢

PROJEKT zestawienie stolarki

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
o (Hanna Falkiewicz - Marciniak
mgr inz. arch.\ ., pud. pr BUAILIGHS
nr KPOIARP KP-0138
Projektant
ing Andrzej Kiryluk
. upr. bud. nr ABIT-OT/7131/8/2000
nr KPOIIB KUP/BO/3445/02
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | |BUDOWLANA | | ————————— | | grudzien 201 84

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)




,DOM - PROJEKT”

Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego
87-300 Brodnica, Mszano13c, 87-300 Brodnica
NIP 874-119-52-60, REGON 871534589

Ecz.NR4

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI
SANITARNYCH

Temat/Obi ekt:

,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | O SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH”

Adres budowy:

Adres dziakki: obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscow&& Montowo, gmina Grodziczno,
powiat nowomiejski, woj. warminsko - mazurskie

Numer dziaki: 61/18, 62/5

Kategoria obiektu budowlanegkategoria I1X - budynki kultury, nauki i o $wiaty, jak: teatry,
opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, arbiwa, domy kultury, budynki szkolne ...

Dokumentacja:

Rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno-budowany
Branza: Sanitarna

Inwestor:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Autorzy opracowania

Projektant: mgr inz. arch. Hanna
Falkiewicz-Marciniak
Nr uprawnien budowlanych: BUA.111.16/63 (podpisi pieczec)
architektura KPOIARP KP-0138
Asystent inz. Andrzej Kiryluk
Nr uprawnien budowlanych: (podpisi piecze€)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowyprojekt/utwérarchitektonicznyestchronionyprawemautorskimzgodniez art.1i nastpne
Ustawyo PrawieAutorskimi PrawachPokrewnychz dnia4 lutego1994roku
(Dz.U.nr24poz.83z 23lutego1994r.)

Zgodniez art. 20, ust.4 Ustawy PrawoBudowlane oswiadczam ze projekt budowlanyzostatsporzdzony
zgodniez obowigzujgcymi przepisamiorazzasadamwiedzy technicznej

EGZEMPLARZ:

ARCH. INWESTORA ARCH. WL/ASCIWEGO ORGANU ARCH. OGRANU NADZORU
BUDOWLANEGO

BRODNICA, grudzien 2018.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPRACOWANIE ZAWIERA PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH, ktéry
obejmuje:

Strore tytutows

Zawartg¢ opracowania

Oswiadczenie projektantow

Decyzg o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Zaswiadczenie przynatmosci do Izby Irnzynierow Budownictwa/Architektow

ogkrwbE

| PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ztozony z:
1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot i zakres opracowania.
3. Opis projektowanych instalacji.
3.1.Przylacze kanalizacji sanitarnej
3.2.Przewody kanalizacyjne
3.3.Studnie kanalizacyjne
3.4.Roboty ziemne i montawe
Przygotowanie podi@
Montaz kanatow
Montaz obiektdw na przewody kanalizacyjne
Badania odbiorcze
3.5.Instalacja wewetrzna wody zimnej i cieptej.
3.6.Zabezpieczenie p.po
3.7.Kanalizacja sanitarna wewtnzna.
3.8.Instalacja ogrzewcza.
3.9.Przegcia przewodami przez przegrody budowlane.
3.10. Izolacje termiczne.
3.11. Badania odbiorcze.
3.12. Uwagi:

Rysunki:
e Projekt instalacji wod. kan. skala 1:75

11 INFORMACJA BIOZ



OSWIADCZENIE

projektanta-sprawdzajacego* o0 sporadzeniu projektu budowlanego
instalacji sanitarnych zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ja niej podpisana: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Legitymujca sé dowodem osobistym: ABX 252669 Burmistrz Miasta Brodnica

Zamieszkata: 87-327 Bobrowo, Lisa Miyn 1

po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -weréudowlane
(Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, zzpdzm) zgodnie z art. 20 tej ustawy

oswiadczam,ze projekt instalacji sanitarnych opracowany dla:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

dotyczcy:

,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB
SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH"

dziatki nr 61/18, 62/5, obgb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscow&& Montowo, gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski, woj. warmisko - mazurskie

Sporzadzitam zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadoma odpowiedzialioi karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodekstné&go, potwierdzam
witasnoecznym podpisem prawdziweé danych zamieszczonych poxey.

Brodnica, 26.12.2018

( czytelny podpis)

4 niepotrzebne skgé¢



OSWIADC ZENIE

projektanta-sprawdzajacego* o sporadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niej podpisany: mgr inz. Tomasz Maikiewicz

PO zapoznanitsi¢ z przepisamustawyz dnia7 lipca 1994roku — Prawobudowlane
(Dz.U. z2000r.Nr 106,p0z.1126,z pGzn. zm) zgodniez art. 20 tej ustawy

oswiadczam,ze projekt budowlany w zakresie instalacji wod. kan.opracowanydla:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

dotyczcy:

,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB
SENIOROW | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH”

dziatki nr 61/18, 62/5, obeb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscow&& Montowo, gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski, woj. warmisko - mazurskie

Sporzadzitem zgodnie z obowgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadoma odpowiedzialroi karnej za podanie w niniejszynéwaadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, motzam wiasna@cznym
podpisem prawdziwg danych zamieszczonych poiey.

niepatrzebne skresli¢

( czytelny podpis)



OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
INSTALACJI SANITARNYCH
,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | O SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH”

1.0. Podstawa opracowania:
- koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestor
- obowhzujace normy i akty prawne
- literatura branowa
- obliczenia

2.0. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanistalacji wewgtrznej wody
uzytkowej i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji ,ZBUDOWA Z PRZEBUDOWA

I REMONTEM  SWIETLICY  WIEJSKIEJ w MONTOWIE Z
PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW I 0osoOB
NIEPELNOSPRAWNYCH” wraz zagospodarowaniem terenu raejscowdci
Montowo, gmina Grodziczno. Projektowany obiekt Alkowany jest na dziatkach
61/18, 62/5 w olabie ewidencyjnym 0007 Montowo, gmina Grodzicznowjad
nowomiejski

3.0. Opis projektowanych instalacji:

3.1. Przyhcze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanigciekow nasipi do istniejcego zbiornika szczelnego na nieczysto
state, poprzez wetzenie do studni rewizyjnej. Odprowadzedmekow z budynku
nasgpi poprzez wyjcie PVC160. Na projektowanym odcinku przed zbiaemk
naleey osadzt studng rewizyjg PVC400. Przewody ukiladaze spadkiem min.
1,5%.

3.2. Przewody kanalizacyjne

Na kolektory kanalizacyjne stosoivaury kanalizacyjne z PVC. Przewody nale
uktad& na podiau z zagszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy aale
zabezpieczy przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkéwyrskrzych lub

poprzez wykonanie skarpowania zgodnie z PN.

3.3. Studnie kanalizacyjne

Projektuje s} jedmy studné rewizyjna:

- studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego typWC" w systemie do rury
wznoszcej Dn400mm.

Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dast@s do poziomu drdg.

3.4. Roboty ziemne i montaowe

Obszar ohjty inwestycp jest terenem zabudowanym, dlatego wykopy pod
poszczegolne instalacje nayevykona nastpujaco:

- na terenie otwartym przy projektowanym budynkkarya recznie zabezpieczg

je poprzez skarpowanie

- wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunkuowtah skrzyniowym Ilub
poprzez skarpowanie

Podczas prowadzenia robot ziemnych i mioowgch  naley  przestrzega
warunkow technicznych podanych w:



- normie przedmiotowej PN — B-10736, PN — EN161@zorawarte w wytycznych
technicznych ,COBRTI INSTAL” zeszyt nr 9. i zesayt 3.

- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy @woddéw kanalizacyjnych z rur
WIPRO i PVC

- pracownicy wyznaczeni do wykonywania robo6t ziesimymontaowych musz posiadéa
przeszkolenie BHP

Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do wykonania podia nalgy dokon& odbioru technicznego
wykopu.

Poditaza pod kanaty wykonywaw suchym wykopie.

Montaz kanatow

Przed przysipieniem do uktadania rur nalesprawdzi:

- wykonanie wykopu i podia

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlib wykopow
- stan deskowawykopow

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopow

MontaZ obiektéw na przewody kanalizacyjne

Obiekty na przewodach kanalizacyjnych wykérmgodnie z dokumentacjami typowymi
przy zachowaniu warunkow podanych w wymaganiachrteznych montau ,COBRTI
INSTAL”

Badania odbiorcze

Po utazeniu kanatow i wykonaniu studni przelotowych i gerzeniowych naley wykona
probe szczelnéci poszczegolnych odcinkow wg PN — 84/B — 1073%€drzasypaniem
wykopéw).

3.5. Instalacja wewrtrzna wody zimnej i cieptej.

Zasilanie rozbudowywanego obiektu w wadmng nasspi poprzez istnigjce przewody w
miejscu rozbieranych tazienek. Zasilanie hydrant@lezy doprowadzt z rur stalowych,
pozostad czes¢ instalacji z rur polipropylenowych.

Podgrzew cieptej wody c¢bzie nasgpowatl bezpfrednio przy umywalkach
poprzez zastosowanie przeptywowych podgrzewaciyrgtznych typu Twister 3,5kW.
Przewody przyiczapce przybory sanitarne nale prowadzé w posadzkach ¢cianach w
strefie izolacji.

Instalacg wody uytkowej wykong z rur SDR7,4 ( S3,2) stabilizowanych wiGkne
szklanym, w ktorych grudé warstwy zbrojonej s¢odkowej) wynosi 40% catkowitej
grubasci scianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanéwitékno szklane grednicy 0,2
mm, w ilosci 16 £ 2% wagowo. Warstwy wewinzna, zewgtrzna isrodkowa, powinny
by¢ roztazone rownomiernie w przekroju poprzecznym

Przefcia przewodow przez przegrody budowlane haleykona w stalowych tulejach
ochronnych. Przewody prowadzgodnie z zasadami kompensacji.

3.6. Zabezpieczenie p.po

W budynku zostanzlokalizowane gaice stosownie do obow#ujgcych przepisow w tym
zakresie.

Brak hydrantow p.po dn 25 wynika z tego,ziich stosowanie wymagane jest dla
budynkéw ZLI, ZLIll, ZLIIl o strefach pgarowych o powierzchni przekraczegj
200,00M.

Obiekt po rozbudowie posiatiacdzie poierzchni uzytkowa 140,00m.



3.7. Kanalizacja sanitarna wewmgtrzna.

Gtowne cygi kanalizacji sanitarnej nalg prowadzté z rur PVC 160. Odprowadzenie
sciekow kanalizacji sanitarnej poza budynkiem popreggczenie do istnigcej kanalizacji
wg oddzielnego opracowania. W budynkgdbie pion kanalizacji, wyprowadzony ponad
dach i zakaczony wywiewl.

Dlugos¢ poszczegolnych rurcgggow i srednice zostaty uwidocznione na rzutach kanalizacii
sanitarne;.

Wszystkie przewody natg prowadzé w uprzednio przygotowanych bruzdach lub w
zabudowie.

3.8. Instalacja ogrzewcza.
Budynek Ilgdzie wyposaony w grzejniki elektryczne. Moce grzejnikbw opisama
rzutach, doktadne typy i lokalizacje wg projekteldgtycznego.

3.9. Przefcia przewodami przez przegrody budowlane.

W celu ochrony przed sitami goymi, zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego zaleca siykonanie prz&f przez przegrody budowlane
w rurach ostonowych ze staliscednicy wikszej od nominalnejrednicy przewodu. Rura
ochronna powinna léydtuzsza od grubgei sciany lub stropu 0 minimum 2cm

3.10. Izolacje termiczne.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo ¢ izol%\c}i
cieplnej (materiat 0,035W/mK)
1 Srednica wewstrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewetrzna od 35 do 100mm Rowdeednicy wewstrznej rury
4 Srednica wewstrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymaga z poz. 1-4
przechodzce przeZciany lub
stropy, skrzyowania
6 Przewody ogrzewecentralnych wg poz. 1-4,| ¥>2 wymaga z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réwnych
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6mm

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyapéiczynniku przenikania ciepta nie
podano w tabeli, naky odpowiednio skorygowagrubag¢ warstwy izolacyjnej
Zastosowa kolorystyle i oznaczenia zgodnie z PN ob@uiiljaca w cieptownictwie.

3.11. Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze nalg przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w
-Warunkach technicznych wykonania i odbioru instglavodociggowych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

Nalezy przeprowadd nastpujace badania odbiorcze:

- szczelnéci

- zabezpieczenia instalacji przed itiwoscia przeptywow zwrotnych



Zgodnie z wytycznymi prapszczelnéci nalezy przeprowad# przed zakryciem instalacji
w caldgci. Po napetnieniu instalacji wgd naleey ja dokladnie odpowietrzy
Wymagane énienie prébne wody zimnej i cieptej powinno wyrodi,5x najwyszego
cisnienia roboczego, lecz nie mniepriiO bar. W czasie trwania proby (0,5 ignéénie na
manometrze nie ni@ spac o wigcej niz 2% cinienia prébnego. W przypadku wygtenia
nieszczelngéci nalezy je usumé i ponownie przeprowadzicah proke od pocatku.

3.12. Uwagi.

* Przed rozpocgxiem robét dokonarozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia
robot, oraz przygotowania placu budowy do rozgoiezprac instalacyjnych.

* Przed montzem dokfadnie sprawdzijakas¢ elementow i urdzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodagwymienic na nowe bez wad, lub dokénanapraw w taki
sposOb, aby zagwarantoivavtasciwg jakos¢ montau i zywotnaé¢ elementéw.

» Sporzdzi¢ protokot usterek elementow.

* Prace rozpocZ po ogedzinach miejsc monta i wytyczeniu tras.

e Sprawdzt przygotowanie ijak& konstrukciji.

* Dla pozioméw kanalizacji sanitarnej prowadzdnyponiej poziomu posadowienia
budynku wystpuja przegcia przez tawy, fundamenty §ciany naéne, ktore naley
wykona w tulejach ostonowych.

» Ulozenie kanalizacji pod posadzkowej wykdrmazed robotami posadzkowymi.

» Podejcia kanalizacji prowadzone po stropie ukiageko przylegte dgcian.

* Wykonywa monta i uruchomienie urmdzer zgodnie z ich DTR wyktznie przez
przeszkolony personel posiagiay przeszkolenie producenta gulzea.

» Calas¢ winna by wykonywana zgodnie z przepisami i hormami ob@wjacymi na
etapie wykonywanych robot.

* Przewody prowadzizgodnie z zasadami kompensacji.

* Montaz instalacji i uradzen wykona wg wytycznych producenta.

» Wszystkie urgdzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszizastosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej sambj wyzszej jakdci i
mozliwosci pracy materiatbw i ugdzen zamiennych. W przypadku stosowania
urzadzen zamiennych wykonawca jest zobguéany do opracowania projektu zamiennego
» Wszystkie wymiary oraz lokalizacje wdzer i przewodéw sprawdziw naturze. W
razie niezgodngi skontaktowa si¢ z projektantem

» Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczat@jumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementow zaréwne zakresie podstawowego
zagadnienia jak i branzwigzanych to przed przygiieniem do robot musi zgtasiiste
uwag, do ktorych ustosunkuje¢siprojektant. W innym przypadku uwea sk, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykanawezyjeta do realizacji bez uwag.
* Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob&ykonawca sporgzi
dokumentagj powykonawcz oraz instrukaj obstugi.

Brodnica, grudzien 2018 Podpis autoréw opracowania:
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Informacja BIOZ do projektu

INFORMACJA:

Dotyczca Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a usistdwy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr p0&. 1126 z pb zmianami) dotyczy
projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wonsttytutowej dokumentacji. Nazwa i
adres obiektu budowlanego, nazwa inwestorag imnazwisko oraz adres projektanta
zawarte g na stronie tytutowej projektu.

CZESC OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego obejmuje instalagwretrzng wod-kan, wewetrzng
wod-kan. Realizacja inwestycji rozpocznie¢ sod wytyczenia tras projektowanych
instalacji, a nagpnie robét zwizanych z prowadzeniem gtownych rurgw
instalacyjnych i przebiciami przez przegrody budave gciany, stropy).

Podczas robdt instalacyjnych nate zwréciéc uwag na zagreenia wynikagce z
prowadzenia robot: wykonywanie wykopéw, odwiertdabhoty wysokdciowe, dekarskie
oraz montaowe elementow prefabrykowanych, mantastalacji wentylacyjnej, roboty
spawalnicze elementéw instalacyjnych, maniademonta rusztowa. Przy pracach
montaowych stosowa kaski ochronne, a w przypadku mantaelementéw o ostrych
krawedziach gkawice ochronne. Przy pracach gdzie wpsfa réznego rodzaju odpryski
(wiercenie, kucie, ecie) stosowé okulary ochronne.

Zagrazenie stanovg takze wykopy o gtbokasci powyzej 1,0 m ktore naley zabezpieczy
przed zasypaniem 0s6b pramyjch jak i postronnych. Zabezpieczenie wykbpaprzez
wykonanie odeskowania. Wykopy nale zabezpieczy przed wpadgciem 0s0Ob
postronnych. W miejscach wykopu gdzie weystie komunikacja piesza nalestosowa
pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierl@mnionnymi. Podczas pracy w
wykopach stosowadrabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i ogrenia wykopu.

Uwagi dodatkowe:

Podczas wykonywania robot nayebezwzgtdnie przestrzegaprzepisow BHP i ppo
Pracownikdéw zatrudnionych przy pracach ziemnyclontezowych naley przeszkok pod
wzgledem BHP.

Wykonywa: monta& i uruchomienie urmzen zgodnie z ich DTR wylcznie przez
przeszkolony personel posiagizy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkeleni
producenta ugdzen.

Sieci i instalacje winny kywykonywane przez uprawnionych monterow i spawaczy
Catas¢ winna by wykonywana zgodnie z przepisami i normami ok@wjacymi na dzié
wykonywania robot.

Roboty wykoné wg ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL™:

Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B 01706/Azl:1998bezpieczenie wody przed
wtornym zanieczyszczeniem.

Zeszyt 6. Warunki Techniczne wykonania i odbiorgtatacji grzewczych Zeszyt 7. -
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacpdecagowych.

Projektowat:
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Inwestor / Adres

Gmina Grodziczno
Grodziczno 174, 13-324 Grodziczno

Projekt/ Obickt
'DOWA Z PRZEBUDOWA I REMONTEM
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POl
NIEPELNOSPRAWNYC

ICY WIEJSKIES W
ENIOROW 1 0SOB

Adres inwestyci
@ialki nr 61718, 6273, obreb ewidencyjny 0007 Montowo, migjscowosc |
Montowo, eming Grodziczno, powial jeiski

Rysunek / Temat / Tresé.

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczgé

\Hanna Falkiewicz - Marciniak
. bud,nr BUAIILIG63
e KPOLARP KP-0138

| PROJEKT instalacja wod. kan. |
mgr inz. arch

" Projektant - asystent
iz |Andrzej Kiryluk | |

Faza: Branta: SKALA:  DATA:
|ijzkt budowlany | | SANITARNA | | 1:50 | | grudzien 2/)/9(4
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE
Przedmiotowy projekt/u itektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art. i nastepne Ustawy Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 rolu

(

24 poz.83 223 lutego 1994 1)




,DOM - PROJEKT”

Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego
87-300 Brodnica, Mszano13c, 87-300 Brodnica
NIP 874-119-52-60, REGON 871534589

EGZ NR 1

Faza:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat/Obi ekt:

,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | O SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH”

Adres budowy:

Adres dziakki: obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscow&& Montowo, gmina Grodziczno,
powiat nowomiejski, woj. warminsko - mazurskie

Numer dziaki: 61/18, 62/5

Kategoria obiektu budowlanegkategoria I1X - budynki kultury, nauki i o $wiaty, jak: teatry,
opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, arbiwa, domy kultury, budynki szkolne ...

Dokumentacja:
Rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektoniczno-budowany

Branza: Elektryczna

Inwestor:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Autorzy opracowania

Projektant: mgr inz. Krzysztof
Krzemieniewski
Nr uprawnien budowlanych: WAM/0110/PWOE/16 (podpisi pieczec)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowyprojekt/utworarchitektonicznyestchronionyprawemautorskimzgodniez art.1i nastpne
Ustawyo PrawieAutorskimi PrawachPokrewnychz dnia4 lutego1994roku
(Dz.U.nr24poz.83z 23lutego1994r.)

Zgodniez art. 20, ust.4 Ustawy PrawoBudowlane oswiadczam ze projekt budowlanyzostatsporzdzony
zgodniez obowigzujacymi przepisamiorazzasadamwiedzy technicznej

EGZEMPLARZ:

ARCH. INWESTORA ARCH. WEACIWEGO ORGANU ARCH. OGRANU NADZORU
BUDOWLANEGO

BRODNICA, grudzien 2018.
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i | WARMINSKO-MAZURSKA

;,'{ﬁ;, OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
M KOMISTA KWALIFIKACYINA

10-532 Olsatyn, Phie Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust.] pki 2 ustawy = dnia 15 grudoia 2000 r. o samorsadach sawodowych
archilekidw oraz InZynierdw budownivtwa (. Dz U, z 2016 r. poz. 1728), art, 12 ust. 2 i wvst 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane (Dz. U, z 2016 1.
o 290 se em.) orae § 100 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia [ 1 wrzednia
2014 r. w sprawic samedziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks poslepowania administracyjnego (4. Da 12 2008 r, pow. 23 22 7m0,
po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz pa zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikicm puaylywaym

Pan KRZYSZTOF KRZEMIENIEWSKI
magister inzynier elekurolechniki
ut. dma 31 marca 1974 r. w Nowym Miescie Lubawskim

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0110 /PWOE/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sicel, instalac]i | urzadzed: elekirveznych | elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzkuo z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie:

1, Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnyeh funlsji
technicznych w budowmictwie stanowi wpis, w dmdze decyzii, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Madzoru Dudowlanzgo oraz wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawedowsgo, potwierdzony
zabwiadczeniern wydanym preez le izbe, z okreglonym w nim terminem waznogel.

. Od deeyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowel Komisji Kwalifikacyjne] Polskigj lzby Imiymierow
Budownictwa w Warszawie, za pofredniclwem Okrepowe] Komisji Kwalilikncyjne] Warminsko-Mazuralic
Okrggowe] Lzby Inzynierdw Budownictwa w Qlsziynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

(]

Skiad orzekajgcy
Okregowej KomisH Kwalifikacvinc:

L drimé Zenon Drabowice r‘/z‘% g

i sz
: S : d
ompranz Elzbetd Lasmanowicz L,t" :

e
3, mer inz, Mariusz Iwanowicz u‘)
\J

|
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Pan Krzysztof Krzemieniewski upowazniony jest:

[. Na podstawie art. 12 wst. [ pkt | - 5, url. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w speejalnodei instalacyincj w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektryeznych
i elektroenergetycznyeh hez vgraniczen do:

u) projeklowama, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzomu autarskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanyeh oraz nadzorn
1 kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utraymania obicktdw budowlanych.

[I. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrreénia 2014 r. w sprawie samodeielnveh funkeji technicznyeh w budownictwic
(D, U, z 2014 r. poz. 127¢) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1} sporzadzania projeklu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodcei
niniejszych uprawnien,

2) do projekiowuania obiekmu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia
elektryczne i eleklroenergelyerne, w tym kolcjowe, trolgjbusowe i tramwajowe
sicci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami 1 urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tvm kolejowej, trolejbusowej i tramwajowc] sicei
trakeyjngj, sieci trakeyjne metra oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdaw.

Skiad oreehajyey
Dkregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

L. drinz. Zenon Drubowicr W
2. mgr in2. Elzbicta Lasmanowicz % -
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

{Mrzymuje:

1. Pan Krzysztof Kreemmeniewski

13-300 Nowc Miasto Lubawskie, Pacéitowo 42
. Okrggowa Rada [zby
. Gldwny Inspekior Nudzoro Budowlanego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy|rym:

WAM-RPG-1DB-EEB *

Pan Krzysztof Krzemieniewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0029/17
adres zamieszkania m.Pacéltowo ul. Gen.Waraksiewicza 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne de dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomoey waznego kwealifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 raku przez:

Mariusz Dobrzenieckl, Przewodniczacy Rady Wammitisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

rlekteanizzne] apatrzane bezplecenym padplse m elektronizzaym weryfikowanym prey pomary wadnego kwalif ikowanezo cerryfikaty s
rownowzzne pod wegledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoszi danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic 23 pomoca numeru werdikacyinego zaswiadczenia na
stronle Palskiz] 1zby Indynierow Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z blurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynlerow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany Krzysztof Krzemieniewski, zamieszkatly — Pacottowo
ul. Gen.Waraksiewicza 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie oswiadczam, ze projekt
budowlany dotyczgcy tematu:

,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW
| OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r.
Nr 207, poz.2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Nowe Miasto Lubawskie, grudzien 2018r.



4.0pis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy;

- norm PN-IEC 60364 dotyczgcych budowy instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych;

- normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach.”;

- innych obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania:

- instalacje oswietleniowe i gniazd 230V;
- - instalacja odgromowa,
- rozdzielnica TP i TR.

Tematem opracowania projektowego jest instalacja elektryczna w budynku
Swietlicy wiejskiej w m. Montowo, dz. nr 61/18 i 62/5, gm. Grodziczno.

4.1 Stan istniej acy

Obecnie Swietlica posiada zasilanie w energie elektryczng z mocg P=12,5 kW przy
zabezpieczeniu przedlicznikowym S303 C25 A w ukiladzie trojfazowym. Aktualne

zasilanie nie wymaga zwiekszenie mocy przytgczeniowe).

4.2 Stan projektowany

Projektuje sie instalacje elektryczng w rozbudowanej czesci Swietlicy wiejskiej.
Instalacja elektryczna zasilana bedzie poprzez tablice rozdzielcza, ktdrg nalezy
rozbudowac o projektowane obwody przedstawione na rys. nr E-3.

Rozdzielnice TP i TR wyposazy¢ w osprzet zgodnie ze schematem ideowym
przedstawionym na Schemacie ideowym E-3.
W rozdzielnicy TP zaprojektowany wytgcznik gtéwny DPX-63 z przyciskiem zdalnym

instalowanym na zewnatrz budynku.



Projektowane obwody wpigé do projektowanej rozdzielnicy TR.
Instalacje elektryczng w rozbudowanej czesci zaprojektowano jako podtynkowa.
W TP zaprojektowano ochronniki przepie¢ B+C typu SP-12 Moeller.

4.3 Instalacja o swietlenia

Projektuje sie instalacje oswietleniowg podtynkowg z zastosowaniem przewodow
typu YDYp 3x1,5mm? oraz YDYp 4x1,5mm?® Projektuje sie osprzet podtynkowy.
Osprzet (wytgczniki) nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 0,8 -- 1,4m od posadzki
(uzgodni¢ z inwestorem).

Zastosowac oprawy swietldwkowe oraz oprawy zarowe zgodnie z rys. E-1.
Zaprojektowano modut awaryjny MU-10 w zaznaczonej oprawie na z rys. E-1
z czasem podtrzymania 2h. Oprawy ewakuacyjne zasili¢ z obwodu oswietleniowego.
Oprawy nalezy rozmiesci¢ wg planu na rys. E-1, aby zapewni¢ wymagane przez PN-
EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Zasilanie wentylatorow kominowych wykona¢ w postaci wypustow kablowych,

sprzezonych z oswietleniem pomieszczenia.

4.4 Wykonanie instalacji gniazd 230V

Projektuje sie instalacje 230V podtynkowg z zastosowaniem przewodu YDY
3x2,5mm?. Projektuje sie gniazda, umieszczone na wysokosci 1,2 m nad posadzka,
dla zasilania grzejnikow i przeptywowych podumywalkowych ogrzewadzy wody na
wysokosci 0,5 m nad posadzka.

4.5 Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg Ww sieci projektowanej tj.
w ukfadzie sieci TN-S zastosowa¢ nalez w rozdzielnicy wylgczniki

réznicowopradowe.

4 .6 Instalacja odgromowa i pot aczen wyréwnawczych

Jako ochrone od wytadowan atmosferycznych zaleca sie wykonanie na
budynkach instalacji odgromowej.
Zastosowa¢ aktywne glowice Gromostar 25. Wykonang na uchwytach
dystansowych drutem ocynkowanym stalowym fi 8 mm w rurkach odgromowych
RO28 wpuszczonych w warstwe ocieplenia. Jako przewody uziemiajgce projektuje

sie taSme stalowg ocynkowang 25x4 potgczong z przewodami odprowadzajgcymi



zaciskami kontrolnymi na wysokosci 0,3 m w obudowach plastikowych
wpuszczonych w warstwe ocieplenia budynku.

Zastosowac uziomy szpilkowe typu Malico lub Galmar pogrgzane w gruncie.
Uziemienie instalacji odgromowej potgczy¢ ze zbrojeniem taw fundamentowych
i szyng wyrownawczg budynku. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia.

Nalezy uzyskac rezystancje ponizej 10Q.

Opcjonalnie instalacje odgromowg mozna wykona¢ w sposoéb tradycyjny:

W tym celu nalezy wykona¢ zwody na kominach z preta ocynkowanego 08 i wzdtuz
kalenicy. Ztgcza kontrolne wykonaé przy wszystkich uziomach fundamentowych na
wysokosci 0,3 m w obudowach plastikowych wpuszczonych w warstwe ocieplenia
budynku. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem ocynkowanym fi 8 mm
w rurkach odgromowych RO28 wpuszczonych w warstwe ocieplenia. Wokot
budynku wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 uktadanej
w odlegtosci 1 m od budynku na gtebokosci 0,8 m. Z uziomu wyprowadzi¢ przewod

uziemiajgcy z ptaskownika 25x4.

W poszczegdllnych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne
wyroéwnawczg do ktorej nalezy podtgczy¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne z
czesciami przewodzgcymi obcymi oraz szyne ,PE” w rozdzielnicy gtownej w celu
ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja). Przewody wyréwnawcze
nalezy stosowaé o przekroju minimum 6 mm? Cu uktadane pod tynkiem.

Po zakonczeniu robét elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i badania wylgcznikbw réznicowoprgdowych
przyrzgdami posiadajgcymi odpowiednie atesty.

4.7 Uwagi ko hcowe

1. Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykonaé¢ zgodnie z Normami PN-IEC
60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest

dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegollnosci:



» Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

* Protokét badan rezystanciji izolacji

* Protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

« certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych.

Jako metoda tgczen w puszkach zaleca sie lutowanie.

Rozwi gzania techniczne zostaty przedstawione na rysunkut  echnicznym
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5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA

,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW A | REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W MONTOWIE Z
PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW | OSOB NIEPELN OSPRAWNYCH”

1. Kolejno $¢ realizaciji:

— ulozenie bednarki i przewodow wyréwnawczych zgodnie z projektem

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej gniazdowej

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oswietleniowe;j

— po wykonaniu wszystkich czynnosci tgczeniowych wigczy¢ pod napiecie
— wykonanie instalacji odgromowej na budynku

— wykonanie wszystkich czynnosci tgczeniowych

— wykonanie pomiaréw elektrycznych

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g

stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce urzgdzenia:
- infrastruktura drog dojazdowych
— prace na wysokosSci
3. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz

miejsce i czas ich wyst gpienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajg z:
— robaot ziemnych
— robdt montazowych
— robot montazowych przy uzyciu podnosnika samochodowego
— rob6t montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niezb  ednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
— opracowac plan BIOZ
— zapoznac pracownikéw z planem BIOZ

— zapoznac pracownikow z trasg linii kablowej

11



— wskazac miejsca wystepujgcych zagrozen
— dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na

piSmie przeprowadzone szkolenie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym

zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

— prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywac

traktujgc jako warunki szczegolnego zagrozenia.

12



6.0bliczenia techniczne

6.1 ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana
projektowana : 12,5 kW
-Prad szczytowy

Ps 12500

= = =19,4A
V3U kosg, 173200400093

Is

Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C25 A - bez zmian.

6.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYL ACZENIA — zasilanie

rozdzielnicy RG

YKY 5x10 mm
zasilanie dt. 10m
O
R= | = 10 =0,0182
ys 56010
230

lz=0801E0——-=10222A
0,018

Prad wylgczalny w czasie krotszym niz 0,2 sekundy réwny jest:

lw=In[k =25[10=250A
lw=250A<12=10222A

6.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYL ACZENIA — obw.

oswietlenia.

YDY 3x1,5 mf

ROZDZIELNICA dt. 20 m
TR (@)

13



I 20

R=— = = 024Q
y& 56015

1z= O,8[—l2ﬂ = 766A
024

Prad wylgczalny w czasie krotszym niz 0,2 sekundy réwny jest:
Iw=1Inlk =10[5=50A
Iw=50A< 1z=766A

Dla obwod6w oswietleniowych projektuje si e zabezpieczenia S301 B 10A.

6.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNO SCI SZYBKIEGO WYL ACZENIA — obw. gniazd
230V.
YDY 3x2,5 mfn

ROZDZIELNICA dt. 20 m
TR (@)

rR=— =29 _ 10
y& 56025

|1z = 0,8[-!@ =1314A
014

Prad wylgczalny w czasie krotszym niz 0,2 sekundy réwny jest:

lw=Inlk =16[5=80A
Iw=80A< z=1314A
Dla obwodow gniazd 230V projektuje si e zabezpieczenia S301 B 16A.

6.5. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU NAPIECIA.

U = 2LPLLI100_ 2(8700(201100_, /1o,
o5 56(25230°

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat zachowany.
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gtowica aktywna
GRUOMOSTAR 25

Y
I
[

pokrycie gont bitumiczny - kolor brozowy

uziemienie pr e fowe
pograz ane

maszt nad kalenicg na wys. ok. 2,0m

+
%)
o0
[

Inwestor / Adres

E

-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L
Ft e oo - 1

Gmina Grodziczno
Grodziczno 174, 13-324 Grodziczno

Projekt / Obiekt
»ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA I REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW 1 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH”

[ U

Adres inwestycji
dziatki nr 61/18, 62/5, obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscowos¢ _

Montowo, gmina Grodziczno. powiat nowomiejski

Rysunek / Temat / Tres¢

Schemat instalacji odgromowej Rys. E-2 _

e inz. . nr WAM/OLI0/PWOE/16
AMOUB WAM /IE/0029/17

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczec¢
ZK-1 Krzysztof Krzemieniewski

UWAGA R< 100
_:mﬁm_m.oh@ oa@_,o:._.oém wykonac¢ na uchwytach podpérkowych — — —
zgodnie z katalogiem Projekt budowlany | [LEKTRYCINA] [1-75 | | grudzien 2018}
ELKO-BIS Systemy Odgromowe WA AVTORSKIE ZASTRITONE
—Am .Hm _ O@ O xo 7\_ Oml_l> x Wﬁ 1i nastepne m%w_ww\wﬁ_ﬂémo Autorskim i wﬁﬂmow woﬁ%ﬂ%ﬂ%ﬂ%ﬁﬂﬁ%% WWW%NW:

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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L1

DPX-63

anie

YKY 5x10mm?- zasil

wag

<\ ceA

i

%Oom 2x1,5mm?

przycisk wy 13 cznika g 1 ownego

5x LgY 10mm?*

0rJ VIES

=
GGe SNL\y/\G

AI=30mA
In=40A

/PN F1 F2 F3 F4

F5

Hw 301 Hw 301 Hw 301 vﬁw 301 Hw 301 H

“\ B10A <

<\ Bl6A “\ B16A <\ B16A <\ Bl0A

YDY 3x2,5mm?*

YDY 3x2,5mm?

YDY 3x2,5mm?*
YDY 3x2,5mm?*

>

YDY 3x2,5mm?

>

16 1/7 1/8 1/6 1/8

1/7

1/5
1/6
1/7
1/8

S 301
B10A

@ YDY 3x1,5mm?
A

F6 Wﬁm istniejace

obwody

Nr | Pomieszczenie
1/5 |sala

1/6 | we damskie

1/7 | we meskie

1/8 | pom. gospoadrcze

Inwestor / Adres

Gmina Grodziczno
Grodziczno 174, 13-324 Grodziczno

Projekt / Obietk
»ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA I REMONTEM SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MONTOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB SENIOROW 1 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH”

Adres inwestycji
dzialki nr 61718, 62/3, obreb ewidencyjny 0007 Montowo, miejscowosc
Montowo, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski

Rysunek / Temat / Tres¢

_weuvx&axs TPi TR - schem. Rys. E-3 _

Projektant Imig i Nazwisko Podpis

. |Krzysztof Krzemieniewski
mgrinz. | vy bud. nr WAM/O110/PWOE/16
nr WAMOIIB WAM/IE/0029/17

Faza: Brania: SKALA: DATA:
Projekt budowlany _ _EEAQENE_ _ B _ _ménﬁmm 2018

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)




13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
1. Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonakrdlenia obszaru
oddziatywania obiektu:
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd02 roku (wraz z
pbézniejszymi  zmianami) ,w sprawie warunkow technicznynjakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie”
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (wraz zmpéjszymi zmianami) ,Prawo ochrony
srodowiska” (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)
- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (zmiéjszymi
zmianami) ,w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasomodowisku”
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 roku ,,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla drogi publiczne i ich
usytuowanie” ( Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 199%1z p430).

2. Zaskg obszaru oddziatywania obiektu:
- oddziatywanie obiektu méei sic w calagci na dziatkach nr 61/18, 62/5 na ktérych
obiekt zostat zaprojektowany. Planowana inwestypogapowoduje wzrostu ugiliwosci
dla terendéw sgsiednich. W obgbie terenu inwestycji nie wysgiujg obszary
ograniczonego aytkowania. Projektowana inwestycja nie powoduje i&omnaci
wyznaczenia obszaru ograniczoneggtiiowania.



