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LEGENDA:

1. Kruszywo tamane kamienne 0/31,5 mm gr 8 cm

2. Kruszywo famane betonowe 0/63 mm gr 12 cm

3. Profilowanie nawierzchni réwniarkg

4. Usuniecie humusu
5. Istniejaca konstrukcja nawierzchni

6. Koryto na poszerzeniu nawierzchni drogi

7. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego betonowego 0/63 mm gr.15cm

8. warstwa odsaczajaca z piasku gr 10 cm
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1,00

e

Tytut projektu: Przebudowa drogi gminnej 183023N Trzcin— Chetsty

Powierzchnia nawierzchni :

Profilowanie ;1250*5,5=6875m2

W-wa gorna ( nawierzchnia + pobocza ): 1250*5,50=6875m2

w-wa dolna : 1250*4,50= 5625m2

koryto gteb. 0,25m : (1250-830) *1*2=960m2

w-wa odsaczajaca gr 10 cm  (1250-830) *1*2=960m2

w-wa podbudowy z kr. betonowego na poszerzeniu gr. 15 cm
(1250-830) *1*2=960m2

zdjecie humusu gr 10 cm : 1250*1*2=2500m2

dz.: 14-404; 14-387;

INWESTOR: Gmina Grodziczno

Przekrdo) normalny

drogowa Nr uprawnien

PODPIS

PROJEKTANT MAZ/0169/P00D/ 11
mgr inz. Kazimierz Krakdowka MAZ/BD/3377/01

SKALA:

1. 50
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