Rozmieszczenie wg rys. "Plan sytuacyjny peronu” (2 szt.)
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Nawierzchnia :

- kostka betonowa gr. 8cm,

- podsypka cem. - piask. gr. 3cm,
- chudy bet. C8 / 10 gr.20cm,

- podtoze utwardzone

, 200

Kolory na wydruku moga nie odpowiadac projektowanej, rzeczywistej kolorystyce obiektu.
Obowigzujaca kolorystyka - wedtug numerdw RAL.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowac ogniowo i malowac proszkowo catymi segmentami.
Nie dopuszcza sie spawania elementow na budowie.

Wymiary podane w mm.

Inwestor:

GMINA GRODZICZNO, Grodziczno 17A, 13 - 324 GRODZICZNO

Wykonawca:

RAD - BUD Radostaw Bobkowski - PROJEKTOWANIE, NADZORY BR. KOLEJOWEJ

Zadanie:

Budowa dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii

kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia”

Rodzaj projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:

STOJAK NA ROWERY

Odcinek:

Linia kolejowa nr 009 Warszawa — Gdynia. P.O Montowo

Skala:

Funkcja

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

inz. Radostaw Bobkowski

Nr ewid.POM/0191/POKL/10
Upr. bud. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci kolejowej

Nr rysunku: om

Data opracowania:

09.201¢




