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|.  OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa dojscia (pochylni) do peronu nr 2 na p.o. Montowo od

strony Grodziczna wraz z oswietleniem na linii kolejowej nr 009 Warszawa-Gdarsk (E-65)

Nazwa zadania:

,Budowa dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na
linii kolejowej E-65 Warszawa — Gdynia”

Adres obiektu: Linia kolejowa nr 009 Warszawa — Gdynia. P.O Montowo
Inwestor Gmina Grodziczno, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno
RAD - BUD
Radostaw Bobkowski
Jednostka Projektowanie i Nadzory Br. Torowa
projektowa ul. Piotrkowska 32/8, 80-180 Gdansk

NIP: 584-237-33-07
tel. 733 — 303 — 560

Projekt obejmuje opis zakresu i sposobu prowadzenia robot budowlanych.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem projektu jest opracowanie projektu budowlanego obejmujgcego roboty ziemne i na-
wierzchniowe budowy nowego dojscia (pochylni) na peron nr 2 p.o. Montowo od strony miejscowosci
Grodziczno wraz z o$wietleniem. Projektowane doj$cie jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami TSI
PRM tzn. przystosowane do obstugi podréznych o ograniczonej mozliwosci poruszania sie m.in. po-

przez odpowiednie oznakowanie.

Zakres opracowania obejmuje:
e Ogadlny opis stanu istniejgcego obiektu,
e Zasady prowadzenia robot budowlanych
¢ Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Mapa do celow projektowych i dokumentaciji geodezyjnej w skali 1:500 w wersiji elektronicznej

— opracowanie w 2019r,
e Ogledziny i pomiary wtasne w terenie;
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U 2019 p0z.1186)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U 2018 poz. 2268) wraz z roz-

porzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799) wraz

Z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
e Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 710);
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PROJEKTOWANIE i NADZORY BR. TOROWA

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z
2018r. poz. 1945.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w spra-
wie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1998 roku Nr 151 poz. 987 z pdzn. zmianami.).

Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektow obstugi podréznych PKP Warszawa
20109r.

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 1d-3 (D-4) 20009r.

Warunki i zasady odbioréw robo6t budowlanych na liniach kolejowych

Id-22 Wytyczne techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe kra-
wedzie dostepu, nawierzchnie i korpusu peronu 2015r.)

Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP PLK 2018 .

Im-3 Instrukcja postepowania w zakresie kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatal-
nosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP PLK 2018 r.

4 ZAKRES OPRACOWANIA

Roboty prowadzone bedg na terenie linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia i Gdansk
Gtoéwny na dzialce PKP SA
Prace bedg prowadzone na dziatce:

Gmina Obreb Nr dziatki Wiasciciel

03 — Grodziczno 0002 — Grodziczno 7412 SKARB PANSTWA / PKP S.A — Uzytkowanie wieczyste

03 — Grodziczno 0002 — Grodziczno 67/8 GMINA GRODZICZNO

5

5.1

5.2

5.3

54

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca zabudowa
Dziatka, na ktérej projektuje sie dojscie znajduje sie w pasie kolejowym obszaru zamknietego

Istniejgca zieleh
Na dziatce nie wystepuje zieleh, ktéra bedzie kolidowa¢ z przedmiotowg inwestycja.

Ustalenia dotyczgce rodzaju i funkcji zabudowy oraz zagospodarowania

Brak zmiany obecnego przeznaczenia dziafki, a takze brak wyjs¢ poza obszar kolejowy.
Inwestycja znajduje sie w catosci na dziatkach kolejowych, dla ktérych zachodzg przestanki
ujete w art.9p Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U.
2017 poz. 2117, z pdzniejszymi zmianami).

Nie powoduje sie istotnego zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu
budowlanego oraz nie zmienia sie formy architektoniczne;.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé
na srodowisko), przedmiotowe zadanie nie stanowi przedsiewzigcia moggcego potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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6 STANISTNIEJACY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ]

Ukfad torowy i perony na przystanku osobowym Montowo zostaty przebudowane w trakcie mo-
dernizacji linii kolejowej E-65 Warszawa- Gdynia. W ramach modernizacji stacja zostata catko-
wicie przebudowana i przekwalifikowana na posterunek odgatezny, wyposazony w trapezowe
przejscie rozjazdowe oraz dwa zewnetrzne perony potgczone przejsciem podziemnym ze scho-
dami i pochylniami.

Dostep do peronéw przewidziany zostat z prawej strony linii od strony budynku stacyjnego.

1067 km 12,08 km

Wycinek planu — materiat wtasny
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Zrédio: Openstreetmap

Nawierzchnia peronu wykonana jest z prefabrykowanych ptyt peronowych oraz kostki betono-
wej ograniczonej od strony zewnetrznej obrzezem betonowym.
Na zewnatrz peronu ustawione zostato ogrodzenie. ( foto)
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Na peronie brak jest elementéw odwodnienia.
Wzdtuz krawedzi skarpy poprowadzony jest row kolejowy umocniony korytkami sciekowymi.

omm

™ 70mm | 400mm . 70mm ™"

wige

150mm
80mm

600mm

Foto zrodto whasne — dojscie do peronu Nr 2 od strony drogi gr.
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Foto zrédto wtasne — teren za peronem (od strony drogi)
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Foto zrodto wiasne — przerwane ogrodzenie na peronie nr 2 (,dzikie” zejscie)
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Foto zrédto wlasne — kontynuacja odwodnienia liniowego (ciek drogowy u dotu skarpy) — spadek
w strone DZIALDOWA.
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Foto zrodto wlasne — peron nr 2 — widok w strone pochyini.

7 WARUNKI GEOLOGICZNE.
Odrebne opracowanie.

8 STAN PROJEKTOWANY

Budowa nowego dojscia na peron nr 2 wymaga demontazu ogrodzenia peronu i regulaciji istnie-
jacego obrzeza betonowego na szeroko$ci projektowanego dojscia oraz usuniecia humusu na
trasie dojscia. Na poczatku dojscia przewiduje sie lokalizacje placu postojowego dla rowerow —
2 stanowisk 2,0 x 1,20 m oraz placu postojowego dla dwéch samochodow dla oséb niepetno-
sprawnych o wymiarach 4,50 x 3,60m

8.1 Parametry
Parametry dojscia
— szerokosc 2m
— Pochylenie biegu 5,86%
— Caltkowita dtugos¢ dojscia 14 m
Przyjete parametry odpowiadajg wymogom TSI PRM.

8.2 Korpus ziemny
Korpus ziemny nowego dojscia nalezy wykonac z gruntu odpowiadajgcego wymogom instrukcji
Id-22 tj z gruntu piaszczystego U > 5 zageszczanego warstwami grubosci 30cm. Zageszczenie
wykonujemy do osiggniecia modutu odksztatcenia wtérnego min. 80MPa. (E2)

8.3 Nawierzchnia dojscia (chodnika).
Nawierzchnie dojscia i placu dla rowerdw nalezy wykona¢ z kostki betonowej niefazowanej ko-
loru grafitowego (kolor z palety szarosci, pozostajgcy w kontrascie z kolorem RAL 7047 w rozu-
mieniu Ipi-1), grubosci 8cm utozonej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3cm
oraz zaimpregnowana preparatami zmniejszajgcymi jej nasigkliwosc.
Podbudowa nawierzchni z betonu C8/10 grubosci 20 cm.

| Budowa dojécia do peronu nr 2 na p.o. Montowo | PROJEKT BUDOWLANY STRONA 10




RAD - BUD RADOSLAW BOBKOWSKI PROJEKTOWANIE i NADZORY BR. TOROWA

ul. PIOTRKOWSKA 32/8, 80-180 GDANSK NIP: 584 — 237 — 33 - 07
Tel. 733 — 303 — 560 e-mail: radoslaw.bobkowski@wp.pl

Nawierzchnie nalezy ograniczyé obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm ustawionym
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na poczatku i koncu dojscia prostopadle do osi dojscia nalezy wbudowac ostrzegawcze $ciezki
dotykowe, wyposazonych w guzki dotykowe ostrzegajgce przed potencjalnymi niebezpieczen-
stwami.

Nawierzchnia sciezki prowadzgcej bedzie sktadac sie z podtuznych, rownolegtych linii, z kolei
nawierzchnia pdl uwagi bedzie charakteryzowac sie guzkami dotykowymi.

Sciezki prowadzgce oraz pola uwagi/ostrzegawcze pola guzkowe bedg wykonane w kolorze
jasnym, zblizonym do biatego, ktoéry bedzie odréznia¢ oznakowanie dotykowe wzgledem ota-
czajgcej nawierzchni.

W osi dojscia nalezy wbudowac elementy prowadzace o szerokoéci 0,4 m, ztozonych z podtuz-
nych rowkow lub linii, umozliwiajgcych osobie niewidomej lub niedowidzacej utrzymanie odpo-
wiedniego kierunku poruszania sie.

SZCZEGOt SCIEZKI DOTYKOWEJ PROWADZACE. - Skala 1:25

E Zakoniczenie $ciezki dotykowej prowadzacej
e f_‘i‘ﬂ e

h N————— E
BN\ —mocls;

* §\n %

£ min.60mm

£

(=]

g

8.4 Plac postojowy dla rowerow
Na poczatku dojscia do peronu zlokalizowano trzy stojaki na rowery typu 1", odpornych na
warunki atmosferyczne. Ksztalt stojaka bedzie zapewniaé oparcie roweru oraz przypiecie do
niego ramy oraz jednego kota roweru przy pomocy pojedynczego zapiecia typ U-lock. Uktad
stojakéw projektuje sie jako prostopadty.
Wymiar pojedynczego stanowiska 2,0 x 1,2m

8.5 Plac postojowy dla os6b niepetnosprawnych
Plan postojowy zlokalizowano obok dojscia (Plan — Rys nr 1). Wymiar pojedynczego stanowiska
4,50 x 3,60m (tgcznie projektuje sie dwa miejsca).
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8.6

8.7

8.8

Nawierzchnie placu postojowego dla samochodéw nalezy wykona¢ z kostki betonowej grubosci
8cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabi-
lizowanego mechanicznie grubosci 15¢cm i ograniczy¢ kraweznikiem betonowym na fawie z be-
tonu C16/20 grubosci 15¢cm.

§ 116. 1. Wymiary stanowisk postojowych. w zaleznosci od ich usytuowania w stosunku do krawedzi jezdni, nie powin-
ny by¢ mniejsze niz okreslone w tabelach

1) dla samochodow osobowych:

Usytuowanie Dlugos¢ Szerokos¢
Rodzaj pojazdu 7 ) =

e pod katem (%) (m) (m)
. 90 4.50 2.30

Samoc ysobowy P £
amochod osobowy 0 6.00 2 50
Samochod osobowy z przyczepa 0 10,00 2.50
Samochad dla osob niepelnosprawnych 90 4,50 3.60

* Wymiary stanowisk postojowych przy mnych katach usymowania w stosunku do krawedzi jezdni powinny by¢ ustalone z zachowa-

niem wymiarow podanych dla kata 90

Ogrodzenie

Wzdtuz dojscia nalezy wykona¢ ogrodzenie systemowe ze sztywnych paneli ze szczeblinkami
0 szerokosci 5 mm w rozstawie nie wiekszym niz 120 mm, stalowe, ocynkowane ogniowo oraz
malowane proszkowo. Nie dopuszcza sie stosowania poprzeczek, ani szczeblin poziomych
umozliwiajgcych wspinanie sie.

Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 110 cm, zgodnie z wytycznymi Ipi-1. Ogrodzenie po-
winno by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Gérna krawedz powinna by¢ odporna na dziatanie
obcigzenia poziomego, rownomiernie roztozonego o wartosci 1 kN/m oraz réwnomiernie rozto-
zonego pionowego o wartosci 0,5 kN/m.

Ogrodzenie malowac¢ proszkowo na kolor RAL 7047

Foto — zrédio witasne

Odwodnienie
Wody powierzchniowe z powierzchni dojscia i skarp przewiduje sie wyprowadzi¢ na przylegty
teren

Przepust

Na trasie istniejgacego rowu kolejowego przewiduje sie budowe przepustu rurowego z rur SN8
0 Srednicy 400 mm.

Przepust mozna wykonaé na gruncie dowolnego typu, przy spetnieniu odpowiednich wymagan
dostosowujgcych do nosnosci podtoza. W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym
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podtozu gliniastym lub namutach nalezy wykona¢ warstwe odcinajgca, np. z geowtokniny o wy-
trzymatosci na rozrywanie min. 7 kPa .

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypke wykonuje sie z pospotki o maksymalnej sSrednicy
ziaren 20 mm; grubos¢ warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewanej ztgczki min. 10 cm.
Zaleca sie, aby podsypke utozy¢ wowczas w kierunku podtuznym i poprzecznym. Podobng kon-
strukcje podsypki zaleca sie wykonywaé na przemarznietym dnie wykopu w okresie zimowym.
Alternatywnie mozna wykonac¢ na czes$ci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepustu lub
pod catym przepustem tawe betonowg z betonu C12/15.

g POZIOM NAWIERZCHNI
& 0/25 0,25m o 0/2 >0,25m
A
x
o
al ’ N 2— A
o 4 N )

ZASYPKA

PODSYPKA WSPIERAJACA

" wymiar mozZe by¢ zwigkszony dla gruntow wrazlivych na przemarzanie
v miejscu zlaczki min. 0,10 m

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospoiki i piaski co najmniej srednie.

8.9 Skarpy
Skarpy dojscia i rowu nalezy umocni¢ przez humusowanie 10cm i obsianie nasionami traw.
Wokét wlotu i wylotu przepustu nalezy umocni¢ skarpe kostkg brukowg lub elementami beto-
nowymi na podsypce piaskowej.

A | LAWA BETONOWA

8.10 Oswietlenie

Niniejszy projekt obejmuje budowe oswietlenia dojscia do peronu nr 2 w miejscowosci
Montowo od strony Grodziczna. Zaprojektowany zostat jeden stup kompozytowy z dwoma opra-
wami LED o mocy 86W kazda. Oprawy oraz stup powinny posiada¢ ,Dopuszczenie Do Stoso-
wania na Terenach PKP PLK”.
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Zasilanie nalezy wykonac¢ z istniejgcego stupa nr 2/11 (z fazy L3) znajdujgcego sie na

dzialce 67/8 zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci energetycznej wydanymi przez Urzad
Gminy Grodziczno, z istniejgcej szafki SO znajdujgcej sie na dziatce 57/1.
Do oswietlenia dojscia do peronu zastosowano oprawy TECEO typu kolejowego o mocy 86W,
wykonane w drugiej klasie ochronnosci, montowane na stupie o$wietleniowym o wysokosci 8m
(wysokosc¢ z wysiegnikiem) z wysiegnikiem rurowym krotkim, dwuramiennym 180°, o kacie na-
chylenia 5°). Stup montowany na fundamencie prefabrykowanym. Oprawy zabezpieczy¢ w stu-
pach oswietleniowych wktadkg bezpiecznikowg 6A. Od zabezpieczenia w stupach do oprawy
poprowadzi¢ przewody YDY 2x1,5 mm2 (750 V).

Kabel zasilajgcy nalezy utozy¢é w ziemi na dnie wykopu na gtebokosci 0,7 m na 10 cm
podsypce z piasku. Przed zasypaniem kabla ziemig przykry¢ 10cm warstwg pasku. Utozony
kabel nalezy zasypac warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm i ostoni¢ folig koloru niebie-
skiego. Na dziatkach o charakterze rolniczym kabel umiesci¢ na gtebokosci 0.9m. Kabel powi-
nien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem, zapewniajgcym skompensowanie mozli-
wych przesunie¢ gruntu. Ze wzgledu na zageszczone uzbrojenie podziemne roboty kablowe
wykonywac¢ sprzetem recznym. Na skrzyzowaniu z siecig wodociggowa, kanalizacyjng i telefo-
niczng lub innego uzbrojenia podziemnego kabel nalezy umiesci¢ w ostonie rurowej do kabli
typu DVK 75 zachowujac normatywne odlegtosci. Wloty rur zabezpieczy¢ przed przedostawa-
niem sie do wnetrza wody i ich zamulenia. Kable nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone
co 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiescic¢
trwale napisy zawierajgce: nr ewidencyjny linii, oznaczenie kabla oraz znak uzytkownika kabla.
Przy szafkach, stupach i mufach przewidzie¢ zapasy kabla. Po wykonaniu robét kablowych w
terenie wymagajgcym rozebrania nawierzchni utwardzonych nalezy je odtworzy¢ do stanu
sprzed przebudowy, zapewniajgc ich nalezytg wytrzymatos¢ i nie zapadanie sie w trakcie uzyt-
kowania.

W projektowanych urzadzeniach elektrycznych do 1 kV w zakresie ochrony przeciwporazenio-

wej przewiduje sie ochrone przed dotykiem posrednim w uktadzie sieciowym TN-C-S; 0,23/0,4 kV; 50
Hz. Ochrona przeciwporazeniowa:

przed dotykiem bezposrednim
przed dotykiem posrednim: samoczynne wytgczenie zasilania lub urzgdzenia Il klasy ochron-
Nosci.

Obliczenia techniczne:

moc szczytowa: P, = 20 X 70W + 2 X 86W = 1572W
moc szczytowa fazowa: Psy = 7 X 70W + 2 X 86W = 662W

P 662W
S = 3,24
Ugxcosd 230x0,9

prad szczytowy fazowy: Iy =

prad rozruchowy: I, = 2,5 X 3,2 = 84

Projektuje sie zabezpieczenie fazy L3 obwodu oswietleniowego w szafce sterowniczej typu

S301 B16A. Wykonanie projektowanego odcinka linii kablowej o$wietlenia dojscia do peronu zakfada
sie kablem typu YAKXS 3x35mm?2.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j:

Rezystancja i reaktancja transformatora o mocy 100 kVA na stacji transformatorowej Grodziczno
Nowe 2.

R, = 0,0358 []
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X, = 0,0627 [2]

Rezystancja i reaktancja zasilajace;j linii napowietrznej AL 4x35 mm?2. Diugos¢ 28m.
Rinzs =2 X Ry X 1=0,047 [2]
Xinzs =2 X Xgx1=0,017 [2]

Rezystancja i reaktancja przytgcza kablowego YAKXS 4x35 SE. Dlugos¢ 25m.
Rykss =2 X Ry x 1= 0,044 [0]

X

ok3s = 2 X Xo X 1= 0,004 [(]

Rezystancja i reaktancja linii o$wietlenia drogowego YAKXS 4x35mm?. Dtugo$é 628m.
Ripzs = 2 X Ry X 1 = 1,099 [2]
Xiozs = 2 X Xy x 1= 0,110 [2]

Impedancja petli zwarciowej.
Z=\YR2+Y X% =1,459 [Q]
Prad zwarcia.
Ur

Iz :m: 160 [A]
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Prad wylgczalny dla projektowanego zabezpieczenia S301 B16A.

I, =1, X k = 80 [4]

I, < I, —warunek spetniony

Obliczenia natezenia o$wietlenia:

01.08.2019
Edytor: mgr inz. Pawet Biernacki

BPEL
01.06.2040
BPFE LIGHTING 5.C Edyior mgr nz. Pawe! Biemacki
ul. Mikodaja Ko ika 16 Telefon 368 043 208
B0-208 Gdans! faks
eMail pawel@bpelighting pl
Spis tresci
Montowo
Strona tytutowa projekiu 1
Spis tresci 2
SCHREDER TECEO 2 5068 - 80 Cree XP-G2 350mA NW Flat, Glass Extra ...
Karta danych oprawy 3
Montowo
Dane planowania 4
Cprawy (lista wspoirzednych) 5
Powierzchnie zewnetrzne
Dojscie do peronu
Powierzchnia 1
lzolinie (E) &
Migjsca parkingowe
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 7
Stojaki na rowery
Powierzchnia 1
lzolinie (E) i
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BPE LIGHTING 5.C
ul. Mikolaja Kopemika 16
B0-208 Gdans

BPEE

Lighting

Edytor mgr inz. Pawe! Biemacki
Telm 666 043 264
a

eMail pawel@bpeiighting pi

D01.082019

SCHREDER TECEO 2 5068 - 80 Cree XP-G2 350mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth
355512 ] Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 33 67 94 100 100

Wylot Swiatta 1:
[ 105"

ap ———

L ——
an
45"
-
=0
3 i5° [
eelikim
Ca-Ol —O0- M

15 3

LERT: oY

powodu braku wilasciwosc symetrycznyeh nie mozna
przedstawic tabeli UGR dia teqo oprawa.

01082013
BPE LIGHTING 5.C Edyior mgr inz. Pawe! Biemacki
ul. Mikotaja Kopemika 16 Telefon 66 043 208
B0-208 Cdans! faks
eMail pawelbpelighting pl
Montowo / Dane planowania
[ 190.85 m
, , 14085
308.92 358.92 m

Wapdlczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. | llog¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Skala 1:464

& (Oprawa) [Im] & (Lampy) Im] P [W]

SCHREDER TECEO 2 5068 - 80 Cree XP-G2

1 2 350mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 10604 10604 85.0
355512 (1.000)
Wsumie: 21208W sumie: 21208  172.0
Budowa doj$cia do peronu nr 2 na p.o. Montowo PROJEKT BUDOWLANY STRONA 17




RAD - BUD RADOSLAW BOBKOWSKI
ul. PIOTRKOWSKA 32/8, 80-180 GDANSK
Tel. 733 - 303 - 560

PROJEKTOWANIE i NADZORY BR. TOROWA

NIP: 584 — 237 — 33 - 07
e-mail: radoslaw.bobkowski@wp.pl

BPFE LIGHTIMNG 5.C
ul. Mikedaja Koy ika 16
BO-208 Gdans!

BPEL
'.-\.||.'| king
01.062019
Edytor mgr inz. Pawe! Biemacki
Telefon 368 043 208
faks
e-Mail pawel@bpelighting pl

Montowo | Oprawy (lista wspoélrzednych)

SCHREDER TECEO 2 5068 - 80 Cree XP-G2 350mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth

355512

10604 Im, 86.0 W, 1 x 1 x B0 Cree XP-G2 ({Czynnik korekcyjny 1.000).

Mr. Pozycja [m)] Rotacja [7]
Z X L
1 | 333933 168175 8.000 2.0 0.0 175.0
2 333984 160,763 8.000 2.0 0.0 -2.0
BPEk
Lighting
01.082019
BFE LIGHTING 5.C Edytor migr inz. Pawe! Biemacki
ul. Mikdaja Kopemika 16 Telefon 868 043 268
BO-208 Gdans! faks
e-Mail pawel@bpelighting pl

Montowo / Dojscie do peronu | Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T479m
r Tz55
/ /4'1 _\\ . 2'"‘{\ 216
a0
Jllr 40 50 40
[ o ED \ T0.55
) ) . 0.00
0.00 10.01 1412 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 101
PoboZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
ZaFnaczomny punki: o
(327.519 m, 170.165 m, 0.000 m) Ci
Siatka: 32 x 64 Punkty
E'r [1x] E'r'ln [x] Er'lax [1x] Er'lln‘I Er'l Er'llr' / Emax
34 16 31 0459 0.309
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BPEk

01.082049

Edylor mgr inz. Pawe! Biemacki

BPE LIGHTING 5.C
ul. Mikdaja Kopemika 16 Telefon ©6E8 043 288
BO-208 Gdans! faks
e-Mail paweli@bpelighting pl

Montowo | Miejsca parkingowe | Powierzchnia 1/ [zolinie (E)

Tazam
Tess
1,36
, , ) ~0.00
0.00 218 4.29 B47m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zarnaczomny punki: B
(333.547 m, 158.877 m, 0.000 m) =
»
Siatka: 32 x 32 Punkty
E'T‘ [II] E"I"|I'| [Ix] Eﬂa! [I:{] E|"'I|I'|'II EF"I EF"III‘ ,I' EI'I'IB.'IZ
27 13 45 0473 0.278
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BPEL
01.052019
BPE LIGHTING 5.C Edyior mgrinz. Pawed Biemacki
ul. Mikeiaja Kopemika 16 Telefon  G68 043 266
B0-204 Gdans faks

e-Mail pawel@bpalighting pl

Montowo / Stojaki na rowery /| Powierzchnia 1/ lzolinie (E)

; Tz03m
20 T1ioa
/ i
/ ?5
/25
25
l 25
j -

, o000
0.00 2.48m

Wartosci Lux, Skala 1: 18

Polozenie powierzchni w scenie
rewnetrznej:

Zarnaczony punkt 1
(327 646 m, 172.596 m, 0.000 m) ﬁ

Siatka: 16 x 16 Punkty

S B in (1] - Bin ! Bm Brin / Bmax
23 18 29 0.735 0.632

9 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania peronu nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do stanu istniejacego.

10 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

Zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko), przedmiotowe zadanie nie stanowi przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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11 UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

12

13

14

15
15.1

15.2

15.3

154

Inwestycja zostata zlokalizowana w catosci na dziatkach wymienionych w pkt. 3.

UKLAD KOMUNIKACYJNY
Inwestycja nie wptywa na uktad komunikacyjny catej dziafki.

OCHRONA KONSERWATORSKA

W przypadku odkrycia przedmiotu, podczas prowadzenia prac budowlanych, co do ktérego istnieje przy-
puszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy wstrzyma¢ wszelkie prace oraz powiadomi¢ odpowiednie
stuzby ochrony zabytkéw (Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, tekst jednolity —
Dz.U.2017 poz. 2187).

INFORMACJA O SRODOWISKU
Przewidywany do realizacji obiekt nie spowoduje zagrozen dla srodowiska.

WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za ochrone przekazanych mu obiektéw do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone
mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na wtasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce

w porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

w cene oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

1) organizowanie robdt w taki sposob, by minimalizowa¢ ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

2) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku mozliwosci
czasowego podigczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go
w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane Ilub odprowadzanie $ciekéw bytowych do
tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekéw,
zapewnienie pojemnikow na odpady state;

3) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz konteneréw
umozliwiajgcych segregacje odpadoéw,

4) tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekdow wodnych (zalecane jest
wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Technologia robét

Roboty w poblizu czynnych toréw, nasypdéw, budynkéw, zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
oraz innych budowli i urzagdzen muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, przed
wszystkim podczas robot w sgsiedztwie linii kolejowej i przystanku Montowo.
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Niezidentyfikowane i niezinwentaryzowane sieci, przytagcza lub inne urzgdzenia techniczne napotkane
w czasie robot nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku natrafienia w czasie robot na nieujete w dokumentacji urzadzenia podziemne lub szczatki
i przedmioty archeologiczne, materiaty niebezpieczne lub wybuchowe nalezy natychmiast przerwac ro-
boty i powiadomi¢ stosowne stuzby lub jednostki lokalne. Wznowienie prac moze nastgpi¢ wytacznie po
zezwoleniach lub ustaleniach trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzor.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie kolejowym i drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb
uzgodniony z zarzgdcg drogi i kolei. Roboty kolejowe i drogowe nalezy prowadzi¢ rownolegle w sposdéb
skoordynowany. W celu prawidtowego wykonania rob6t we wszystkich etapach prac musi by¢ zapew-
nione obstuga geodezyjna. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowac¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i ma-
szyn pracujgcych przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu czynnych toréw, nasypdéw, budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urza-
dzen muszg by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie. W roboty w torze oraz w jego sgsiedztwie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z opracowanym wczesniej regulaminem prowadzeniu ruchu pociggéw.

Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli
i urzgdzen technicznych.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych ze wzgledu na wystepujgce w terenie urzadzenia podziemne ener-
getyczne, teletechniczne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub nie-
bezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczy¢, dokona¢ wpisu do dziennika budowy i powia-
domi nadzér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgod-
nieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzagdzeniami lub przedmiotami
i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajgcych z Rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogo-
wych (Dz.U. nr 118, poz. 1263).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym i obowigzujgcymi normami. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen. Pracow-
nicy wykonujacy poszczegodlne prace winni posiada¢ odpowiednie do wykonywanej pracy kwalifikacje.
Co najmniej jedna osoba powinna posiada¢ wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami bu-
dowlanymi (kierownik robét) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i posiadaé¢ zaswiadczenie o przy-
naleznoéci do izby inzynieréw budownictwa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie kolejowym roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb uzgodniony
Z zarzadcg kolei

o W celu prawidtowego wykonania robot we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga
geodezyjna.

¢ W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowaé

e Roboty w poblizu czynnych toréw oraz innych budowli i urzgdzen muszg by¢ prowadzone szczegdlnie
ostroznie.

e Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych bu-
dowli i urzgdzen technicznych.

¢ Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robét nalezy traktowaé jako urzgdzenia
czynne.

o W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia podziemne telekomu-
nikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty
archeologiczne, materialy wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac¢, wykop zabezpie-
czy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ o nadzér inwestorski oraz
odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania
z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te
jednostki fachowego nadzoru technicznego.
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¢ Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkoéw BHP wynikajgcych z roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
e Podczas zageszczania gruntu urzagdzeniami wibracyjnymi:
— miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

— majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji tech-
niczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

15.5 Roboty rozbiérkowe

Materiaty pochodzgce z rozbiérki ogrodzenia peronu zostang, po zakwalifikowaniu przez komisje powo-
tang zgodnie z obowigzujgcymi u wiasciciela infrastruktury przepisami w tym zakresie, przekazane przez
Wykonawce robét wiascicielowi. Materiaty zakwalifikowane jako odpady zostang poddane utylizacji przez
Wykonawce jego staraniem i na jego koszt.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadéw powstatych w trakcie robot. Wykonawca
- jako posiadacz (wytwoérca odpadow) zobowigzany jest do wykonywania badan i posiadania pozwolen
(w tym na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami) wymaganych przepisami
ochrony srodowiska Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie pro-
wadzenia robot z wyjgtkiem: zelaza i stali, aluminium, miedzi, brgzu, mosigdzu, ofowiu, cynku, cyny oraz
mieszaniny metali, ktére bedg zagospodarowane przez Zamawiajgcego. Materialy nieprzydatne zama-
wiajgcemu, wykonawca winien podda¢ unieszkodliwieniu, zgodnie z obowigzujgcym w tym zakresie pra-
wodawstwem. Niezbedne koszty oraz czynnosci zwigzane z unieszkodliwieniem nalezg do wykonawcy.

15.6 Roboty ziemne
Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowanie warunkéw BHP zawartych w Rozporza-
dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. 2018 poz 583)

15.7 Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy jak i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Wykonawca uzyje do robét budowlach nastepujacy sprzet:

o koparka, koparko-tadowarka,

e woOzek widtowy z wysiegnikiem,

e samochody samowytadowcze

e plyta dynamiczna

15.8 Transport
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
Materiatéw/sprzetu na i z terenu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w opisie przedmiotu zamowienia, Poleceniach Inwestora jak i w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15.9 Informacja dotyczaca gospodarki odpadami

Wg ,Katalogu odpadéw ze wskazaniem odpaddw niebezpiecznych” stanowigcego zatgcznik do Rozpo-
rzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014r. odpady z budowy, remontéw i demontazu
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obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczo-
nych) zaliczane sg do grupy 17

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw ochrony srodowiska. Przed wszystkim roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapobiegajgcy rozmywaniu i rozwiewaniu gruntu na terenie dziatan
rozbiérkowych oraz zamulaniu i zasypywaniu gruntéow przylegtych. Zamierzone roboty ziemne nie wyma-
gajg trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych i nie zmieniajg rzezby terenu oraz nie spowo-
dujg zniszczenia wartosci powierzchni ziemi.

W trakcie budowy na terenie bedg powstawac odpady, ktére zostang wywiezione i zutylizowane przez
Wykonawce robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.701),

Instrukcjg Is-1: Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 (Zatgcznik do
Uchwaty Nr 718/2018 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 20.09.2018 r.),

Instrukcjg Im-3: Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3 (Zatgcznik do uchwaty Nr 269/2019 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 23.04.2019 r.)

W wyniku prac budowlanych nie powstang odpady niebezpieczne dla Srodowiska.
Ponizej przedstawiono najwazniejsze informacje dotyczace odpaddw, ktére powstang przy realizacji ro-
bot rozbiérkowych:

Rodzaj odpadu Kod od- Szacowana ilosé
padu (Mg)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z roz- 170101 14
biérek i remontow

16
16.1

16.2

16.3

16.4

Wstepnej kwalifikacji materiatéw powstatych z rozbiérki dokonuje sie komisyjnie w protokole przewidy-
wanych odzyskow i oznacza w terenie elementy starouzyteczne, a po przewiezieniu w miejsce wska-
zane przez Zamawiajgcego dokonuje sie ostatecznej kwalifikacji przez komisje 1Z przy udziale Inspek-
tora Nadzoru.

Po wykonaniu robot nalezy uporzgdkowacé teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym stop-
niu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robot.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BiOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlanego
,Budowa dojscia do peronu nr 2 na p.o. Montowo”

Inwestor
Gmina Grodziczno
Grodziczno 17a.

Jednostka projektowa
RAD — BUD Radostaw Bobkowski
ul. Piotrkowska 32/8 80-180 Gdansk

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Informacja o bezpieczehstwie i higienie pracy robé6t zwigzanych z reali-
zacjg dojscia do peronu nr 2 na p.o. Montowo na linii nr 009 Warszawa-Gdansk
Opracowanie wykonano godnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120, poz. 1126)
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16.5 Lokalizacja inwestycji

16.6

Noookr~whNpRE

16.7

16.8

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu linii kolejowej nr 009 Warszawa — Gdansk w obrebie przystanku
osobowego Montowo

Zakres robot
Catos¢ przedmiotu zamowienia obejmuije:
Rozbiérke czesci ogrodzenia peronu nr 2
Budowe przepustu rurowego
Roboty ziemne na trasie dojscia
Budowe nawierzchni dojscia
Budowe ogrodzenia dojscia
Budowe oswietlenia dojscia
Budowe miejsc postojowych dla niepetnosprawnych i roweréw

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
Uktad torowy
Perony
Sieci i urzgdzenia elektroenergetyczne
Sieci i urzadzenia telekomunikacyjne
Sieci i urzadzenia srk

Elementy stanowiace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Gléwnym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest:

ruch pociggow,

ruch podréznych

bedace pod napieciem kablowe linie elektroenergetyczne, sterowania ruchem kolejowym,
ruch pojazdéw kotowych na przejazdach i drogach réwnolegtych

rowy kablowe.

ruch maszyn budowlanych

Ponadto wystepuja zagrozenia wynikajgce ze specyfiki wykonywania ponizszych czynnosci:

16.9

robot betoniarskich,

pracy w sgsiedztwie ciezkich maszyn,

wykonywanie robot na jednym placu budowy przez brygady wielu wykonawcow o réznej specjalnosci,
robot zwigzanych z budowg nawierzchni drogowych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas prac na czynnej linii (stacji) kolejowej wiele wydarzen wypadkowych moze prowadzi¢ do $mierci,
obrazen lub uszczerbku na zdrowiu.

S3 to przede wszystkim:

Skala
Lp. Rodzaj zagrozenia zagroze | Lokalizacja
nia
1. Przysypanie ziemig Mata Budowa nasypéw kolejowych
: . . Prace w obrebie przejazdow i na placach
2. Udziat w wypadku samochodowym, | Srednia skiadowych.
3. Udziat w wypadku kolejowym, Duza Wszystkie pracy na obszarze kolejowym.
4. Porazenie prgdem elektrycznym, Srednia | Praca z narzedziami elektrycznymi.
Przysypanie ziemig podczas - . Wykonywanie wykopow, budowy tras
5. . , Srednia ,
wykonywania wykopéw, kablowych, robét fundamentowych.
6. Uderzeme przez spadajacy Srednia | Prace w poblizu dzwigéw.
przedmiot,
7. Urazy p.rzy przenoszeniu cigzkich Srednia | Wszystkie roboty reczne.
przedmiotéw,
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Kontakt z niebezpiecznymi Wykonywanie izolacji, prace ziemne,
8. L Mata ol
substancjami, wykopy, roboty rozbiérkowe.
Kontakt z srodkami Wykonywanie izolacji, prace ziemne,
9. B . Mata o
promieniotwérczymi wykopy, roboty rozbiérkowe.
10. Uszkodzenie stuchu, Duza Prace zmechanizowane.
11. Poparzeme'(w trakeie zgrzewania Srednia | Spawanie zbrojenia
lub spawania),
Oparzenia prgdem i tukiem . -
12. Mata Spawanie zbrojenia
elektrycznym,
Uderzenia elementami
13. przewracajgcymi sie na Mata Praca na placach sktadowych.
sktadowisku,
14, Pekniecia liny: Mata MlejSC’a zgiadunku | wytadunku materiatéw,
wyrobow i urzadzen.
Potkniecie sig, poslizgniecie, na
15. nierownych lub sliskich Srednia | Rejon wykonywania prac nawierzchniowych.
powierzchniach,
Poruszajgce sie pojazdy szynowe - . .
16. potrgcenie, przejechanie przez Duza Rejon Wykqnywanla prac przy czynnych
. torach kolejowych.
pojazd szynowy,
17. Przygnlgcemel stopy, drgania Srednia | Rejon wykonywania robét ziemnych
mechaniczne i hatas,
Napiecie 3 KV, 15 kV oraz 230/400 | . | ~eion wykonywania robot kablowychi
18. . Srednia | elektroinstalacyjnych oraz przygotowanie i
V — porazenie prgdem elektrycznym L
likwidacja miejsca pracy.
Napiecie przemienne 230/400 V- " . Elektronarzedzia i maszyny zasilane energig
19. . Srednia
porazenie prgdem elektrycznym. elektryczna.
16.10 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac in-
strukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét oraz wymagan odnosnie odziezy roboczej i sprzetu zabezpieczajgcego.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie. Pra-
codawca jest réwniez obowigzany odby¢ szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w za-
kresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw. Szkolenie to powinno by¢ okresowo
powtarzane. Szkolenia powinny by¢ prowadzone w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifi-
kacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenh-
stwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany wydawaé szczegdtowe instrukcje i wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Pracownik jest obowigzany potwierdzi¢ na piSmie zapoznanie sie z przepisami oraz zasadami bezpie-
czenstwa i higieny pracy (art. 2374 k. p.).

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z ro-
dzajem i charakterem wykonywanych roboét oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia i nie-
bezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Bezposrednio przed przystgpieniem do pracy Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ instruktaz sta-
nowiskowy pracownikéw o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujgcych przepisach bhp na
poszczegolnych stanowiskach pracy oraz instruktaz obstugiwania maszyn i urzadzen wykorzystywa-
nych do robét.

Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na terenie budowy oraz
w aktach osobowych pracownikow.
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Szkolenie pracownikéw nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce dokumenty:

a.
b.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.2016 Nr 0 poz. 1666)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (t.j. Dz.U 2018 poz 583)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)
‘Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)
‘Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (t.j Dz. U. 2018 poz 1139)
‘Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy. (Dz. U.2002 Nr 191, poz. 1596 z p6zn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz.U. Nr 96 poz.437)

‘Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywa-
niu robét drogowych i mostowych (Dz.U.1977 Nr 7 poz. 30)

rozporzgdzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarzgdzania
bezpieczenstwem w transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 60, poz. 407 t.j. Dz.U. 2016 nr O
poz. 328),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz.U z 2010 Nr 2 poz. 6),

Ibh-105 - Zasady bezpieczenhstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitaliza-
cyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na tere-
nie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informaciji i poinfor-
mowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia pod-
czas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 699/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 28.06.2017 r.);

»Instrukcja sygnalizacji na PKP”- le- 1 (E1) 2016r.

EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejo-
wej. Postanowienia ogélne. PKP SA Warszawa 2004r,

EBH-1b Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejo-
wej. Prace przy i w poblizu urzgdzeh rozdzielczych pradu przemiennego. PKP SA Warszawa
2004r,

Poradnik dla wykonawcéw w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na terenie kolejowym
PKP PLK SA . Warszawa 2013r

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego na-
piecia oraz w ich poblizu let-7 PKP PLK Warszawa 26.11.2014r

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz U 2000nr 40 poz 470)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych ( Dz, U 2013 poz 492)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczg-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz 1126)

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowe;j ( t.j. 2018 poz 620)

Informacje przekazywane w trakcie szkolenia powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikéw wskazy-
wac czynnosci, ktére nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
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16.11

sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje doty-
czace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substanc;ji i preparatéw chemicznych powinny
uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatéw.

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych powinny by¢ przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym sta-
nowisku.

To samo dotyczy problemu zapoznania pracownikow z ryzykiem.

Poniewaz w tym samym miejscu wykonywane bedg réwnoczesnie prace réznych branz, wykonawcy
poszczegolnych robot branzowych powinni:

— wspotpracowac ze sobg oraz ustali¢ zasady wspotdziatania na wypadek wystgpienia zagrozen
dla zdrowia lub zycia pracownikow,

— wyznaczy¢ wspdlnie koordynatora sprawujgcego w ich imieniu nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu i upowaznionego
przez wszystkich pracodawcéw do wydawania polecen zatrudnionym w danym miejscu pracow-
nikom,

— pisemnie poinformowaé pracownikdw o wyznaczeniu koordynatora w regulaminach pracy po-
szczegoblnych pracodawcéw, jezeli prace majg charakter staty, lub w instrukcjach bhp przy przej-
sciowym wykonywaniu pracy na danym miejscu.

Koordynator powinien mie¢ prawo kontrolowania podwykonawcéw w zakresie bhp. Z kontroli powinien
by¢ sporzadzany krotki protokét sktadajgcy sie z samych zaleceh. Nie wykonanie tych zalecen moze
by¢ podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania robét realizowanych przez pod-wykonawce z
winy podwykonawcy.

Zasady postepowania po wypadku reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powaznych wypadkow, wypadkow i incydentéw w transporcie kolejo-
wym (Dz. U. 2016 poz 369)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robé6t budowlanych.

16.11.1 Zasady ogdlne

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opisujgcego srodki
techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét bu-
dowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i in-
nych zagrozen.

W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robét stwarzajgcych wysokie ryzyko zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci — zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U.2003 Nr 120).

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bez-
pieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzgadzenia socjalne, oraz odpowiednie srodki tgcznosci wypo-
sazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bez-
pieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie go-
towosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty ta-
twopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

W przypadku wykonywania robét przy uzyciu maszyn i sprzetu wywotujgcych duzy hatas, powinny byé
stosowane specjalne urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe zdalnie sterowane, do podawania sygna-
tow ostrzegawczych. W przypadku braku tych urzgdzen, kierownik rob6t obowigzany jest wystawi¢ do-
datkowych sygnalistow bezposrednio przy grupie pracownikéw zatrudnionych przy pracy tego sprzetu.
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Dodatkowy sygnalista musi mie¢ zapewniong statg fgczno$¢ wzrokowsg i stuchowg z sygnalistami sy-
gnalizujgcymi zblizajgce sie pojazdy kolejowe,

Sygnalisci muszg mie¢ przy sobie:

- wycigg z rozktadu jazdy dotyczacy danego odcinka linii,

- chorggiewke koloru zottego,

- trgbke sygnatowa lub inne urzgdzenie sygnalizacyjne do podawania sygnatéw akustycznych,

- sprawny zegarek,

- latarke z czerwonym i biatym Swiattem,

- radiotelefon przeno$ny fgcznosci utrzymania,

Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych aktualne bada-
nia lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku oraz aktualne szkolenia okresowe i stano-
wiskowe.

Prace zwigzane ze szczegdlnym zagrozeniem zdrowia powinny by¢ prowadzone przy ciggtym nadzorze
kadry technicznej (majster, kierownik robét, budowy) z zastosowaniem oznakowania ostrzegawczego i
informacyjnego wokot terenu wykonywania robét.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy
podczas wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod
i sSrodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogag by¢ wykonywane przy catkowicie wytgczonym
napieciu, w poblizu napiecia, pod napieciem.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Wykonawca roboét jest zobowigzany

— zapewni¢ utrzymanie i oznakowane drog technologicznych zgodnie z Polskimi Normami i wia-
Sciwymi przepisami,

— wykona¢ witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie placu ze szczegdélnym uwzglednieniem
miejsc prowadzenia robot niebezpiecznych,

— wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednig odziez roboczg z atestowanymi elementami ochrony
osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robét (odziez robocza i sprzet ochrony oso-
bistej, hetm ochronny, okulary ochronne, obuwie, rekawiczki pieciopalczaste, wzmocnione
skorg, torby do przechowywania drobnych narzedzi), sprzet ppoz. i apteczki podrecznej w torbie
przenosnej,

— opracowa¢ instrukcje alarmowania na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi,

— opracowac instrukcje postepowania na okoliczno$¢ wystgpienia wypadku przy pracy,

— pilnowaé czy sprzet jest obstugiwany wytgcznie przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

Bezpieczng odlegtos¢ sktadowania materiatéw i poruszania sie pracownikéw i maszyn od toréw kolejo-
wych powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

W celu zachowania ciggtosci nadzoru nad bezpieczenstwem pracy, kierownik robét oddalajgcy sie na-
wet chwilowo z miejsca pracy, jest obowigzany wyznaczyé zastepce na czas swojej nieobecnosci. O
fakcie wyznaczenia zastepcy, kierownik rob6t musi powiadomi¢ wszystkich pracownikéw wykonujgcych
dane prace.

Miejsca robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi.

Przy wykopach pod fundamenty i kable nalezy ustawi¢ balustrady z tasmy z tworzywa sztucznego,
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc i
obstugiwane przez przeszkolone osoby wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone.
Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatéw, maszyn i urzgdzen bezposrednio
pod napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odlegtosci od skrajnych przewodéw w poziomie (po-
miar przy gruncie) mniejszej, niz:

- 3 m dla linii niskiego napiecia,

- 5 m dla linii o napieciu powyzej 1 kV do 30 kV,

- 10 m dla linii o napieciu powyzej 30 kV do 110 kV,

Zabroniona jest praca dzwignic i urzgdzen przetadunkowych, jezeli odlegtos¢ pionowa przewodow linii
napowietrznej od ustalonej strefy dziatania dzwignic lub urzgdzen przetadunkowych bedzie mniejsza
od:

- 3 m od przewododw linii niskiego napiecia,

- 6,2 m od przewoddéw linii o napieciu powyzej 1 kV do 30 kV,

- 6,74 m od przewoddw linii 0 napieciu powyzej 30 kV do 110 kV,

- 10,67 m od przewodow linii 0 napieciu powyzej 110 kV do 400 kV,

Odlegtosci wokot nie ostonietych urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujgcych
sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem,

wynoszg:
Napiecie znamionowe Strefa
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kv m m
dol do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4

Odlegtosci dla urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV dotyczg tylko linii napo-
wietrznych. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpo-
wiednich do wystepujgcych warunkéw pracy. Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wia-
sciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych
w instrukcji wykonywania tych prac.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny od gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.
Zagospodarowanie terenu budowy, a w szczegdlnosci placéw sktadowych, wykonuje sie przed rozpo-
czeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

— czesciowego ogrodzenia terenu (od sgsiedniej dzialki) i oznaczenia strefy niebezpiecznej (rejon rozta-
dunku i przetadunku materiatéw nawierzchniowych)

— wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

— okreslenia zasad korzystania z isthiejgcego zaplecza na bazie przetadunkowej w zakresie:

. pomieszczenia administracyjnego

. zaplecza socjalnego

o zaplecza magazynowego

. zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego placu budowy
. zapewnienia tgcznosci telefonicznej

W obrebie placu budowy nalezy:

— wydzieli¢ miejsca sktadowania ciezkich elementéw prefabrykowanych oraz oznaczyé¢ strefy zagroze-
nia podczas ich roztadunku oraz montazu

— stosowac ostony i ogrodzenia uniemozliwiajgce wtargniecie pracownikdéw na czynne tory kolejowe
oraz ulice z prowadzonym ruchem pojazdéw

— ograniczy¢ predkosc¢ jazdy pociggdw w rejonie robot,

— sygnalizowa¢ jazdy pociggow po torze przylegtym, wszelka praca reczna i praca maszyn winna by¢ na
czas przejazdu przerwana,

— wylgczy¢ z ruchu tory objete robotami i odpowiednio zabezpieczy¢ przed przypadkowym wjazdem ta-
boru.
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Catosc¢ robét nalezy realizowac przy uwzglednieniu ponizszych zasad:

wszystkie roboty w obrebie czynnych toréw muszg by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika robot,
ktéry jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy
(bhp), wykluczajgcych zagrozenie ich zdrowia i zycia.

miejsce robot nalezy ostoni¢ sygnatem D1 “Stéj”

poza przepisami dotyczgcymi sposobu wykonywania robot nalezy przestrzegac réwniez postanowien
wynikajgcych z "Warunkéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” Id1 (D1) i ,In-
strukcji sygnalizacji na PKP”-le-1 (E1).

przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bez-posrednio pod linig
wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki jej uzytkowania.

roboty zwigzane z przebudowg nawierzchni kolejowej moga by¢ wykonywane i nadzorowane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych bu-
dowli i urzagdzen technicznych.

prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzgdzen podziemnych i naziem-
nych, opracowaniu szczegoétowej technologii i organizacji robot oraz uzgodnieniu z wtasciwymi jednost-
kami termindw i miejsc przewidywanych prac.

przed rozpoczeciem robét ziemnych ze wzgledu na wystepujgce w terenie sieci ustala sie z jednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych.
niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robét nalezy traktowac jako urzadzenia czynne.
w przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia podziemne telekomu-
nikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty
archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczy¢,
dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ o nadzér inwestorski oraz odpowied-
nie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednost-
kami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki
fachowego nadzoru technicznego.

mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajacych z roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogo-
wych. (t.j Dz. U. Nr 2018, poz. 583)

podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-
ruchowej i w instrukcji obstugi maszyn.

maszyny i urzadzenia techniczne stosowane i wykorzystywane przy przebudowie nawierzchni kolejo-
wej, pod wzgledem technicznym i eksploatacyjnym powinny odpowiadac¢ warunkom zapewniajgcym ob-
stugujacym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

na czynnych przejazdach oraz w odlegtosci do 20 m od niego zabrania si¢ skladowania materiatéw oraz
innych przedmiotéw, ktére mogtyby ogranicza¢ widocznos¢.

wokoét placéw sktadowych, sktadowisk przy obiektach oraz obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej
powinien by¢é zachowany pas ochronny o szerokosci minimum 2 m i nawierzchni z materiatéw niepal-
nych lub gruntowej oczyszczonej.

w strefie pozarowej, obejmujgcej tymczasowy obiekt budowlany lub teren, okreslanej tak jak strefa po-
zarowa sktadowiska, dopuszcza sie uzytkowanie nie wiecej niz 2 butli z gazem ptynnym, o zawartosci
gazu do 11 kg kazda, przy czym ograniczenie to nie dotyczy butli turystycznych o zawartosci gazu do 5
kg.

roboty nalezy realizowa¢ odcinkami z zachowaniem odpowiednich drég komunikacyjnych i transporto-
wych, ciggow pieszych i dojazdéw pozarowych w stanie nie stwarzajagcym zagrozen dla uzytkownikow.
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» drogii przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepujg zagro-
zenia dla ich uzytkownikdw. Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone w sposéb zapobiegajgcy rozmy-
waniu i rozwiewaniu gruntu na terenie inwestycji oraz zamulaniu i zasypywaniu gruntéw przylegtych.

*  przy budowie nie mogg by¢ stosowane materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia

. Teren budowy lub robét, a przede wszystkim teren skladowania powinien by¢ w miare potrzeby ogro-
dzony, lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna wy-
nosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

*  Szerokosc¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow
i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz 10%.

. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabez-
pieczone daszkami ochronnymi.

*  Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapew-
niajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora.

. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skita-
dania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wyko-
naé¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadnigcia sktado-
wanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigk-
szej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie prze-
kraczajgcej 10-ciu warstw.

*  Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciw-pozarowych.

* W czasie wykonywania robé6t ziemnych i wykopoéw kanalizacyjnych zwraca¢ uwage na:

o zabezpieczanie wykopdw przed obsunigciem si¢

e nie przebywanie pracownikdw i 0séb postronnych w zasiegu pracy koparki i fadowarki
e nie obcigzanie naturalnego klina odtamu na skarpie dodatkowym obcigzeniem

e oznakowanie miejsc kolizyjnych a w szczegdlnosci tras uzbrojenie podziemnego

Teren robot nalezy ostoni¢ zgodnie z Instrukcjg sygnalizacji na PKP — le1 (E1), a roboty winny by¢ prowa-
dzone z zachowaniem warunkéw bhp okreslonych w -§ 62 i 63 Warunkéw Technicznych 1d1).

Przy temperaturach ponizej -15°C zaleca sie wstrzymywanie wszelkich prac na otwartym powietrzu. Z kolei
latem, przy temperaturze powyzej 28°C, zgodnie z przepisami bhp i z potrzeby ochrony pracownikéw przed
pracg w niesprzyjajgcych warunkach, nalezy okresowo wstrzymac dziatania na otwartej przestrzeni.
Ponadto nie mozna prowadzi¢ robét montazowych w temperaturze powyzej 30°C, gdyz moze nastgpic¢ utrata
wiasciwosci uzytkowych wbudowywanych materiatéw. W pewnych przypadkach mozliwe jest uzycie mate-
riatdw drozszych, lecz odpornych na ekstremalne temperatury.

16.11.2 Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych

Po zakonczeniu pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.
Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.
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Maszyny, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroe-
nergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z kablowa linig
elektroenergetyczng i gazociggiem prace mozna wykonywac w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m.

16.11.3 Prace w poblizu urzgdzen znajdujgcych sie pod napieciem

- Prace wykonywac przy wytgczonych urzgdzeniach spod napiecia.

- Zabezpieczenie sie przed przypadkowym podaniem napiecia poprzez otwarcie i zatozenie blokad tgczni-
kéw oraz zawieszenie tablic informacyjnych ,Nie zatgcza¢ — pracujg ludzie” lub zabezpieczenie miejsca
zainstalowania fgcznikéw przed dostepem oséb postronnych.

- Zabezpieczenie sie przed skutkami nieprzewidzianego podania napiecia poprzez zatozenie uziemiaczy
ochronnych.

Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem. W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy
wykonac¢ recznie. Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Odkryte w wykopie kable nalezy zabezpieczyé¢ przez podwieszenie i owiniecie kocem gasniczym z zasto-
sowaniem dywanika i rekawic dielektrycznych.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng od-
legtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny byé wyposazone w sy-
gnalizatory napigcia. Zabrania sie dotykania potgczen elektrycznych (kable, linki, tgczniki) sieci powrot-
nej oraz urzgdzen elektroenergetycznych (EOR).

16.11.4 Roboty rozbiérkowe

» teren wokoét rozbieranych obiektéw nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

* przed rozpoczeciem robot nalezy obiekt odtgczyé od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetyczne;j,
teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

* roboty nalezy wstrzymaé, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s,

* w czasie wykonywania roboét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i ma-
szyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

* w czasie prowadzenia robét przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,

» przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie, podcinanie jest zabronione,

* w czasie wykonywania rob6t metodg zmechanizowang wszyscy ludzie i maszyny powinni znajdowaé
sie poza strefa niebezpieczna.

16.11.5 Roboty ziemne

- gtebokie wykopy (wykopy pod kolektory oraz pod sgczki i studzienki gtebsze od 1 m) nalezy zabez-
pieczy¢ deskowaniem z trwatym umocowaniem rozpor uniemozliwiajgcym ich spadniecie

- wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka, a w nocy oswietlony

- nalezy przewidzie¢ bezpieczne wyjscie pracownikdw z wykopu poprzez zabudowe drabin trwale mo-
cowanych do obudowy wykopu

- roboty wykonywane w wykopach prowadzi¢ pod statym nadzorem pracownika bedgcego na zewnatrz
wykopu

- w czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze,

- wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinny by¢ poprzedzone okresle-
niem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istnie-
jacej sieci i sposobu wykonywania tych robdét,

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebokich wykopéw poszuki-
wawczych powinno odbywac sie recznie,

- wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

Budowa doj$cia do peronu nr 2 na p.o. Montowo PROJEKT BUDOWLANY STRONA 33




RAD - BUD RADOStLAW BOBKOWSKI
ul. PIOTRKOWSKA 32/8, 80-180 GDANSK NIP: 584 — 237 - 33 - 07
Tel. 733 - 303 - 560 e-mail: radoslaw.bobkowski@wp.pl
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wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej od 2 m, mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska,

niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodne z przeznaczeniem.

dojazd maszyn i urzagdzen w bezposrednie oddziatywanie na $ciany wykopu jest dopuszczalny na
odlegtos¢ min. 3-5 m

Aby roboty ziemne mogty by¢ wykonywane w sposdb bezpieczny nalezy szczegdlnie dba¢ o zachowanie po-
nizszych zasad bezpieczenstwa:

wyznaczenie strefy bezpieczenstwa o odpowiednim zasiegu,

usuniecie wszelkich przeszkod uniemozliwiajgcych swobodng prace sprzetu zmechanizowanego,
niedopuszczanie do tworzenia sie nawisow

odpowiednie sktadowanie odktadéw gruntu oraz wtasciwy zatadunek urobku na srodek transportu
przygotowanie odpowiednich tras transportowych oraz zapewnienie na nich odpowiedniego odptywu
wod opadowych

przestrzeganie maksymalnych dopuszczalnych katéw nachylenia wzniesien, na ktérych pracuje sprzet
zmechanizowany,

nie dozwolona jest praca koparek i spycharek pod przewodami wysokiego napiecia lub kiedy znajdujg
sie one w ich zasiegu.

Pracownicy wykonujgcy prace gazoniebezpieczne i prace niebezpieczne, w szczegdlnosci w wykopach
o gtebokosci przekraczajgcej 1,5 m, studzienkach, kanatach, zbiornikach, obmurowaniach zbiornikéw,
powinni by¢ wyposazeni w szelki bezpieczenstwa potgczone z ling asekuracyjng i asekurowani przez
pracownikow znajdujgcych sie poza miejscem wystepowania zagrozen.

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwdch pracownikow w celu za-
pewnienia asekuracji.

16.11.6 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami,
prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie,

w przypadku prostowania stali metodg wyciggania — stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow
oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajgcym pracow-
nikoéw,

pojemniki dla transportu mieszanki betonowej powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym wyla-
niem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne,

wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m jest zabronione.

Podczas robét betonowych nalezy stosowaé systemowe rozwigzania rusztowanh i deskowan wyposazone

w systemowe pomosty robocze, drabiny, schodnie.

16.11.7 Roboty montazowe

urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane atesty,
prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej
10 m/s i przy ztej widocznosci.

16.11.8 Roboty spawalnicze

zlokalizowane w otwartej przestrzeni powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmos-
ferycznych,

w czasie spawania gazowegdo nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazna ceche organu dozoru
technicznego,

przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci oraz byé uzytkowany zgodnie z dokumentacjg.
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16.11.9 Wycinka drzew

-wycinki drzew nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy

16.12

16.13

16.14

16.15

16.16

wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej

Obowiazki kierownika.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
Bioz).

W oparciu o niniejszg informacje kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporza-
dzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne pro-
wadzenie rob6t budowlanych i ruchu pociagow.

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szcze-
golnie niebezpiecznych w tym:

- wykonywanie prac przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,

- zapewnienie bezposredniego nadzoru przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie objetych robét,

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajgcg odpowiednie przygotowanie
i doswiadczenie, a takze wymagane przepisami uprawnienia.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

przed rozpoczeciem robét kierownik robot jest zobowigzany przeszkoli¢ wszystkich pracownikow za-
trudnionych na budowie w zakresie bhp -z uwzglednieniem specyfiki wykonywanych prac,
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy kierujgcy zespotem jest zobowigzany przeprowadzi¢ szczegoé-
towe pouczenie pisemne wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy pracach szczegdlnie niebezpiecz-
nych ujetych w punkcie 8.3,

w trakcie wystgpienia zagrozen (np. pojawienie sie napiecia w miejscu pracy, wystgpienie pozaru, na-
trafienie podczas robot ziemnych na nieznanego pochodzenia kabel, niewypat) nalezy prace przerwac,
a zagrozenie zgtosic¢ kierownikowi robot; ponownie do prac mozna przystgpi¢ po usunieciu zagrozenia,
w przypadku, gdy powstrzymanie sie od wykonywania prac nie zapewni pracownikom bezpieczenstwa
nalezy opus¢ miejsce pracy, ostrzec pozostatych pracownikéw, a rejon prac zabezpieczy¢ przed mozli-
woscig dostepu os6b postronnych,

w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia na niewypat zagrozenie zgtosi¢ odpowiednim stuzbom ra-
towniczym,

zaistniaty wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu; poszkodowanemu zapewni¢ po-
moc medyczng,

pracownikow zatrudnionych na budowie wyposazy¢ w apteczke | pomocy,

w przypadku pracy w poblizu czynnych toréw, sprzetu budowlanego, poruszajacych sie $rodkéw trans-
portu drogowego nalezy zapewni¢ sygnalistow, a pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrze-
gawcze.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczaja-
cych przed skutkami zagrozen.

stosowac¢ kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) w czasie wykonywania prac w poblizu czynnych
toréw i drog, a takze kaski ochronne, ktére bedg chronity gtowe przed uderzeniem,

stosowac sprzet elektroizolacyjny przy przygotowaniu miejsca pracy w stacjach transformatorowych,
stosowac ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze stopy wibracyjne;.

stosowac sprzet do pracy na wysokosci, ktéry bedzie posiadat odpowiednie atesty,

Obowigzki pracownikow.

Przestrzeganie bezpiecznych warunkéw pracy stanowi jeden z podstawowych obowigzkéw kazdego pra-
cownika na kazdym stanowisku pracy na budowie.
Kazdy pracownik zobowigzany jest:
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Znac¢ przepisy i zasady bezpieczenhstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach z tego zakresu oraz
poddawac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym,

Na kazdym stanowisku wykonywac prace w sposob zgodny z zasadami BHP oraz przestrzegac¢ zarza-
dzen wydanych w tym zakresie.

Dba¢ o nalezyty stan urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz porzadku w miejscu pracy.

Przydzielona odziez ochronna i robocza oraz sprzet ochrony osobistej uzywac zgodnie z przeznacze-
niem.

Niezwtocznie zawiadamia¢ przetozonych o zauwazonym w zaktadzie wypadku pracy albo zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego.

Kazdy pracownik, ktéry w trakcie wykonywania robét stwierdzi stan bezposrednio zagrazajgcy zyciu lub
zdrowiu jego lub innych oséb powinien wstrzymac¢ lub spowodowaé niezwtoczne wstrzymanie prac wyko-
nywanych w strefie zagrozenia, podjaé niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia i niezwtocznie zawia-
domi¢ o tym fakcie kierujacego robotami.

Opracowat:

PODSTAWOWE PRZEPISY

USTAWY

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U 2019 poz. 1186 wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy).

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity z dnia 28 wrzesnia 2017);
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U 2017 poz. 1566
z pOzn. zm. ) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2018)
wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2117, z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r.
poz. 1073.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie
interoperacyjnosci systemu kolei (Dz. U. 2017 r. poz. 934).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., nr 2101); wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 620);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 );
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizaciji (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1483);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1570);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1405);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1040 z pozn.zm.);
Ustawaz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.
1191);
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ROZPORZADZENIA

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998
r. Nr 151, poz. 987 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie warunkéw technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagondéw
kolejowych przewozgcych towary niebezpieczne (Dz.U. 2012 poz. 508)

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r w sprawie warunkow
technicznych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z pézn. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdélnych warunkow
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 492);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (t.j.Dz.U. 2018 poz. 963.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1923);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 1999 Nr 45 poz. 454 z p6zn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do
eksploatacji okreslonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdow kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 720).
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WARUNKI TECHNICZNE i INSTRUKCJE PKP PLK SA

1.

10.

11.

12.

Id-1 (D-1) — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 14/2005 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r. z pdzniejszymi zmianami);

Id-3 — Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 9/2009
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 2009 r.);

le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 16/2007 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia
21 czerwca 2007 r., wraz z pdzniejszymi zmianami);

let-7 — Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego
napiecia oraz w ich poblizu, (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 46/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.);

Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggoéw (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 22/2015 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 maja 2015 r. z p6zniejszymi zmianami);

Ir-3 Instrukcja o sporzgdzaniu regulaminéw technicznych (Zatgcznik do zarzgadzenia Nr 16/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 lipca 2014 r.);

Ir-7 Instrukcja obstugi przejazdéw kolejowo-drogowych i przejs¢ (Zatacznik do uchwaty Nr 887/2016
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2016 r.);

Ir-8 Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkoéw, wypadkow, incydentéw
w transporcie kolejowym (Zatgcznik do uchwaty Nr 686/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 12 lipca 2016 r.);

Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewréw (Zatgcznik do zarzadzenia Nr 6/2012 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r z pdzniejszymi zmianami);

Ir-15 Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 21/2013 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03 pazdziernika 2013 wraz z pdzniejszymi zmianami);

Ir-16 Instrukcja o postepowaniu przy przewozie kolejg towardw niebezpiecznych (Zatacznik do
zarzadzenia Nr 13/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 31 marca 2015 r.);

Ir-20 Wytyczne postepowania przy wydawaniu zezwolen do wykonywania pracy manewrowej na torach
stacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zatgcznik do uchwaty Nr 654/2017 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 czerwca 2017r.);

Lista powyzszych aktow prawnych i instrukcji nie jest zbiorem zamknietym.
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, PRZYNALEZNOSC
DO IZBY, UPRAWNIENIA,

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz
1202 z pbézn. zm.) niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

,Budowa dojscia (pochylni) do peronu nr 2 na p.o. Montowo”
Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Imie i Nazwisko: .
Stanowisko NI upr. / NI ewid. Podpis

inz. Radostaw Bobkowski
Projektant upr. proj. bez ograniczeh
DOJSCIE nr POM/0191/POKL/10
IZBA POM/BK/0271/10

mgr inz. Piotr Sykucki
Projektant upr. proj. bez ograniczeh

OSWIETLENIE nr POM/0246/PWBE/15

IZBA POM/IE/0014/16

—® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KWU-G35-YNI *

Pan Radostaw Daniel Bobkowski o numerze ewidencyjnym POM/BK/0271/10

adres zamieszkania ul. Piotrkowska 32/8, 80-180 Gansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.
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POMQR\,KA OKREGOWA
1ZBA 13210 uROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.etojunska 43,44
(1) Tel. $8-224-89-77 A M ]
B s Gdansk, dnia 30 grudnia 20107.

syg. akt 207/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku z art.
5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw
/Dz. U. 22005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2c ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt 1, 3 ust. 1, § 20 ust. 1
pkt 1, § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW BOBKOWSKI
inzynier
urodzony dnia 07.04.1975 r. w Gdarsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POKL/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
kolejowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgs¢.
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Pan Radostaw Bobkowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art.

13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci kolejowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
oraz § 20 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
linie, wezty i stacje kolejowe oraz urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem
kolejowym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ér inz. Leszek Niedostatkiewicz

igniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marek Wesolowski
POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o musr sy bayram

POM-ZHE-LT7-622 *

Pan Piotr Sykucki o numerze ewidencyjnym POM/IE/DD14/16
adres zamieszkania ul. Cebertowicza 2/7, 80-809 Gdarisk

jest cxlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagana
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilne].

Miniajsze raswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.
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IZBA INZYAL
03-388 fiais

I S50=324-80.

Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

“] -

sygn. akt, 279/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust, 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2013 r. poz. 1409 zc zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U,
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz, U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spehione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej [zby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PIOTR SYKUCKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 23.12.1982 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0246/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryezaych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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. UZGODNIENIA

e PKP PLK S.A ZLK w Olsztynie;
e PKP S.A. Nieruchomosci;

e PKP ENERGETYKA,;

e PKP TELKOL,

e TK TELEKOM

e UG Grodziczno

IV. CZESC RYSUNKOWA

e Rys. nr 01 — PLAN SYTUACYJNY — LOKALIZACJA DOJSCIA
+ OSWIETLENIE

e Rys. nr 02 — PRZEKROJ PODLUZNY

e Rys. nr03.01 - PRZEKROJ PORZECZNY A-A

e Rys. nr 03.02 - PRZEKROJ PORZECZNY B-B

e Rys. nr04 — SZCZEGOL WYGRODZENIA

e Rys. nr 05— STOJAK NA ROWERY

e Rys. nr 06 — ZNAKI
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