STACJA MONTOWO - E65

KM 183,709
PRZEKROJ PODLUZNY - PROJEKTOWANE DOJSCIE DO PERONU NR 2 OD STRONY DROGI (Grodziczna)
Dziatdowo sup obwioteniony /| DOJSCIE DO MIEJSCOWOSCI
Opis rysunek 3.1 Grodziczno
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Proj. przepust rurowy z rur polietylenowych obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Kostka betonowa - kolorystyka RAL 7047 gr. 8 cm SN8 o Srednicy 400 mm. na fawie z oporem (beton C12/15)
Warstwa wyréwnawcza piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa nawierzchni pdojscia z betonu C8/10 gr. 20 cm B
Materiat zasypowy piaszczysty U>5 zageszczony do E2=80 MPa
Ist. podtoze gruntowe E2 min. 45 MPa
Kolory na wydruku moga nie odpowiadac projektowanej, rzeczywistej kolorystyce obiektu.Obowigzujaca kolorystyka - wedtug numeréw RAL. Inwestor .
Wszystkie elementy stalowe ocynkowaé ogniowo i malowaé proszkowo catymi segmentami. GMINA GRODZICZNO, Grodziczno 174, 13 - 324 GRODZICZNO
. . . y, . Wykonawca:
Nie dopuszcza sie spawania elementow na budowie. RAD - BUD Radostaw Bobkowski - PROJEKTOWANIE, NADZORY BR. KOLEJOWEJ
Zadanie:
Budowa dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii
Szczeg6t obrzeza na tawie betonowej z oporem Szczegdt osadzenia obrzeza kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia™
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