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Montowo dojscie do peronu catosé.ath

OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Budowa doj $cia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii kolejow  ej E-65 Warszawa - Gdynia - bran za budowlana
1 45100000-8 |Rozbidrki
1/B.01. |KNR 2-09 |Rozbieranie wygrodzen ochronnych z odkreceniem przeset m
d.1|01. 0423-05
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
2|B.01. |KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piasko-|m
d.1|01. 0606-01 wej - Rozbiérka (Rx0,7)
analogia
5,6 m 5,600
RAZEM 5,600
3|B.01. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1|01. 0511-03 cementowo-piaskowej - rozbidrka pod plytki ostrzegawcze (Rx0,7)
4,8*0,4 m?2 1,920
RAZEM 1,920
2 45100000-8 |Roboty ziemne
4/B.01. |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.2|02. 0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
p0z.5/10000 ha 0,014
RAZEM 0,014
5/B.01. |KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.2|02. 0125-02 cm z darnig z przerzutem
7*14+2*2,4+2*3,6*4,5 m?2 135,200
RAZEM 135,200
6/B.01. |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.2|02. 0301-02 dowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu 111)
5*2*1/2+2*2,4*0,3+2*3,6*4,5*0,3 m3 16,160
RAZEM 16,160
7|B.01. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll- |m3
d.2|02. 0236-02 z. |IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 - grunt rodzimy
sz.2.5.2.
9907
poz.5*0,4 m3 54,080
RAZEM 54,080
8/B.01. |KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2|02. 0235-01 z. |gruncie Kkat. I-1l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
3,65/2*14 m3 25,550
RAZEM 25,550
3 45233200-1 | Przepust fi 400
9|B.01. |KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - pod prze- |m3
d.3|02. 18 0511-03 |pust
5,6*0,6*0,2 m3 0,672
RAZEM 0,672
10/B.01. |KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m
d.3|02. 0601-01 jednootworowych - przepust z rury 400 mm
analogia
5,6 m 5,600
RAZEM 5,600
11/B.01. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.3|02. 0511-03 cementowo-piaskowej - zabrukowanie wylotéw przepustu (Rx2 z uwagi na
analogia skarpe)
1*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
4 45233200-1 |Podbudowy
12|B.01. |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 20| m?2
d.4|02. 0109-03 cm - dojscie + stanowisko dla roweréw
0109-04
14*2+4*2,8*1/2+2*2,4 m?2 38,400
RAZEM 38,400
13/B.01. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.4/02. 0114-05 czeniu 15 cm - stanowisko dla samochodow
2*3,6*4,5 m?2 32,400
RAZEM 32,400
5 45233200-1 |Nawierzchnia i obrze za
14/B.01. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5/02. 0511-03 cementowo-piaskowej
14*2+4*2,8*1/2+2*2,4+2*3,6*4,5-p0z.15-p0z.16 m?2 62,640
RAZEM 62,640
15/B.01. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5/02. 0511-03 cementowo-piaskowej - ptytki prowadzace
13,6*0,4 m?2 5,440
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RAZEM 5,440
16/B.01. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5|02. 0511-03 cementowo-piaskowej - ptytki dotykowe (ostrzegawcze)
(2+4,8)*0,4 m?2 2,720
RAZEM 2,720
17|/B.01. |[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - dojscie i stanowisko dla rowe- |m3
d.5/02. 0402-04 row
(0,25*0,2-0,1*0,15)*poz.18 m3 1,559
RAZEM 1,559
18/B.01. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5|02. 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - dojscie i stanowisko
dla rowerow
2+14+4,8+4,95+10+2+2+2,4+2,4 m 44,550
RAZEM 44,550
19/B.01. |[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - stanowisko dla samochodéw |m3
d.5/02. 0402-04
(0,35*0,35-0,2*0,2)*(4,5+4,5+7,2+4,9+1+5,5) m3 2,277
RAZEM 2,277
20(B.01. |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta - stanowisko dla samochodéw m3
d.5/02. 0402-03
0,15*0,4*7,2 m3 0,432
RAZEM 0,432
21|B.01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.5|02. 0403-03 mentowo-piaskowej (z oporem i obnizony) - stanowisko dla samochodow
4,5+4,5+7,2+7,2+4,9+1+5,5 m 34,800
RAZEM 34,800
6 45233200-1 |Mata architektura i oznakowanie
22|B.01. |KNR 2-09 |Ustawienie wygrodzen ochronnych z pretéw w ramach m
d.6|03. 0423-02
14+10+4,95 m 28,950
RAZEM 28,950
23|B.01. |[KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.6|03. 0510-01
0510-02
(3+3)*14 m?2 84,000
RAZEM 84,000
24/B.01. |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60 mm - Montaz stoja- |szt.
d.6|03. 0702-02 koéw rowerowych (Rx2,0 M indywidualnie)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/B.01. |[KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.6|04. 0702-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|B.01. |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.6|04. 0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|B.01. |KNR 2-31 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczu- |m2
d.6|04. 0706-07 kowa (niebieskie tlo miejsc postojowych + znak P24)
2*3,6*4,5+2*0,76 m?2 33,920
RAZEM 33,920
28|/B.01. |KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezd- |mz2
d.6|04. 0706-01 ni farbg chlorokauczukows - znaki P20
2*1,92 m?2 3,840
RAZEM 3,840
7 31527200-8 | Oswietlenie
29|/E.01. |KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. IlI m
d.7|01 0701-05
47 m 47,000
RAZEM 47,000
30|E.01. |KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m |m
d.7|01 0706-02
47 m 47,000
RAZEM 47,000
31|/E.01. |KNNR5 Utozenie rur ostonowych DVK75 m
d.7|01 0705-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
32|E.01. |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel |m
d.7|01 0707-02 YAKXS 4x35
37 m 37,000
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RAZEM 37,000
33|E.01. |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-|m
d.7|01 0713-02 mknietych - kabel YAKXS 4x35
10 m 10,000
RAZEM 10,000
34|E.01. Zapas kabla m
d.7|01
4 m 4,000
RAZEM 4,000
35|E.01. |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. Ill m
d.7|01 0704-05
47 m 47,000
RAZEM 47,000
36|E.01. |KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - Stup kom-|szt.
d.7|01 1001-01 pozytowy o wysokosci 8 metréw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|E.01. |KNNR5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik ru- |szt.
d.7|01 1002-01 rowy krotki, dwuramienny 180°, o kacie nachylenia 5°
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|E.01. |KNNR 5 Montaz przewodo6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury | kpl.
d.7|01 1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
1 kpl. 1,000
przew.
RAZEM 1,000
39|E.01. |KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - Oprawy LED szt.
d.7|01 1004-02 86W
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|E.01. |KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.7|01 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
41|E.01. |KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B16A szt.
d.7|01 0407-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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