STACJA MONTOWO - Peron nr 2

DOJSCIE DO PERONU NR 2

, MIEJSCA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - 2 szt. (wym. 4,5X3,6
PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

D-18a + T - 29 (z napisem 2 miejsca)

STOJAKI NA ROWERY

(szczegq. rys. nr 5)
_ 2,00 |

Obsianie skarp mieszanka traw _ _
na warstwie humusu grub. 10cm PERON nr 2
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Ogrodzenie systemowe
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kraweznik betonowy 15x30 cm E2 _B_J.Am MPa "

Kostka betonowa - obrzeze betonowe 8x30

kolorystyka RAL 7047 gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa

na tawie z oporem (beton C12/15)
tawa z betonu C16/20

Warstwa wyrownawcza piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa nawierzchni pdojscia z betonu C8/10 gr. 20 cm

Ist. podtoze gruntowe E2 min. 45 MPa

Kostka betonowa - kolorystyka RAL 7047 gr. 8 cm

Warstwa wyrownawcza piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa z KLSM gr. 15 cm
Ist. podtoze gruntowe E2 min. 45 MPa

Kostka betonowa - kolorystyka RAL 7047 gr. 8 cm
Warstwa wyrownawcza piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa nawierzchni pdojscia z betonu C8/10 gr. 20 cm

Materiat zasypowy piaszczysty U>5 zageszczony do E2>80 MPa
Ist. podtoze gruntowe E2 min. 45 MPa

Inwestor:

GMINA GRODZICZNO, Grodziczno 17A, 13 - 324 GRODZICZNO

Wykonawca:

RAD - BUD Radostaw Bobkowski - PROJEKTOWANIE, NADZORY BR. KOLEJOWEJ

Zadanie:

Kolory na wydruku moga nie odpowiadac projektowanej, rzeczywistej kolorystyce obiektu.
Obowigzujaca kolorystyka - wedtug numeréw RAL.

Budowa dojscia do peronu nr 2 na P.O. Montowo na linii
kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia”

Rodzaj projektu:

Wszystkie elementy stalowe ocynkowac ogniowo i malowac¢ proszkowo catymi segmentami.

PROJEKT BUDOWLANY

Nie dopuszcza sie spawania elementéw na budowie. Wymiary w (m) PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

Odcinek:
Linia kolejowa nr 009 Warszawa — Gdynia. P.O Montowo

Skala:

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Nr ewid.POM/0191/POKL/10
Upr. bud. do proj. bez ograniczen

inz. Radostaw Bobkowski W speciainosei Kolejowe;

Projektant

Nr rysunku:

03.02

Data opracowania:

09.2019




