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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Nazwa projektu:
Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego osiedlowego ciggu komunikacyjnego

na dziatkach 420/5 obr¢b Montowo w miejscowosci Katlewo
gmina Grodziczno

Roboty drogowe kod: 45233220-7
ZAMAWIAJACY: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A
Kod pocztowy:13-324 Grodziczno

Zadanie obejmuje:
Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego osiedlowego ciggu komunikacyjnego
na dziatkach 420/5 obr¢b Montowo w miejscowosci Katlewo

ADRES ZAMAWIAJACEGO:
Grodziczno 17A

Kod pocztowy:13-324 Grodziczno
Branza: Drogi (D)

Stadium: Projekt budowlany - wykonawczy
Projektant:

mgr inz. Kazimierz Krakdwka

Specjalno$¢: drogi

Nr upr. MAZ/0169/POOD/11 ; MAZ/BD/3377/01
Data: 08/2017

Zawartos¢ opracowania:
1. Oswiadczenie projektanta

2. Uprawnienia projektowe

3. Przynalezno$¢ do MOIIB

4. Opis techniczny

5. Lokalizacja robot

6. Plan sytuacyjny przebiegu trasy drogi w skali 1:1000
7. Przekroje normalne i konstrukcyjny nawierzchni drogi
8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity
z Dz. U.z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151,
200, 443, 528, 774. z poézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, Z projekt budowlany pod nazwa:

Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego osiedlowego ciggu komunikacyjnego

na dziatkach 420/5 obr¢b Montowo w miejscowosci Katlewo
gmina Grodziczno

Roboty drogowe kod: 45233220-7

ZAMAWIAJACY: Gmina Grodziczno

ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Grodziczno 17A

Kod pocztowy:13-324 Grodziczno

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc¢.

Projektant:

mgr inz. Kazimierz Krakdwka

Specjalnos¢: drogi

Nr upr. MAZ/0169/POOD/11 ; MAZ/BD/3377/01
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego osiedlowego ciggu

komunikacyjnego na dziatkach 420/5 obrgb Montowo w miejscowosci Katlewo
gmina Grodziczno

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

[TMapy -ewidencyjne w skali 1: 1000.

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce stanu prawnego drogi oraz inne
uwarunkowania wynikajgce z przepiséw szczegolnych.

[JPomiar sytuacyjny, mapa w skali 1:1000

[JInwentaryzacja stanu technicznego drogi w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.marcal999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie

e Ustawa z 7 lipca 1994r. ,, Prawo Budowlane” Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016

3. Lokalizacja obiektu

Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego osiedlowego ciggu komunikacyjnego

na dziatkach 420/5 obr¢b Montowo w miejscowosci Katlewo

3.2. Stan istniejacy.

Droga znajduje sie w strefie zabudowy jednorodzinnej rzadkiej i w chwili obecnej posiada
nawierzchnie czesciowo bitumiczng zdeformowana ruchem i warunkami pogodowymi o
szerokosci ok. 5,40 do 5,90m. Droga poruszajg sie pojazdy rolnicze o znacznym ciezarze
wihasnym i z uwagi na stabg nosnos¢ konstrukcji nawierzchni dopuszczalny jest ruch pojazdéw o
ciezarze catkowitym do 10 ton. Zachodzi wiec konieczno$¢ wzmocnienia konstrukcji celem
podwyzszenia jej nosnosci. Nawierzchnia wymaga takze wzmocnienia w celu uchronienia
przed dalszg degradacjg , co spowodowatoby poniesienie znacznych kosztéw. Z uwagi na
rodzaj i intensywnos¢ ruchu szeroko$é nawierzchni bitumicznej projektuje sie o wartosci
5,00 m, oraz chodnik prawostronny co poprawi bezpieczenstwo pieszych w pasie
drogowym

4. Zakres opracowania

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie przebudowy nawierzchni drogi,
umozliwiajgcej prowadzenie bezpiecznego ruchu w pasie drogowym oraz zabezpieczenie
przed dalszg degradacja.

- istniejgcy system odwadniajgcy korone drogi nie ulega zmianie,

- podniesienie i lokalne wyréwnanie niwelety w celu nadania wiasciwych spadkéw
poprzecznych i podtuznych,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej wigzacej - wyréwnawczej w ilosci srednio 125kg/m2
co daje grubos¢ srednio 5cm z BA AC11S50/70 wg PN-EN-13108 na szerokosci

wykonanych poszerzen drogi
- wykonanie nawierzchni bitumicznej Scieralnej grubosci 4 cm z BA AC11S50/70 wg PN-
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EN-13108 na catej powierzchni jezdni tj. 5,00 m
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6 cm oraz wjazdéw na posesje z
kostki betonowej gr. 8 cm
Parametry techniczne drogi zostaty uzgodnione z Inwestorem.
5. Projektowany zakres robot
5.1. Parametry techniczne
- Dlugos¢ : 115m

e Predkosc projektowana Vip=30kmy/h,

e Jezdnia jednojezdniowa — szerokosc 5,00m,

e Pobocza — szerokosc 2 x 0,75m,

e Promienie tukow na skrzyzowaniu - istniejgce

6. Warunki geotechniczne ( gruntowo —wodne )

W podtozu wystepujg grunty mineralne niespoiste - piaski rzeczne drobne z

zawartoscig humusu, miejscami ze zwirem. Stanowig one przecietne podtoze dla istniejgcej
nawierzchni drogi. Stan wéd gruntowych utrzymuje sie na gtebokosci od 1,00 do 2.0 m
ponizej poziomu terenu. Na przedmiotowym objetym nie wystepujg odcinki o warunkach
wodno gruntowych wymagajacych wykonania warstwy odcinajgcej i wykonania rowow ,
odwodnienie powierzchniowe zapewni wtasciwe odwodnienie pasa drogowego.

7. kuki poziome

Nie przewiduje sie zmian —istniejgce .Szczegdty przedstawiono na planach sytuacyjnych.
8. Ltuki pionowe

Niwelete wpisano w teren przyjmujgc zasade minimalizacji robét drogowych z
zapewnieniem wiasciwego odwodnienia korpusu drogowego. — drobna korekta profilu
podtuznego i poprzecznego

9. Odwodnienie

Na podstawie warunkéw przedstawionych w pkt 6 , a takze na podstawie rodzaju gruntu
zalegajgcego w otoczeniu drogi, przyjeto ze powierzchniowe odwodnienie korony drogi
zapewnig spadki poprzeczne jezdni i poboczy.

Ponadto wykonanie drogi w nasypie zapewni wtasciwe odwodnienie pasa drogowego.

10. Roboty ziemne i rozbiérkowe

- ciecie i rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej w leju wbudowania kraweznika
betonowego

- wykonanie koryta pod poszerzenia

11. Przekroje normalne
W czesci rysunkowej zatgczono szczegdtowe przekroje normalne.

12. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowana konstrukcja: -

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm wg PN-
EN-13108

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 5 cm wg PN-
EN-13108 na poszerzeniach

3. Kruszywo tamane kamienne 0/31,5mm grubosci 15 cm na poszerzeniach i
zjazdach
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4. lIstniejaca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

4a. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

5. Podbudowa na poszerzeniu z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 20 cm (
szerokos¢ zmienna ) na poszerzeniach i zjazdach

6. Pobocze z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 9 cm

7. kraweznik betonowy 15x30 cm

8. tawa betonowa C12/16 gr 10 cm

9. kostka betonowa gr 6 cm (8 cm cm na zjazdach )

10. podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3 cm

11. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr, 10 cm

12. nasyp - kruszywo naturalne gr. wg potrzeb

13. obrzeze betonowe 8x30

14. podsypka piaskowa gr 5 cm pod obrzeza

13. Plan sytuacyjny przedstawia szczegoty lokalizacji ww. elementow .

14. Stan prawny
Projektowana droga na catej dtugosci przebiega w terenie gruntéw stanowigcych
wiasno$¢é gminy Grodziczno

15. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych i obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz warunkami BHP

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r

Strona tytutowa :
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego osiedlowego ciagu

komunikacyjnego na dziatkach 420/5 obrgb Montowo w miejscowosci Katlewo
gmina Grodziczno

Roboty drogowe kod: 45233220-7
ZAMAWIAJACY: Gmina Grodziczno ;
ADRES ZAMAWIAJACEGO:
Grodziczno 17A,

Kod pocztowy:13-324 Grodziczno

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

| ZAMAWIAJACY: Gmina Grodziczno

ADRES ZAMAWIAJACEGO: Grodziczno 17A,
Kod pocztowy:13-324 Grodziczno

‘ 3) imi¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje.

mgr inz. Kazimierz Krakowka
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zam. 09-300 Zuromin ul. Wschodnia 13
Czes¢ opisowa:
1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢
realizacji poszczegdlnych obiektow;
Zgodnie z przedmiarem robot zataczonym do projektu budowlanego
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych; brak

3) wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
W ramach przebudowy beda wystepowac nastepujaca roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
mechaniczne reczne uktadanie masy bitumicznej pod biezacym ruchem

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- Roboty w pasie drogowym pod petnym ruchem zaréwno pieszych jak i pojazdow
mechanicznych,.

mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni
- transport materiatéw

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

- zgodnie z rozporzgdzeniem Ministrow komunikacji oraz Administracji, Gospodarki i Terenowej
Ochrony Srodowiska dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych.

- nalezy przeprowadzi¢ szczego6towy instruktaz na miejscu budowy ze wskazaniem szczegélnych
zagrozen

6) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- zapewnienie w miare potrzeb oznakowania pasa rob6t i oznakowania pasa drogowego na czas
trwania robdt.

- Roboty mogg by¢ prowadzone pod scistym nadzorem o0séb posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia i aktualne szkolenia w zakresie bhp .

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, biorac pod uwage specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych i uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace
informacie :

+ Zabezpieczenie terenu budowy
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Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego i pojazdow mechanicznych . Dla pojazdéw mechanicznych i rowerdw nalezy w miare mozliwosci
wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnig i
oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportu i nasilenia ruchu

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak : znaki pionowe, poziome, Swiatta ostrzegawcze,
sygnalizatory, oSwietlenie ciggéw komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

+ Qchrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

miat szczegéiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow
i drog dojazdowych
miat szczegolny wzglad na zastosowanie Srodkéw ostrozno$ci i zabezpieczen przed

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktdre nie spowoduja znaczacego i trwatego przekroczenia norm ochrony
akustycznej Srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z
Ustawy Prawo
ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

+_Qchrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

+Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg
miaty aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracii.

+_QOchrona wtasnoéci publicznej i prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie
koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego typu robot, ktore majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie poinformuje Inzyniera,
zainteresowane wiadze i wlasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb minimalizujacy niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalno$cia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszelkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drog
wewnetrznych.

+Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")
wynikajacy a Art. 21 a Prawa Budowlanego w szczegéinym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem [ inspektorem nadzoru]

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegoélnosci zwrdci¢ uwage aby :

- operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

- opracowac projekt organizacji robot

- teren budowy, w miare koniecznosci i mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych

- liny do przemieszczania cigzaréw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- naterenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka

+Przepisy zwigzane :

Dz. U. Nr 109 p6z. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

Dz. U. Nr 62 péz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne

- Dz. U.Nr 13 pdz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowo i rozbiérkowych
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- Dz, U.Nr7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych

Uwaga !

1. Roboty ziemne prowadzi¢ zwracajgc szczegdlng uwage na mozliwoS¢ wystapienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu , badz posadowienia niezgodnie z projektem.

2. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidujacego z projektowanymi robotami -
nalezy uzyskac opinie uzytkownika.




