Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm | Mosé robot cer'c‘;ﬁ;'"' Wartos¢
1 2 3 - 4 5 6 7
1]45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
CPV budowe | roboly ziemne
1.1|KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, km 0,115
D.01.01.01. punktéw gtéwnych trasy i punktéw wysokosciowych
w terenie
1.2|BCA 01-05-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 32,400
BCA_201703 (humusu), grubos$é warstwy do 30 cm, ulozenie
D.01.02.02. ziemi na haidzie
1.3/KNNR 5 0721-0100 [Mechaniczne ciecie nawierzchni bitumicznej na m 116,000
D.01.02.04. glebokos$¢ 8 cm
1.4|KNNR 6 0801-0800 |Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni m2 17,400
D.01.02.04. bitumicznej przy grubosci warstwy 8 cm
1.5|KNNR 1 0202-0600 |Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami [ m3 41,200
D.02.01.01. podsiebiernymi o pojemnosci naczynia roboczego
0,40 m3 z zatadunkiem na $rodki transportu
kotowego i przewiezieniem na odkiad na odleglos¢
do 5 km. Grunt kat. |ll przy wykonaniu koryta na
poszerzeniach drogi
1.6/KNNR 1 0408-0200 |Zageszczanie koryta walcami samojezdnymi m2 41,200
D.02.03.01. wibrayjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii Il
2|45233320-8 Fundamentowanie drég
CPV .
2.1|KNNR 6 0103-0300 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie m2 41,200
D.04.01.01. podbudowy war-stwy konstrukcyjne nawierzchni i
zjazdach
2.2|KNNR 6 0113-0100 |Wykonanie podbudowy z kruszywa {amanego 0/31,5| m2 41,200
BCD_201703 mm stabilizowanego mechanicznie o cigglym
D.04.04.02. uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni na zjazdach
przy gruboéci warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.3/KNNR 6 1005-0700 |Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg m2 41,200
BCD_201703 asfaltowa w ilosci 0,20 — 0,30 kg/m2 przed
D.04.03.01. wykonaniem warstwy wigzacej
2.4|KNNR 6 1005-0700 |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg m2 585,000
D.04.03.01. asfaltowa w ilosci 0,15-0,2 kg/m2 przed utozeniem
warstwy Scieralnej
2.5|KNNR 6 0112-0500 |Mechaniczne uzupehienie poboczy kruszywem m2 67,250
BCD_201703 naturalnym (mieszanka pospétka, zwir, piasek)
D.06.01.01. stabilizowanym mechanicznie przy grubos$ci warstwy
po zageszczeniu 24 cm
3]45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV
3.1|KNNR 6 0308-0211 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych rn2 41,200
BC_201302 AC 16 W, grub. warstwy wigzacej po zageszczeniu 5
D.04.08.01. cm, transport mieszanki samochodami
samowyladowczymi 5-10 t na odl. do 5 km Warstwa
na powierzchni nawierzchni drogi i zjazdach
3.2|KNNR 6 0308-0700 |Dodatek za transport mieszanek t 5,047
BC_201604 mineraino-bitumicznych samochodami
samowyladowczymi do 5 t,na dalszy 1 km ponad 5
km Odlegto$¢ dowozu 35 km
3.3|KNNR 6 0309-0200 |Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu | 112 585,000
BISTYP_RI_201908 |asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubosci warstwy
07kk po zageszczeniu 4 cm
D.05.03.05.
3.4|KNNR 6 0308-0701 |Dodatek za transport mieszanek t 57,330
BC_201503 mineralno-bitumicznych samochodami
samowyladowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5
km. Qdlerglos$¢ dowozu 35 km
4145233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikéw i
CPV asfaltowania
4.1|KNR 2-31 0402-0400 |Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawgznik | rn3 3,640
D.08.01.01. ( wtopiony i wystajacy ) z betonu klasy C12/15
4.2|KNNR 6 0401-0100 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na m 72,000
D.08.01.01. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg i
4.3|KNNR 6 0401-0100 |[Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych m 32,000
D.08.01.01. 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z .
wypeinieniem spoin zaprawa
4.4|KNNR 6 0103-0100 |Profilowanie i zageszczenie dna koryta pod warstwy | a2 104,040
D.04.01.01. konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢é robét roboty Warto$é
1 2 3 4 5 6 7
4.5/KNNR 6 0112-0500 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego m2 104,040
D.04.04.01. stabilizowanego mechanicznie przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 10 cm pod konstrukcje
chodnikéw
4.6|BCID.6.5.004 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2 104,040
BISTYP_RI_201908 [na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
07kk spoin piaskiem
D.08.02.02.
4.7|KNNR 6 0404-0400 |Ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm na m 74,500
BCD_201703 podsypce cementowo-piaskowej
D.08.03.01.
4.8/ KNNR 6 0404-0400 |Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na n 30,000
D.08.03.01. podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu
zjazdoéw
4.9|BCID.6.5.005 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm [ m2 30,600

BISTYP_RI_201908
07kk

D.08.04.01.
D.05.03.23.

na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

Wartos¢ kosztorysowa:
PODATEK VAT (VAT) = 23%WK:

Warto$¢ koncowa:
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