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OP1S TECHNICZNY

do stalej organizacji ruchu
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w msc. Trzcin na dziatce 154 obreb Trzcin

1. Przedmiot inwestycji
Celem nadrzednym wprowadzenia statej organizacji ruchu jest fakt
przebudowy drogi gminnej

Inwestor :  Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
Projektant: mgr inz. Agnieszka Chomka
AC Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka
ul. Dgbrowskiego 48/15
14-200 ltawa
tel. 510 134 724
e-mail.: pracownia-ac@wp.pl

2. Istniejgcy stan zagospodarowania
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane w wojewodztwie
warminsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Grodziczno. Teren
zabudowy wiejskiej, pola uprawne, pastwiska.

Droga gminna obstuguje tereny uprawne oraz gospodarstwa rolne, remize
strazackg oraz lokalny sklep. Dtugos$¢ przebudowywanej drogi wynosi ok. 706,00 m.
Istniejgca szerokos$¢ 4,00 — 5,00 m. Przebudowywana trasa drogi przebiega po
istniejgcym sladzie drogi gminnej i nie wykracza poza pas drogi dziatki inwestora.
Odwodnienie drogi nastepuje poprzez spadki podiuzne i poprzeczne na tereny
przylegte, czes¢ wchtaniana jest w grunt oraz do istniejgcych przydroznych rowow
drogowych.

Istniejgce podtoze gruntowe na podstawie wizji lokalnej zakwalifikowano do
grupy nosnosci G1/G2. Gtebokos¢ przemarzania w rejonie badan wynosi hz = 1,00 m

Celem inwestycji jest wzmocnienie istniejgcej nawierzchni drogi gminne;.
Realizacja zadania poprawi bezpieczenstwo oraz uporzadkuje ruch pojazdow
mechanicznych.

3. Charakterystyka dréog — stan istniejgcy
3.1. Droga gminna 183023N (dz. 154, 163/2):
- istniejgca nawierzchnia zwirowo — piaskowa
- szerokos¢ jezdni 4,00 — 5,00 m
- teren zabudowany, wiejski
3.2. Ruch na drodze gminnej:
- bardzo mate natezenie
- maty udziat samochoddéw osobowych
3.3. Droga Powiatowa 1250N (dz.153/1, 163/1)
- istniejgca nawierzchnia asfaltobetonowa
- szeroko$c¢ jezdni 5,20 m
- teren zabudowany, wiejski
3.4. Ruch na drodze powiatowej:
- mate natezenie




- sredni udziat samochoddéw osobowych

4. Oznakowanie
Droga Powiatowa 1250N  (dz.153/1, 163/1):
4.1. Wykaz projektowanych znakow pionowych:
- D-1-szt.2
4.2. Wykaz znakow istniejgcych pionowych — do likwidacji
- A-6b-szt. 1
- A-6c-szt. 1
4.3. Wykaz projektowanych znakéw poziomych:
brak
4.4. Wykaz znakow istniejgcych poziomych:
brak
4.5. Wykaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:
Brak
Droga gminna 183023N (dz. 154, 163/2):
4.6. Wykaz projektowanych znakéw pionowych:
- A-7-szt.1
- A-12a-szt. 1
- A-30-szt. 3
- B-20-szt.1
- D-42-szt. 1
- D-43-szt. 1
- T-1-szt.3
- T-5-szt.1
4.7. Wykaz znakdéw istniejgcych pionowych — do wymiany
- A-7-szt. 1
4.8. Wykaz projektowanych znakéw poziomych:
brak
4.9. Wykaz znakow istniejgcych poziomych:
brak
4.10. Wykaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:
Brak

5. Zalecenia dla wykonawcy
- w sytuacjach tego wymagajgcych ruchem pojazdow kieruje pracownik z
odpowiednimi uprawnieniami - wydanymi przez odpowiednie organy
- wszystkie elementy robot zagrazajgce uzytkownikom muszg by¢ zabezpieczone
i oznakowane
- oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Dz. U nr 220/2003 r poz. 2181
- oznakowanie odblaskowe
- po zakonhczeniu prac przywrocic¢ teren do pierwotnego stanu

6. Informacje uzupetniajace

Znaki drogowe pionowe zostang umieszczone w odlegtosci (liczonej od krawedzi
drogi), i na wysokosci zgodnej z zatgcznikiem do Dziennika Ustaw Nr 220 poz. 2181
ze zm. z dnia 23 grudnia 2003 r. - Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach
ich umieszczania na drogach.

Zostang zastosowane znaki drogowe srednie z folig odblaskowg typu 2.

Wszystkie roboty zwigzane z inwestycjg bedg wykonywane w taki sposdb aby



zminimalizowac¢ koniecznos¢ ograniczania pasow ruchu na jezdni.

Osoby pracujgce w pasie drogowym bedg wyposazone w kamizelki
ostrzegawcze barwy pomaranczowej z elementami odblaskowymi. Do podawania
polecen zwigzanych z kierowaniem ruchem w pasie drogowym, w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci, wyznaczeni zostang tylko pracownicy przeszkoleni w
tym zakresie posiadajgcy aktualne zaswiadczenia.

Po zakohczeniu robdét oznakowanie robocze zostanie usuniete i przywrdocone
zostanie oznakowanie obowigzujgce przed wprowadzeniem czasowej organizacii
ruchu.

Wykonawca przed wejsciem w pas drogowy drogi gminnej uzyska zgode na
prowadzenie robot w pasie drogi.

7. Podstawa opracowania

Ustawa z 2018 r. "Prawo o ruchu drogowym"” (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393 ze zm.);

Zarzgdzenie GDDKiA nr 75 Katalog typowych schematéw oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym z czerwca 2010 r. - zatgcznik nr 2

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatobw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ze zm.) wraz z zatgcznikami nr 1-4:

- zatgcznik nr 1 — znaki drogowe pionowe;

- zalgcznik nr 2 — znaki drogowe poziome;
- zatgcznik nr 3 — sygnaty drogowe;
- zatgcznik nr 4 — urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego;

8. Termin wprowadzenia i zakonczenia

- przewidywany termin: do 30.11.2020 r.



