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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nr | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
spec.
| techn. | B |
1 Odwodnienie terenu-studnia chtonnatwpust )
| 1/D-03.02. | Studnia chtonna z kreg6éw betonowych o $r. 1500 mm i gt. 2,50 m pierécie- |stud.
d.1/01 niem odcigzajgcym wraz z wykopem i zasypaniem i zageszczeniem grun-
|tem zageszczalnym, ustawione na plycie zelbetowej z otworem
| 4,00 stud. 4,000
. . | |RAZEM | 4,000
2 D-03.02. |Studzienki sciekowe z gotowych elementdw o sr. 500 kpl. |
| d.101 mm z pierscieniem odciaJajacym z osadnikiem, ustawione
na ptycie zelbetowej. D400
| 2,00 kpl. 2,000
| - | [RAZEM 2,000,
3/D-03.02. 'Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 40 cm m2
d.1/01
(19,50*0,60) m?2 11,700
| ; - - . RAZEM | 11,700
4/D-03.02. |Kanaty rurowe - rury z tworzywa o wytrzymatosci SN>8kN/m2 o sr. 200 m '
d.1/01 mm, wraz z wykopem i zasypaniem i zageszczeniem gruntem zageszczal- | |
nym, z podtgczeniem do wpustu, kanalizacji
19,50 m 19,500
| S S | N
| IRAZEM | 19,500
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32571 Uzytkownik: AC Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka



