ACTrzcin. BOD kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

[Lp. | Nrspec. | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
| techn.
1| 'Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, ziemne S
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. glowne- geodeta Pomiar geodezyjny - km
| d.1 |wykonawca stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie
istnigjacych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy |
| 0,706 km 0,706 |
| | |
] ] | RAZEM 0,706
2|D-01.02.04 Rozebranie tarcz znakow drogowych wraz ze stupkami. Odwoz zdemonto- szt.
| d.1 | wanych znakéw i stupkdw na miejsce wskazane przez Inwestora. |
13,00 |szt. 3,000|
' - - — . _RAZEM | 3,000

| 3D 3|D -01.02.01| Scinanie | karczowanie krzakow i podszycia wraz z wywozem na miejsce | ha
|wskazane przez Inwestora. Uporzgdkowanie terenu po $cince i karczowa- | |
niu wraz z zasypaniem piaskiem i zageszczeniem mechanicznym

| [(600,00%1,00)*2]/10000 ha | 0,120
|

~ 4/D-02.01.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (§ciecie poboczy) o grubosci do 30 m2 |

‘ d.1 cm wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora.
|
|[(600 00*1,50)*2] m2 1 800,000
] = N — RAZEM |
5/D-01.02.01 Mechaniczne usuniecie karp i korzeni wraz z zasypaniem piaskiem i za- | szt.
d.1 ggszczeniem dotow - wywbz na miejsce wskazane przez Inwestora - upo-
rzgdkowanie terenu. Stare karpy pozostate po wczesniejszych wycinkach
10,00 - _ - szt | 10,000/
| | RAZEM
6/D-01.02.04 |Rozebranie krawezmkow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej, wraz |m2
d.1 z wywozem na miejsce wskazane przez inwestora - odlegtosc uzgodnic z
inwestorem
|
plac przy sklepie
(4,00+20,00+6,00) m?2 30,000
| o B S | S| —
[ I |RAZEM
7/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - |m2
d.1 piaskowej, wraz z wywozem na miejsce wskazane przez inwestora - od-
| legto$é uzgodni¢ z inwestorem
|plac przy sklepie |
(4,00*20,00) [m2 80,000
= | — —] RAZEM
| 8/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci §r.15 cm m2
d.1 | |
plac przy sklepie
(4,00*20,00) m2 80,000
(R — ' B . RAZEM |
[ 9/D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2 | |
d1 kosci 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiat do odzysku)
km 0+000-0+020
(45,00+32,00) m2 77,000
| I B S [
| | | - | |RAZEM
10/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci | m?2
d.1 |$redniej 20 cm
km 0+000-0+096
(96,00*4,00)+(15,00*10,00)/2*2 m2 534,000
=1 = I (|
B I | |RAZEM
11/D-01.02.04 IWyWIezxenle gruzu samochodami samowy}adowczyml materiatow z roz- |m3
d.1 biorki na miejsce wskazane przez Inwestora wraz z segregacjg.
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ACTrzcin. BOD kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
_| techn. | S [ I i
i [(30,00%0,15*0,30)+(80,00*0,10)+(80,00*0,15)+(77,00*0,20)+(534,00* |m3 143,550

|0,20)]
| | - B RAZEM 143,550|
|2 Podbudowy, krawezniki - _ |
‘ 12/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci w gruncie kat. |-V gte- |m2 [
d.2 bokos$ci 30 cm
jezdnia km 0+000-0+096
[(96,00*4,00)+(15,00%10,00)/2*2] m?2 534,000
poszerzenia jezdni
| (706,00*0,75)*2 m2 1 059,000
zabruk |
| 31,30 m2 31,300
plac przed budynkiem
137,54 m2 137,540
plac pod wiatg
5,00 m?2 5,000
chodnik
6,43 m?2 6,430
zjazdy z kostki betonowej
24,30 m2 24,300
Zjazdy bitumiczne |
117,29 lmz | 117,200
kraweznik betonowy
(118,00+27,00+7,00) m2 152,000
obrzeze betonowe
(14,00+28,00+5,00+5,00) m2 52,000
| - - | RAZEM | 2118860
13/D-04.01.01 Wywdz samochodami samowyladowczymi na miejsce wskazane przez in- | m3
d.2| westora (odiegto$c uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
(2118,86*0,30) m3 635,658
I | = | |RAZEM 635,658
14 D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce w korycie z mechanicznym zageszczeniem - grub.  |m?2 |
d.2 warstwy po zag. 20 cm
jezdnia km 0+000-0+096
[(96,00*4,00)+(15,00*10,00)/2*2] m2 534,000
poszerzenia jezdni
(706,00*0,75)*2 |m2 1 059,000
zabruk
31,30 m?2 31,300
plac przed budynkiem
137,54 m2 137,540
plac pod wiatg
5,00 m2 5,000
chodnik
6,43 m2 6,430
zjazdy z kostki betonowej
124,30 m2 24,300
|zjazdy bitumiczne |
117,29 m? 117,290
kraweznik betonowy
(118,00+27,00+7,00) m?2 152,000
obrzeze betonowe
| | (14,00+28,00+5,00+5,00) m?2 52,000
[ | | |RAZEM 2 118,860
15 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 ¢cm na podsypce m
d.2 cem.-piaskowej, wraz z wypetnieniem spoin piaskiem (jezdnia)
Krawezniki na +6cm |
7,00 m 7,000
krawezniki na+3cm
118,00 m 118,000
kraweznik na +1cm
‘ 27,00 m 27,000|
|
[ ] - - , RAZEM | 152,000
| 16/D-08.03.01|Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cem.-piaskowej z |m
| d.2 wypelnieniem spoin piaskiem
(14,00+28,00+5,00+5,00) m 52,000
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ACTrzcin. BOD kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nrspec. | N Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
| | techn. | o S . | | |
| | | |RAZEM | 52,000
17/ D-08.03.01 kawa pod kraweznik betonowa C 12/15 z oporem 'm3
d.2
| |pod krawezniki | |
| (152,00*0,08) |m3 12,160
pod obrzeza
(52,00%0,40) m3 20,800
| _
- | — | RAZEM 32960
| 18/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o|m2
dz2 §r. grubosci po zageszczeniu 20 cm (jezdnia, zjazdy bitumiczne) |
jezdnia + poszerzenia
|[3598,76+(706,00*0,26)*2] m2 3 965,880
‘ | zjazdy bitumiczne |
117,29 m2 117,290
) “RAZEM | 4083170,
19/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o|m2 |
| d.2 4r. grubosci po zageszczeniu 15 cm (jezdnia, zjazdy bitumiczne) | |
zabruk
31,30 m2 | 31,300
,i_i_ j - B ! RAZEM | 31,300
20|D-04.06.01 | Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem. Grubo$é warstwy po za- |m2
d.2 geszczeniu 15 cm wraz z pielegnacija. (zjazdy z kostki, place)
plac przed budynkiem |
137,54 m2 137,540‘
‘ | plac pod wiatg
5,00 m2 5,000
chodnik
6,43 m2 6,430
zjazdy z kostki betonowej |
24,30 |m?2 24,300
| /- ~ RAZEM | 173270
3/ |Nawierzchnie z betonu asfaltowego -
21/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. m?2
d.3
jezdnia + poszerzenia
[3598,76+(706,00*0,26)*2] m?2 3 965,880
zjazdy bitumiczne
117,29 m?2 | 117,290
] [ = B 'RAZEM | 4 083,170
22 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej |m2
d.3
| jezdnia + poszerzenia
[3598,76+(706,00%0,06)*2] m?2 3 683,480
zjazdy bitumiczne |
117,29 ‘mZ 117,290
_ [ - - i RAZEM  3800,770]
23 D-05.03.05 Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W -4 cmpo  'm2 |
d.3 zageszczeniu KR1, wraz z regulacjg urzgdzen, dostosowaniem sie do ist-
niejgcych nawierzchni asfaltowych ‘
l jezdnia + poszerzenia ‘ |
[3598,76+(706,00%0,06)*2] m2 3683,480 |
= . RAZEM 3683480
24/D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m?2
d.3
| ‘jezdnia |
I[3598,76+(706,00*0,06)"2] m2 3 683,480
1 I B ~ RAZEM | 3683,480
25 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2
d.3
jezdnia | |
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ACTrzcin. BOD kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr spec. ' _Opisiwyliczenia | j-m. Poszcz Razem
| techn. | | | |
| [35698,76+(706,00*0,06)*2] m2 3 683,480 |
|
— RAZEM | 3683480

26 D-05.03.05 Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S -4 cmpo | m2

d.3 zageszczeniu KR1, wraz z regulacjg urzadzen, dostosowaniem sie do ist- |
| niejgcych nawierzehni asfaltowych
| jezdnia I
3598,76 m2 | 3598,760
zjazdy bitumiczne |
| 117,29 m2 117,290
|
I [ - B [RAZEM | 3716,050
4 B |Nawierzchnie z kostki betonowej, kamiennej |
27 D-05.03. |Nawierzchnia z kostki betonowej sazrej grubo$¢ 8 cm uktadanej na pod- |m2 |
| d.4‘23a sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacjg urzgdzen.
plac przed budynkiem | |
137,54 |m2 137,540
plac pod wiatg
5,00 m?2 5,000
| ‘ chodnik |
6,43 m2 | 6,430
zjazdy z kostki betonowe;j
24,30 m2 24,300
|
1 [ - B [RAZEM | 173270
28 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysoko$ci 16 cm na podsypce cemen- 'm2 [
‘ d.4 towo-piaskowej 1:4 |
zabruk
(31,30 m2 31,300
] j - RAZEM 31,300
| 5| Odwodnienie terenu )
| 29|D-02.01.01 Wykopy rowéw grunt kat.I-IV, wraz z oczyszczeniem, wycieciem z rowéw |m3
d.5 krzewow, krzakéw itp. wraz z utylizacjg |
[(625,00+666,00)*(0,90*0,60)] m3 697,140
|
| | _ - 'RAZEM 697,140
30 D-03.01.03 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa gr 20 cm md |
d.5
przepusty pod zjazdami ‘
[(9,00*0,80*0,20)*1] m3 1,440
| B B | |RAZEM | 1,440
31 D-03.01.03 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury strukturalne z tworzywa o min SN8 m
d.5 0 §r. 40 cm
| 9,00 m 9,000
1 - RAZEM | 9,000
| 8 ~_ |Roboty wykonczeniowe - B o
32/ D-08.05.04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe z bruku 13 ¢cm - 16 cm  §ciank
d.6 na podsypce cem. - piaskowej 1:4 dla rur o $r. 40 cm i
2,00 $ciank 2,000 |
| B - | 'RAZEM | 2,000
| 33|D-04.04.02 Pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna - gru- m2
‘ d.S‘ bos$é po zageszczeniu 10 cm
[(625,00+666,00)*0,75] m2 968,250 ‘
| o | | _ | |
| | | |IRAZEM | 968,250
34 D-04.04.02 |Wyréwnanie zjazddw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 |m2
d.6 stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze-
niu 15 cm
‘ (5,001,009 m?2 45,000 |
|RAZEM ! 45,000/

g
| 35/D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grub.warstwy humusu 10 cm |m?2
d.6 wraz z roczng pielegnacja |
rowy drogowe

-6-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32571 Uzytkownik: AC Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka



ACTrzcin. BOD kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Nrspec. | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez Razem
~ techn. |
[(625,00+666,00)*2,00] m2 2 582,000
zielence
| | [(81,00+40,00)*1,50] |m2 181,500 |
= |
] | - RAZEM | 2763500
7 _|Oznakowanie i elementy bezpieczeristwa ruchu - B
36 D-07.02.01 Siupki do znakow drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt. | |
d7
‘ 12,00 szt. 12,000|
i | | RAZEM | 12,000
37 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.7 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 | |
17,00 |szt. 17,000|
! f _‘ RAZEM | 17,000
-7-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32571 Uzytkownik: AC Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka



