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Temat: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow
rolnych w miejscowosci Trzcin na dziatce 154
obreb Trzcin

Obiekt: Droga gminna w msc. Trzcin

Zamawiajacy: Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Adres: Droga gminna w msc. Trzcin
Dziatki: 154, 153/1, 163/2, 163/1
— obreb Trzcin

Branza: drogowa ; CPV 45 23 31 20-6

Rodzaj opracowania: projekt budowlano-wykonawczy

Data sporzgdzenia projektu: sierpien 2019

Oswiadczenie: wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4
Projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: magr inz. Agnieszka Chomka

Nr uprawnien: WAM/ 0050/POOD/12



PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéow
rolnych w miejscowosci Trzcin na dziatce 154
obreb Trzcin

Droga gminna

klasa ulicy ,L”
kategoria drogi KR 1
diugos¢ 0,706 km

Dziatki trwale zajete:

dz. nr: 154, 163/2

— obreb Trzcin (dziatki Inwestora)

dz. nr: 153/1, 163/1

— obreb Trzcin (dziatki Powiat Nowomiejski)

drogowa CPV 45 23 31 20-6

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A , 13-324 Grodziczno

mgr inz. Agnieszka Chomka
- nr uprawnien WAM/ 0050/POOD/12

DATA: 12.08.2019



KLAUZULA SPRAWDZAJACEGO

OBIEKT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéow rolnych
w miejscowosci Trzcin na dziatce 154 obreb Trzcin

BRANZA: drogowa CPV 45 23 31 20-6

INWESTOR: Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A , 13-324 Grodziczno

PROJEKTANT: mgr inz. Agnieszka Chomka
- nr uprawnien WAM/ 0050/POOD/12

Sprawdzajacy : - nie dotyczy
Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust.3
projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej.

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4
Projekt sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

DATA: 12.08.2019



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéow rolnych w msc. Trzcin
na dziatce 154 obreb Trzcin
- przebudowa istniejgcej jezdni

- przebudowa istniejgcych zjazdow indywidualnych i publicznych
- przebudowa odwodnienia jezdni
- przebudowa oznakowania

Inwestor : Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Jednostka projektowa ; AC Pracownia projektowa Agnieszka Chomka

2. Podstawa opracowania
- zlecenie od Gminy Grodziczno

- podktady geodezyjne: mapa ewidencyjna w skali 1:5000

- pomiary uzupetniajgce w terenie

- rozporzadzenie MTiGM Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie

- zatozenia projektowania drog

- ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U.nr 89/1994r)

- Rozporzgdzenie Ministra Ochrony srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 5.11.1991r. W sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw jakim odpowiadac
scieki wprowadzane do wod i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz
627)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735 z dnia 3.08.2000r)

2. Istniejgcy stan zagospodarowania

2.1. Elementy infrastruktury
Jezdnia - istniejgca DP1250N nawierzchnia bitumiczna
Szer. 5,20 m
0 nawierzchni gruntowa szer. 5,00 m
Kanalizacja deszczowa - nie wystepuje

Kanalizacja sanitarna - nie wystepuje
Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Sie¢ telekomunikacyjna - istniejgca
Sie¢ energetyczna - istniejgca

Centralne ogrzewanie - nie wystepuje



Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane w wojewodztwie
warminsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Grodziczno. Teren
zabudowy wiejskiej, pola uprawne, pastwiska.

Droga gminna obstuguje tereny uprawne oraz gospodarstwa rolne, remize
strazackg oraz lokalny sklep. Diugos¢ przebudowywanej drogi wynosi ok. 706,00
m. Istniejgca szerokos$¢ 4,00 — 5,00 m. Przebudowywana trasa drogi przebiega
po istniejgcym S$ladzie drogi gminnej i nie wykracza poza pas drogi dziatki
inwestora. Odwodnienie drogi nastepuje poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
na tereny przylegte, czes¢ wchfaniana jest w grunt oraz do istniejgcych
przydroznych rowéw drogowych.

Istniejgce podtoze gruntowe na podstawie wizji lokalnej zakwalifikowano
do grupy nosnosci G1/G2. Gteboko$¢ przemarzania w rejonie badan wynosi hz =
1,00 m

Celem inwestycji jest wzmocnienie istniejgcej nawierzchni drogi gminnej.
Realizacja zadania poprawi bezpieczenstwo oraz uporzadkuje ruch pojazdéw
mechanicznych.

Parametry istniejace drogi

- droga klasy L

- kategoria ruchu KR 1

- predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h
- obcigzenie 80 kN/o$

- szer. jezdni 4,00-5,00 m
- chodnik brak

2.2. Teren przylegty do pasa drogi gminnej
Gtéwnie tereny rolnicze z zabudowg zagrodowa.

2.3. Ruch pieszy
Odbywa sie odcinku istniejgcymi poboczami jezdni.
Brak wydzielonych ciggéw pieszych na drodze gminnej.

2.4. Uksztattowanie drogi
Uksztattowanie drogi gminnej waha sie w granicach od rzednych 152,79 a
139,84 mn.p.m. Teren jest uzbrojony w sieci podziemne, wystepuje nawierzchnia
gruntowa. Spadki podtuzne wahajg sie w granicach 0,00 - 8,00%.

2.5. Komunikacja
Na odcinku projektowanej drogi odbywa sie ruch samochodéw
osobowych, dostawczych, sprzetu rolniczego w bardzo matej iloSci..

2.6. Uksztattowanie terenu
Uksztattowanie terenu na odcinku przebudowy drogi wraz z jej elementami
waha sie w granicach rzednych 152,79 a 139,84 mnpm.

2.7. Uzbrojenie terenu
W pasie drogi gminnej wystepuje sieC wodociggowa,
elektroenergetyczna.



2.8. Odwodnienie terenu
Wody opadowe z jezdni w obrebie drogi sptywajg powierzchniowo
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na teren przylegty do drogi.

3. Elementy projektowane — przebudowa jezdni, budowa chodnika,
przebudowa, zjazdéw indywidualnych i publicznych, budowa oswietlenia.
Gtownym celem przedsiewziecia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni
drogowej wraz z prawidtowym odwodnieniem, oznakowaniem i urzgdzeniami
bezpieczenstwa  ruchu. Przebudowa drogi zapewni  uzytkownikom
bezpieczenstwo oraz komfort przejazdu. Wptynie pozytywnie na warunki
srodowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hatasu.

Difuqo$c¢ projektowanej przebudowy w cigqu drogi gminnej w obrebie pasa
drogowego wynosi 0,706 km

Dane techniczne po przebudowie w pasie drogowym:

Droga Gminna 183023N (dz. 154, 163/2)

- ulica klasy L

- kategoria ruchu KR 1

- predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h

- obcigzenie 100 kN/o$

- szer. jezdni 5,00 m — zastosowano uspokojenie
ruchu dla drogi klasy L

- chodniki brak

- kanalizacja deszczowa odwodnienie — studnia chtonna

3.1. Jezdnia

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podtuznym zostata dostosowana do
istniejgcego odcinka drogi, oraz konfiguracji terenu. O$ drogi dopasowano do
istniejgcego stanu. Caty odcinek przebudowy drogi zaktada nawigzanie niwelety
wzgledem istniejgcej nawierzchni jezdni z drobnymi korektami od -19 cm do +23
cm. Na catym odcinku projektowanej drogi zachowano uktad szerokosci jezdni t.j.
5,00 m przy zastosowaniu uspokojenia ruchu przy klasie drogi L . Nawierzchnie
drogi zaprojektowano z asfaltobetonu gr. 4+4 cm. lIstniejgcg nawierzchnie
gruntowg w catosci nalezy poszerzy¢ wykonujgc petng konstrukcje z kruszywem
stabilizowanym mechanicznie grubosci 20 cm. Przekrdj poprzeczny jezdni w km
0+000 - 0+706 zaprojektowano jako jednostronny. Na odcinku budowy placu
przed budynkiem sklepu i strazy pozarnej zaprojektowano kraweznik betonowy
wystajgcy na +1 cm. Pobocza drogi nalezy utwardzi¢ mieszankg z KSM 0/31,5
mm gr. 10 cm na szerokosci 0,75 m.

Przekroéj konstrukcyjny (na istn. konstrukciji)

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- w-wa profilujgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- podbudowa KSM 0/31,5 mm 50/30 Sr.gr. 20cm

Przekroj konstrukcyjny (poszerzenia)
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- w-wa profilujgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm




- podbudowa KSM 0/31,5 mm 50/30 gr. 20cm
- W-wa odsgczajgca z piasku gr. 20cm

3.2. Plac, chodnik

Na odcinku projektowanej jezdni z asfaltobetonu plac przed sklepem i
strazg pozarng zaprojektowano od krawedzi jezdni do budynku .

Nawierzchnie placu zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze
szarym. Spadki podtuzne placu nalezy dostosowac¢ do projektowanej niwelety
jezdni, a spadki poprzeczne wynoszg 2% z pochyleniem w kierunku jezdni.
Zastosowano obramowanie chodnikow przy krawedzi jezdni kraweznikiem
betonowym 15x22x100 cm, a od strony zielencow i posesji obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100 cm.

Konstrukcija placu

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm
- podbudowa CBGM 0/8 klasa wytrzymatosci 8/10 gr. 15cm
- W-wa odsgczajgca z piasku gr. 20cm

3.3. Zjazdy indywidualne i publiczne

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdujg sie w miejscach istniejgcych
Zjazdow. Na catym odcinku projektowanego odcinka drogi nalezy wykonac
zjazdy indywidualne i publiczne na dziatki przylegle do jezdni. Nawierzchnie
Zjazdéw zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm. Dla zjazdéw z kostki
betonowej zaprojektowano obramowanie kraweznikiem najazdowym 15x22x100
cm na +3 cm i +1 cm od nawierzchni jezdni. Zaprojektowano takze zjazdy na
drogi gminne i pola z nawierzchni bitumicznej. Promieniu tukéw R=3m.
Wszystkie zjazdy nalezy wykonac¢ do granic pasa drogi.

Przekroj konstrukeyjny (zjazdy z kostki betonowej)

- nawierzchnia: kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa CBGM 0/8 klasa wytrzymatosci C8/10 gr. 15cm
- W-wa odsgczajgca z piasku gr. 20cm

Przekrdj konstrukcyjny (zjazdy bitumiczne)

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- podbudowa KSM 0/31,5 mm 50/30 gr. 20cm
- W-wa odsgczajgca z piasku lub pospotki gr. 20cm

3.4. Zabruk jezdni

Zaprojektowano zabruk drogi gminnej w obrebie skrzyzowania po stronie
lewej. Szerokos¢ zabruku zmienna , maksymalna szer. 2,50 m. Nawierzchnie
zabruku zaprojektowano z kostki kamiennej gr. 16 cm. Spadki podtuzne zabruku
nalezy dostosowaC do projektowanej niwelety jezdni, a spadki poprzeczne
wynoszg 3% z pochyleniem w kierunku jezdni.
Zastosowano obramowanie zabruku przy krawedzi jezdni kraweznikiem
betonowym najazdowym 15x22x100 cm na +1 cm wzgledem nawierzchni jezdni,
a od strony zielehca obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm
wyniesionym na +2 cm od nawierzchni zabruku.



Konstrukcja zabruku

- nawierzchnia: kostka kamienna 16x16 gr. 16 cm

- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- podbudowa KSM 0/31,5 mm 50/30 gr. 15cm

- W-wa odsgczajgca z piasku gr. 20cm
3.4 Pobocza

Na catym odcinku drogi zaprojektowano pobocza jezdni szerokosci 0,75
m. Pobocza nalezy wykonac¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm grubosci 10 cm. Nawierzchnie poboczy wykonaé ze spadkiem poprzecznym
8% w kierunku rowu.

Konstrukcja poboczy
- hawierzchnia KSM 0/31,5 mm gr. 10cm

3.5. Oznakowanie
Nalezy zastosowacC oznakowanie pionowe - znaki mate na drodze gminnej,
wyjatek stanowi¢ bedg znaki: A-7, B-20 - znaki srednie. Na drodze powiatowej D-1
— znaki $rednie. Lica znakow powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej 1 typu z
wyjatkiem znaku: A-7, B-20 na poktadzie, dla ktérych obowigzuje folia 2 typu.
Znaki umiesci¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych $rednicy 50 mm.

Znaki drogowe pionowe zostang umieszczone w odlegtosci (liczonej od
krawedzi drogi), i na wysokosci zgodnej z zatgcznikiem do Dziennika Ustaw Nr
220 poz. 2181 ze zm. z dnia 23 grudnia 2003 r. - Szczegotowe warunki techniczne
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.

3.6. Uzbrojenie terenu
Brak kolizji z istniejgcymi sieciami podziemnymi i liniami napowietrznymi.

3.7. Odwodnienie terenu
Przebudowa drogi nie zmienia uktadu sptywu wod deszczowych. Wielkos¢
zlewni wody pozostaje bez zmian, wszystkie wody z drogi gminnej w obrebie
skrzyzowania zostajg odprowadzone powierzchniowo do projektowanego wpustu
ulicznego podtgczonego do studni chtonne;.

4. Ochrona srodowiska
4.1. Zadrzewienie
Zadrzewienia przydrozne w obrebie planowanej inwestycji bez zmian.

4.2. Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu:

Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, zostang odpowiednio
zabezpieczone, np. poprzez zastosowanie oston zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniami mechanicznymi (w szczegdlnosci chronigcego system
korzeniowy i pnie).

Za zagrozone uznaje sie drzewa, ktore znajdujg sie w zasiegu robét
ziemnych i w czasie realizacji mogg zostaC uszkodzone. Wykopy w obrebie
systemu korzeniowego drzew (zasieg korony w rzucie pionowym plus 1 m)



nalezy wykonywac recznie, ostroznie, unikajgc przecinania grubszych korzeni.
Uszkodzone korzenie nalezy przycig¢ ostrym narzedziem prostopadle do
dtugosci korzenia i zabezpieczy¢ dostepnym preparatem impregnujgcym.
Odstoniete korzenie powinny by¢ zawinigte i zabezpieczone przed wysychaniem
przez obtozenie torfem i jutg oraz polewane wodg.

4.3. Uporzadkowanie terenu
Po przebudowie drogi nalezy uporzgdkowac teren.

5. Stan prawny terenu

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 154, 163/2, 153/1, 163/1 — obreb Trzcin.
Wiascicielem dziatek 154, 163/2, jest Gmina Grodziczno. Dziatki nr 153/1, 163/1
nalezg do Powiatu Nowomiejskiego, zarzgdca: Zarzad Drég Powiatowych w Kurzetniku.

6. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni zgodnie z przedmiarem robot, ilosci robét
konieczne do wykonania podano w przedmiarze robot

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziatywania obiektu dla
inwestycji polegajgcej na ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w msc.
Trzcin na dziatce 154 obreb Trzcin”

Podstawa opracowania:

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupetniajgce w terenie

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz.
460)

- rozporzagdzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz.
124)

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

Dla sgsiednich terenéw analiza wykazata brak oddziatywania w zakresie
lokalizacji inwestycji. Po realizacji w/w zadania na sgsiednich dziatkach bedzie
mozliwe zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem, nie spowoduje
ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich. Przedmiotowa inwestycja
zostanie zaprojektowana w taki sposob i z takich materiatéw aby nie stanowita
zagrozenia pozarowego, zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sgsiadéw. Z terenu inwestycji nie bedg emitowane gazy toksyczne, szkodliwe
pyly, niebezpieczne promieniowanie. Uzytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i
gleby.

Podsumowujgc przeprowadzong analize stwierdza sie, iz obszar
oddziatywania projektowanego obiektu z uwagi na rozwigzania projektowe



sprowadza sie do obszaru dziatek, na ktérych zlokalizowano projektowany
obiekt.

8. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziatywania obiektu dla
inwestycji polegajgcej na ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w msc.
Trzcin na dziatce 154 obreb Trzcin”
Podstawa opracowania
- zlecenie od Inwestora
- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- pomiary uzupetniajgce w terenie
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz.
460)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2016, poz. 124 )
- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 ., poz. 1235 ze zm.)

Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
- zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy
- sposob odprowadzenia sciekow — nie dotyczy
- sposob odprowadzenia wéd opadowych — poprzez rowy drogowe
- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
- wytwarzane odpady — nie dotyczy
- wtasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowanie — inwestycja nie
ogranicza praw



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow
rolnych w miejscowosci Trzcin na dziatce 154
obreb Trzcin

BRANZA: drogowa CPV 45 23 31 20-6

INWESTOR: Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

PROJEKTANT: mgr inz. Agnieszka Chomka
- nr uprawnien WAM/ 0050/POOD/12

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 z 10 lipca 2003 r

DATA: 12.08.2019



CZESC OPISOWA

do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

obiekt ; Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Trzcin na dziatce 154 obreb Trzcin

1. Zakres robot

1.1. Roboty — drogowe
- przebudowa jezdni
- przebudowa placu
- przebudowa zjazdow
- przebudowa odwodnienia

1.2. Kolejnos¢ realizacji
- oznakowanie zadania na czas robot
- | etap — przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdéw, budowa placu
- Il etap — utwardzenie poboczy
- lll etap — ustawienie oznakowania docelowego
- IV etap — uporzadkowanie placu budowy
- zdjecie oznakowania na czas budowy
- szczegotowa kolejnos¢ wg pkt 1.1 1.2

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- budynki gospodarcze mieszkalne odl. /zmienna/ 3,00 - 10,00 m
- droga o naw. bitumicznej — droga gminna
- sie¢ telefoniczna — przewody utozone doziemnie
- sie¢ energetyczna — przewody utozone doziemnie
- sie€¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

3. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
- droga gminna
- zabudowa rekreacyjna budynki mieszkalne, gospodarcze
- instalacje podziemne
- ruch na projektowanej drodze

4. Zagrozenia podczas realizacji

4.2. Roboty drogowe
- skala ; 8 pracownikéw , 2 samochody ciezarowe , spycharka ,
koparka , zageszczarki gruntu , zageszczarki kotki brukowe;j ,
rozktadarka masy , walce drogowe , frezarka
-rodzaj ; praca pracownikow i sprzetu w strefie oddziatywania drogi
- miejsce ; pas drogowy - pkt 1.2
-czas ;90 dniroboczych

5. Sposo6b instruktazu pracownikéw
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
oznakowanie i zabezpieczenie robét w obrebie drogi
gtebokie wykopy



transport materiatow
sktadowanie materiatéw
obstuga sprzetu zmechanizowanego
wykonanie robot drogowych pod ruchem
- omowienie sprzetu i Srodkéw bezpieczenstwa ; wibromtoty , dzwigi ,
koparki, walce drogowe , rozktadarki masy , zageszczarki gruntu ,
podnos$niki
- omowienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej ,
wodnej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzgdzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z , projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozéw
drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach i
maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu
najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie
- projektu budowlanego przebudowy drogi
-Dz. U. 120/ 2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego / wykonawczego

1. Zakres opracowania

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w msc. Trzcin na dziatce 154
obreb Trzcin w zakresie przebudowy skrzyzowania z DP 1250N
- przebudowa istniejgcej jezdni
- przebudowa istniejgcych zjazdow indywidualnych i publicznych
- przebudowa odwodnienia jezdni
- przebudowa oznakowania

2. Stan istniejacy

2.1. Uksztattowanie terenu
- teren pagorkowaty: rzedne terenu 139,84 a 153,02 mnpm.

2.2. Rozbiérki
- rozebranie placu z kostki betonowej
- rozebranie nawierzchni jezdni z kruszyw
- zdjecie humusu

3. Warunki gruntowo-wodne

3.1.Gruntowe

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, Zze w rejonie projektowane]
przebudowy drogi wystepujg zmienne warunki gruntowe i zmienne uksztattowanie
terenu. Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
dla potrzeb projektowania i realizacji zadania mozna przyjg¢ proste warunki
gruntowe.

Podtoze nosne stanowig mineralne, rodzime piaski drobne i pylaste
w stanie Sredniozageszczonym warstwy | oraz gliny pylaste, gliny pylaste zwigzte i
pyly w stanie twardoplastycznym warstwy Ila. Na gruntach tych mozliwy jest
bezposredni sposéb posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych.

Podtoze podatne na odksztatcanie stanowig nasypy niebudowlane
piaszczysto-prochniczne warstwy NP oraz gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte w
stanie plastycznym warstwy llb.

W przypadku posadowienia drogi, na piaskach warstwy NP grunty te
nalezy dogesci¢ mechanicznie do wymaganego wskaznika zageszczenia (do
gtebokosci min. 1 m ponizej poziomu posadowienia). W przypadku posadowienia
obiektéw budowlanych na gruntach plastycznych warstwy Ilb zaleca sie na
etapie projektu i realizacji uwzgledni¢ dodatkowg warstwe konstrukcyjna,
wzmachniajgcg te grunty.



Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.
podtoze gruntowe w pasie drogowym zaliczono do grupy nosnosci G2. Z uwagi
na duzg zmienno$¢ gruntow w strefie przypowierzchniowej, podczas robét
ziemnych geolog/geotechnik powinien na biezgco sprawdza¢ zgodnosé
rzeczywistych warunkéw gruntowych z zatozeniami dokumentacji projektowe;j.

3.2. Wodne

Na badanym terenie do gtebokosci 2,0 m wode gruntowg stwierdzono jedynie w
postaci lokalnych sgczen $rodglinnych. Pierwsza warstwa wodonosna wystepuje
ponizej gtebokosci rozpoznania. Niniejsze badania prowadzono w okresie niskich
stanow wod gruntowych. Po ulewnych deszczach i roztopach wiosennych w
obrebie gruntéw spoistych mogg wystepowac intensywne okresowe sgczenia.

Podczas roboét ziemnych nalezy uwzgledni¢ wystepowanie w czesci terenu
duzych spadkow terenu, powodujgcych, podczas ulewnego deszczu, duzy
naptyw wod opadowych na tereny nizej potozone.

3.3. Na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych “(Dz.U.
2012.463) oraz otrzymanych wynikbw rozpoznania geotechnicznego z
uwzglednieniem charakterystyki konstrukcji, stwierdza sie | kategorie
geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych. Na podstawie badan
zakwalifikowano podtoze do grupy nosnosci G2. Gteboko$¢ przemarzania w
rejonie badan wynosi hz=1,00 m

4. Uktad projektowy, plan sytuacyjny

4.1. Zakres opracowania:

4.1.1 Jezdnia
- dlugos$¢ 706,00 m
- droga klasy L
- kategoria ruchu KR 1
- predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h
- obcigzenie dla jezdni 100 kN/o$
- szer. jezdni 5,00 m

- utwardzenie jezdni z betonu asfaltowego gr. 4+4 cm

- nawierzchnia ograniczona zostata kraweznikami betonowymi
wystajgcymi na +1 cm w km 0+000 - 1+081 (prawa strona)
i km 0+000 - 0+015 (lewa strona)
na +3 cm (strona lewa) w km 0+0+015 - 0+025

- zabruk jezdni z kostki kamiennej 16x16 cm w km 0+000 - 0+015 (strona
lewa) szer. zmienna wg pzt

- pobocza z KSM szerokosci 75 cm



4.1.2 Plac, chodnik

- lokalizacja: km 0+005 — 0+027 prawa strona

- plac szerokosci wg pzt do budynku sklepu

- plac usytuowany bezposrednio przy jezdni

- obramowanie nawierzchni placu:
- od strony jezdni: krawezniki betonowy najazdowy na +1cm
- od strony posesji: obrzeze betonowe

- utwardzenie placu z kostki betonowej gr. 8 cm

4.1.3 Zjazdy
- lokalizacja w miejscu istniejgcych zjazddéw
- wymiary zjazdow:
- szerokosc¢ 4,00 — 5,00 m
- dtugos¢ do granicy posesji lub ogrodzen
- utwardzenie zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm
- utwardzenie zjazdow z asfaltobetonu gr. 4 cm
- promienie tukéw R=3

4.1.4 Pobocza
- szerokos¢ 0,75 m
- pochylenie 8%:
- utwardzenie ksm gr. 10 cm

4.1.5 Odwodnienie
- powierzchniowe na teren przylegty

4.1.6 Zielen
- zagospodarowanie pasa drogowego zielenig

- trawniki szer. zmiennej

5.0rganizacjaruchu

5.1. Projektowane znaki pionowe:

- A-7 (z tabliczkg Stop 100m), A-30, A-12a, B-20, D-1, D-1, D-15, T-16, T-1 (piesi),
T-5 (zmiana nawierzchni)
- zastosowano oznakowanie pionowe
- mate dla drég gminnych z wyjatkiem A-7, B-20 (Srednie)
- Srednie dla drogi powiatowe;j

- lica znakoéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej 1 typu z wyjatkiem:
- A-7, B-20 - folia odblaskowa typ 2

- znaki umiescic¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych srednicy 50 mm
malowane farbg poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym

- tarcze znakdéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni.

- odchylenie tarczy znakéw powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni.
odchylenie tarcz znakoéw na tukach poziomych powinno by¢ skorygowane
zaleznie od wielko$ci promienia tuku oraz jego kierunku

- dolna krawedz znakow lub tabliczki pod znakiem nalezy umie$ci¢ na wysokosci
2,00 m od poziomu pobocza. Dolng krawedz znaku usytuowanego na chodniku



nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 2,20 m od poziomu chodnika. Znaki nalezy
ustawia¢ w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni, lokalnie dopuszcza sie
wiekszg odlegtos¢ ze wzgledu na warunki terenowe

- lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczna.

- stupek, konstrukcja wsporcza nie moze znajdowac sie w pasie ruchu: rowerow lub
pieszych. W przypadku braku miejsca nalezy wspolnie z Inzynierem uzgodnic
sposob wykonania stupka, konstrukcji wsporczej oraz lokalizacje z zachowaniem
skrajni

6. Profil podituzny

6.1. Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni jezdni i
Zjazdow.
6.2. Spadki:
-min - 0,71 %
-max - 7,69 %
6.3. Luki pionowe
- wkleste: R=500, R=1000
- wypukte: R=600, R=1000
6.4. Luki poziome
-W1- km 0+013,69 ; R=50 ; kat zatamania 13,18 (gradow)
-W2 - km 0+061,53 ; R= 200 ; kat zatamania 4,91 (gradow)
-W3 - km 0+096,92 ; R= 300 ; kat zatamania 2,68 (gradow)
- W4 — km 0+155,30 ; zatamanie ; kgt zatamania 0,54 (gradéw)
-W5 - km 0+189,79 ; R=500 ; kat zatamania 4,18 (gradow)
-W6 — km 0+305,76 ; R=600; kat zatamania 6,91 (gradow)
- W7 - km 0+479,57 ; zatamanie ; kgt zatamania 1,35 (gradéw)
- W8 - km 0+584,32 ; R=200; kat zatamania 16,31 (gradow)
-W9 - km 0+679,53 ; R=200; kat zatamania 14,56 (gradow)

7. Przekrdéoj normalny

Spadki:
- jezdnia — poprzeczny:
- jednostronny — 2,0 %
- plac — poprzeczny, jednostronny 2,00% (do jezdni)
- zjazdy — podtuzny
- spadek dostosowany do terenu max. 5,0%

8. Przekroje konstrukcyjne

8.1. Jezdnia (na istniejgcej konstrukciji)
- ruch kategorii KR 1
- grunt G2
- przemarzanie 0,40*1,00=0,40 m
- przyjeto KR1

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S ar. 4cm
- w-wa profilujgca z betonu asfaltowego AC16W  gr. 4cm



- podbudowa z KSM 0/31,5mm gr. 20cm
- istniejgca konstrukcja ar. 15cm
43 cm > 40 cm

8.2. Jezdnia (poszerzenia)

- ruch kategorii KR 1

- grunt G2

- przemarzanie 0,40*1,00=0,40 m

- przyjeto KR1

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S or. 4cm

- w-wa profilujgca z betonu asfaltowego AC16W  gr. 4 cm

- podbudowa z KSM 0/31,5mm gr. 20cm

- w-wa odsgczajgca z piasku ar.  20cm

48 cm > 40 cm
8.3. Plac
- ruch kategorii KR 1
- grunt G2

- przemarzanie 0,40*1,00=0,40 m

- przyjeto KR1

- od$niezanie i sprzgtanie odbywa sie tylko sprzetem mechanicznym
lekkim o ciezarze do 2500 kg

- hawierzchnia kostka betonowa or. 8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 or. 4 cm
- podbudowa CBGM 0/8 klasa wytrzymatosci 8/10 gr. 15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku ar.  20cm

47 cm > 40 cm
8.4. Zjazdy z kostki betonowej
- ruch kategorii KR 1
- grunt G2
- przemarzanie 0,40*1,00= 0,40 m
- przyjeto KR1

- nawierzchnia kostka betonowa or. 8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 or. 4 cm
- podbudowa CBGM 0/8 klasa wytrzymatosci C8/10 gr. 15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.  20cm

47 cm > 40 cm
8.5. Zjazdy bitumiczne
- ruch kategorii KR 1
- grunt G2
- przemarzanie 0,40*1,00= 0,40 m
- przyjeto KR1

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S ar. 4 cm
- podbudowa z KSM 0/31,5mm gr. 20cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.  20cm

44 cm >40cm



8.6. Zabruki z kostki kamiennej
- ruch kategorii KR 1
- grunt G2
- przemarzanie 0,40*1,00= 0,40 m
- przyjeto KR1

- nawierzchnia kostka kamienna 16x16 gr. 16cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 ar. 4 cm
- podbudowa KSM 0/31,5mm gr. 15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku lub pospotki ar.  20cm
55cm >40cm
8.7. Pobocza
- podbudowa z KSM 0/31,5mm gr. 10cm

9. Niepetnosprawni

- potgczenie placu z jednig - kraweznik na +1 cm

10. Krawezniki

- kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm - jezdnia, plac, zjazdy

- wysokos$¢ kraweznika: jezdnia +6 cm, jezdnia/zjazd +1 cm, +3cm,
jezdnia/plac +1 cm, jezdnia/zabruk +1cm

- tawa betonowa C 12/15

- obrzeze betonowe 8 x 30 cm - plac

- wysokos$¢ obrzeza: plac +1 cm, zjazdy/posesja -1cm

- tawa betonowa C 12/15

11. Odwodnienie

11.1. Odwodnienie jezdni
Odwodnienie powierzchniowe korony projektowanego korpusu drogi
odbywac sie bedzie powierzchniowo na przylegty teren.

Rowy drogowe

- rowy drogowe do odbudowy na catym odcinku projektowanej drogi

- nalezy wykonac rowy trapezowe o pochyleniu skarp 1:1 w przypadku braku
miejsca w pasie drogowym rowy tréjkatne o nachyleniu skarp 1:1

12. Ochrona srodowiska

12.1. Zadrzewienie
- brak wycinki drzew

12.2. Ochrona naturalnego srodowiska
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- odwodnienie powierzchniowe do istniejgcego systemu
- roboty drogowe nie naruszajg systemu wéd podziemnych



- tereny zielone — rekultywacja

12.3. Przygotowanie gruntu

- warstwa ziemi (humus), nalezy zdjg¢ przed przystgpieniem do robét
drogowych
- zdjety humus nalezy zmagazynowac

- po zakonczeniu robét drogowych wykorzystaé do rozscielenia nowych
trawnikow

- ziemie pod trawniki nalezy rozscieli¢ warstwg grubosci 10 cm

12.4. Skarpy
- w miejscu duzej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) nalezy
zagospodarowac skarpy ze skosem 1:1,5.

12.5. Uporzgdkowanie terenu

- po przebudowie nalezy uporzgdkowac teren, dowiez¢ i rozscieli¢ ziemie
urodzajng na trawniki, oraz prowadzic¢ pielegnacje

13. Roboty ziemne

- ziemie z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez
inwestora.

- wykonac¢ bardzo dobre zageszczenie, w szczegdlnosci nad wykopami po
Instalacjach podziemnych.

- niweleta jest prowadzona po terenie i mogg nastgpi¢ wyptycenia sieci.
Ewentualne kolizje zgtasza¢ do uzytkownikow sieci
- w obrebie zaznaczonych urzgdzenh roboty ziemne wykonywac recznie

14. Tyczenie obiektu

- osie, katy i punkty gtbwne wyznaczono na aktualnym podkfadzie mapowym

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie : granic dziatek, punktow
gtdbwnych, reperéw roboczych , co zostato ujete w kosztorysie

- pomiar wykonawcy ujeto w kosztorysie

- pomiar powykonawczy - ujeto w odrebnej pozycji kosztorysowej

- w przypadku znacznych réznic uzgodnic z projektantem korekty

15. Kosztorys

Zatgcznikiem do projektu budowlanego jest kosztorys z m-ca sierpien 2019 r.

16.,Uwaqi koncowe

Wszystkie _materialy stosowane do wykonywania robot, sprzet, transport,
wykonanie robot, kontrola jakoSci robot, sposob _obmiaru, odbior oraz podstawa
ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny
by¢é zgodne z wymaganiami_zawartymi _w__szczeqoélowych specyfikacjach
technicznych zaftgczonych do projektu budowlanego oraz__obowigzujgcymi
normami i przepisami technicznymi.




