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OPIS

do operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. zespotu czterech studni
chtonnych na dz. nr 154 obreb Trzcin, gm. Grodziczno . Wody deszczowe i roztopowe bedg po-
chodzi¢ w catosci z terenu przebudowanej drogi gminnej 183023N .

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Whnioskodawca na podstawie pefnomocnictwa:

AC PRACOWNIA PROJEKTOWA
AGNIESZKA CHOMKA

ul. Dgbrowskiego 48/15

14-200 lHawa

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddzialywania planowanych
do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli:

LP Nr Dziatki Wtasciciel

Gmina Grodziczno

1 g;.rent: }I'sr;cin Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Il. Podstawa opracowania.

2.1.Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentac;ji.

2.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500 .

2.3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 1566- Prawo wodne

— Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r Dz.U. 2018 poz. 710 o zmianie ustawy w/w- Prawo wodne
2.4. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

2.5. Obowigzujgce normy i przepisy prawne.



lil. Opis techniczny.

3.1. Przedmiot, cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Przedmiotem jest, operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego tj. zespotu
czterech studni chtonnych na dz. nr 154 obreb Trzcin, gm. Grodziczno przebudowywanej drogi
gminnej 183023N Dz. nr 154, w msc. Trzcin . Wody deszczowe i roztopowe bedg pochodzi¢ w
catosci z terenu przebudowanej drogi.

Nie przewiduje sie umiejscawiania przed wylotami zbiornikéw retencyjnych,

ze wzgledu na nie duzg ilos¢ wdd deszczowych.

3.2. Technologia i obliczenia ilosci waéd.

Obliczenia przeptywdéw wéd przeprowadza sie w oparciu o wzor Burkli — Zeglera:
Q=¥YxqxFx¢e (dm?s)

¥ - wspoélczynnik splywu powierzchniowego uzalezniony od rodzaju

powierzchni sptywu(wspotczynnik sptywu dla réznego rodzaju powierzchni
(na podstawie tab.3.3; 3.4; 3.5, Odwodnienie drég — Roman Edel) i tak zatlozono dla:

jezdnia asfaltowa przyjeto : - 0,90 Zlewnia 1
Joui — Natezenie max deszczu przyjeto dla t=15 min, Cs-raz na 5 lat=131 I/s,
OJnom— NOMinalne =15 I/s,

F2 — powierzchnia zlewni rzeczywista(ha)

Zlewnia nr 1 (asfalt) -0,177 ha

Fzr.2-powierzchnia zredukowana zlewni

Fzr1- powierzchnia zredukowana zlewni [ha], Fzr= F x ¢=0,177 ha x 0,90 = 0,159 ha

(¢ - wspoétczynnik opédznienia -0,90

3.2.1. Splyw wéd przez studnie chfonne wynosi dz. nr 154.

z przebudowywanej drogi gminnej 183023N Km 0+000,00 do Km 0+320,00
Zlewnia (asfalt)

F1 — pow. Zlewni =0,177ha

Qi =(0,177x 0,90) x131 I/s x 0,90 = 18,78 [I/s ]
Quom = (0,177 0,90) x15 I/s x 0,90 = 2,15 [I/s ]



Splyw wéd przez studnie chfonne wynosi :

Qex = Qnom =2,15l/s = 0,0022 [ m*/s]
Qmaxsek = QObl = 18,78 I/s = 0,0190 I m3/S|

Okreslenie wielkosci zrzutu $ciekow: maksymalnego rocznego.

Maksymalny roczny zrzut Sciekéw obliczono zakladajac, ze bedzie on rezultatem rocznej
sumy opadow charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego. Przyjeto H=610 m3
H=610 mm =610 litrdw/1m2 = 610dm3/1m2 =0,610m3/0,0001ha = 6100 m3/ha rok

¥ - 0,9-asfalt, 0,8- kostka betonowa

¢ -0,90
F1- 0,177 ha

Qmaxroczne=H X ¥ x ¢ x F1 = 6100 x (0,177x 0,90)x 0,90 =787.10 m3/rok

Czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych wynosi

ca 132 dni w ciggu roku.

Okreslenie wielkosci zrzutu $ciekéw: Srednio roczna i dobowa.

Srednia dobowa ilo$¢ wod opadowych obliczono na podstawie $redniej iloci rocznej wod opado-
wych. Srednia roczna ilo$¢ wéd opadowych:

f — wspotczynnik zmniejszajgcy wielko$¢ H o wysokos¢ opadu nie dajgcg odptywu f=0,7

H-roczna wysokos$¢ opadu [mm], w obszarze projektu wynosi =500 mm

10- wspétczynnik przeliczeniowy jednostek

Qsr=f x H x F1 x10 = 0,7 x 500 x 0,177 x 10 = 619,5 m3/rok

Qésrroczne =619,5 m3/rok/ 365

Qésrdobowe =1 ,69 m3/d

Okreslenie wielkosci zrzutu $ciekéw: Maksymalne godzinowe

Maksymalny godzinowy zrzut sciekéw deszczowych obliczono przy zatozeniu czasu trwania desz-
czu t=60 min. Natezenie deszczu o takim czasie trwania i czestotliwosci wystepowania raz na dwa
lata (c=2)

gmg = 30,24 (I/s*ha)

przyjmujac, ze natezenie deszczu w ciagu 60 minut jest stata, maksymalny godzinowy zrzut Scie-
kéw deszczowych wyniesie:

Qmaxgodzinowe=qmg X F = 30,24 X 0,177 = 5,35 IIS = 19,26 m3lh

Qmaxroczne= 787.10 m3/rok
Qs’rroczne =619,5 m3/rok




Qs’rdob0we= 1;69 m3/d
Qmaxqodzinowe= 19,26 m3/h

Odwodnienie przebudowywanej drogi gminnej 183023N Dz. nr 154, w msc. Trzcin be-
dzie polegato na usytuowaniu na odcinku jezdni czterech studni chtonnych(Sch1-4) @ 1500 o gte-
bokosci 2,5 m kazda.Wody deszczowe i roztopowe z przebudowywanej drogi bedg sptywaty grawi-
tacyjnie do dwéch spustéw deszczowych z osadnikiem piasku nastepnie do studni a potem stop-
niowo przez studnie chtonne do ziemi.

W miejscu studni chtonnych, a doktadniej w obszarze oddziatywania planowanego urzgdzenia
wodnego nalezy wymieni¢ na piasek 8,0mx2,00m=16,0m? na gtebokosci min. 4,0m

llos¢ wéd z rozpatrywanego terenu zostato podzielone na 4 studnie chtonne(SCH1-4):
Studnia o srednicy 1500mm betonowe z czescig filtracyjng o wysokosci:
ca 2,5 m posiadajg pojemnosc:
3,14x0,75*x2,5 =4,42m?

4,42m®* x 4 szt. =17,64m’

Przy deszczu nawalnym dla 18,78 I/s w ciggu 15 minut obliczeniowa ilos¢ wod z powyzszego te-
renu wyniesie : 16,902 m*®. Pojemno$¢ uktadu kanalizacji deszczowej dla danych warunkéw jest
wystarczajaca. 16,902<17,64 m®

Skutecznos¢ usuwania zanieczyszczen.

W pierwszej kolejnosci zanieczyszczenia ptyngce z wodami opadowymi i roztopowymi charaktery-
zujg sie duzg iloscig zawiesiny ogolniej (w tym wypadku gtownie piaski), ktére zostang wytapane w
studniach. Ze wzgledu na znikome natezenie ruchu ilos¢ zwigzkéw weglowodoréw ropopochod-
nych bedzie niewielka. Brak zadrzewienia sprawia, ze liscie lub inne zanieczyszczenia tego typu
mozna praktycznie wyeliminowac.

Skutecznosé oczyszczania sciekdw z substancji weglowodoréw ropopochodnych wynosi 99,0 %.
Zostato to potwierdzone przez Instytut Badawczy Materiatbw Budowlanych, Techniki Sanitarnej i
Separacji w Wurzburgu (LGA) oraz Instytut Ochrony Srodowiska

w Warszawie.

Przy natezeniu maksymalnym 18,78 l/s zanieczyszczenie wodd opadowych po przej$ciu przez

osadnik piasku w zakresie substancji weglowodoréw ropopochodnych wyniesie mniej niz 1 %:

Weglowodory Ropopochodne 0,19mg/I< od dopuszcz. 15 mg/I.

Przy natezeniu maksymalnym 18,78 l/s zanieczyszczenie woéd opadowych po przejsciu przez

osadnik piasku w zakresie zawiesiny ogdélnej wymniesie mniej niz 5 %:




Zawiesina ogolna 0,95 mg/I< od dopuszcz. 100mg/I.

Odbiornikiem wod opadowych sg projektowane studnie chionne do ktérej wptywaé beda wody z

drogi.
Wq badanh geologicznych w miejscu projektowanych studni chtonnych, kazda projektowana studnia

chtonna zlokalizowana bedzie powyzej zwierciadta wod podziemnych. Dno studzienek chionnych

bedzie narzednej 137,60 m n.p.m.

W trakcie badan stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodonosnej na gtebokosci
137.48.
Generalnie na trasie projektowanych prac wystepuja piasek gliniasty przewarstwiany piaskiem

srednim.

W _miejscu studni chtonnych, a dokiadniej w obszarze oddziatywania planowanego urzadzenia

wodnego nalezy wymieni¢ na piasek 8,0mx2,00m=16,0m? na gtebokosci min. 4,0m

Ubiegajacy sie jest zobowigzany do regularnej konserwaciji studni chionnej.

3.3. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz zakres
zamierzonego korzystania z wod.
Celem zamierzonego korzystania z wod jest wprowadzanie sciekow opadowych i roztopowych z z
terenu przebudowywanej drogi gminnej 183023N odprowadzanych do ziemi za pomocg projekto-
wanych urzadzen wodnych tj studni chtonnych. Studnia chtonna jest betonowg studnig z perforo-
wanym dnem i bokami dolnej czesci. Technologia odprowadzenia wody deszczowej przez studnie
chionng jest w swojej koncepcji bardzo prostym rozwigzaniem i ma za zadanie magazynowanie
wody i jej stopniowe odprowadzanie do gruntu. W pierwszej kolejnosci wody doptywajgce wpadajg
na ptytke zabezpieczajgcg przed rozmyciem nastepnie wody stopniowo wsigkajg - najpierw przez
warstwe piasku pozniej przez warstwe filtracyjng (zuzel, zwir) i dopiero odptywa do ziemi.
Awaryjnos¢ systemu studni chtonnych jest znikoma. Zabezpieczenie przed awarig ograni-
czy¢ sie moze jedynie do bierzgcej konserwacji wkazow, ptytki zabezpieczajace;j.
Jako takiego pojecia awarii nie da sie bezposrednio odnies$¢ do tego rodzaju urzgdzen.

3.4.1. Formy ochrony przyrody.

Zamierzona inwestycja  znajduje sie w zasiegu obszaru chronionego Welski Park Krajo-
brazowy oraz, znajduje sie ca 20 m od Obszaru Chronionego Przetomowa Dolina Rzeki Wel . Re-
alizacja inwestycji nie wptynie ujemnie na stan srodowiska, a jej pézniejsza eksploatacja wptynie
wiacznie w sposob dodatni na stan srodowiska naturalnego na obszarze nig objetym, a takze w

najblizszym sgsiedztwie inwestycji.

3.4.2. Zbiornik retencyjny

Zastosowanie w powyzszym zadaniu zbiornika retencyjnego uznano za bezzasadne.



3.4.3. Miejsce poboru prébek
Nie jest wymagane miejsce poboru probek
3.4.4. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu

ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspét-

rzedne

SCH1 - Dz. nr 154 Obreb : Trzcin Y:7417381.5 X:5914113.0

Kilometraz drogi gminnej 183023N km 0+014,20 rzedna dna: 137,60 m.n.p.m.
SCH2 - Dz. nr 154 Obreb : Trzcin Y: 7417381.5 X:5914115.0

Kilometraz drogi gminnej 183023N km 0+012,20 rzedna dna: 137,60 m.n.p.m.
SCH3 - Dz. nr 154 Obreb : Trzcin Y: 7417382.4 X:5914117.0

Kilometraz drogi gminnej 183023N km 0+010,50 rzedna dna: 137,60 m.n.p.m.
SCH4 - Dz. nr 154 Obreb : Trzcin Y:7417382.4 X:5914119.0

Kilometraz drogi gminnej 183023N km 0+008,50 rzedna dna: 137,60 m.n.p.m.



Zrédto : www.geoportal.gov.pl

3.4.5. Obowiazki posiadacza pozwolenia wodnoprawnego.

Usuwanie oddzielonych zwigzkéw weglowodoréw ropopochodnych oraz szlamu i piasku
odbywa sie przez firme specjalistyczna z odpowiednimi uprawnieniami. Zanieczyszczenia zgroma-
dzone na dnie osadnika (gtéwnie piaski) nalezy podda¢ utylizacji.

Inwestor co najmniej 2 razy do roku jest zobowigzany dokonaé przegladu eksploatacyjnego
urzgdzen oczyszczajgcych; eksploatacja powinna by¢é zgodna z instrukcjg obstugi i konserwacji

urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatac;i.

3.4.6. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze do-
rzecza Wisty dla jednolitych czesci wod (JCW) zarowno powierzchniowych jak
i podziemnych.
Przedsiewziecie(studnie chionne) znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd podziem-
nych oznaczonym kodem Jcwpd PLGW200039 nazwa Jcwpd 39.
Region wodny: Dolna Wista
Obszar dorzecza: Wista
RZGW w Gdansku
W ww. planie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
kryteridw i sposobu oceny stanu wod podziemnych (DZ. U. Nr 143, Poz 896)
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisty:
Cel srodowiskowy: dobry stan chemiczny

Cel srodowiskowy: dobry stan ilosciowy

stan chemiczny JCW:dobry

stan ilosciowy JCW: dobry

Rozpatrywana jednolita czes¢ wadd nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowisko-
wych.

Przedsiewziecie(studnie chfonne) znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd powierzchnio-
wych rzecznych oznaczonym kodem PLRW2000202869 , Wel od doptywu spod Mroczna do
ujscia, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty.

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

RZGW w Gdansku

W ww. planie zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 roku w sprawie Pla-
nu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

status JCW: SZCW

Aktualny stan lub potencjat JCW: zly



Rozpatrywana czes¢ jednolitych wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celéw srodowiskowych.

Cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny; mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na

odcinku cieku istotnego - Wel od ujscia do doptywu spod Mroczna i dobry stan chemiczny

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko gruntowo-wod-
ne, w tym spowolnienie powierzchniowego odptywu wod pochodzgcych z wiosennych opadéw/roz-
topow i letnich deszczy nawalnych

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje doptywu zanieczyszczeh do wod, przez co nie wptynie
na pogorszenie stanu chemicznych wéd. Przedsiewziecie takze nie bedzie miato
negatywnego wptywu na cele srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wod.

3.4.7. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zamierzone przedsiewzigcie nie jest sprzeczne z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 1841 ) w sprawie Planu zarzadzania ryzy-
kiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty. Niniejsze przedsiewziecie ma na celu odprowa-
dzenie wdd deszczowych i roztopowych z terenu przebudowywanej drogi do ziemi(przez studnie
chtonne). Obszar objety niniejszym operatem nie znajduje sie w granicach obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Wykonanie urzadzen wodnych, objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.
3.4.8. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Nie jest mozliwe ustosunkowanie sie ze wzgledu na brak odpowiednich aktéw prawnych.
3.4.9. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekow

komunalnych

Niniejsze zamierzenie nie obejmuje oczyszczania sciekéw komunalnych, tylko wéd opado-
wych i roztopowych. Tym samym ustalenia zawarte w wyzej wymienionym programie nie odnoszg
sie do rozpatrywanej sytuacji(art. 132 ust.2 pkt 4 lit. e) pw

3.5.0. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub

korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szcze-

golnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich okre-

slonych
Zamierzone przedsiewziecie nie jest sprzeczne z zapisami ROZPORZADZENIA Nr 9/2014 DY-
REKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ W GDANSKU z dnia 7 listo-
pada 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty. Oraz zmie-
nigjace je  ROZPORZADZENIE nr 7/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPO-
DARKI WODNEJ W GDANSKU z dnia 16 listopada 2016 r




Zamierzenie nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu jednolitych czesci wod podziemnych i po-
wierzchniowych oraz nie bedzie ingerowa¢ w regulacje cieku z powodu matych ilosci odprowadza-
nych woéd do ziemi .

3.5.1. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, za
trzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii oraz rozmiar, warunki korzy
stania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Zakonczenie prac zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej (studnie chtonne), bedzie
traktowane jako moment rozpoczecia pracy catej inwestycji, w tym wszystkich wymienionych wyzej
elementéw. Nie przewiduje sie tutaj specjalnych procedur rozruchu. Unika sie diugich okresow
,dojscia” urzgdzen do peinej sprawnosci, na przyktad ze wzrostem mikroorganizméw uczestnicza-
cych w procesach biologicznego oczyszczania Sciekéw. Zastosowane studnie nie wymagajg do-
starczenia energii elektrycznej lub innego medium potrzebnego do prawidtowej jego pracy. Praca
jest praktycznie bezawaryjna. Wymaga jedynie konserwacji, polegajgcej na okresowym usuwaniu ,
bez wymiany czesci . Po przeprowadzonych zabiegach konserwacyjnych urzgdzenie jest natych-
miast gotowe do dalszej eksploatacji (petnienia w petnym zakresie swoich funkcji). Zanieczyszcze-
nie srodowiska na skutek awarii moze mie¢ miejsce w przypadku wypadkoéw i katastrof drogowych,
w trakcie ktorych moze dojs¢ do uszkodzenia zbiornikow paliw pojazdow, uszkodzenia cystern do
przewozu paliw lub produktéw ropopochodnych lub tez uszkodzenia zbiornikéw pojazdow przewo-
zgcych substancje toksyczne lub niebezpieczne dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego. W
czasie takich zdarzen substancja moze przedosta¢ sie¢ do wod powierzchniowych, powodujgc ich
zanieczyszczenie na bardzo duzym odcinku. Rozlane substancje mogg tez infiltrowa¢ do gruntu
oraz dalej przedostawacé sie do wdd podziemnych. Na odwadnianym odcinku drogi wystgpienie ta-
kich zdarzen jest mozliwe; sytuacje te wystepujg losowo i ich czestos¢ (prawdopodobienstwo) jest
trudne do okreslenia. W przypadku wystgpienia tych zdarzenh nalezy natychmiast wezwac specijali-
styczne stuzby ratownicze (odpowiednie jednostki ratownictwa chemicznego Strazy Pozarnej), kto-
re w sposoéb profesjonalny zabezpieczg miejsce awarii oraz swoim dziataniem zminimalizujg roz-
przestrzenianie sie skutkdw awarii w czasie i przestrzeni.

Po usunieciu zagrozenia nalezy dokona¢ przegladu oraz oczyszczenia studni chtonnych z sub-

stancji szkodliwych, ktére przedostaty sie do sieci i urzagdzen wodnych w trakcie awarii.

3.5.2. Odbiornik wéd opadowych oraz Charakterystyka wod objetych pozwole-

niem wodnoprawnym

Odbiornikiem wéd opadowych z rozpatrywanego terenu sg studnie chtonne.

Odwodnienie z terenu przebudowywanej drogi gminnej 183023N Dz. nr 154, w msc. Trzcin .

Wody deszczowe i roztopowe bedg pochodzi¢ w catosci z terenu przebudowanej drogi.

Nie przewiduje sie umiejscawiania przed wylotami zbiornikow retencyjnych ze wzgledu na nie duzag

ilos¢ wod deszczowych.

Zastosowanie urzgdzenia podczyszczajgcego w znacznym stopniu zmniejsza ilo$¢ zanie-

czyszczen wpltywajgcych przysziosciowo do odbiornikdw w obszarze objetym niniejszym opraco-



waniem. Powoduje to ochrone wéd i ekosystemu oraz bedzie miato to pozytywny wptyw na srodo-
wisko naturalne. Jakos¢ wéd wprowadzonych do odbiornikéw po oczyszczeniu jest rownowazna z

pierwszg klasg czystosci — mozna wiec zatozy¢, ze jakos¢ wody nie bedzie pogorszona.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter inwestycji komunikacyjnej, tak wiec scieki opadowe cha-
rakteryzujg sie duzg zawartoscig zawiesin ogoélnych. Poza tym Scieki te bedg sie charakteryzowac
zwiekszong zawartoscig zwigzkéw ropopochodnych, szczegdlnie w pierwszej fazie opadéw atmos-
ferycznych.

Wielkosci stezen zanieczyszczen:

Zawiesiny ogolne mg/Il 0,95 100
Weglowodory ropopo- | mg/l 0,19- ponizej 15 15
chodne

Jak wynika z powyzszej tabeli, bedg zatem spetnione wymagania , jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska.

W zwigzku z powyzszym nie projektuje sie osadnikéw oraz separatorow substanc;ji
ropopochodnych.

IV. Oddzialywanie na srodowisko.
4.1. Warunki gruntowo-wodne
a) oddziatywanie na grunt — zaprojektowane studnie chtonne nie powodujg negatywnego wptywu
na srodowisko,
b) urzgdzenie podczyszczania wod opadowych jest urzgdzeniem zamknietym i umiejscowionym
pod ziemig, nie emituje zadnych zapachow. Oddziatywanie na atmosfere jest wyeliminowane.
Analiza wptywu na $rodowisko wskazuje, ze projektowana podczyszczalnia wéd opado-
wych nie bedzie stanowita zagrozenia dla otoczenia. Strefa ochronna w/w studzienek nie jest wy-
magana.
Na odcinku rozbudowywanej drogi przeprowadzono badania geotechniczne przez :
Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba
10 — 603 OLSZTYN, Ul. Metalowa 3

Opracowali: mgr inz. tukasz Kaczkowski i mgr Przemystaw Szuba

Data wiercenia: Pazdziernik 2019 r



4.2. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw wodnych:

Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzadzen pomiarowych, poniewaz nie projektuje sie
poboru wod . Nie sg tez projektowane budowle pietrzgce a zatem nie wystepuje potrzeba stosowa-
nia znakéw wodnych.

4.3. Obowiazki ubiegajgcego sie o pozwolenie w stosunku do oséb trzecich:
Projektowane studnie chtonne nie bedg wywieraty ujemnego oddziatywania na tereny przylegte
tzn. podtapiania, zanieczyszczania —i. t. p.; a zatem nie wystepujg szczegdlne obowigzki
ubiegajgcego sie o pozwolenie w stosunku do 0soéb trzecich.

Pozwolenie powinno miedzy innymi zobowigzac¢ inwestora do:

-po zakonhczeniu robot przywrdcic teren do stanu pierwotnego

-pokrycia ewentualnych szkdd w uprawach i zasiewach wyniktych w zwigzku z wykonywanymi ro-
botami

4.4. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego:

Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robét nie ma wptywu na zmiane istniejgcych wa-
runkéw regionu wodnego.

Niniejszy rodzaj korzystania z wdd nie jest sprzeczny z Planem gospodarowania wodami dla do-

rzecza Wisty.

V. Proponowane parametry pozwolenia wodnoprawnego.

Proponuije sie udzielenie Ubiegajgcemu sie:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
do operatu wodnoprawnego wykonanie urzadzenia wodnego tj. zespotu czterech studni
chtonnych na dz. nr 154 obreb Trzcin, gm. Grodziczno . Wody deszczowe i roztopowe beda po-
chodzi¢ w cato$ci z terenu przebudowanej drogi.

Splyw wéd przez studnie chfonne wynosi dz. nr 154.
z przebudowywanej drogi gminnej 183023N Km 0+000,00 do Km 0+320,00

Zlewnia (asfalt)
F1 — pow. Zlewni =0,177ha

Qmaxroczne= 787.10 m3/rok
Qsrroczne = 619,5 m3/rok
Qsrdobowe= 1,69 m3/d
Qmaxgodzinowe= 19,26 m3/h




Qex = Qnom =2,15l/s = 0,0022 [ m*/s]
Qmaxsek = QObl = 18,78 I/s = 0,0190 I m3/S|

Odwodnienie przebudowywanej drogi gminnej 183023N Dz. nr 154, w msc. Trzcin be-
dzie polegato na usytuowaniu na odcinku jezdni czterech studni chtfonnych(Sch1-4) @ 1500 o gte-
bokosci 2,5 m kazda.Wody deszczowe i roztopowe z przebudowywanej drogi bedg sptywaty grawi-
tacyjnie do dwoch spustow deszczowych z osadnikiem piasku nastepnie do studni a potem stop-
niowo przez studnie chtonne do ziemi.

W miejscu studni chfonnych, a dokfadniej w obszarze oddziatywania planowanego urzgdzenia
wodnego nalezy wymieni¢ na piasek 8,0mx2,00m=16,0m? na gtebokosci min. 4,0m

llos¢ wbd z rozpatrywanego terenu zostato podzielone na 4 studnie chtonne(SCH1-4):
Studnia o srednicy 1500mm betonowe z czescig filtracyjng o wysokosci:
ca 2,5 m posiadajg pojemnos¢:
3,14x0,75*x2,5 =4,42m°

4,42m°x 4 szt. =17,64m®

Przy deszczu nawalnym dla 18,78 I/'s w ciggu 15 minut obliczeniowa ilos¢ wod z powyzszego tere-
nu wyniesie : 16,902 m®. Pojemno$¢ uktadu kanalizacji deszczowej dla danych warunkéw jest
wystarczajaca. 16,902<17,64 m®

Przy natezeniu maksymalnym 18,78 l/s zanieczyszczenie wod opadowych po przej$ciu przez

osadnik piasku w zakresie substancji weglowodoréw ropopochodnych wyniesie mniej niz 1 %:

Weglowodory Ropopochodne 0,19mg/I< od dopuszcz. 15 mg/I.

Przy natezeniu maksymalnym 18,78 l/s zanieczyszczenie wod opadowych po przej$ciu przez

osadnik piasku w zakresie zawiesiny ogoélnej wymniesie mniej niz 5 %:

Zawiesina ogo6lna 0,95 mq/I< od dopuszcz. 100mg/I.

Jakos$é odprowadzonych wéd zgodna jest z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
20 lipca 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 1566- Prawo wodne, ustawa z dnia 28 lutego 2018 r Dz.U. 2018

poz. 710 o zmianie ustawy w/w- Prawo wodne

OPRACOWAL
inz. PIOTR SWIECKI



OPIS JEZYKIEM NIETECHNICZNYM

zamierzonej dziatalno$ci w zakresie wykonania urzadzenia wodnego tj. zespolu czterech studni
chlonnych na dz. nr 154 obreb Trzecin, gm. Grodziczno . Wody deszczowe 1 roztopowe beda po-

chodzi¢ w catosci z terenu przebudowanej drogi.

3.2.1. Splyw wad przez studnie chltonne wynosi dz. nr 154.
z przebudowywanej drogi gminnej 147033N Km 0+000,00 do Km 0+320,00

Zlewnia (asfalt)
F1 — pow. Zlewni =0,177ha

Quaxroczne= 787.10 m3/rok
Qsrroczne = 619,5 m3/rok
Qs’rdobowe= 1,69 m3/d

Qmaxqodzinowe= 19126 m3/h

Qsex = Qnom =2,15l/s = 0,0022 [ m*/s]
Qmaxsek = QObl = 18,78 I/s = 0,0190 I m3/S|

Odwodnienie przebudowywanej drogi gminnej 183023N Dz. nr 154, w msc. Trzcin be-
dzie polegalo na usytuowaniu na odcinku jezdni czterech studni chtonnych(Sch1-4) @ 1500 o gle-
bokosci 2,5 m kazda.Wody deszczowe i roztopowe z przebudowywanej drogi beda sptywaty grawi-
tacyjnie do dwoch spustow deszczowych z osadnikiem piasku nastepnie do studni a potem stopnio-
wo przez studnie chlonne do ziemi.

W miejscu studni chtonnych, a doktadniej w obszarze oddzialywania planowanego urzadzenia wod-

nego nalezy wymieni¢ na piasek 8,0mx2,00m=16,0m* na gltebokosci min. 4,0m

Ilo$¢ waod z rozpatrywanego terenu zostato podzielone na 4 studnie chtonne(SCH1-4):
Studnia o $rednicy 1500mm betonowe z czgscig filtracyjng o wysokosci:
ca 2,5 m posiadaja pojemnos$¢:
3,14x0,75°x2,5 =4,42m?

4,42m’ x 4 szt. =17,64m’



Przy deszczu nawalnym dla 18,78 1/s w ciggu 15 minut obliczeniowa ilo$¢ wod z powyzszego
terenu wyniesie : 16,902 m’. Pojemnos$¢ uktadu kanalizacji deszczowej dla danych warunkow jest

wystarczajaca. 16,902<17,64 m’

Przy natezeniu maksymalnym 18,78 I/s zanieczyszczenie wod opadowych po przejsciu przez osadnik piasku

w zakresie substancji weglowodorow ropopochodnych wyniesie mniej niz 1 %:

Weglowodory Ropopochodne 0,19mg/I< od dopuszcz. 15 mg/l.

Przy natgzeniu maksymalnym 18,78 I/s zanieczyszczenie wod opadowych po przejsciu przez osadnik piasku

w zakresie zawiesiny ogolnej wymniesie mniej niz 5 %:

Zawiesina ogdlna 0,95 mg/I< od dopuszcz. 100mg/l.

Jako$¢ odprowadzonych wéd zgodna jest z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
20 lipca 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 1566- Prawo wodne, ustawa z dnia 28 lutego 2018 r Dz.U. 2018

poz. 710 o zmianie ustawy w/w- Prawo wodne

OPRACOWAL
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