przedmiar

| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia I j-m. ] Poszcz, Razem
'KOSZTORYS:
Roboty przygotowawcze
1/ KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0113-04 | trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim
0,28057 km 0,281
RAZEM 0,281
Jezdnia
2| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii| m2
d.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 em
280,57 * 5,40 m2 1515,078
| RAZEM 1515,078
3| KNR2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas Ziemnych na odiegio$é| m3
d.2| 0229-02 | do 10 m w gruncie kat. Il
4,00 * 0,10 * 280,57 m3 112,228
RAZEM 112,228
4] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2| 0236-01 | sypkie kat. I-ili - wbudowanie odkiadu z koryta w pobocza
112,228 m3 112,228
RAZEM 112,228
5| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
280,57 * 4,20 m2 1178,394
RAZEM 1178,394
6 KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
280,57 * 4,20 m2 1178,394
RAZEM 1178,394
7] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.2| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
280,57 * 4,00 m2 1122,280
RAZEM 1122,280
8| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2[ 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po
zageszczeniu 4 cm - AC 16 W
280,57 * 4,00 m2 1122,280
RAZEM 1122,280
8| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.2| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
280,57 * 4,00 m2 1122,280
RAZEM 1 122,280
10/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieraina asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu3cm-AC 118
280,57 * 4,00 m2 1122,280
RAZEM 1122,280
11| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0310-06 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu- AC 118
1122,280 m2 1122,280
RAZEM 1 122,280
Zjazdy, taczniki
12| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii| m2
d.3 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm
16,56 + 218,00 m2 234,560
RAZEM 234,560
13) KNR2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé | m3
d.3] 0229-02 | do 10 m w gruncie kat. Ili
234,560 * 0,10 m3 23,456
RAZEM 23,456

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.90 Nr seryjny: 2858



przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz, Razem
14 KNR2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3| 0236-01 sypkie kat. I-Ill - wbudowanie odktadu z koryta w pobocza
23,456 m3 23,456
RAZEM 23,456
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
16,56 + 218,00 m2 234,560
RAZEM 234,560
16| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
16,56 + 218,00 m2 234,560
RAZEM 234,560
17| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
234,560 m2 234,560
RAZEM 234,560
18] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych m2
d.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po
zageszczeniu4 cm - AC 16 W
234,560 m2 234,560
RAZEM 234,560
19] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg | m2
d.3] 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
234,560 m2 234,560
RAZEM 234,560
20| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych m2
d.3[ 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po
Zzageszczeniu3cm-AC 118
234,560 m2 234,560
RAZEM 234,560
21| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych m2
d.3| 0310-06 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu - AC 11 S
234,560 m2 234,560
RAZEM 234,560
Pobocza
22| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géra o m2
d4f 0114-07 | grubo$ci po zageszczeniu 8 cm - pobocza o szerokosci
70cm
280,57*0,70* 2 m2 392,798 '
RAZEM 392.79§]
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