Rodos 6.8.23.2 [10936]

Przedmiar rob6t Strona 2/5
Konserwacija i restauracja zabytkowych witrazy w oknach Kosciola pw. $wigtych Apostoléw Piotra i Pawla w Grodzicznie
Nr | Podstawa [Opis rob6t Jm Tlosé
1 | Kalkulacja |Zdemontowanie witraZy
indywidualna
1,91% m2 11,460
3 razem | m2 11,460
2 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie otwor6w okiennych na czas pracy plyta OSB (24 kwatery)
0832/03 4
m2 11,460
3 | Kalkulagja |Prace konserwatorskie przy witrazach (na podstawic Cennika ORKDSz ZPAP poz. 7b) - krotnosé 0,85%
indywidualna
1,91%6 m2 11,460
razem | m2 11,460
4 | Kalkulacja |Konserwacja elementow metalowych dzielacych okna witrazowe na kwatery oraz wykonanie konstrukcji
indywidualna [nodnej dla przesunigeia kwater witrazowych
elem. 24,000
5 | Kalkulacja |Wykonanic przeszklenia ochronnego z podzialem witrazowym (na podstawie Cennika ORKDSz ZPAP poz.
indywidualna [7b) - krotnos¢ 0,33%
1,91*6 m2 | 11,460
razem | m2 11,460
6 | Kalkulagja |Montaz witraZy po pracach konserwatorskich wraz 2 przeszkleniem ochronnym
indywidualna
1,91%6 m2 11,460
razem | m2 11,460
7 | Kalkulagja |Wykonanie dokumentacji fotograficzne; i konserwatorskiej z przebiegu prac
indywidualna
kpl 1,000
8 | TZKNBK V |[Rusziowanie rurowe punktowe 0 wysokosci do 20m - montaz i demontaz
11-269/01
2,50%6,00%6*2 m2 180,000
razem | m2 180,000




